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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowegbljnia kablowa - przgtze
kablowe, zasilajce przepompowanisciekéw komunalnyclidP-3 - obiekt liniowy kanalizaciji
sanitarnej. Przepompownia zlokalizowana jestiziatce nr 57 (chodnik drogi powiatowej Nr
5101E)w miejscowdci Dmosin Drugi, gm. Dmosin. Linia kablowa - przgze - lzdzie zasilata
instalacje zasilania, sterowania i sygnalizacjadkt pompowego.

2. OPIS TECHNICZNY

do projektu linii kablowych NN (przygtza kablowego i wewgtrznej linii zasilajcej
kablowej) dla zasilania podstawowego obiektu tetbgioznego na trasie sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowsgi Dmosin Drugi, gm. Dmosin.

2.1. STAN ISTNIEACY

Projektowana przepompownia jest usytuowarcghedniku drogi powiatowej Nr 5101Ei
nie posiada zasilania w ener@lektryczm. Znajduje si w niewielkiej odlegtéci do istniejcej linii
napowietrznej NN typa’'N-C przebiegajcej po tej samej stronie ulicy, przy ktorej zlakalvana
jest przepompownia. Zgodnienarunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego
napkcia wydanymi przez Zakiad Energetyczny £édTeren SA. Rejon Energetyczny towitz
1048/RE04/2007 z dnia 01-02-2007 rokw/w obiekt naley zasil¢ przylaczem kablowym jako
odgatzienie z najbliszego stupa istniggej linii napowietrznej niskiego nagia. Przyhcze do
pompowni naley wykona kablem typuY AKXS 4x35. Ztacze kablowo — pomiarowe naile
usytuowd najblizej miejsca odgakienia s¢ przylacza od linii zasilajcej, najlepiej w granicy
dziatki na ktorej usytuowana jest przepompowniaiwdny drogi w miejscu ogolnodeginym.
Istniejaca linia NN zasilana jest zacji transformatorower 4-1362 ,,Osiny-Dmosin”.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. Przyhcze kablowe

Projektowanerzytacze kablowenalezy wyprowadzé zestupa Nr 1 istniejacej linii
napowietrznej zasilanej ze stacji transformatoraMred-1362 do projektowanego wolnostgego
ztacza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego przy dgemiu dziatki nr 2 (posesja nr 55a).
Przylhcze kablowe uly¢ wg trasy naniesionej na mapie sytuacyjno — wysckavej (rys. nr 2).
Przykcze wykond kablem typuY AKXS 4x35 mm?. Kabel utay¢ na gkbokasci 0,70 m, a na
gtebokasci 0,50 m przykry folia koloru niebieskiego. Przajie pod ogrodzeniem dziatki wykofia
w rurze ochronnefirot DVK-75 . Na stupie (w jego osi) do wysod® 2,5m i 0,5m poriiej terenu,
kabel utay¢ w ostonie z rury typ#rot SV-50. Konce rur ostonowych natg uszczelni pianky
poliuretanovy. Na stupie zainstalowaochrore przeciwprzepiciowa tj. ochronniki przepi¢ —
odgromniki zaworowdOP-0,5/5 kA Uziemienie wykona ptaskownikiem ocynkowanyieZn
25x4 mmutozonym w rowie kablowym i w ziemi nagdokasci minimum 0,6 m od poziomu
terenu. Dlugé¢ ptaskownika wynika z warunkéw gruntowych i otrzymgeh wynikow pomiaréw
kontrolnych. Oporng uziomu nie powinna przekroaz{0 Q. Uktadke kabla przedlicznikowego
przed zasypaniem nalezgtost do odbioru do Zaktadu Energetycznego SA. Rejorrgatgczny
towicz oraz dokonainwentaryzacji geodezyjnej.



2.2.2. Linia zalicznikowa

Projektowandinia zalicznikowa (WLZ) - od zhcza kablowo - pomiarowegeKP do
skrzynki z zabezpieczeniem zalicznikowym przy w@bliasilagco - sterowniczeRZS winna
by¢ wykonana przewodeMDY 5x10 mn¥ utozonym midzy rozdzielnicami w rurze
przepustowej.

2.2.3. Zhcze kablowo - pomiarowe

Projektowanetacze kablowo - pomiaroweZKP nalery wykona wg schematu na rys. 3
I zamontowd w typowych obudowach typ0SZ-40x50i OSZ-40x40na prefabrykowanym
fundamencie typ&-40x85produkcji EMITER. Obudowa z¢za kablowo — pomiarowegtKP
powinna by wykonana w Il klasie izolacji, najlepiej z lamingtoliestrowo — szklanego i winna
posiadé atest uytkowania.Czesé¢ ztaczowy ZKP z fundamentemmontuje Zaktad Energetyczny
Rejon Energetyczny towicz, ki®nalezy zamontowa na wysokéci nie mniejszej i 0,5 m nad
poziomem terenu (rys. nr 4zes¢ pomiarowa ZKP montuje rownie Zaktad Energetyczny
Rejon Energetyczny towicz.

Ztacze kablowo-pomiarowgKP nalery usytuowa przy ogrodzeniu dziatki nr 2 (posesja nr 55a),
przy naraniku od strony stupa istniggej linii energetycznej NN, drzwiczkami w stkpualicy w
sposob umdiwiajacy wygodny dosip do zabezpiechd uktadu pomiarowego (jak na rys. nr 4).
W tablicy zhcza kabloweg@KP wspdlny przewdd ochronnoneutralfBEN” nalezy rozdzielt

na przewod ochronnyPE” i przewod neutralnyN” . Zacisk ochronnyPE” nalezy dodatkowo
uziemi. Uziemienie wykonéptaskownikiem ocynkowanyrfeZn 25x4 mmutozonym w rowie
kablowym i w ziemi na gbokasci minimum 0,6 m od poziomu terenu. Dhéggtaskownika
wynika z warunkéw gruntowych i otrzymanych wynik@amiaréw kontrolnych. Oporgé

uziomu nie powinna przekrooz30 Q.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektujeaziacznik bezpiecznikowy typu
RB-00-bb-N z wktadkami topikowymP5 A o charakterystyce zwtocznej typdTN-00/gG lub
typuWTN-00/gL. Urzadzenia pomiarowe wraz z zabezpieczeniami od stzasyania naley
przystosowa do plombowania.

2.2.4. Tablica zasilagco - sterujaca

Urzadzenia odbiorcze i sterge pompowni produkcMETALCHEM — Warszawa
zasilane bda z projektowanej tabliciRZS wyposaonej w standardowy sterownik producenta
pompowni. Na weciu do tablicy zasilaco — sterujcej naley przewidzi€ skrzynk; z
zabezpieczeniem zalicznikowym z alivoscia plombowania przez ZE Rejon Energetyczny
towicz. Dodatkowo zaciskPE” nalery uziemt — uziemienie wykonaptaskownikiem
stalowym ocynkowanyrireZn 25x4 mmutozonym w rowie kablowym na gbokasci minimum
0,6 m od poziomu terenu. Opo&daiziomu nie powinna przekroozy0 Q (ze wzgédu na
ochronniki przepic¢ Il klasy). Obudowa tablicy wykonana jest z nieggja tworzywa
poliestrowego i spetnia wymagania ochronne norm§4PTablig zasilajco — sterujca RZS
nalezcy zamontowaé na prefabrykowanym fundamencie obokczia kablowo-pomiarowegokKP
przy ogrodzeniu dziatki nr 2 (posesja nr 55a) pragazniku od strony stupa istniggej linii
energetycznej NN, drzwiczkami w stkpalicy w sposob umadiwiajacy wygodny dosip do
zabezpieczei sterownika (rys. nr 4).

Dla zasilania rezerwowego (awaryjnego) przepompgwzewidziano gniazdo wtykowe
I przehcznik ,agregat — sig€” - przystosowane do pagizenia przenimego (przewsnego)
agregatu mdotworczego. Prze¢znik uniemaliwia podanie nagicia z agregatu do sieci
elektroenergetycznej.



Projektuje st rozdzielnig zasilajco - sterujca typu: RZS TSH 2x1,1 B-K/O

Rozdzielnica winna kywyposaona w:
- wytacznik gidwny,
- ogrzewanie wewgirzne skrzynki sterowniczej,
- przehczniki funkcyjne pracy gczna — automatyczna”,
- wyswietlacz alfanumeryczny,
- bateryjne zasilanie toru alarmowego przy zanitpigtia sieciowego,
- sygnalizagj swietlno — dwigkowa standéw awaryjnych,
- gniazdo serwisowe 230V,
- gniazdo agregatu glowego z przekznikiem ,Sie*-Agregat.

Uwaga !!!
W(Q pOWYSzego 0znaczenia oraz zestawienia wyfgsa naléy dokona zamdwienia przedmiotowej
skrzynki sterowniczej. Zaméwienia tablicy zasgitaj — sterugcej naley dokond wspdlnie z zamoéwieniem
uktadu pompowego dla przepompowni.

Projektowana tablica zapewnia sterowanie uktadexct pomp o bezgoednim
rozruchu i jest przystosowana do zasilanialmigcioprzewodow w uktadzie TN-S.
Pompy wymagaj przewodow sz&iozytowych.

Uktad i wyposaenie tablicy spetnia nej wymienione funkcje:

- zabezpieczenie przeciwpaemiowe i przecizeniowe,

- zabezpieczenie przeciw zanikowe faz zagi\aih,

- zabezpieczenie przeciw zamianie kolépidaz zasilajcych,

- blokada zajczenia pompy w przypadku zadziatania obwodu zaleezphcego pomp,

- zahczenie automatyczne lubazne pomp,

- sygnalizacja stanu pracy pomp,

- wyswietlanie poziomu medium w zbiorniku,

- naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia thiisjeowego ziycia,

- zabezpieczenie czasowe przed réwnoczesnym staden,

- automatyczne przgtzenie pracy na pomsprawn w przypadku awarii jednej z pomp,
- rdwnoczesna praca obu pomp przy ekstremalnyclywaph sciekow,

- zabezpieczenie przed ,migotaniem” pomp przy bwszih naptywachciekow,

- sygnalizacja kddnej pracy sondy hydrostatycznej,

- zliczanie czasu pracy pomp oraz ich yeyie,

archiwizacja stanéw alarmowych,

- kontrola czasu zatzenia pompy (zmiana pompy pragagj przy zbyt diugim jej czasie pracy),
- krotki rozruch raz na debw przypadku ograniczonego naptyséaiekéw,

- kasowanie przyciskiem stanéw awaryjnych,

- uktad akustyczno-optyczny sygnalizey stan alarmowy zainstalowany na obudowie,

Jako wyposzenie dodatkowe i zalecane proponugzsimontowanie modemu typu
MEPRO-GSM, ktory przesyta komunikaty o ewentualnych stareawshryjnych w postaci SMS
na wybrany (zaprogramowany) numer telefonu koméegmwosoby odpowiedzialnej za obsjug
przepompowni.

Koszty systemussniewielkie (abonament + koszty SMS-6w), natomie/chmiastowa
sygnalizacja stanu awarii urdovia szybka reakcg ze strony nadzoru eksploatacyjnego,

co z kolei znacznie nie obniy¢ ewentualne koszty jej skutkéw. Uktad powiadamiani@na
rowniez podhczy do systemu komputerowego, ktory pozwala nageiaualizacg i
archiwizacj standw pracy przepompowni.

2.2.5. Linie zasilapco - sterujace

Miedzy rozdzielnia RZS a zbiornikiem pompowni natg wykon& linie zasilajce i steruice
wykonane przewodami typdKY 5x4 i1 YKSY 10x1,5prowadzone ggciowo w wykopie i
czesciowo w rurze ochronnej typirot DVK-110. Przefcie przez row przydrmy naley wykona
wykopem otwartym na gbokasci nie mniejszej i 0,80 m poniej koryta. Skrzyowanie z



istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykémarurze ochronnejrot DVK-110.
Konce rur ostonowych natg uszczelni pianky poliuretanow. Kable utay¢ na gkbokasci 0,70 m,
a na gébokasci 0,50 m przykry folia koloru niebieskiego. Uktadkkabli zasilagcych i sterugcych
przed zasypaniem nalezgtost do odbioru przez uprawnionego przedstawiciela Zgiajacego i
Zarzadcy Drogi oraz dokortainwentaryzacji geodezyjnej.

2.2.6. Ochrona przed poraeniem

Jako zabezpieczenie gtéwne od strony odbioru kingje st wytacznik nadpgdowy typu
S-314 C-10prod. FAEL-LEGRAND o pgdzie znamionowyniOA i charakterystyce czasowe]
wyzwalaczy —,C” . Wylacznik ten naley zamontowé na wegciu do rozdzielnic\RZS w
niezalenej skrzynce umdiwiajacej plombowanie.

Instalacg zalicznikowy wykona& w uktadzieTN-C-S. Jako ochrogdodatkovd przed
porazeniem elektrycznym zastosowano szybkieagyanie zwai (T, < 0,5s) realizowane przez
wytacznik nadpgdowy typuS-314 C-10
Przy wykonywaniu instalacji zasitajej naley przewidzi€ zaciski PE” i , N". Zacisk ,PE”
winien by uziemiony. Uziemienie natg wykona z bednarkiFeZn 25x4utozonej w rowie na
gtebokasci minimum 0,6 m w iléci zapewniajcej wymagan oporng¢ uziemieniaR, < 10Q
Ochrorg przeciwporaeniowa nalezy wykona zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-
E-05100-1:1998.

2.3. INSTALACJA ODBIORCZA

Urzadzenia odbiorcze w projektowanej pompowni stanaiwie pompy z silnikami
trojfazowymi o mocyl,1 kW. W pompowni zainstalowana gwie pompy - podstawowa
I rezerwowa. Pompy zasilang sapkciem230/400V, 50Hz, co¢ 0,80
Podstawowym trybem pracy pomp jest tryb automaty.c projektowanej przepompowni
pompy pracuj haprzemiennie.
Dla potrzeb sterowania przepompowni projektugessandardow skrzynke sterownicz
produkcji METALCHEM — Warszawa . W wykonaniu producenta skrzynka sterownicza
przygotowana jest do mormazewrgtrznego.
Uktad elektryczny skrzynkRZS realizuje wymagane w instalacji zasilegj pomp
zabezpieczenia zwarciowe i przg@niowe. Dodatkowo wymagane jest dop@sae skrzynki
sterowniczej w gniazdo umliwiajace podiczenie rezerwowegarddia padu, jakim jest
przewany agregat pidotworczy (winien stanowidodatkowe - awaryjne wypasanie
oczyszczalnsciekow lub eksploatatora sieci kanalizacyjnej).
Elementem steragym pra@ uktadu jessonda hydrostatyczna Ustawienie poziomdéw
roboczych odbywa siprzez odpowiednie zaprogramowanie sterownikazndgest aby ustawi
poziomy w taki sposob, by 86 zahczen pompy nie przekraczata dopuszczalnych cykli pracy.

Poziom minimalny winien by tak ustawiony, by zabezpieczat pompy przed suchadgiem
oraz gwarantowat wiasciwe chtodzenie korpusu pomp.

Ustawienie poziomow roboczych pompowni wynika z uvddw technologicznych pracy
przepompowni — przgjej retencji. Ustawienia winien dokohaerwis lub grupa rozruchowa
dostawcy przepompowni przed lub w czasie pierwszegohomienia i potwierdzenia gwarancji.
Przy szczytowym naptywigciekow uktad kontroli poziomu zgdza drug pomg do

jednoczesnej pracy z pompierwsa.

Skrzynka sterownicza unaliwia prac; pomp w trybie gcznym. Ma@zna wowczas uruchanmia
dowolm pomg; lub obie pompy jednoczeie. Zmiany trybu pracy dokonujezgirzehcznikiem
funkcyjnym ,PRACA - AUTOMATYCZNA /FCZNA” na skrzynce sterowniczej. Tryéceny



nalezy stosowa jedynie w stanach awaryjnych uktadu sterowaniavzgledu na wyhczenie
zabezpiecze

W uzwojeniach silnikow pommsabudowane ograniczniki temperatury. W przypadku
nadmiernego nagrzaniasizwoje silnika (przecizenie lub brak chtodzenia) naptije
awaryjne wyhczenie pompy oraz zapalenie Empki kontrolnej,AWARIA” na skrzynce
sterowniczej RZS.

Przewody ptywakow, sondy i pomp poprzezrprzepustow nalezy wprowadzé bezpdrednio
do skrzynki sterowniczej, a zapasy przewodow posiivie gornej cgsci zbiornika
przepompowni (ta pod pokryva) w taki sposéb by nie uszkod4ch izolacji zewntrzne;j.
Dlugaosci przewodow pomp, ptywakow i sond majstalon dtugas¢, ktéra wynosi 10,0m.

Uwaga !!!

W celu zabezpieczenia prawidtowej pracy przepompemprzypadkach zaistnienia
awarii, szczegolnie w przypadku braku refa, zaleca gi wyposay¢ eksploatatora sieci
kanalizacyjnych w przedny agregat pgdotwdrczy o mocy nie mniejszej 4ikW, np:
typu E-4900-THHPI o mocy 5,0 kVA z silnikiem beaaym HONDA GX-240, masa 52 kg,
zwycie paliwa 1,4 I/h, dostawca - PEX POOL PLU&IRa [tel./fax (O-...-14) 68-11-837, 68-11-
117 lub 68-27-148].

2.4. WYTYCZNE DLA MONTAZU

Roboty montaowe winny by wykonane w oparciu amowe przytaczeniowns:
- ZE LOdz - Teren SA. Rejon Energetyczny towicz (Przelsirstwo Sieciowejealizuje catos¢
robot przytacza kablowego z montzem fundamentu, skrzynki zhczowej i skrzynki
pomiarowej,
- Gmina Dmosin (Podmiot Przy@zany)realizuje instalacje odbiorcza tacznie z montaem
kablowej wewngtrznej linii zasilaj acej wraz z zabezpieczeniem zalicznikowym

Po dostarczeniu kabla na plac budowy dokgr@miaru izolacji midzy poszczegolnymi
zytami L1, L2, L3, PE i N lub PEN. Wyniki pomiaréwenpowinny by mniejsze od 561Q/km.
Sprawdzt nalery réwniez ciagtosé zyt kabla. Pomiary dokonane przed zamontowaniemakabl
potwierdz, ze nowy kabel nadajeesdo utazenia. Na przewod neutralny przeznaczyte o
kolorze niebieskim, a na przewod ochronyte z6tto-zielom i przy wszelkich peaiczeniach
zachowa jednolitas¢ kolorow zyt kabla. Kable uktadazgodnie z planem trasy (rys. nr 2).
Skrzyzowanie kabla z usglzeniami podziemnymi realizowagodnie z PN-76/E-05125.
Skrzyzowania z innymi ewentualnymi udzeniami podziemnymi natg wykona w rurze
ostonowej typu Arot DVK-110. Prz@ie przez row przydeamy wykona wykopem otwartym w
rurze typu Arot DVK-110 na gbokasci nie mniejszej i 0,80m poniej poziomu koryta. Na stupie
(w jego osi) do wysokii 2,5m i 0,5m poriej terenu, kabel uky¢ w ostonie z rury typu Arot SV-
50. Zamiennie mana zastosowarure stalows ocynkowan o srednicy nie mniejszej ni75 mm.
Rure ostonowy stalows nalezy uziemt. Konce rur ochronnych i przepustowych uszczemanky
poliuretanowy. Przed wprowadzeniem kabla na stup, daza lub rozdzielnicy pompowni néle
zostawt zapasy kabla nie mniejinpo okoto 2,5 m.

Najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy ich ukiadagz podgrzewania wynosi:

-15°C - dla kabli o izolacji z polietylenu usieciow@ue(np.YAKXS).
Podczas ukladania nalezwrdcic uwag;, aby promié zagkcia nie byt mniejszy od 15
zewrgtrznychsrednic kabla.

Wykop pod przyicze kablowe i WLZ winien mtegtebokas¢ 0,80 m, a szeroké dna - nie
mniej nz 20 cm. Rury ostonowe i kable ukiadaa podsypce z piasku gruiconie mniejszej ri
10 cm. Kabel weigna¢ w rury ostonowe, natomiast w rowie kablowym mglatozy¢ linia



falista, aby dtugéc¢ kabla byta weksza od dtugéri wykopu o 1-3 %. W takim stanie kabel
winien by zgtoszony do zinwentaryzowania przez uprawniorgegmiet. Uktadke kabla
przedlicznikowego przed zasypaniem aglegtost do ZE Rejon Energetyczny Tomaszéw Maz.
Po odbiorze kabel przysypujemy 10 cm wagspiasku i 15 cm warstywodzimego gruntu.
Nastpnie uktadamy nad kablem ostrzegawczy pasek nigbjdslii szerokdci nie mniej nk 20
cm i wyréwnujemy wykop. Na linii kablowej w odlegitiach nie wekszych nk co 10 m, oraz

w miejscach charakterystycznych (zatamaniackevki rur ostonowych, itp.) nakg umiesci¢
oznaczniki (opaski) kablowe zawiegeg nizej wymienione informacje:

- typ kabla i przekroj oraz dugé odcinka,
- nazve (nazwisko) wykonawcy,

- opis trasy (skd — dokd),
- miesic i rok utazenia.

Po zasypaniu kabel powiniendgonownie poddany badaniwgtosci zyt i opornaci izolaciji.
Dopiero po odbiorze przez uposvaonych przedstawicieli inwestora i dostawcy energi
elektrycznej oraz po zawarciu umowy o dostamergii, kabel mze by zahczony pod napiie
I zamontowany ukfad pomiarowy.

Uwagi !!!

1. Wszystkie prace obiektowe rglprowadzd w uzgodnieniu z upovaionym
przedstawicielem inwestora i prawomocnegoseitdela (zarzdcy) nieruchomszi.

2. Przed przygpieniem do robdét ziemnych i mofwavych w pasie drogowym, naje
uzysk& zezwolenie na zgjie pasa drogowego od zadcy drogi.

3. Przed zgtoszeniem do odbioru przez Zaktad Etgecgny Rejon Lowicz i za@izeniem
zasilania naleéy opracowa i uzgodné ,, Instrukcje wspoétpracy ruchowéj

3. WARUNKI | WYTYCZNE BHP

Jako ochroaprzed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano system (uktad)
uziemiania: JN-C-S” zgodnie z PN-IEC-60364. W systemie tym wszystigagici instalacji
odbiorczej - przewodgce i dos¢pne musz by¢ podhczone do uziemionego punktu zasilania
przy pomocy przewodu ochronnedeE,". Przewdd ochronnyRE” winien miet izolacg koloru
z0to — zielonego, a przewdd neutralny’,— izolaci koloru niebieskiego.

Skuteczné&¢ ochrony przeciwpotageniowej musi by potwierdzona pomiarami, przed
zahkczeniem zasilania.

Uwaga !!!

Wszelkie ogldziny, prace montawe i przegczeniowe oraz przegly, prace
konserwacyjne i naprawy instalacji, aparatury i gaize: mog; by¢ wykonywane dopiero po
Wylgczeniu napicia zasilajcego.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. OBCAZENIA ZNAMIONOWE

Moc znamionowa przepompowni Wynosi:

BP-3 P= 50 kw lo= 9,0 A Ib= 10 A
wg DTR pompy
cos fi = 0,8

- dtugotrwata obeizalncé¢ kabla YAKXS 4x35 wynosi 120 A
- dtugotrwata obeizalncs¢ kabla YKY 5x10 wynosi 66 A

Jako zabezpieczenie gtowne od strony odbioru kiwje st wytacznik raznicowo -
nadpadowy typuS-314 C-10prod. FAEL-LEGRAND o parametrach:
- prad znamionowy - 10A,
- charakterystyka wyzwalacz\GC.

4.2. SPADEK NAHECIA

Obliczenie spadku naggia przyhcza kablowego i linii zalicznikowej
AU* = AU%p + AU%,

AU - spadek napeia w przyhczu kablowym
AU”,, - spadek nagtia w linii zalicznikowej

100
AU* = e xZ(Py x L)
Sy U
L P AU*
Przytacze kablowe YAKXS 4x35 15,0 m 5,0 kW 0,04
WLZ kablowa YKY 5x10 15m 5,0 kW 0,01
Razem 0,05

AU” < 1%

Projektuje si wykonanie liniiWLZ kablem o przekrojayty 10 mnt.



5. ZESTAWIENIA MATERIALOW

o

5.1. PRZY{ACZE KABLOWE
LP Wyszczegolnienie llos¢ Dostawca - Producent
1| Kabel typu YAKXS 4x35 1kV 150 m hurtownia z art. elektrycz.
2 | Rura ochronna AROT SV-50 3,0|m jw.
3| Folia niebieska szer. 0,20 m 2,0lm jw.
4 | Rura ochronna AROT DVK-75 1.0m jw.
5| Skrzynka pomiarowa OSZ-40x50 z zamkiem baskwilowym 1 kpl jw.
6 Elggimllga\llvzyir%za kablowego OSZ-40x40 z zamkiem 1 kpl w.
7 | Fundament typu F-40x85 1 szt jw.
8 bRozhfcznik_ bezpiecznikowy SLP-00 lub RB-00 z 1 kpl w.
ezpiecznikami WTN-00/gG 25A
9 | Odgromniki stupowe typu BOP-0,5/5kA 3 gzt jw.
10| Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 20,0m jw.
5.2. INSTALACJA ODBIORCZA - ZALICZNIKOWA
LP Wyszczegolnienie llos¢ Dostawca - Producent
1| Kabel typu YKY 5x10 1kV 1,5 hurtownia z art. elektrycz
2 | Rura ochronna AROT DVK-110 9,0|m jw.
Skrzynka sterownicza RZS typu TSH2x1,1 B-K/O z METALCHEM Sp. z o0.0.
3 Wyposa’gniem dodatkowym wg zamawiagego w typowej 1 kpl 01-259 Warszawa, Stydzienna 7
obudowie na fundamencie prefabrykowanym (dostawa - tel.(0-22) 837-12-70; 836-49-2
jako wyposaenie w komplecie technologii przepompownyi)
4 [ Fundament typu F-60x85 1 szt hurtownia z art. elektrycz.
5| Folia niebieska szer. 0,20 m 14,0m jw.
6 | Wytacznik nadpgdowy S-314 C-10 1 szt jw.
7 | Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 25,00m jw.
8| Wytacznik nadpgdowy S-304 C-20 1 szt jw.
9| Ochronniki przepi¢ ON-324 1 kpl jw.
10| Kabel typu YKY 5x4 1kV 38,0m jw.
11| Kabel typu YKSY 10x1,5 1kV 19,0 rln jw.
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