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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowegbyktad zasilania indywidualnej
przepompowniciekow komunalnychPN-5 — obiektu kanalizacji sanitarnej dla poses;BaB.
Przepompownia zlokalizowana jest na dziatc&%w miejscowdci Dmosin, gm. Dmosin.

2. OPIS TECHNICZNY

do projektu uktadu zasilania podstawowego obiédtihnologicznego na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscoé@ Dmosin.

2.1. STAN ISTNIEACY

Projektowana przepompownia nie posiada zasilareaevge elektryczm. Znajduje si
na dzialce posiadage] trojfazowe zasilanie elektroenergetyczne fypuC. W zwiazku z tym,
ze przedmiotowa przepompownia obstuguje tylko jeploses; (t¢ na ktorej jest zlokalizowana),
nie jest wymagane posiadanie warunkow pagnia z Zakltadu Energetycznego — pompewni
nalezy traktowa jak jedno z urzdzen gospodarstwa domowego.
Posesja zasilana jest trojfazowym paggem napowietrznym z istnigjej linii NN zasilanej ze
stacji transformatoroweNr 4-1....

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. Linia zalicznikowa

Projektowandinia zalicznikowa - od istniejcej tablicy rozdzielczo — licznikowdjL do tablicy
zasilajco - sterowniczeRZS winna by wykonana przewodeMDYp 3x2,5 mnf nascianie w
istniejpcym budynku mieszkalnym. Przewdd iy6 w rurkach instalacyjnych, korytkach
(listwach) instalacyjnych PE lub na uchwytach nakty

W tablicy rozdzielczo — licznikowej nalg zamontowé dodatkowe zabezpieczenie dla potrzeb
obwodu projektowanej pompowni ty[8+302 C-6(zgodnie ze schematem na rys nr 3).

2.2.2. Tablica zasilagco - sterujaca

Urzadzenia odbiorcze i steyge pompowni produkcMETALCHEM zasilane bda z
projektowanej tablicy zasilago - sterujcej RZS wyposaonej w standardowy sterownik
producenta pompowni. TabddRZS projektuje st umiesci¢ na zewntrz budynku przy jego
narazniku, zgodnie z planem sytuacyjnym jak na rys..nr 2
W tablicyRZS nalezy rozdzielt przewdd,PEN” (ochronnoneutralny) na przewgeE”
(ochronny) i przewogN” (neutralny). Dodatkowo zaciSPE” nalery uziemi. Uziemienie
wykona® ptaskownikiem ocynkowanyifeZn 25x4 mmutozonym w rowie na ghbokasci
minimum 0,6m od poziomu terenu. Oposéoiziomu nie powinna przekroaz$0 Q.
Obudowa tablicy wykonana jest z niepalnego tworzpakestrowego i spetnia wymagania
ochronne normy IP-54. Od tablicy zasila — sterujcej do pompowni nalgy utozy¢ rure
przepustow Arot DVK-110 w celu doprowadzenia przewodow pompy i czujnikéw.

Projektuje st skrzynlke zasilagco - steruyjca typu: SPS-1/2,5



Rozdzielnica winna ywyposaona w:
- zabezpieczenie nadmiarowagowe,
- wylacznik gtéwny,
- przehczniki funkcyjne pracy ,gczna — automatyczna”,
bateryjne zasilanie toru alarmowego przy zani&pigtia sieciowego,
- sygnalizagj swietlno — dwickowa stanéw awaryjnych,

Uwaga !l!
W(Q powyszego 0znaczenia oraz zestawienia wyf#ga naley dokon@ zamoéwienia przedmiotowej
skrzynki sterowniczej

Projektowana tablica zapewnia sterowanie uktadeingj pompy o bezgmednim
rozruchu i jest przystosowana do zasilanialBt przewodow w uktadzie TN-S.
Uktad i wyposaenie tablicy spetnia nej wymienione funkcje:
- zabezpieczenie przeciwpaemiowe i przecizeniowe,
- zahczenie automatyczne lubazne pomp,
- zliczanie czasu pracy pompy,
- krétki rozruch raz na debw przypadku ograniczonego naptyéaiekow,
- kasowanie przyciskiem stanow awaryjnych,
- uktad akustyczno-optyczny sygnalizcy stan alarmowy zainstalowany na obudowie,

2.2.3. Ochrona przed poraeniem

Jako zabezpieczenie gtéwne od strony odbioru kingje st wytacznik r&znicowo —
nadpadowy typuP-312 C-4-30-ACprod. FAEL-LEGRAND o pgdzie znamionowyrdA,
pradzie r&nicowym30mA i charakterystyce czasowej wyzwalaczyG* . Wytacznik ten nalgy
zamontowa na wefciu do rozdzielnicyRZS w sposob umdiwiajacy plombowanie.

Instalacg zasilapca pompowne wykona& w uktadzieTN-S. Jako ochrogdodatkovy
przed poraeniem elektrycznym zastosowano szybkieagganie zwat (T, < 0,5s) realizowane
przez wyhcznik ré&nicowo - nadpgdowy typuP-312 C-4-30-AC
Przy wykonywaniu instalacji zasitajej naley przewidzi€ zaciski PE” i , N". Zacisk ,PE”
winien by uziemiony. W przypadku braku uziemienia, aglge wykona z bednarkiFeZn 20x3
utozonej w rowie na gbokasci minimum 0,6 m w iléci zapewniajcej wymagan oporngé
uziemienia R, < 30Q.

Ochrorg przeciwporaeniowa nalezy wykona& zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000
i PN-E-05100-1:1998.

2.3. INSTALACJA ODBIORCZA

Urzadzenia odbiorcze w projektowanej pompowni stanedna pompaz silnikiem
jednofazowym o moc,75 kW. Pompa zasilana jest napiem230V, 50Hz, cog 0,80.
Podstawowym trybem pracy pomp jest tryb automatyczn
Dla potrzeb sterowania przepompowni projektugessandardowskrzynki sterownicze
produkcji METALCHEM . W wykonaniu producenta skrzynka sterownicza poaygana jest
do montau zewrtrznego.

Uktad elektryczny skrzynkRZS realizuje wymagane w instalacji zasilegj pomp
zabezpieczenia zwarciowe i przg@niowe.

Elementem steragym pra@ uktadu g regulatory ptywakowe. Ustawienie poziomow
roboczych odbywa siprzez odpowiednie ustawienie dhégoprzewodow ptywaka. Wae jest
aby ustawd poziomy w taki sposéb, by #6 zahczen pompy nie przekraczata dopuszczalnych
cykli pracy.



Poziom minimalny winien by tak ustawiony, by zabezpieczat pompprzed suchobiegiem
oraz gwarantowat wiasciwe chtodzenie korpusu pompy.

Ustawienie pozioméw roboczych pompowni wynika z uvddw technologicznych pracy
przepompowni. Ustawienia winien doka@nserwis lub grupa rozruchowa dostawcy
przepompowni przed lub w czasie pierwszego uruchoiaii potwierdzenia gwarancji.
Skrzynka sterownicza umliwia prac pompy w trybie ¢cznym. Zmiany trybu pracy dokonuje
si¢ przehcznikiem funkcyjnym,PRACA - AUTOMATYCZNA /EFCZNA” na skrzynce
sterowniczej. Trybgczny naley stosowa jedynie w stanach awaryjnych uktadu sterowania ze
wzgledu na wyhczenie zabezpiecie

W uzwojeniach silnikdw pompyszabudowane ograniczniki temperatury. W przypadku
nadmiernego nagrzaniasizwoje silnika (przecizenie lub brak chtodzenia) naptije
awaryjne wyhczenie pompy oraz zapalenie Empki kontrolnej,AWARIA” na skrzynce
sterowniczej RZS.

Przewody ptywakow, sondy i pomp poprzezrprzepustow nalezy wprowadzé bezpdrednio
do skrzynki sterowniczej, a zapasy przewodow posidvie gornej czsci zbiornika
przepompowni (tz pod pokryws) w taki sposob by nie uszkodzch izolacji zewstrznej.
Dlugaosci przewodow pomp, ptywakow i sond majstalon dtugasé, ktéra wynosi 10,0m.

2.4. WYTYCZNE DLA MONTAZU

Po dostarczeniu przewodow na plac budowyayal®kona pomiaru izolacji mgdzy
poszczegolnymiytami L, PE i N lub PEN. Wyniki pomiaréw nie powiniy¢ mniejsze od 50
MQ/km. Sprawdz nalezy rowniez ciagtos¢ zyt. Pomiary dokonane przed zamontowaniem
przewodow potwierdg, ze nowe przewody nadgegie do utazenia. Na przewdd neutralny
przeznacz§ zyte o kolorze niebieskim, a na przewod ochronayte z6to-zielora i przy
wszelkich padczeniach zachowgednolita¢ koloréw zyt. Kable (przewody) uktadazgodnie z
dokumentagj. Przepust dla wprowadzenia przewodow i kabli deepompowni natey wykona
Z rury typu Arot DVK-110. Wykop pod ramprzepustow winien mie giebokas¢ 0,80 m, a
szerokadc¢ dna - nie mniej i 20 cm. Rury ostonowe i kable ukiadaa podsypce z piasku
grubaici nie mniejszej ri 10 cm. W takim stanie przepust winier¢lagtoszony do
zinwentaryzowania przez uprawnionego ge@det
Po odbiorze rurprzepustow przysypujemy 10 cm warstwpiasku i 15 cm warstywodzimego
gruntu. Nasgpnie uktadamy ostrzegawczy pasek niebieskiej $aldrokdci 20 cm
I wyrdwnujemy wykop.

Po ut@zeniu, przewody i kable ponownie poddajemy badanigtasci zyt i opornasci izolacji.
Dopiero po odbiorze przez uposvaonych przedstawicieli inwestora, uktad pompowmizen byt
zahczony pod nagcie i uruchomiony przez serwis producenta.

Uwagi !!!

Wszystkie prace obiektowe ngl@rowadzé w uzgodnieniu z upovaionym
przedstawicielem inwestora i prawomocnegoseitdela (zarzdcy) nieruchomgzi.

3. WARUNKI | WYTYCZNE BHP

Jako ochroaprzed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano system (uktad)
uziemiania: ,TN-C-S” zgodnie z PN-IEC-60364. W &ysie tym wszystkie g&ci instalacji
odbiorczej - przewodge i dos¢pne musz by¢ podhczone do uziemionego punktu zasilania



przy pomocy przewodu ochronnego ,PE". Przewdd athyg,PE” winien mi€ izolacg koloru
z0Mo - zielonego, a przewdd neutralny ,N” - izola&ploru niebieskiego.

Skuteczné&¢ ochrony przeciwpotageniowej musi by potwierdzona pomiarami, przed
zahkczeniem zasilania.

Uwaga !!!

Wszelkie ogldziny, prace montawe i przegczeniowe oraz przegly, prace
konserwacyjne i naprawy instalacji, aparatury i gaize: mog; by¢ wykonywane dopiero po
Wylgczeniu napicia zasilajcego.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. OBCAZENIA ZNAMIONOWE

Moc znamionowa przepompowni Wynosi:

PN-1 P= 10 kw lo= 31 A b= 4 A
wg DTR pompy
cos fi = 0,8

Jako zabezpieczenie gtéwne od strony odbioru kiwje sk wytacznik r&znicowo -
nadpadowy typuP-312C-4-30-ACprod. FAEL-LEGRAND o parametrach:
- prad znamionowy - 4A,
- prad réznicowy - 30mA,
- charakterystyka wyzwalacz\G.

4.2. SPADEK NAHICIA

Obliczenie spadku nagmia linii zasilapcej
AU* = AU + AU%,

AU - spadek napeia w przyhczu kablowym
AU”,, - spadek nagtia w linii zalicznikowej

AU* = e xZ(Py x L)

Przy projektowanym wariancie zasilania i sterowgaenpownisciekow PN-5 oraz wielkii
obcizenia, nie wysipuje potrzeba obliczania wielkd spadku nagrcia na tym obwodzie.



5. ZESTAWIENIA MATERIALOW

o

5.1. INSTALACJA ODBIORCZA - ZALICZNIKOWA
LP Wyszczegolnienie llos¢ Dostawca - Producent
1| Wytacznik nadpgdowy S-302C-6 1szt  prod. FAEL - LEGRAND
Przewdd typu YDY 3x2,5 750V 6,0 m  hurtownia z art. elektrycz.
ALKOL Sp. z 0.0.
3| Rura ochronna AROT DVK-110 4,0m 95-040 Koluszki
ul. Paderewskiego 1
tel. (0-44) 714-32-00
Skrzynka sterownicza RZS typu SPS-1/2,5 z wypasigm METALCHEM Sp. z o.0.
4 | wg zamawiajcego w typowej obudowie (dostawa - jako 1 kpl| 01-259 Warszawa, Studzienna 7
wyposaenie w komplecie technologii przepompowni tel.(0-22) 837-12-70; 836-49-2
5| Wytacznik ré&nicowo - nadprdowy P-312C-4-30-AC 1szt prod. FAEL - LEGRAND
6 | Ptaskownik ocynkowany FeZn 20x3 20,0 m hurtownia z art. elektrycz.
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Schemat zasilania pompowni PN-5




Skrzynke RZS zamontowat na Scianie budynku najblizej od

strony projektowanej przepompowni Sciekdw.

Zasilanie skrzynki RZS wykonat przewodem YDY 3x2,5 lub
YDY 5x2,5 z istniejacej rozdzielnicy budynku mieszkalnego.

Skrzynka sterownicza

0,50 - 1,0 m

odpowietrzenie zbiornika pompowni
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Rura przepustowa AROT DVK-110

Przewody czujnikéw i silnikéw pomp

- fabryczna dtugos¢ do 10,0 m
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zbiornik pompowni

Uwaga:
1) Odlegto$t A-B nie moze byt wieksza niz 10,0 mb.

2) Na przepust nalezy zastosowat rure typu AROT DVK-110. Dopuszcza sie zastosowanie

innej o podobnych parametrach (moze byé PVC-110)
3) Zbiornik pompowni winien posiadat odpowietrzenie
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Usytuowanie tablic i pompowni PN-5




