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1. Wiadomoséci wstepne.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioruy obudowy
obudowy studni nr:2 - uzupetnigjqcej w miejscowosci Kotacinem, dziatka nr:238/4 gm. Dmosin.
1.1. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja zostata sporzgdzona do celdéw przetargowych. Ma na celu uscislenie warunkéw wykonawczych dia
doktadniejszego okreslenia przedmiotu zadania inwestycyinego i zakresu robdt pod wzgledem techniczno-
organizacyjnym. Niniejszq dokumentacje nalezy rozpatrywaé wylqcznie razem z projekiem budowlanym , Obudowy
studni nr:2 - uzupetniajqcej w Kotacinku”.
1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przy:

- montaz obudowy studni z kregdéw zelbetowych & 1600 mm, H= 2,40 m

- Montazu wodomierza studziennego;

- Demontaz i montazu wodomierza sieciowego prostego w SW:

- Montazu pompy gtebinowej

- Montazu rurociqgdéw technologicznych w obudowie studni;

- Montaz zasuwy i zaworu zwrotnego @ 100 mm w obudowie studni;

- Montaz rurociqgu PVC & 110 mm (obudowa studni - stacja wodociagowad

- Sprawdzeniu szczelnosci rurociqgdw;

- Dokonaniu odbioru obudowy studni zgodnie z. projektem budowianym;

- Rozruchu technologicznym;

- Dezynfekcji i ptukanivu urzgdzen;

- Badaniu bakteriologicznym wody;

- Badaniu fizykochemicznym wody;

- Odbiorze technicznym stacji przez Zamawiajqcego;

- Wiqczeniu rozbudowanej stacii uzdatniania wody do pracy w sie¢ wodociggowq.
2. Materiaty.
Zasadniczymi materiatami do budowy bedq:

(w czesci technologicznej)

- pompa gtebinowa typu GBA.2.12Q =17,0—-23,0 m3/h -kpl. 1

- drabinka wiazowa stalowa -szi. 1

- rury stalowe ze szwem @ 32 mm -mb 25,75
- rury stalowe bez szwu & 50 mm -mb 25,75
- rury stalowe gwintowane ocynkowane @ 50 mm -mb. 3,0

- tqczniki zeliwa @ 32 mm -szt.17

- prostki zeliwne jednokotnierzowe @100 mm -szt. 3

- ksztattki zefiwne ,,F” @ 100 mm -szt. 4

- tréinik @ 100/100/100 mm -szt. 1

- rury PVC @ 110 mm -mb. 26,52
- nasuwki PVC @& 110 mm -szt. 2
-\Q\Liregiwxﬂ 1600 mm, H = 0,60 m -szt. 4

- okrywa nastudzienna zelbetowa @ 1800 mm -kpl. 1

- zasuwa kotnierzowa & 100 mm -szt. 1

- zawér zwrotny kotnierzowa @ 100 mm -5zt 1

- wodomierz prosty @ 100 mm -szt. 1

- wodomierlz studzienny kgtowy @ 100 mm -szt. 1



- obudowy do zasuw - szt.

- Skrzynki uliczne do zasuw -szt. 2
Materiaty budowlane stosowane do wykonania projektowanego obiektu, kiére majq wptyw na spetnianie przez
wykonywany obiekt budowiany tzw. wymagar podstawowych okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane, muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa Budowianego. Wyroby te winny by¢
oznakowane odpowiednim znakiem $wiadczgcym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku
braku znaku na wyrobie, dostawcy materictdw muszq wydaé Wykonawcy potwierdzonq kopie odpowiedniego
dokumentu wydanego przez producenia wyrobu bqdz jednostke certyfikujgcq. na podstawie ktérego moina
stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budowniciwie i warunki stosowania.
Przedstawianie dokumentéw nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w sposéb trwaly jest umieszczony jeden z
ponizszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu w budownictwie ,,B”;

- deklaracja zgodnosci z norma lub aprobata techniczng w postaci symbolu tej normy lub aprobaty;

- w odniesieniu do wyrobdéw {urzqdzen) stosowanych jednostkowo — oswiadczenie producenta lub dostawcy
o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Przydatnosé materiatdw do zastosowania w projektach podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nalezy zamaczy¢, ze dotyczy to tylko materiatéw majgcych wpltyw na spetnianie przez obieki tzw.
wymagan podstawowych, a wiec w praktyce materiatéw zasadniczych. Za przydaine do zastosowania uwaza sie
materiaty dopuszczone do stosowania w budowniciwie., posiadajqgce mmak koniroli jakosci u producenta na
podstawie oznakowan umieszczonych na wyrobie, a jezeli brak jest fakich oznakowan lub inspektor ma wqtpliwoici
co do wyrobdw omakowanych. Wykonawca powinien przedstawié stosowne dokumenty. Dokumenty stwierdzajqce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie powinny mieé wiarygodnq forme, za wystarczajqee nalezy uwazaé
kopie tych dokumentdow potwierdzone przez dostawce materiatu.

W projekcie podano konkretne materiaty z katalogu producentdw, lub o 3cisle okreslonych wtasnoiciach, ktére
zostaty dobrane jako zapewnigjgce spetnienie wymagan podstawowych przez obiekt budowlany , oraz warunki
projektowe. Moiliwe jest zastosowanie innych materclow, jezeli te posiadaiq wiasciwosci wynikajgce z tych
warunkdéw.

3. Przepisy zwigzane

Wymienione w projekcie materiaty winny spetnia¢ wymogi okresSlone w np. normach:

- PN-B-10736; 1999 — Roboty zZiemne. Wykopy otfwarte dia przewoddw wodociqgowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-B- 10725;1997 — Wodociqgi. Przewody zewneirzne. Wymagania i badania.

- PB-B-10729;1999 — kandiizacja. Studzienki kandlizacyjne.

- PN-87/B-01070 — Sie¢ kandlizacji zewnetrznej. Obiekly i elementy wyposazenia.

- PN-92/B-10735 ~ Kandlizacja. Pzewody kandlizacyine. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 (Dz.U. 2003 nr 207p0z.2016 z pdiniejszymi zmianami). Prawo
wodne Ustawa z dn. 18.07.2001 {Dz.U.nr 115 z roku 2001 z pdniejszymi zmianami).

- Innych ustaw i rozporzqdzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlianej, np.: Rozporzgdzenie Minisira
Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa 1| higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 p.401);

- Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz.U. 169 p. 1650);

- Ustawa 2 29.01.2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych {Dz.U. nr 19 p. 177 z pdniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92 p.881);

- Ustawa z dnia 24.08.1991 1. o ochronie p.poZ. (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. m204 p.2086 z péiniejszymi

zmianami);



)

- Ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenivu sciekéw (Dz.U. 72 p.
747 z péniejszymi zminami);

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnoSci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.209 p.1779)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.209 p.1780);

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczqcej bezpieczensiwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia {Dz.U.120 p.1126);

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 r. zmienicjqce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawigjgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.198 p.2042);

- PN-EN-1074-1-4:2002 Armatura wodociqgowa: Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajqce, czesél, 2, 3,
4; warunki ogéine, armatura zaporowa, armatura zwrotna, zawory napowietizajgco-odpowietrzajgce.

4. Sprzet.
Sprzet do wykonania projektowanych robét: przyjeto podstawowy sprzet w postaci:

- samochdéd dostawczy 0,9 1

- samochoéd skrzyniowy do 5

- zuraw samochodowy 5-61

- spawarka elekir. Wirviqca 300A;

- wyciqg wolnostojgcy elekir. 0,5-0,75t

- koparko-spycharka

- zageszczarka wibracyjna

5. Transport.

Do transportu zaleca sig stosowaé samochéd skizyniowy.

6.  Wykonanie robét.

Wykonanie robdt winno byé zgodne z projektem budowlanym w zakresie lokdlizacii, wymiarowania oraz rzednych.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

- Projektem budowlanym

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z rurociqgéw PVC i PE

- Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru robéf

- Przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym;

- Obowigzujgcymi normami.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca wykona projekt zagospodarowania placu budowy i przedtozy
zamawiagjgcemu, jak réwniez plan bezpieczefstiwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy z
harmonogramem.

7. Ogélne warunki wykonania robét.

7.1. Przestrzeganie prawa.

Wszysikie strony procesu inwestycyjnego przesiizegaiq w swoim zakresie przepiséw obowiqzujqgcego prawa. Oferta
Wykonawcy musi uwzglednial koszty przestrzegania obowiqzuiqcych przepisdw. Podpisana umowa zakiada
stosowanie sig do obowiqzujgcych przepisdéw bez dodatkowych zastrzezen lub wnoszenia roszczen.

7.2. Dokumenty dostarczone przez Inwestora.

Inwestor przed podpisanierm umowy winien:

- dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje przetargowq, a w szczegdinoici dotyczqcq spraw technicznych wraz z
niniejszq specyfikaciq.

- Przedstawi¢ do wglqdu w oryginale: pozwolenie na budowe, zawiadomi¢ Oferenta o wszelkich okolicznosciach

mogaqcych mie¢ wptyw na warunki wykonaniq, ktére wystqgpity, a tym samym na koszty inwestycii.



Po podpisaniu umowy inwestor musi dostarczyé Wykonawcy nastepujqce dokumenty | materiaty:
- P.B.w 2 egz., w tym 1 do uzytkowania na budowie, drugi do wykonania dokumentacji powykonawczej.
- Kopie decyzii nr:22 o ustaleniu lokalizacii inwestycii celu publicznego, wraz z zatqcznikiem graficznym.
- Oryginat pozwolenia na budowe wraz z klauzulg o uprawomocnieniu | ewentualnie z innymi zatgcznikami.
- Ostemplowany Dziennik budowy.
7.3. Kierownictwo robét.
Wykonawca musi zapewnié objecie kierownictwa budowy w zakresie powierzonych robét przez osobe posiadajqeq

odpowiednie uprawnienia budowiane.

7.4. Przekazanie terenu budowy.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego musi nastqpi¢ protokolame przekazanie terenu budowy Wykonawcy. W
protokole przejecia placu budowy nalezy m.in. wyszczegdini¢ przekazane dokumenty oraz ewentualnie okresli¢ inne
konieczne, wraz z terminem ich dostarczenia. Ponadio nalezy dokonaé¢ odpowiednich wpiséw w dziennik budowy,
zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami, o takze eweniualnie opisaé stan terenu i obiekiéw na nim w
momencie jego przekazania. Cd chwili przekazania terenu budowy odpowiedziaino$¢ za teren w zakresie
powierzonych robét, wynikajigca z prowadzenia robdt budowlanych, przejmuje kierownik budowy.

7.5. Zdjecie terenu.

Czasowe zgjecie terenu na potrzeby zaplecza nalezy do Wykonawcy.

7.6. Zagadnienia zwigzane z terenem inweslyciji.

Teren budowy powinien byé zabezpieczony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, a w razie potrzeby powinny by¢
umieszczone tablice osizegawcze. Wykopy liniowe nalezy zabezpieczyé barierkami. Czynnosci te naleizq do
Wykonawcy. Odnosnie zakresu odpowiedziainosci uczestnikdw procesu inwestycyinego, kaidy z nich ponosi
odpowiedzialnos¢ w  zakresie przewidzianym obowiqzujgcymi  przepisami  prawa oraz  bezposrednig
odpowiedzialnosé¢ za podejmowane czynnosci (lub ich zaniechanie). W zwiqzku z tym kazdy uczestnik moze we
wiasnym zakresie ubezpieczy¢é swojq odpowiedzialnos¢, chyba, ze inne ustalenia wynikng z zawarte] umowy o
wykonanie prac budowlanych.

7.7. Ochrona srodowiska i p.poi.

Za wykonanie rob6t zgodnie z wymogami ochrony $rodowiska oraz ochrony p.po?. odpowiada Wykonawca w
zakresie prowadzonych prac.

W zakresie p.poz. Wykonawca musi zapewnié podreczny sprzet gasniczy dia uzytkowanego dla siebie zaplecza
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Geodezyjna obsluga inwestycii.

Wykonawca musi zapewni¢ geodezying obstuge budowy przez geodete posiadajgecego odpowiednie uprawnienia.
Obstuga geodezyjna obejmuje wytyczenie obiektdw w terenie, zatozenie reperdw roboczych, ewentualne zmiany i
inne czynnosci w trakcie wykonywania robét oraz inwentaryzacjie powykonawczq. Geodezyina inwentaryzacia
powykonawcza powinna by¢ wykonywana pized zakryciem (zasypaniem) inwentaryzowanych obiekiéw, oraz po

zakonczeniu robdt | zarejestrowana w Sktadnicy Map Starostwa.

9.  Wymagania odnosnie Wykonawcy.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie wszystkich obiektdéw zgodnie z dokumentaciq projekfowq, zasadami sztuki
budowlanej | przepisami prawa, przy czym odstepstwa dopuszczalne sq tylkko w przypadkach przewidzianych
przepisami Prawa budowlanego. Wszekie odsiepsiwa muszq by¢ zgloszone w dzienniku budowy i rozwiqzane w
trybie nadzoru autorskiego, a jezeli przekraczajg ramy tego nadzoru — na podstawie uzupetniajqgecej dokumentacii
technicznej projektowej.

Koszty nadzoru autorskiego ponosi inwestor. Koszty ewentualnej dokumentacii projektowej ponosi:

- Inwestor, gdy konieczno$é¢ jej wykonania wynika z tzw. uvwarunkowan obiektywnych, 1. niezaleinych od

Wykonawcy robét;



- Wykonawca, gdy potrzeba jej wykonania wynika ze zmian wprowadzonych przez Wykonawce.

Na terenie zaplecza przewidzie¢ nalezy pomieszczenie biurowe dia polrizeb kierownika budowy i oséb sprawujgcych
nadzory.

Za bezpieczenstwo pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych oraz wtasciwe zabezpieczenie ruchu
drogowego, w tym réwniez ruchu wewnetrznego na budowie, odpowiada Wykonawca w zakresie prowadzonych
robét.

Utrzymanie odpowiednich warunkéw sanitamych na terenie zaplecza budowy podlega szczegdinej kontroli ze strony
inspektora nadzoru inwestorskiego i organéw nadzoru budowlanego.

Wykonawca zapewnia pracownikom srodki ochrony oscbistej i odpowiednie warunki pracy pod wzgledem BHP.
Stosowny sprzet powinien posiada¢é wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegdinosci aktualne
swiadectwo Dozoru Technicznego, jezeli jest wymagane.

Prace nalezy wykonywaé wytqcznie przeznaczonymi do tego celu narzedziami pomocniczymi. Przestoje Iub
opdinienia spowodowane warunkami pogodowymi winien przewidzie¢ Oferent, a jezeli trwatyby one dtuzej niz
normailnie , to sposéb postepowania nalezy okreshi¢ w umowie.

W razie spowodowania przez Wykonawce awarii urzqdzen inzynieryinych wystepujqcych na terenie placu budowy i
uszkodzenia drég publicznych oraz ich skutki, catkowitq odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robdt.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie okresSlonych czynnosci przez osoby posiadadjgce odpowiednie kwdlifikacje
zawodowe i uprawnieniq, zgodnie z przepisami dotyczqgcymi zatrudniania pracownikdw. W szczegdinosci:

- kierownik robdt musi mie¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi;

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszq mie¢ uprawnienia do obstugi tych maszyn oraz kierowania
pojazdami;

- spawacze muszg mieé kwdlifikacje i uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych;

- elekirycy muszq mie¢ uprawnienia do wykonywania montazu | konserwaciji urzqdzen elekirycznych odpowiedniego
napiecia;

- geodeci muszq mie¢ uprawnienic do wykonywania prac polowych geodezyjnych i obstugi budowy.

To samo dotyczy oséb zatrudnianych przez Podwykonawcéw.

10. Kontrola jakosci robét.

Stosowane materiaty powinny posiadaé swiadeciwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.

Kontrole wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ metodami geodezyjnymi.

Kontroli podlegajq:

- rzedne terenu, dna kanatu, studni;

- usytuowanie osi rurociqgu;

- wymiary wykopdw, konstrukciji, umocnien;

- zageszczenia gruntu;

- badania gruntu wbudowanego pod wzgledem sktadu mechanicznego i wilgotnosciowego.

11. Obmiar robét.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdinych rodzajéw robdt zostaty podane w przedmiarach robdt.

12. Odbiér robot.

Przewiduje sig¢ odbiory czesciowe i odbiory robét zanikowych:

- rozruch technologiczny

- sporzgdzenie instrukcji obstugi i przekazania jej zamawiajgcemu po komisyinym rozruchu technologicznym. W skiad
komisji wchodzq przedstawiciele Zamawicijgcego i Wykonawcy oraz mogq wchodzié przedstawiciele organdéw
panstwowych i samorzgdowych

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

- odbidr kohcowy

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).



M

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego przy udziale wykonawcy i inspekiora
nadzoru po dostarczeniu jej kompletu dokumentacji powykonawczej z dziennikiem budowy, protokotami odbioru
robét ulegajqeych zakryciu i zanikajqgeych, deklaracji zgodnosci i certyfikatéw oraz inwentaryzacji geodezyinej z
instrukcjq obstugi stacji wodociqgowel, o ile jakosé robét nie budzi zastrzezen.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny, czyli po uptywie okresu rekojmi i gwarancii polega na ocenie wykonanych
robét, zwiqzanych z usunigciem wad, ktére ujawnity sie w okresie rekojmi i gwarancii, a daty sie usungé bez szkody
dia eksploatowanego obiektu. Przed obiorem kohcowym kierownik budowy jest zobowiqzany (na podstawie art. 57
ust.1 p.2 prawa budowlanego) do ztoZzenia oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z dokumentaciq projektowq,
warunkami technicznymi wykonania robét (w tym zgodnie z przywotanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami) oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqdku terenu budowy.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymaganiami technicznymi, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg: W.I.W.i O.R. roboty Ziemne, W.I.W. i O.R. sieci wodociggowe z rur
PE i sieci kandlizacyjne z rur PVC daty wyniki pozytywne.



