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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem podfgczenia studni giebinowej nr 2 oraz rozbudowa instalaciji
sterowniczych w Stacji Wodociggowej w m. Kotacinek gm. Dmosin. Prace polegajg na przytaczeniu
studni giebinowej do stacji SUW oraz podigczenia do rozdzielnicy uktadu sterujgcego pracg pomp
gtebinowych za pomocg manometréw kontaktowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wewnetrznej instalacii elektrycznej Zakres rob6t obejmuje:

a) montaz w rozdzielnicy elekirycznej dodatkowego wyposazenia

b) montaz korytek kablowych i rur winidurowych

d) instalacje elektryczng sterowniczg

f) instalacje elektryczne sitowe - kabel do zasilania pompy giebinowej

g) instalacje potgczen wyréwnawczych

1.4.0kreslenia podstawowe

Rozdzielnica - zesp6t urzadzen elektrycznych zlozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, sterowniczej
i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich polaczen elektrycznych, elementéow izolacyjnych, konstrukciji
mechanicznej i oston. Musi ona speinia¢ wymagania nastepujacych norm: PN-IEC 439:1994; PN-IEC 664:1998;
PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-
93/E-06150.30.

Wyrobem budowlanym - jest wyr6b (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona do
wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spostb trwatly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw
do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calos$¢ uzytkowa i majaca wplyw na spetnienie
wymagari podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 |- Prawo Budowtane
(Dz.U.2003.207.2016 oraz Dz.U.2004.6.41).

IP - kod oznaczajgcy stopiefi ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106. Pozostale okreslenia
podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

2. Materiaty

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane powinny posiadac przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i po-
wszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2003.207.2016). Wykonawca



jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wiasciwoSci i zgodnosci z wykonang dokumentacjg
projektowa.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rozdzielnice elektryczne

Wyposazenie projektowe. Parametry techniczne, budowe rozdzielnic, ukiad potaczen oraz stopien
ochrony Wykonawca okresli w wykonanej przez siebie dokumentacji technicznej. Stosowad
rozdzielnice skrzynkowe nascienne o stopniu ochrony IP-54 i obcigzalno$ci szyn zbiorczych 250A.
Wszystkie rozdzielnice 0 J>60A muszg posiadac ukiad szyn zbiorczych L1,L.2,1.3 250A oraz szyny N i
PE.

Bedzie ona wyposazona bedg w typowe elementy zabezpieczajgce lub wykonawcze dobrej klasy
europejskiej. Jako elementy zabezpieczajace stosowaé kompaktowe wylgczniki z czionem
przecigzeniowym, zwarciowym i réznicowo-pradowym, matogabarytowe bezpieczniki topikowe,
wylaczniki roznicowopradowe o dziakaniu bezposrednim oraz nadmiarowe wylqczniki instalacyjne. W
rozdzielnicach zamontowane bedq elementy sterowania urzadzeniami stacji wodociggowej i
urzadzeniami wentylacji mechanicznej. Rozdzielnice wykona¢ w ukladzie TN-C-S z polaczonymi ze
sobg szynami PE i N.

2.2.2. Korytka kablowe

z tworzyw PCW i metalowe z pokrywami i z elementami wsporczymi.

2.2.3. Przewody instalacyjne

o izolacji polwinitowej i powloce poliwinitowej na napigcie znamionowe 450/750V z Zzytami
miedzianymi o przekroju do 6mm? i iloci Zyt 1-5 o izolacji polwinitowej wediug: PN-87/E-90060; PN-
88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150.

2.2.4. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-06401.01; PN-90/E-
06401.02.

2,2.5. Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okreSlone w art.13 Ustawy o badaniach i certyfikacii
(Dz.U).1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2003.207.2016).

2.2.6. Odgalezniki instalacyjne

w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm?’, 380V (w tym do instalagji szczeinych). Puszki
instalacyjne - koficowe o $rednicy 60mm pogtebione i rozgatezne o $rednicy 80mm

Puszki i odgatezniki muszg by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E 93208:1997; PN-IEC
60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. PN-E 93208:1997. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet IP44.

2.2.7. Laczniki

taczniki 16A, 250 VIP44, do mocowania na blaszanych drzwiczkach.

taczniki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.
2.2.8. Inne materialy

Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy dostosowanej do zabezpieczanych przewod6w. Drut stalowy
ocynkowany o Srednicy 8mm Plaskownik stalowy, ocynkowany 25x4mm
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Ziacza kontrolne instalaciji piorunochronnej

2.2.9. Odbior materialéw na budowie

- materiaty takie jak: tablicg rozdzielczg giéwna, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczyé
na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protok6tami
odbioru technicznego

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci
z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sig¢ watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jako$¢ wykonania rob6t, materialy nalezy przed ich wbudowaniem - poddaé badaniom okre-
Slonym przez dozér techniczny rob6t

2.2.10. Skiadowanie materiatéw na budowie

- skladowanie materiatiéw na budowie powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwo$ci technicznych
na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materialtéw oraz wymagania w zakresie bezpieczernstwa
przeciwpozarowego

3. Sprzet

Do wykonania instalaciji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A

- elektronarzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t.

Prace budowlane bgdg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Ogéine zasady rob6t montazowych
wg S 00.00.

5.2. Trasowanie .
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.
Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidiowej konserwacji. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw



Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez sciany i stropy

PrzejScia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp muszg byé chronione
przed uszkodzeniami przej$cia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny byé wykonywane w
sposob ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymato$¢ ogniowg

odpowiadajacq klasie odpomosci ogniowej danej przegrody.

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietlieniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S
przewodami 3 lub 5-zytowymi z oddzielnymi szynami PE i N.

Instalacje elekiryczne wykonaé przewodami miedzianymi, ilosci i przekroje zyt podano w projekcie
wykonawczym. Przewody nie oznaczone to przewody 3-zylowe. Jzolacja przewodéw 500 V. Instalacje
oSwietleniowg wykona¢ przewodami miedzianymi YDYp 1,5mm’ a obwody gniazd wityczkowych
przewodami YDYp3x2,5mm’. Giéwne ciqgi przewodéw ukitadaé¢ na korytkach instalacyjnych.
Przewody uktada¢ na $cianach murowanych w rurkach RVS 18 oraz na korytkach instalacyjnych.
Wyltaczniki o$wietlenia instalowaé na wys. 1,3 m . Instalacje gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach
roboczych na wys. 1,2m Instalacje silowe wykonac wg. zasad jak wyzej. W stosowac osprzet |P44 .
W instalacjach oS$wietleniowych stosowac pogiebione puszki pod wylgczniki wykorzystywane do
rozgatezien. Unikac stosowania puszek rozgaleznych. Szczegotowe zasady montazu osprzetu, jego
stopiefi ochrony oraz wysokosci montazu podane sa w projekcie wykonawczym. Sprzet i osprzet
instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposéb tiwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzanie.

5.6. Uktadanie przewodéw

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica otworu
uszczelniajgcego pierScienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Wykonanie instalacii w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie: zamontowania konstrukciji
wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, ulozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
utozenie przewodow w korytkach wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie: zamontowanie listwy PCW na $cianie lub
stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do podioza, wozenie przewodow w listwie,
zamocowanie pokrywy z zalozeniem pokrywy.

5.7. Polaczenia wyrownawcze



Do szyny wyrownawczej wykonanej z bednarki ocynk. 25x4 przylaczy¢ za pomocg przewodu LY16
wszystkie szyny PE rozdzielnic elektrycznych wszystkie dostgpne, przewodzace elementy budynku
jak konstrukcje stalowe, zbrojenia, kanaly wentylacyjne, rurociggi, ramy metalowe okien i drzwi te.
oraz uziom instalacji odgromowej.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodéw nalezy dokonywaé¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiomiki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podfaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy
uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie moga by¢é narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie,
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg
przytgczone za pomocq oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajacy przeplyw
pradu. Dhugo$é odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeri mechanicznych.
Kofice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowany-mi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewod6éw z zaciskami odbiorikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozjg itp. Polaczenia moga by¢ wykonane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznoSci od konstrukcji odbiormika i warunkéw technologicznych.
Przylagczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunigcia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywagé:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi

5.10. Montaz wyposazenia rozdzielnic

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podigczyé obwody zewnetrzne

- podtaczyé przewody ochronne

Wszystkie rozdzielnice o J>60A muszg posiada¢ uktad szyn zbiorczych L1 ,L.2,L.3 250A oraz szyny N i
PE.

5.11. Préby montazowe



Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- préby funkcjonalne

6. Kontrola jakosSci rob6t

Sprawdzenie i odbi6r rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinno podiegaé:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa

- whasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zalaczanie punktéw $wietinych
zgodnie z zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw
natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach biurowych, technicznych i ciggach komunikacyjnych,
pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokétu odbioru.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robé6t

Ogéblne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 Wymagania ogéine.

6.2. Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi czgsciowemu podlegajq instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty
instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny byé
wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu
elementbw i prawidiowego montazu.

6.3. Kontrola prawidiowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje muszq byé wykonane zgodnie z wieloarkuszowa normg PN-IEC 60364.
Prawidiowos$¢ wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzié¢ sprawdzeniami odbiorczymi
zgodnie z normg PN-IEC-60364-6-61:2000.

7. Obmiar robadt

Obmiar rob6t obejmuje calo$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarows jest:

- dla rozdzielnic i tablic rozdzielczych 1 kpl. (1szt)
- dla korytek kablowych, drabinek kablowych i rur 1m

- dla przewodéw i kabli 1m

- dla osprzetu instalacyjnego 1 szt

- dla uziemief i instalacji odgromowej im

- dla pomiaréw i préb 1 pomiar

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w S 00.00 Wymagania og6lne. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.



8.1. Rodzaje odbioréw

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbibr ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnoSci

Podstawe pfatno$ci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

9.1.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane sa w projekcie umowy
Ptatnosé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- montaz korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wraz z ulozeniem przewodéow

- montaz osprzetu instalacyjnego

Wewnetrzne linie zasilajace ‘

montaz korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wraz z ulozeniem przewod6w i kabli

- wykonanie bruzd i przebi¢

- pomiary i préby

4. Tablice rozdzielcze

prefabrykacja tablic rozdzielczych

montaz wyposazenia rozdzielnic wraz z przygotowaniem podioza

pomiary i préby

5. Instalacja uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych

- montaz przewodéw odprowadzajacych, ztgcz kontrolnych

wykonanie uzioméw powierzchniowych i fundamentowych montaz osprzetu instalacyjnego pomiary i
proby

10.Przepisy zwigzane

10.1. Nommy

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczernstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczernstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w.obiektach budowlanych - Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa - Odigczanie izolacyjne i laczenie

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczernstwa -
Postanowienia ogdine - -Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym



8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przej§ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia
9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepigeciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

11. PN-EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczeristwa - Dobér Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnegtrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine

13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia -
Zasady, wymagania i badania

20. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

2.  Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji.

3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t
budowianych.

4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjne;.
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5. Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999r. sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzacé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wy-
robéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci.



