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2. Oswiadczenie projektanta

Skierniewice, dnia 29-01-2009 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o § w i a d ¢ z a m, Ze projekt budowlany podlaczenia studni nr 2 stacji
wodociagowej w Kolacinku gm. Dmosin w zakresie instalacji elektrycznych zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

pieczgé i podpis projektanta)



3. Kopie uprawnien

Al
CALCTOLEWLO dnia 1ty © 19 &4

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWOHOYWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budouv.c . twie

Na podstawie §

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony §rodowisko z dnia 20 lutego 1975 r.

C‘E\‘ w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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4. Kopie swiadectw przynaleznosci do OIIB

L.ODZKA OKREGOWA
I1zZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

L.6dz, 25 listopada 2008 r.

ZASWIADCZENIE nr 1832

Pan Andrzej BARTOSIK
zamieszkaly: 96-100 Skierniewice

ul. Prusa 1 m. 28

jest czlonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IE/1832/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

NINOSC
ZA ZGODNOS PRZEW
L e RZEWOD
7 OTY &r{%“&)ﬁ,{ ~Rady 1 ,('»glxl\;inI)Ec;ZuﬁgY
I7by Inzynicrow Budownictwag

-

dr inz. Andrzej 3. NOWAKOWSK]

91-425 L.6d%, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



5. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu: Obudowa studni nr : 2 - uzupetnigjqce;,
we wsi Kotacinem, gmina Dmosin, dziatka nr:238/4

Inwestor: Gmina Dmosin, 95 -061 Dmosin

™

Projektant: Andrzej Bartosik, nr . uprawnieh: 4/84 5k - ce
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ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa instalacji elektrycznych zwiazanych z podtaczeniem
studni glgbinowej nr 2 uzupelniajace;j.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
— Budynek stacji wodociagowej
— Ogrodzenie
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA _WYSTEPUJACE _PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH
— Roboty modernizacyjne przy wylaczonym zasilaniu w RG
— Roboty ziemne
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniajace
pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé:
— Imienny podziat pracy
- Kolejnosé wykonywania zadan
~ Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
— W czasie wykonywania robét ziemnych miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
— Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopéw
poszukiwawczych nalezy wykonywaé recznie.
~ Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
— Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.
~ Urobek, materialy i wyroby nalezy sktadowaé w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,6 m
— Przy wykonywaniu wykopéw sprzg¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowag.
— W czasie prac przylaczeniowych wytaczaé i uziemiaé urzadzenia energetyczne, wywieszaé tablice
ostrzegawcze o tresci ,, Nie Zalaczaé”
— Podlaczenie kabla NN wykona¢ przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania prac pod
napigciem, zgodnie z instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napieciem i wg wlasciwej karty
technologiczne;j.

(pieczet i podpis projektanta)



6. Opis techniczny

6.1 Uwagi ogdine

Istniejaca stacja wodociagowa we wsi Kofacinek jest stacja wykonana w technologii
tradycyjnej. Stacja pracuje w ukladzie jednostopniowym, woda ujmowana ze studni za
pomocg pompy glebinowej, jest tloczona poprzez hydrofory na sieg.

Zasilanie energetyczne pozostaje bez zmian. Rozdzielnica sklada si¢ z czesci technologicznej
(wyposazonej w pola odptywowe dla zasilania pomp glebinowych oraz czlonu potrzeb
ogolnych). Przewidziano podtaczenie nowej studni jako uzupelniajacej. Projekt niniejszy nie

wymaga uzgodnienie w ZE poniewaz nie wymaga zwigkszenia mocy.

6.2  Materiafy sfuzace do opracowania projektu :

a. wytyczne projektanta branzy technologicznej
b. przepisy P.B.U.E. i Polskich Norm

6.3 Zakres projektu :

a. Zasilanie studni gl¢binowej nr 2

b. Instalacja sterowania studniami gltebinowymi.

6.4 Zasilanie studni glebinowej nr 2

W istniejacej rozdzielnicy hydroforowej jest przygotowane miejsce wyposazone w aparature
umozliwiajaca podlaczenie studni nr 2.W miejsce istniejacego przekaznika przecigzeniowego
( termika) projektuje si¢ montaz przekaznikéw statycznych nadpradowych typu PSN-100 M
produkcji APATOR Toruf. Nowe urzadzenie pozwoli na peiniejsza kontrolg pracy pomp
glebinowych zapewniajac ochrong przed uszkodzeniem. Przekaznik PSN-100M nalezy
zamontowa¢ w miejsce przekaznika bimetalowego pod stycznikiem SLA-85.Podtaczenie do

istniejacego uktadu wg. instrukcji fabrycznej urzadzenia zataczonej do przekaznika.

6.5 Instalacja sterowania pompami glebinowymi.

Sterowanie pracg pomp glgbinowych odbywaé si¢ bedzie za pomoca manometréw kontaktowych
typu EM-9. Mozliwa jest praca obydwu pomp jednoczesnie. Zastosowano blokadg przed praca
pomp w przypadku zaniku napigcia na jednej z faz ,przecigzeniem, suchobiegiem,

niedociazeniem lub obnizenia si¢ napigcia ponizej Umin, za pomoca przekaznika statycznego



nadpradowego typu PSN -100M. 5/220 produkcji ,,APATOR” Toru.87-100 Torufi ul.
Zolkiewskiego 13/29.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi na uchwytach na tynku.

6.5.1 Wytyczne obstugi rozdzielnicy

a) sterowanie automatyczne

- przefacznik 2084.1 ustawi¢ na wyboér pompy Nrl jako podstawowej natomiast przelacznikiem
20S4.2 ustawi¢ pompe Nr2 jako uzupelniajaca. Istnieje mozliwo$¢ przelaczenia odwrotnego.
Przetacznikiem "S1" zalaczy¢ napigcie sterownicze pompy nr 1. Ustawié przelacznik "S4" w
potozenie "A" - praca automatyczna. Woéwczas powinna si¢ zapali¢ lampka "H1" (zielona)
oznaczajaca gotowos¢ uktadu do pracy. Przy zwartych elementach sterowniczych i blokujacych
nastapi uruchomienie pompy - zapalenie si¢ lampki "H2" (biata).

Awaryjne wylaczanie sygnalizowane jest lampka "H3" (czerwona). Celem odblokowania nalezy
przycisnaé przycisk "S i R"w przekazniku PSN.

b) sterowanie reczne

Przetacznik "S4" ustawi¢ w potozenie "R" - praca r¢czna .

Sygnalizacja i blokada odbywa si¢ analogicznie jak przy pracy automatyczne;j.
Uwaga:

Praca pompy przy sterowaniu recznym moze si¢ odbywaé wylacznie pod nadzorem obstugi stacji
wodociagowej.

10
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7. Obliczenia techniczne.

7.1 Bilans mocy.

5

Pompa glebinowa 7,5 kW
Sprezarka

Chlorator typu C-53
Wentylator

Podgrzewacz wody 51
Grzejniki

Oswietlenie stacji

R NN AN AW

Gniazda ogolne
Razem
Prad obliczeniowy

_ 28620
ot 1,73%400*0,93

= 44474

Szt.

Pi
15,00
3,00
0,37
0,25
1,50
3,00
2,00
3,3
29,42

Psz
15,00
3,00
0,37
0,25
1,50
6.00
1,00
1,5
28,62

11



8. Zestawienie materiatow

O 0 N3N R W e

Pt e ek
W N - O

Y.aczniki tablicowe LK-15

PrzekaZnik statyczny nadpradowy PSN-100M
Skrzynka zabezpieczenia zalicznikowego 30*30
Skrzynka przylaczenia pompy w studni
Wkladki bezpiecznikowe WT-00 40 A

Kabel YKY 4*10 mm?

Kabel OGE. 3*6 mm?

Przewody YDY 3*1,5mm?

Rury winidurowe RL 28

Korytka kablowe

Bednarka ocynkowana 25x4 mm

ZYacza kontrolne

Inne drobne materiaty

- 2 szt.

- 2szt.

-1 szt

-1 szt.

- 3 szt.

-30m
-35m
-10m
-30m
-12m
-50m.

-1szt.

o (e

12
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OBIEKT: Ujecie wod podziemnych w Kotacinku gm. Dmosin

TEMAT: Projekt budowlany obudowy studni nr 2 - uzupelniajacej
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TYTUL RYSUNKU: | Schemat montazowy sterowani pomp glebinowych
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Elektryczna Andrzej Bartosik 4/84 Sk-ce A{N\//v
DATA: listopad 2009 r. Skala: 1:10 Rys.nr 5§
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BIURO PROJEKTOW "DOMIKOR"
ul. Giéwna 28 92-701 Bukowiec

INWESTOR: Gmina Dmosin
OBIEKT: Ujecie wod podziemnych w Kotacinku gm. Dmosin
TEMAT: Projekt budowlany obudowy studni nr 2 - uzupelniajacej
TYTUL RYSUNKU: | Wyglad zewnetrzny rozdzielnicy gldwnej
BRANZA: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Elektryczna Andrzej Bartosik 4/84 Sk-ce
DATA: listopad 2009 . I Skala: 1:10 Rys.nr 6
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1. Stosowac osprzet szczelny _ _
2. Do instalacji ochronnej studni podiaczy¢ przewéd ochronny PE skrzynki zeliwnej
3. Stosowa¢ ptaskownik ocynkowany 4*25mm
BIURO PROJEKTOW "DOMIKOR"
ul. Gtéwna 28 92-701 Bukowiec
INWESTOR: Gmina Dmosin
OBIEKT: Ujecie wod podziemnych w Kofacinku gm. Dmosin
TEMAT: Projekt budowlany obudowy studni nr 2 - uzupetniajacej
TYTue RYsunku: | - Schemat instalacji w obudowie studni gigbinowej
[ BRANZA TMIE TNAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
Elektryczna Andrzej Bartosik 4/84 Sk-ce A/{/\/\/V
DATA: listopad 2009 r. Skala: 1:10 Rys. nr 7

Skrzynka SOC z listwa LZ-4

Skrzynka SC z listwg LZ-25
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Parametry 33 Wymiary 32 Schemat 32 Oprogramowanie 3%
APATOR

CONTHOL

PSN-M. Wymiary

Model Zakres Wysokos¢ H (mm) Szerokos¢é W (mm) Glgbokosé D (mm)

PSN-20M 2A-20A 130 190 89

PSN-100M 10A-100A 150 190 89

PSN-250M 25A-250A 150 190 89
e Zabezpieczenia PSN...M ¢ Zabezpieczenia UZE

M{DMK
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COANTACHL

Parametry 33 Wymiary 3% Schemat 3¢ Oprogramowanie 33

PSN-M. Parametry

Typ In Zakres Un Up Zastgpuje
PSN-20M 20A 2A-20A 3x380V, 3x500V 220 PSN-5...16KP/380
PSN-100M 100A 10A-100A 3x380V, 3x500V 220 PSN-25...100KP/380
PSN-250M 250A 25A-250A 3x380V, 3x500V 220 PSN-63...250KP/380

In - prad znamionowy silnika
Un - napigcie zasilania silnika
Up - napigcie pomocnicze (zasilania elektroniki PSN-M)

Budowa

Przekaznik PSN-...-M jest kontynuacja a zarazem mikroprocesorowa odmiang znanych przekaznikéw
PSN. Na pokrywie przekaznika znajduje sig panel nastawczy U3 i listwy zaciskowe X1 oraz X3. Panel
nastawczy zawiera wyswietlacz LED (4 x 7 segment), 4-ry diody sygnalizujace L1 (przeciazenie), L2
(awaria), L3 (U>0,7Un), L4 (I>0,1In) oraz klawiatur¢. PSN-M. zawiera dwa przekazniki wykonawcze
K1 i K2, przekfadniki pradowe T1, T2, T3 i wyposazenie elektroniczne, czion pomiaru pradu U1, czton
pomiaru napigcia U2, mikrokontroler U4, pami¢é EEPROM US5, zegar czasu rzeczywistego U6, dwa
przetworniki C/A U7, optoizolowane tacze RS232 U8, gniazdo D9 X2, dwa wyjscia OUT1 i OUT2 z
optoizolacja w uktadzie OC oraz jedno wejécie IN1 z optoizolacja. Przylacze toréw gtéwnych stanowia
Sruby na szynach. Dla wykonar specjalnych przewidziano dodatkowo 12 zaciskéw (nie
uwidocznionych na schemacie) i miejsce dla elektroniki (wyposazenia np. w czujnik temperatury i
wentylacji silnika, RS485).

EEN g

[
—

MNIEIRAE IR

R 7] B [ji_l)
RN i i

EEEER
[R

H
H -
A __—_lkl HK: ; Zaslinez
L L 2
Loat e ,':*‘
, - AT LD
R + . . T
1R REAN B Puni e U8 o o
'"1““ ~ “"q .‘ RTE
R —-—-l h
N1
44 L LAY
Lz LR NN
L i o]
T vomiar [T " N 5T
egrigeia Fuanigd RTC & S




&

Parametry 3 Wymiary 3% Schemat 33

APATOR

CONTROL

PSN-M. Schemat podlaczen
N

?

L1
L2
L3

¢ Zabezpieczenia PSN...M

51.
52.
51

s

Zataczenie silnika

Wylarzenie silinika

Przetacznik pracy:

R rgezna, A -automatycrna
Prryisk rdaliscgo kasowaniy awiri

X1(1.2) - Napiecie pomocnicee Up (LT N)
X1{3.4.5) K2
X1{5.6) - K1

e Zabezpieczenia UZE

Oprogramowanie 3%



