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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Materialy wgyjéciowe
- Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych

z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci Kotacinek gm. Dmosin — 2008 r.
- uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera
- projekt obudowy studni nr 2 - uzupelniajacej
- montaz pompy glebinowej w studni nr 2 - uzupelniajacej
- podiaczenie studni nr2 — uzupehniajacej do istniejace) stacji wodociggowej.

1.3. Stan istniejacy

W chwili obecnej istnieje studnia nr 1 i stacja wodociagowa.

Studnia nr 2 bedzie pracowala jako studnia uzupelniajaca, a studnia istniejaca jako studnia podstawowa.
W stacji wodociagowej zamontowane sa nastgpujace urzadzenia:

- hydrofor V = 10,0 o’

- sprezarka

2. UJECIE WODY.

2.1. Dane dotyczace studni nr 2.- uzupelniajacej

W oparciu o dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych, studnia nr 2 zostala odwiercona w 2008 roku przez HYDROGEOWIERT Sp. z 0. 0. 2

+

Tomaszowa Mazowieckiego.

Glebokosé studni - 46,7 m.
Otwor zostal zabudowany kolumng filtrowa o nastepujacej konstrukcii:

- rura podfiltrowa PCW @, 250 - 3,7m

- cze$é robocza /filtr szczelinowy/PCW Q250 - 15,0 m
- rura nadfiltrowa PCW g, 280 - 27.5m

2.2. Jako$€ wody.

Woda ze studni spelnia wymagania norm.
Pod wzgledem bakteriologicznym woda nie budzi zastrzezen.

2.3. Strefy ochrony sanitarnej.

Konieczno$é wyznaczania stref ochronnych ujecia wod podziemnych reguluje Prawo Wodne.
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W my$l Prawa Wodnego dla ujecia wody w msc. Kolacinek, Gm. Dmosin, konieczne jest wyznaczenie
strefy ochrony bezposrednie;.
Strefa bezposrednia obejmuje wygrodzony teren calego ujecia wody, réwnoznaczny z granicami dzialki
238/4.

2.4. Obudowa studni nr 2 - uzupelniajacej

Obudowe studni projektuje si¢ typowa z kregéw zelbetonowych o 1600 mm wg KB 4-4.11. 1/6/.

W dnie obudowy przewidziano zagicbienie zbierajace wode. Wypompowanie ewentualnej wody z
zaglebienia za pomoca pompki skrzydetkowej, zainstalowanej na $cianie obudowy.

W obudowie zainstalowana bedzie glowica studni wg rysunku szczegélowego. Na rurociagu ttocznym o
100 zainstalowany bedzie wodomierz o 100, zawér zwrotny @ 100, zasuwa ¢ 100, manometr i Zawlr
czerpalny o 15.

Pomiar lustra wody bedzie si¢ odbywat $wistawka wprowadzona do rurki depresyjnej ¢ 25 — 32 mm,
wpuszczonej do poziomu wlotu pompy glebinowe;).

Pompa w studni bedzie zawieszona na rurach kotnierzowych & 50 Pompe nalezy zainstalowac i wyposazy¢
zgodnie z DTR producenta.

Studnia bedzie polaczona ze stacja wodociagowa rurociagiem o 110 mm PCW.

Bedzie on wiaczony do rurociagu ttocznego 0 160mm ze studninr 1 w miejscu i w sposob wskazany na
rysunku.

2.5. Dobér pompy glebinowej dla studni nr 2 - uzupelniajacej

Qe = 20,0 m’/h przy s =109m
Lustro statyczne = 13,5mp.pt
Pmin = 4.0 atm.

Pmax = 5,5 atm.

Straty miejscowe = 6,0 m st.wody

Wysoko$¢ podnoszenia pompy przy Pmin:

Hmin = 40,0+10,9+13,5+6,0=704m sl. wody

Wysokoé¢ podnoszenia pompy przy Pmax:

Hmax = 55,0+ 10,9+ 13,5+6,0 =854 m sk wody

Dla wyliczonych wysokosci podnoszenia dobrano pompe glgbinowa typu GBA2.12 P=75kw
o nastepujacych parametrach:

Q = 190+17,5m’/h
H = 70,4+ 85,4 m si. wody

Agregat pompowy zamontowac i uruchomi¢ zgodnie z DTR producenta.
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Pompa w studni nr 2 bedzie pracowaé razem z pompa w studni nr 1.

3. SPRAWDZENIE WIELKOSCI ISTNIEJACYCH URZADZEN W STACJI WODOCIAGOWEJ.

3.1. Zawor bezpieczenstwa

W stacji wodociagowej zamontowany jest zawor bezpieczefistwa katowy, spreZynowy o 100 mm. Jego
przepustowo$¢ wynosi
m = 100,7 m’h
Wydajnos¢ laczna obydwu studni:Q, = 58 m’/h m>Q,
3.2. Hydrofor.

Pojemno$¢ hydroforu V = 10,0 m3

Poniewaz pompy glgbinowe w studni nr 1 i 2 beda pracowaly kaskadowo nie ma potrzeby zwigkszania
pojemnosci hydroforu.

[€)Joomico3



WwWOUJT GMINY

DMOSIN Dmosin, dnia 22 wrzesnia 2009r.

‘Znak sprawy:GP.7331-1/8/09 -

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia

Na podstawie art.71 ust.] i ust.] pkt 2, art.75 ust.1, art. 80 ust.2 i art.85 ust.] ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr
199, poz.1227, z p6zn.zm) wzwiazku z § 3 ust.1 pkt.65 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2004r. W sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogacych :znaczaco

) oddziatywaé . .na- Srodowisko.  oraz szezegélowych  uwarunkowan - zZwigzanych
( z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu-o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz.2573, z pdzn.zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz.1071, z pén.zm.) PO rozpatrzeniu
-wniosku Gminy Dmesin, ‘Teprezentowanej przez Sekretarza-Gminy Dmosin; z dnia 6 sierpnia "
2009r. o wydanie .- decyzji. o stodowiskowych uwarunkowaniach. realizacji - planowanego. -
. . przedsiewzigcia polegajacego ‘na wykonaniu obudowy studni rezerwowej i budowy przylacza
. Da.terenie ujecia_wody. . Kolacinek” w miejscowosei: Kolaeinek, - ria dzialce o .numerze . -
* ewidencyjnym 238/4, gmina Dmosin. powiat brzezinski. - ey SRR O

ustalam
nastgpujace Srodowiskowe uwarunkowania realizacji opisanego wyzej przedsigwziecia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

C 1. Rodzaj przedsiewziecia:
— wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 (studnia uzupelniajaca ujecia wody
"~ w Kolacinku) wraz z pokrywa i drabinka wlazowa;

— budowa rurociagu tlocznego, laczacego studni¢ z hydrofornia;
— zainstalowanie urzadzen kontrolno-pomiarowych:

- do pomiaru ilosci pobranej wody ze studni zostanie Zamontowany na rurociagu
ttocznym w obudowie studziennej wodomierz;

- pomiar ksztattowania sie zwierciadel wody statycznej idynamicznej w studni
giebinowej prowadzony bedzie przez otwér izometryczny zainstalowany na
glowicy studziennej; '

- pomiar wielkosci ci$nienia w rurze tlocznej prowadzony bedzie za pomoca,
manometru zainstalowanego na rurze tlocznej w obudowie studziennej

— zamontowanie urzadzen czerpalnych w studni:

- pompy 0 wydajnosci Q ma= 23 m*/h;

- Zaworu zwrotnego;

- zasuwy odcinajacej;
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- zaworu do poboru wody (025mm).

Omawiany otwér studzienny nr 2 zostal wykonany w okresie 15.05.2008r-30.08.2008r na
podstawie projektu prac geologicznych, zatwierdzonych decyzja starosty Brzezinskiego nr
RS.7521-4/07 z dnia 01.10.2007r, przez firm¢ HYDROGEOWIERT Spoétka z o.0.
'z Tomaszowa Mazowieckiego. | :

Otwor studzienny nr 2 bedzie eksploatowany réwnolegle z otworem nr 1 w okresach duzych
rozbioréw wody, co ma zwigkszyé mozliwosci eksploatacyjne catego ujecia. Eksploatacja
ujecia nie bedzie wymagata uzdatniania wody.

Aktualnie wykonany otwér studzienny nr 2 sigga do gigbokosci 46,7m od terenu w dwéch
kolumnach rur roboczych: @ 508mm do glebokosci 24,0m od powierzchni terenu oraz
@ 457mm w przedziale glebokosci 24,0 —46,7m od terenu.

Profil geologiczny gruntéw stwierdzony w trakcie wiercenia otworu jest nastepujacy:

0,0 - 9,0m glina piaszczysta brazowozotta
- 14,0m ~ glina piaszczysta z6lta
-15,2m glazowisko ’
-24,6m glina piaszczysta rdzawa
-34.2m piasek drobny i pylasty zagliniony, z6tty
-43,6m  piasek drobny jasnoszary . | |
_ponizej 43,6m . do koncowej glebokosci wiercenia, tj.: 46,7m wystepuje pyt.

zagliniony, ciemnoszary.

o -“!_Po"z"zikéﬁfc’ieriiiu'-Wi:efcé"r{ié"vo‘t‘?ﬁ'rér'zQétalj‘ZabudoWany kolumin "’a’ﬁklvtra:éyjnqiz‘ rur PCV,‘@K 280mm .

oraz @ 250mm.
Parametry poszczegélnych czgsci kolumny filtracyjnej sa nast¢pujace:
e podfiltrowa z rur PCV @ 250mm, L=3,70m, postawiona na glebokosci 46,7m od
powierzchni terenu;
e cze$é filtrujaca w postaci filtra szczelinowego na rurach PCV @ 250mm, o lacznej
dlugosci czesci czynnej L=15,0m. Szeroko$¢ szczeliny — 0,5 mmy;
e nadfiltrowa z rur PCV @ 280mm, o acznej dhugosci 27,5m.
olumna filtracyjna wokot czesci filtrujacych zostata obsypana zwirem filtracyjnym © 0,8-
2,0mm, natomiast w pozostatych czesciach urobkiem lub kompaktonitem. ’

Zgodnie z dodatkiem do dokumentacji hydrogeologicznej, ustalajacej zasoby eksploatacyjne
komunalnego ujecia woéd podziemnych z utworow czwartorzedowych, zlokalizowanego
w miejscowosci Kotacinek w gm. Dmosin, przyjetym pismem Urzedu Marszatkowskiego
wkhodzi z dnia 24 pazdziernika 2008r (nr pisma: RO.V-BC-7521-28/06), zasoby
eksploatacyjne ujecia wg stanu na dzief 30.07.2008r wynosza:
Q=58,0m*hprzys=10,9-11,0m

Studnie eksploatowane beda z wydajnosciami:
e studnia nr 1 (podstawowa) z wydajnoscig Q=38,0 m’/h przy s=11,0 m
e studnia nr 2 (uzupelniajaca) z wydajnoscig: Q=20,0m*/h przy s=10,9 m przy
zespolowej eksploatacji i Q=23,0m3/h przy depresji s=12,6m przy pojedynczej
eksploatacji.
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2. MIC_]SCC realizacji przedsiewziecia
—~ przedsigwzigcie bedzie realizowane w ‘gmlme Dmosm W mi¢)scowoscl
Kolacinek (obreb Kotacinek), na dzialce ewidencyjnej nr 238/4;
- powwrzchma dziatki nr ewidencyjny 238/4 wynosi 0,12 ha, w tym 0,04 ha to
BrRYV i 0,08ha to BrPsV;
— teren przeznaczony pod inwestycjg jest plaski, pozbawiony drzew i krzewow,
W sasiedztwie inwestycji wystepuja generalnie tereny rolne i lesne, i dalej
tereny zabudowy miejscowosci Kolacinek. W rejonie ujecia wody brak
wigkszych zakladéw przemystowych i innych obiektéw niezwiazanych
z produkcjg rolnicza.

Obszar zasobowy ujecia zajmuje powierzchni¢ okoto 3,35 km?. Powierzchnia ta zapewnia
odtwarzanie ca 57,8% zasobow eksploatacyjnych uj¢cia.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w_granicach obowiazujacej strefy ochrony
bezposredniei. ktora zostala ustanowiona w dokumentaciji zasobowej dla otworu nr 1. Strefa
ta zajmuje wygrodzony teren caltego ujecia wody.

Potrzeb utworzenia strefy ochrony posredniej nie stwierdzono.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania

przedsigwzigcia ze szczegdlnym uwzglgdniéniem“'kﬁﬁfecznoééfvchroﬁmiHYch

“warto§ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ogramczenla
uclqzllwoscl dla terenéw sqsnedmch :

1. Nalezy wyznaczyé m1ejsca na okresowe gromadzenie mas ziemi powstajacych
podczas wykopéw oraz odpadéw z budowy — postgpowanie z odpadami
wytworzonymi podczas budowy winno by¢ zgodne zzasadami okreslonymi w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39,
poz.251;z pézn.zm).- :

2. Wytwarzane odpady nalezy gromadzxc selektywnie. W miejscu prowadzenla robot
nalezy ponadto unika¢ nadmiernej koncentracji sprzgtu emitujacego pyt, spaliny
i halas.

3. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob szczegoélnie eliminujacy
zanieczyszczenie wod gruntowych np.: z powodu wycieku paliwa, olejow
z uzywanych do rob6t maszyn i urzadzen. Z tego wzgledu urzadzenia oraz samochody
obstugujace teren budowy musza byé sprawne technicznie, a w bezposrednim
sasiedztwie studni nie mozna realizowa¢ obiektow i urzadzen mogacych spowodowac
zameczyszczeme wod podziemnych, atakze prowadzié d21alalnosc1 stwarzajacej
zagrozenie dla czystosci woéd podziemnych.

4. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed podjeciem robét ziemnych — do zdjgcia
i zmagazynowania wierzchniej warstwy gleby (humusowej) i wykorzystanie jej do
uporzadkowania terenu po zakonczonej budowie.

5. W celu racjonalnego korzystania z ujecia nalezy podczas jego eksploatacji me
przekraczaé wielkosci zasobow eksploatacyjnych w/w ujecia, wynoszacych 20,0 m 3/,
przyjetych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach wg wiasciwej dokumentacji
hydrogeologicznej (w przypadku pracy studni jako uzupehniajacej) i 23,0 m’/h
(w przypadku pojedynczej eksploatacji studni).

6. Zobowiazuje si¢ wykonawce do uzyskania stosownego pozwolenia wodn
na wykonanie urzadzen wodnych oraz regularnego stosowania przewiggis
zainstalowania urzadzen kontrolno-pomiarowych. Podpi

20ryginatem
0

.............

..............
...........
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7.

W celu zachowania waloréw przyrodniczych i krajobrazowych $rodowiska nalezy
prowadzi¢ inwestycje zgodnie z rozporzadzeniem nr 36 Wojewody Skierniewickiego

-~z dnia 28 lipca 1997r. w sprawie wyznaczenia obszaréw chronionego krajobrazu

(obszar chronionego krajobrazu Mrogi i Mrozycy), utrzymanego W ImOCY Pprzez
Wojewodg E.6dzkiego na mocy rozporzadzenia Wojewody Lodzkiego z dnia 31 marca
1999r. w sprawie wykazu aktéw prawa miejscowego wydanych przez
dotychczasowych wojewodéw i nadal obowiazujacych na obszarze wojewoddztwa
16dzkiego lub jego czesci (Dz.Urz.Woj.Lo6dz. z 1999r. Nr 28, poz.137).

Miejsce lokalizacji inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze chronionym w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 oraz na obszarze proponowanym do
takiej ochrony.

IIl. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia

IV.

VI

1.

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, w szczegélnosci w projekcie

budowlanym -

Zapewni¢ zdolno$¢ wykonanej instalacji do pracy w sposéb ciagly 1 niezawodny tj.
rozwiazania technologiczne projektu budowlanego winny gwarantowaC wymagang
szczelnos¢ potaczen rurowych, szezelnosé.obudowy oraz odpowiedni dobér rur pod

wzgledem wytrzymato$ciowym.

- Rozwiazania projektu budowlanego - winny 'uwzg.lqdniaé'»zastosowanie stosownych

. urzadzen kontrolno-pomiarowe eksploatacji studnt. .y e o :
- Wyznaczyé miejsca na . okresowe gromadzenia mas : ziemnych  powstalych po. -
wykopach oraz odpadéw z budowy i okresli¢ sposdb. postgpowania z nimi. :

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii  przemyslowych,

“w odniesieniu do przedsigwzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie

wystapienia powaznych awarii

Nie dotyczy
Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
w odniesieniu do przedsiewzigé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie
dotyczace transgranicznego oddzialywania na Srodowisko

Nie dotyczy
W ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji dla analizowanego
przedsigwzigcia stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania

przedsigwzigcia na srodowisko, przez co nie wynika potrzeba:

Wykonania kompensacji przyrodniczej.

2. Monitorowania oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.
3. Koniecznos$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.



VIL Dodatkowe obowiazki nakladane na wnioskoda‘wcl‘e;fzv R

Nie naktada sig:— _ S

Charakterystyke calego przedsigwzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejézej decyzjyi.
Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 6 sierpnia 2009r. Gmina Dmosin, reprezentowana przez Sekretarza Gminy

Dmosin, zwrédcila sic o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsigwziecia polegajqcego na wykonaniu obudowy studni rezerwowej i budowy przylacza

na terenie istniejacego ujecia wody ..Kotacinek” w miejscowosci Kotacinek, na d21a1ce nr
ewidencyjny 238/4, gmina Dmosin, powiat brzezinski.

Do wniosku zataczono: kart¢ informacyjna przedsiewzigcia wraz z jej zapisem na plycie CD

wypis z rejestru gruntéw oraz poswiadczona kopi¢ mapy ewidencyjne;.

Planowanie przedsiewzigcie nalezy do przedsigwzigé, o ktorych mowa w art. 59 ust.1 pkt 2
iart.71 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku _i jego_ ochronie; udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach :
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pdzn.zm) tj. . mogaccych“ ’
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz w § 3 ust.1 pkt 65 rozporzqdzema‘
Rady Ministréw z ‘dnia 9" listopada - 2004r." w: sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé.

 mogdcych * znaczaco oddmalywac na" $rodowisko = -oraz'szczegélowych  uwarunkowar;
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzqdzema raportu 0 oddzmlywamu’
na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, p062.2573, z p6zn.zm..). '

Zgodme z art.63 ust.1, art.64 ust.1 i art.156 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko organ prowadzacy postepowanie wystapit o opini¢ co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia do Starosty Brzezifiskiego oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Brzezinach.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach z dnia 24 sierpnia 2009r. znak:
" PPIS-ZNS-440-25/97/09 stwierdzit brak potrzeby przeprowadzama oceny oddzialywania na
$rodowisko pod katem wymagah higienicznych izdrowotnych dla  przedmiotowego
przedsigwzigcia.
Starosta Brzezifiski postanow1emem Z dnia 28 51erpn1a 2009r. znak: DR.7633-27/09 wyrazit
opinie, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny
jego oddziatlywania na $rodowisko.

Na podstawie art.63 ust.1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,
kierujac sie kryteriami, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1, 2 i 3 powotanego artykutu oraz biorac
pod uwage wskazane wyzej opinie Starosty Brzezir’lskiego oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, dnia 2 wrzesnia 2009r. W6jt Gminy Dmosin wydat
postanowienie  stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny (}dlealyw nia
przedsiewzigcia na $rodowisko (znak: GP.7331-1/8/09). 2 290 ¢ Z'pryginatem
Omawiane przedsu;wmqme polegaé bedzie na wykonaniu obudowy otworu studL 4 41 ¢ %4 SITSTRY
(studnia uzupelniajaca uj¢cia wody w Kolacinku) wraz z pokrywq 1 drabmlgg‘p'al q
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budowie rurociagu tlocznego, laczacego studnic - hydrofornia; zainstalowaniu urzadzer
kontrolno-pomiarowych eraz urzadzen czerpalnych w studni.
Zgodnie z dodatkiem do dokumentacji hydrogeologicznej, ustalajacej zasoby eksploatacyjne
komunalnego ujecia wod podziemnych z utworow czwartorzedowych, zlokalizowanego
. w miejscowosci Kotacinek w gminie Dmosin, przyjetym pismem Urzedu Marszatkowskiego
wkhodzi z dnia 24 paZdziernika 2008r (nr pisma: RO.V-BC-7521-28/06), zasoby
eksploatacyjne ujecia wg stanu na dzief 30.07.2008r wynosza: Q = 58,0 m*/h przy s = 10,9 —
11,0 m.
Studnie eksploatowane bedg z wydajnosciami:
e studnia nr 1 (podstawowa) z wydajnoscig Q=38,0 m’/h przy s=11,0 m
e studnia nr 2 (uzupelniajaca) z wydajnoscig: Q=20,0m’/h przy s=10,9 m przy
zespolowej eksploatacji i Q=23,0m3/h przy depresji s=12,6m przy pojedynczej
eksploatacji.
Przedsiewzigcie bedzie realizowane w gminie Dmosin, w miejscowosci Kolacinek, na dzialce
ewidencyjnej nr 238/4 (obreb.Kolacinek) o powierzchni 0,12 ha. Obszar zasobowy ujecia

zajmuje powierzchnie okolo 3,35 km?. Powierzchnia ta zapewnia odtwarzanie ca 57,8% .

zasobow eksploatacyjnych ujecia.
Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach obowiazujacej strefy ochrony
bezposredniej, ktéra zostata ustanewiona-w dokumentacji zasobowej dla otworu nr 1. Strefa -

" ta_zajmuje wygrodzony teren calego-ujecia wody. Potrzeb. utworzenia strefy -ochrony it
poéredniej nie stwierdzono.- Nie wystepuja tu réwniez obszary ochronne zbiornikéw wéd: .o

$rédladowych. T
. "W sasiedztwie inwestycji wystepuja
i innych obiektow niezwiazanych z produkcja rolnicza. ‘

W -bezposrednim sasiedztwie ujecia wody nie wystgpuja inne tego typu inwestycje — nie
nastapi wiec kumulowanie si¢ ich oddziatywaf. Omawiane przedsigwzigcie nie bedzie
powodowaé szkodliwych emisji lub innych uciazliwosci. Ujgcie wody zlokalizowane bedzie
poza obszarami wodno-blotnymi, o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych oraz poza obszarami
gorskimi lub lesnymi. Obszar nie przylega do jezior oraz nie jest objety ochrong
uzdrowiskowa. Pod wzgledem morfologicznym Kolacinek zlokalizowany jest w obrgbie
urozmaiconej morfologicznie Wyzyny Lodzkiej, gdzie deniwelacje terenu czgsto przekraczaja
50m. Najblizszy rejon ujecia jest polozony na pograniczu lokalnej wysoczyzny i doliny
niewielkiego cieku bez nazwy — prawego doptywu rzeki Mrogi, ktéry odwadnia caly rejon
Kolacinka. Teren opada w kierunku potudniowym, a jego rzedne oscyluja w granicach 175-
162 mnpm. ' '

Omawiany obszar zlokalizowany jest w obrebie odcinka rawskiego antyklinorium
$rodkowopolskiego, a bardziej szczegdlowo — w obrebie zachodniego skrzydia antykliny
Jezowa. Najstarsze podloze stanowig tu ilasto-piaszczyste i piaskowcowe utwory jury
$rodkowej. Strop jury zalega na rzednych 120-190m npm. Na jurze, lokalnie zalegaja ilasto-
piaszczyste utwory trzeciorzedu (miocen), ktérych miazszo$¢ moze dochodzi¢ do 50m.
Najmlodsza formacje geologiczna tworza utwory czwartorzedu, wyksztalcone w postaci

naprzemianleghych plejstocefiskich piaskéw wodnolodowcowych i glin zwatowych. '
Przedmiotowe ujecie wody w Kotacinku ujmuje czwartorzgdowa warstwg wodonosna.
W rejonie Kotacinka czwartorzgdowy poziom wodonosny charakteryzuje si¢ dos¢ niskg
wodonosnoscia, a wydajnosci jednostkowe nie przekraczaja 3m’/h. Gémna granice pozioma
ujmowanej czwartorzedowej warstwy wodonosnej stanowi spag gliny zwatowej, wystepujacy
w otworze nr 2 na glebokosci 24,6m od terenu lub poziom swobodnego lustra wody
podziemnej ujetej warstwy wodonosnej, wystepujacy w otworze nr 1 na glebokosci 11,5m od
powierzchni terenu. Dolng granice pozioma ujmowanej warstwy wodonosnej stanowi jej

Ak ‘generalnie tereny rolne. i-lesne; i dalej tereny:-zabudowy .+~ »atit
+: . miejscowosci: Kolacinek.- W. rejonie ujecia wody :brak: wigkszych zakladéw przemystowych : -unsomn



spag, ktory wrejonie dokumentowego ujecia wrstepuje na glebokosei 43,6 — 45m od
powierzchni terenu.

Przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk Iub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym Natura 2000. Planowana inwestycja polozona jest
bowiem w odleglosci okoto 5,6 km od projektowanego OOS ,,Cyrusowa Wola” oznaczonego
symbolem PLH 100012 i okolo 8,5 km od projektowanego OOS ,,Buczyna Janikowska”.
Inwestycja ta nie bedzie wigc miata znaczacego wplywu na obszary Natura 2000. Oba tereny
poltozone s3 na zachéd od przedmiotowej inwestycji, poza jej obszarem zasobowym i przy
wschodnim kierunku przeplywu ujmowanej warstwy wodonosnej.

- Standardy jakosci $rodowiska w otoczeniu projektowanego przedsigwzigcia nie zostaty

przekroczone. Obszar nie charakteryzuje si¢ krajobrazem majacym znagzenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Gesto$é zaludnienia otoczenia przedsigwzigcia jest niezbyt
duza. W sasiedztwie wystepuje gtéwnie zabudowa zagrodowa wsi Kotacinek.
Tak wigc wedlug danych zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, zataczonej do
wniosku, i wynikajacych z niej uwarunkowan dziatalnosci urzadzenia wodnego do poboru
wo6d podziemnych — przedsigwziecie to nie bedzie powodowaé uciazliwosci poza terenem
wlasnosci Inwestora — pod warunkiem zachowania zawartych w decyzji wymogdéw z zakresu
ochrony $rodowiska.

W oparciu o wskazane wyzej postanowienie Wéjta Gminy Dmosin stwierdzajace brak
potrzeby przeprowadzenia oceny - oddziatywania - przedmiotowego przedsi¢gwziecia na . .
“.++ $rodowisko ustalono, ze postgpowanie to nie bedzie wymagalo udziatu spoteczenstwa. . -

Dla terenu, na ktérym ma byé zlokalizowane przedsigwziecie nie istnieje uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lodzi za posrednictwem Wéjta Gminy Dmosin w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

2. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzjat

Zalaczniki:

srodowisko decyzja jest wazna 4 lata. .
mgr “il'uQﬁ‘ /m?)xé) ”
...................... DSEES i,
1. Charakterystyka przedsigwziecia.

2. Karta informacyjna przedsiewziecia. \—/

Decyzja niniejsza prawomecnita
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Otrzymuja: \

1. Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin 72 2000 oéd 2 oryginatem
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CASOSTIY Dmosin, dnia 16 listopada 2009r.

Znak sprawy:GP.7331/22/09

DECYZJA Nr 22
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z pdzniejszymi
zmianami) oraz art. 104 , art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z p6Zniejszymi zmianami), zgodnie z
odpowiednimi przepisami odrgbnymi po rozpatrzeniu wniosku:

Gmina Dmosin reprezentowana przez Sekretarza Gminy, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, z dnia
26 marca 2009r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla terenu polozonego we wsi Kotacinek, dziatka nr 238/4 na obudowe studni
rezerwowej i budowe przylacza na terenie ujecia wody , Kotacinek™

okresla si¢ warunki izasady zagospodarowania terenu
obejmujacego dziatke nr 238/4 we wsi Kotacinek

Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono na zatgczniku graficznym do niniejsze;j
decyzji.

DLA INWESTYCJI OBEJMUJACEJ
obudowg studni rezerwowej i budowg przylacza na terenie ujecia wody ,,Kotacinek”

ustalam
rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej
funkcj¢ zagospodarowania terenu: obudowa studni rezerwowej i budowa przylacza na terenie
ujecia wody ,,Kolacinek”

Realizacja zamierzenia wymaga spelnienia nastgpujacych warunkéw i szczegétowych zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1) warunk6éw i wymagan ochrony ksztattowania fadu przestrzennego:

— obudowa studni rezerwowej na terenie ujecia wody ,,Kolacinek”™ - kregi betonowe
@ 1600mm

— budowa przylacza z rur PCV @ 110mm

2) ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

— teren znajduje si¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Mrogi i Mrozycy” —
obowiazuja zasady zagospodarowania zawarte w Rozporzadzeniu Wojewody
Skierniewickiego Nr 36 z dnia 28.07.1997r. w sprawie wyznaczenia obszaréw
chronionego krajobrazu

— zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2008r. Nr 25, poz.150, z pdzniejszymi zmianami)

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej; 200dn

- zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nag; z@by
(Dz. U. Nr 162, poz.1568, z pdézniejszymi zmianami) .




4)

5)

w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegblowych, nie wystgpujacych w ewidencji wod, urzadzen wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, inwestor zobowiazany jest we wiasnym zakresie do
zapewnienia prawidlowego odptywu wod oraz rozwiazania zaistniatej kolizji
przedmiotowej inwestycji z tymi urzadzeniami

w przypadku realizacji inwestycji na gruntach o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz.1266, z p6zn. zm.) tj. gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych
do klas I, II, III, IIa, Illb, oraz uzytkéw rolnych klas IV, IVa, IVb, V 1 VI
wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a takze gruntow, o ktérych mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 2-10 i gruntéw lesnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne
— organem wiasciwym do wydania decyzji w zakresie wylaczenia ich z produkeji jest
Starosta Brzezinski

obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

sposob zaopatrzenia w wodg - z istniejacego ujecia wody

sposGb zaopatrzenia w energi¢ elektryczna - z istniejacej sieci elektroenergetyczne]
sposéb zaopatrzenia w energie cieplna - nie okresla si¢

spos6b zaopatrzenia w $rodki tacznosci - nie okresla sig

sposéb odprowadzenia $ciekow - nie okresla sig

sposob gospodarowania odpadami - nie okresla si¢

komunikacja - istniejacy dostep do drogi poprzez dziatke nr 238/5

wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych - nie okresla si¢

wymagan dotyczacych ochrony interesow 0s6b trzecich poprzez okreslenie warunkow
ochrony przed:

pozbawieniem dostepu do drogi publicznej - poprzez spelnienie warunkow zawartych
w przepisach szczegdlnych

pozbawieniem mozliwosci korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw lacznosci - poprzez spelnienie warunkow zawartych w
przepisach szczegdlnych

pozbawieniem dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi - poprzez spelnienie warunkéw zawartych w przepisach szczegolnych
uciazliwodciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne 1
promieniowanie - poprzez speinienie warunkéw zawartych w przepisach szczegdlnych

Nie moga by¢ naruszone prawa osob trzecich, nalezy spetni¢ wymagania okreslone w art.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, z
p6zniejszymi zmianami). :

UZASADNIENIE

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  sposob
zagospodarowania terenu, dziatka nr 238/4 we wsi Kotacinek (obudowa studni rezerwowej 1
budowa przylacza na terenie ujgcia wody .Kotlacinek™) ustala sie decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji, po ustaleniu, ze spelnione sg wymogi do wydania
decyzji, a takze po uzgodnieniu projektu decyzji ustalono warunki i zasady lokalizacji
inwestycji celu publicznego.



C

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje o
pozwoleniu na budowg.

2. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jezeli
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki, o ktérych
mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje si¢ odpowiednio.

3. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156,
poz.1118, z poézniejszymi zmianami) roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Celem uzyskania pozwolenia na
budowg nalezy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach przediozyé materialy zgodne z
art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Lodzi za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrebna decyzja z powodow okreslonych

w art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydane;j
decyzji.

Jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe pkt 2 nie stosuje sie.

/J(Yﬂll|

Zalaczniki:
1. Zalacznik graficzny decyzji

Otrzymuja:
1. Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin
2. Ochotnicza Straz Pozarna w Kolacinku, Kotacinek, 95-061 Dmosin

3. ala

Zwolnionie od optaty skarbowe;j -
art.7 pkt 3 ustawy z dnia

16.11.2006r. o oplacie skarbowej

(Dz. U. Nr 225, poz.1635, z péZn.zm.)
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Znak: DR.6223-14/09

S . DECYZJA

Na podstawie art. 52 ust.3, art. 53, art. 58 ust.5, art. 122 ust.] pkt11i3, art. 123 ust. 2,
art. 127-ust. 1,2, 3, 51 7, art. 128 ust.1, art. 131 ust. 1, art. 135 pkt-2, art. 138 ust.1, art
art. 140 ust.l ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz U. z 2005r. nr . 135 pkt 2,
art. 138 ust.1,239, poz. 2019 ze zmianami oraz art. 104 Kpa., po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Dmosin reprezentowanej przez Wojta Gminy Dmosin, z dnia 21.10.2009 I.,
zmienionego pismem z dnia 9.11.2009 r., w sprawie o o
— udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego w postaci

studni nr 2 na ujeciu wéd podziemnych na terenie dziatki nr ewidencyjny 238/4 we wsi
- Kotacinek, : . , ‘ . :
— udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych z ww. ujecia,
— ustanowienie strefy ochrony bezposredniej dla studni nr 2 w granicach dziatki,

uwzgledniajac zapisy zamieszczone w decyzji Wé6jta Gminy Dmosin znak: GP.7331-1/8/09 z

C~ dnia 22.09.2009 r. o srodowiskowych - uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia

polegajacego na wykonaniu obudowy studni rezerwowej i budowie przylacza na terenie

- - -ujecia-wody;Kolacinek” w-miejscowosci Kotacinek;na-dziatce o-numerze-ewidencyjnym
238/4 :

Starosta Brzezinski orzeka:

1. Stwierdzi¢c z urzedu wygasniecie pozwolenia Wodnoprawnegqi na pobdr wod
- podziemnych ze studni nr 1 dla potrzeb wodociagu w Kolacinku, udzielonego Gminie
Dmosin decyzjq Starosty Brzezifiskiego znak: RS.6223-3/03 z dnia 16.04.2003 r.

2. Udzieli¢ Gminie Dmosin reprezentowanej przez Wojta Gminy Dmosin pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie na dziatce nr ewidencyjny 238/4 w m. Kotacinek, gm.
Dmosin urzadzenia wodnego shizacego do ujmowania wod podziemnych studni nr 2, w
tym:

a) obudowy studni glebinowej o charakterystyce: o
- —obudowa typowa kregowo-zelbetowa o srednicy wewnetrznej @ 1500 mm i wy-
soko$ci wewnetrznej 2000 mm, o
- — w plycie stropowej dwa wiazy studzienne lekkie o $rednicy @ 600 mm oraz rura
wywiewna @ 75/100 mm i wysokosci 450 mm, - - e
— na Scianie wewnetrznej drabinka stalowa,
wykonana w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ do szybu studziennego
wody ze sptywéw powierzchniowych, R
b) wykonania wewnatrz obudowy studziennej studni nr 2 rury ttocznej @ 100 mm, z
instalacja armatury:
— kolnierzowej zasuwy odcinajacej @ 100 mm,
— wodomierza katowego MK - @ 100 mm,

— zaworu zwrotnego @ 100 mm, 22 200606 5 firer

— manometru z zaworem & 15 mm do poboru wody, L6dz [gh "Vginatem

— urzadzen pomiarowo-kontrolnych (otwor piezometryczny zaingighaw ----------
glowicy studziennej stuzacy do pomiaru ksztalttowania si¢ zwierciadtaWody\: - _

statycznego 1 dynamicznego w studni), BIURQ DOMIKOR
. .. . . . RQJEKTOW . NADZORY
¢) instalacji pompy glebinowej typu G.B.A.2.12 o wydajnm;ov%“ﬁz‘%ﬁmﬂ%“ﬁf& -
owiac, ul, Glowna

3 o~
m’/h, na glebokosci 25,5 m ppt. 92-701 Bukowioo, Ul OIGWAS 2

tel /&:\gﬁ& domikor@intera.pl

NIP 726-121-92-21 REGON 473112422



3 Ydzieli¢ Gminic Dmicsin rcprezentowane)

/6jta_Gminy Dmosin nozwolenia
wodnoprawnego na.pobér wod podziemnych z ujecia wodociagu wiejskiego na dziatce
nr ewidencyjny 238/4 w m. Kolacinek, z utwordw ¢zwartorzedowycl o zir.
eksploatacyjnych w wysokosci Qe = 58,0 m>/h przy depresji s = 10,9 m =~ 11,0 m,
zatwierdzonych pismem Marszatka Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 24.10.2008 r.,
znak: RO.V-BC-7521-28/08, w ilosci: .

Omax.h = 56.0 m*/h, Qmax.d =854.0 m¥/d. O§r.d =310 m*/d,

ze studni gtebinowych:

- nr 1 o glebokosci 45,0m i wydajnosci eksploatacyjnej 38,0 m3/h; pobér wody
odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg pompy glebinowej typu G.C.3.05 zainstalowanej
na glebokosci 25 m p.p.t. '

- nr 2 o glebokosci 46,70m i wydajnosci eksploatacyjnej 20,0 m’/h; pobér wody
odbywaé si¢ bedzie za pomocg pompy glebinowej typu typu G.B.A2.12
zainstalowanej na giebokosci 25,5m p.p.t. '

_ Ustanowi¢ strefe ochronna dla studni nr 2 na ujeciu wod podziemnych w Kotacinku

obejmujaca wylacznie teren ochrony bezposredniej, W granicach dziatki nr ewidencyjny

238/4.

Zobowiaza¢ Gmine Dmosin jako uzytkownika ujecia, do:
prowadzenia w okresie eksploatacji studni pomiar6w ilosci pobieranej wody za po-
moca urzadzenia pomiarowego speiniajacego wymagania prawnej kontroli metrolo-
gicznej w rozumieniu przepisow prawa o miarach, z czestotliwoscig raz na dobg, o
okreslonej godzinie, ,
prowadzenia pomiar6w ksztattowania si¢ zwierciadet wody statycznego i dynamicz-
nego, z czgstotliwoscia raz na kwartat, w obydwu studniach, w powiazaniu z okre-
$leniem wydajnosci eksploatacyjnej studni. J ako punkt odniesienia dla zalegania lu-
stra wody w studni mozna przyjaé krawedzie wtazéw do obudowy studni. Pomiary
nalezy prowadzi¢ poprzez otwor piezometryczny w glowicy studziennej, za po-
moca, §wistawki badZ elektroniczne] $wistawki hydrogeologicznej. Wyniki pomia-
r6w nalezy odnotowywac w ksiazce eksploatacji studni,
prowadzenia okresowych badan fizykochemicznych, bakteriologicznych i
organoleptycznych wody z czestotliwoécia i na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych, » -
utrzymywania w nalezytym stanie sanitarno-technicznym wszystkich urzadzen
stuzacych do ujmowania wody, w tym do biatkowania wnetrza szybow studziennych
przynajmniej raz na trzy lata, ,
systematycznego prowadzenia rejestru poboru wody oraz ksiazki eksploatacji studni,
przestrzegania zakazu uzytkowania terenu strefy ochrony bezposredniej studni do ce-
16w nie zwiazanych z eksploatacja ujgcia,
oznaczenia terenu strefy ochrony bezposredniej studni tablicami informacyjnymi zgod-
nie z przepisami wydanymi na podstawie art. 57 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne.

6. kares;ll.ié. tefmih 6bowiazywania decyzji do dnia 7 grudnia 2019.

@



S 7. PCZ"Jol%wedggp;awgc_n;emdz1 praw do mernchomoscl i urzadzefi wodnych
‘ koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza‘ prawa whdsniosci i uprawnien 0s6b
trzec1ch przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Gmina Dmosin, ktéra zamierza wykona¢ na ujeciu wéd podziemnych w m. Kotaci-
nek nowa studnig¢ glebinowa w celu poboru wod podziemnych dla potrzeb gminnego wodo-
ciggu, jest zobowiazana do posiadania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadze-
nia wodnego oraz na szczeg6lne korzystanie z wod. Organem wilasciwym do wydania po-
zwolenia jest starosta wykonujaey to zadanie jako zadanie z administracji rzadowej (art 140
ust. | ustawy Prawo wodne). Pozwolenie wydaje si¢ na wniosek, do ktdrego ubiegajacy sie
dolacza operat wodnoprawny, decyzje o warunkach zabudowy, jezeli jest ona wymagana
oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym
(art. 131 ust. 11 2 ustawy Prawo wodne). Do wniosku o wydanie pozwolenia na pobér wod

. podziemnych dolacza si¢ dokumentacj¢ hydrogeologiczng (art. 131 ust.2b ustawy Prawo
C wodne). Operat sporzadzany w zwiazku z ubieganiem si¢ o pozwolenie na szczegolne ko-
rzystanie z wéd powinien zawiera¢ informacje okreslone w art. 132 ustawy Prawo wodne.
eees—e . Pozwolenie wydaje si¢ na czas_ okmleny (art. 127 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne) Obo-
R wigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolema na wykoname urzadzen wod-
nych, przy czym pozwolenie to wygasa, jezeli zaklad nie rozpocznie wykonywania urza-
dzef wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykona--
nie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nierucho-
mosci 1 urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnos$ci i
uprawnien o0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123
ust. 2 ustawy Prawo wodne). W pozwoleniu ustala si¢ cel i zakres korzystania z wod, wa-
runki wykonywania uprawnienia oraz obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobéw
srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki (art. 128 ust. I ustawy Prawo wodne). Pozwole-
nie wodnoprawne wygasa, jezeli m.in. zaklad zrzek! si¢ uprawnien ustalonych w pozwoleniu
(art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne). Stwierdzenie wygasnigcia pozwolenia nastepuje z urze-
du lub na wniosek strony, w drodze decyzji (art. 138 ust. 1 ustawy Prawo wodne).
Ze wzgledu na fakt, iz wykonanie przedmiotowej studni zalicza si¢ do przedsiewzieé
C mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. nr
199, poz. 1227), realizacja przedsigwzigcia wymagata wczesniejszego uzyskania przez
inwestora decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jego realizacji.

Wo6jt Gminy Dmosin wystapil do Starosty Brzezinskiego z wnioskiem w sprawie o:
— udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego w postaci
studni nr 2 na ujgciu wéd podziemnych na terenie dziatki nr ewidencyjny 238/4 we wsi
- Kotacinek,
— udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych z ww. uj QCla

— ustanowienie strefy ochrony bezposredniej dla studni nr 2 w granicach dziajki,
Za zg0 yginatem

na okres 10 lat - w zakresie szczegdlnego korzystania z wéd.

Do wniosku zataczono "Operat wodnoprawny", opis ggn@awsadzo %JP &é@el

sporzadzony w jezyku nietechnicznym, kserokopie dokument'\*lm}ls0<Ii1"5

decyzje¢ Wdjta Gminy Dmosin o $rodowiskowych uwarunkowgg;a’éﬁ?’&g@@?c’gﬂ !‘ég}gévﬁné

przedsiewzigcia polegajacego na wykonaniu przedmiotowej stud?h"gj@,ﬁl 3 Or@’mgggwl
NIP 726-121.92-21 REGON 473112422

R
ORY



_“_n_Pﬂ_Lemn)LCh ze studni nr 1 ’”" rotrzeb wodoci db}"Wa 51§ L@ PUUSLAYIC
pozwolema wodnoprawnego udzielonego Gminie Dmosm decyz_]q Starostv Brzezins! ™ -
znak: R$.6223-3/03 z dnia 16.04.2003 r., z terminem obowiazywania do 16.04.2014 1.1 w ]
sytuac11 wniosek Gminy Dmosin z dma 21.10.2009 r. jest jednoczesénie zrzeczeniem sie
uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu.

Starosta Brzezifiski postanowieniem z dnia 2.11.2009 r., znak: DR.6223-14/09, wezwat
wnioskodawcg do skorygowania niektérych danych zawartych w przedlozonej dokumentac;ji. -
Po zapoznaniu si¢ z uzupelniong przy pi$mie z dnia 9.11.2009 r. calodcia dokumentacji
stwierdzono, ze spetnia ona wymogi okreslone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne i uznano, ze nie ma przeszkd w udzieleniu wnioskowanego pozwolenia
wodnoprawnego. :

Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie,
zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomosci.
W zwigzku z informacja do Starosty Brzezifiskiego nie wplynely zadne uwagi i wnioski
dotyczace sprawy.

Pouczenia.

1. Pozwolenie wodnoprawne ‘mozna -cofng¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania jezeli m:in.
zaklad zmienia cel i zakres korzystama z wod lub warunki wykonywama'
uprawnien ustalonych w pozwoleniu. ‘ ‘ '

2. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wygasa, jezeli zaklad nie
rozpoczat wykonywania urzadzenia w terminie dwoch lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie¢ ostateczne.

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej - Zarzad Zlewni Wisly Mazowieckiej w Warszawie, za
podrednictwem Starosty Brzezinskiego, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Zup o8ty
Otrzymuja: .
Jolanta 4 vl:h-Walczak
s . . Nacs Nydzatu
(D Wéjt Gminy Dmosin , Rozwoju Fowalf tirc, Rolnictws
95-061 Dmosin i Oenreny Bro; ‘owusxa

+ 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
Zarzad Zlewni Wisly Mazowieckiej
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
- 3. Al

Pozwolenie zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
optacie skarbowe.
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macji w instytucjach brantowych.

za stanem faktycznego uzytkowania na gruncie

Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych , kidre nie byty
2gloszone do inwentaryzacji lub o\ktérych brak jest infor-

Wykazane na niniejszej mapie granice dziatek sq zgodne

4550 800,00

w160

e——— linie rozgraniczajace teren inwestycji

woj. 16dzkie
pow. brzeziriski

gm. Dmosin
obr. Kotacinek
dziatka nr 238/4

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA
do celéw projektowych w skali 1:500

1. Uklad wsp&irzgdnych - 19657
. 2. Poziom odniesienia - Kronsztadt

pomiaru uzupelniajgcego z m-ca lutego 2009r

Aktualnodé mapy na dzien 23.02.2009 r

Mapg niniejszq wykonano na podstawie mapy zasadniczej ,arkusz nr 113.331.203,113.331.251 oraz

Wykonawca :

UStUG! GEODEZYJINE | KARTOGRAFICZNE
' in2. Waldemar Stuleblak
Upr. GUGIK 6272
95-060 Brzeziny ; ul. Sienkiewicza 6
tel. (0-46) 874-35-11 kom. 0 502 21 8763
NIP 768 117 87 06

St

L.ks.mb.6272/782_/2009 r.Brzeziny, dn.25.02.2009 r
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STARGSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH | |
Wydziat Budownictwa, Geodegji | Gospodarki Nieruchomescism |
95060 Brzeziny, ul. Siankiewicza 11; tel. 0-46 874 28 2%

W 0bSzarze 0ZNACAONYM NG ...ovvreveeuiercanis e
dokonano aktualizacji tre$ci mapy zasadnicia).

Dokume z (ppmi zupeiniajacego przyioto
Dolumepyy s Rednureniascens Hur
i zaewdencjonowano pod nr QZ%ﬁrf LOO
Nm&ejszamapamczeshxzycmcelbu' } .
Projektowane obiekly budowlane wymagajace
pozwalenia na budowg podlegaja wytyczeniu
i inwentaryzacji powykonawczej v jednostki
uprawnione do wykonywania pra q .
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych | l 5152 UJECIA WODY (studnie qke,binowe) .
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. . . . elektryczna . B e
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macji w instytucjach branzowych. | SK STUDZIENKA BEZODBEYWOWA SCIEK®W SANIT : ot wdeizomr: | shala1:500 [P 1 10
3 SR e
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PRouekTow U OMIKOR
PROJEKTOWNIE, WYKONAWSTWO, NADZORY
mgr inz. Dominik Korol
92-701 Bukowtec, ul. Gidwna 28
tel./fax 648 45 38, 0-601 397 026
e-mail: domikorinteria.pl
NIP 726-121-92-21 REGON 473112422

BIURO PROJEKTOW"DOMIKOR”
Bukowiec, ul. Gtéwna 28, 92-701 +6dz 35,
Tel. (0-42) 648-45-38; (0-601) 397-026

Inwestor Gmina Dmosin

Obiekt Ujecie wéd podziemnych w Kotacinku, Gm. Dmosin

Temat P.B. obudowy studni nr:2 - uzupetniajq

Tytut rys. Profil podiuzny przylacza wody

Stanowisko | Imie nazwisko Nr.uprawnier | podfiis ") &
Projektant mgr inz. Dominik Korol 282/74/L NN
Data: _wrzesien.2009 r. Skala 1 : 100/250, Nr rys. 1a, str.'10a
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6., INFORMACJADOTYCZACABiIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlany ,,Obudowy studni nr : 2 — uzupelniajacej”
we wsi Kotacinek, gmina Dmosin, dziatka 238/4.

Inwestor : Gmina Dmosin

1. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych robét.
Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie obudowy studni nr:2 — uzupetniajacej z kregéw zelbetowych B 1600
mm, oraz wykonanie niezbednych elementéw koniecznych przy wiaczeniu studni do eksploatacji w ramach
istniejacej stacji wodociagowej.

2. Informacja dotyczaca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfik¢ wykonywanych robét.
Podstawa wykonania opracowania.

- ustawa Prawo budowlane — zmiana ustawy z dnia 27.07.200] rok (Dz.U. Nr 29,
poz. 1439 z pdzn. zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Iudzi (Dz. U. Nr 151, z 2002 roku)

- przepisy bhp branzowe,

- warunki techniczne odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze
specyfika projektowanych robét, kiora stanowi wytyczne do opracowania przez kierownika budowy (przed
rozpoczeciem robot) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3. Wykaz specyficznych rodzajéw robét budowlanych, mogacych wystapi¢ na budowach wg wykazu
. ustawy i ocena mozliwosci ich wystapienia.

- prace, ktérych charakter, organizacja lub migjsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci — wystepuja, |

- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi - nie wystgpuja,

- prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wyst¢puja,

- prace prowadzone bezposrednio w pasie drogowym - nie wystgpuj3

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuja,

- prace stwarzajace ryzyko utonigcia — nie wystepuja,

- prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach — wystepuja,

- prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystgpu ja,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza — nie wystepuja,
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- prace wymagajace uzycia materialéw wybuchowych — nie wystepuja,
- prace prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych — wystepu ja.

4. Wskazania.
4.1. Dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji robot, okreslajace skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.
Nie przewiduje si¢ szczegblnych zagrozei podczas wykonywania rebét.
W przypadku ich wystapienia, odpowiedzialnos¢ za bezpieczne, zgodne z zasadami bhp i ppoZ. ponosza
kierownicy, mistrzowie, brygadzisci tych robot.

4.2 Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robdt szczegoblnie
niebezpiecznych.
Instruktaz na stanowisku pracyr przeprowadzony przez kierownika danej grupy robot, pod
nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.

4.3 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Nie przewiduje si¢

robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

5. Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie do projektowanych robét.

Przy projektowanych robotach nalezy stosowag si¢ do przepisow zwiazanych z obstuga urzadzen:

- elektronarzedzia, i

- spawanie gazowe i lukiem elektrycznym,

- maszyny do obrobki stali.

- urzadzenia do obrébki PCW , PVC i PEHD.

Przepisy bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadaé aktualne ksiazeczki zdrowia,

- personel powinien by¢ wyposazony w odziez ochronna (ubranie, buty robocze, kaski ochronne,

- stosowany sprzgt powinien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczeg6Inosci aktualne
éwiadectwa Dozoru Technicznego, jesli jest wymagane,

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy musza mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen,

- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

- na placu budowy powinno by¢ wydziclone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno-bytowe, magazyny,
skladowisko materialow oraz szalet,

- wczasie i po zakoficzeniu pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a micjsca przejéc i przejazdow
oswietli¢ noca,

- stanowiska pracy instalatorow winny by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek, wpadnigcie do
wykopu, okaleczenia oraz zapewni¢ catkowita swobodg ruchow instalatoréw w czasie pracy,

- niedopuszczalnym jest noszenie przez pracownikow ostrych przedmiotow,
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- nalezy bezwzglednié przedsiewziaé érodki ostroznosci przeciwdziatajace spadaniu do wykopéw: narzedzi,
materiatéw, odpadow,
- nalezy ustawi¢ tymczasowe znaki drogowe i inne, zgodne z potrzebami,

6. Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilodci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 15 dni,
Jednoczesne zatrudnienie do 5 pracownikéw,
Zakres rabot do 75 osobodni.

Na budowie naleiy umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

T
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Os$wiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowilane tekst jednolity Dz. U. Nr. 207 z dnia
5 grudnia 2003 r. z péZniejszymi zmianami w tym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr.93 z 2004 r. p.8. dot. Art.20. ust. 4,

Oswiadczam ze:

Projekt budowlany — Obudowy studni nr:2 - uzupetniajacej potozonej na dziatce nr: 238/4 we wsi
Kolacinek, gmina Dmosin wykonatem zgodnie z Prawem Budowlanym, zasadami wiedzy wspdtczesnej

i obowigzujgcymi normami.
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1.O0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 18 grudnia 2008 r.

ZASWIADCZENIE nr 2803

Pan Dominik KOROL
zamieszkaly: 92-701 Lodz
ul. Gtowna 28

jest cztonkiem L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/WM/2803/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia I stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
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