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1 Roboty remontowe

1.1 KNBK 5/201/31

(1)
Wymiana elementdéw konstrukcji $cian, stropéw, dach6éw, podwaliny i murtaty (poz.
31),

KNR 401/411/1
Wymiana elementédw podiég z desek, legary na podsypce

KNR 401/411/6

Wymiana elementéw podiég z desek, bialte podlogi z desek poditogowych o grubosci
32 -mm

KNR 401/213/1
Wzmocienie fundamentéw wokét budynku

KNR 201/310/1

Wykopy dla ulozenia bednarki odgrowowej

24

KNR 508/608/1
Uktadanie bednarki, w kanalach lub tunelach luzem, przekréj bednarki do 120-mm2

40

m2

m3

KNR 202/1603/2 (1)

Rusztowania zewnetrzne drewniane, stojakowe l-rzedowe z diuzyc o wysokosci do
15-m, naklady podstawowe

m2

KNR 401/535/1
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku

m2

=
o

KNBK 5/705/27
Wymiana odeskowania i tacenia dachu, tacenie w odstepach do 16 cm (poz. 138)

50

m2

1.10 KNR 401/610/1

Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych,

170

m2

b I s

KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

50

m2

1.12

KNR 15/517/1
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

1:13

KNR 202/410/3
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm

m2

m2

1.14

KNBK 6/401/8

Krycie dachu gontami krycie dachu gontami o szerokosci 10 cm z nakiadka 5 cm
podwéjnie o diugos$ci gontédw 50 cm (poz 35)

m2

KNR 401/402/4
Wymiana jednostronnego odeskowania $cian, z desek profilowanych grubo$ci 34-mm

m2

KNR 401/628/3
Impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna,
deski i piyty

170

m2

KNR 401/631/1 (1)

Impregnacja ognioochronna elementdw drewnianych, desek, pityt, bali i krawedziakdw

170

m2

KNR 401/535/3
Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku

50

Remont

elewacji oraz pokrycia dachowego budynku




