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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZALACZNIKI

OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA
BIOZ

BN =

SPIS ZALACZNIKOW

wypis z planu miejscowego

zatacznik graficzny

o$wiadczenie projektantow

saswiadczenie izby i uprawnienia projektantow

BN =

SPIS RYSUNKOW

A. INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1. Plan sytuacyjny 1, 500
2. Rzut parteru 1;50
3. Rzut pietra 1,50
4. Rzut dachu 1:100
5. Elewacja potudniowa 1,100

B. PROJEKT REMONTU | ROZBUDOWY

6. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

7. Rzut parteru 1;100
8. Rzut pietra 1:100
9. Rzut dachu 1:100
10. Przekrdj A-A 1:50
11. Przekro] B — B 1,50
12. Elewacja poinocna 1,100
13. Elewacja potudniowa 1,100
14. Elewacja zachodnia 1:100
15. Elewacja wschodnia 1:100

16. Elewacja potudniowa — kolorystyka 1:100

17. Elewacja potnocna — kolorystyka 1;100

18. Elewacja wschodnia — kolorystyka 1:100
19. Elewacja zachodnia - kolorystyka 1;100
20. Zestawienie drzwi

21. Zestawienie okien

22. Detal okapu

23. Detale ocieplenia

24. Uksztattowanie terenu i skarpy

C. INFORMACJA BIOZ

Page 2/9




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ROZBUDOWY | REMONTU BUDYNKU OSP w DMOSINIE
DMOSIN dz nr 159/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem

- wypis z planu miejscowego i zatgcznik graficzny

- uzgodnienia z uzytkownikiem '

- uzgodnienia branzowe

- mapa do celdw projektowych

- wizje lokalne w terenie i inwentaryzacja do celéw projektowych

2. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek QSP polozony jest w miejscowosci Dmosin .

Budynek OSP powstat w latach 70 - tych i byt rozbudowany w fatach 80 tych .
Jest to budynek pietrowy bez podpiwniczenia ze stropodachem wentylowanym
wykonanym z piyt korytkowych utozonych na murkach azurowych opartych na
stropie pigtra .

Obiekt podiaczony jest do sieci energetycznej i wodociggowej i kanalizacyjne; ..
Obiekt jest ogrzewany poprzez lokalng kottownie olejowg zlokalizowang w
sgsiednim budynku urzedu gminy .

Parter obiekiu zajmujg : pomieszczenia OSP , garaze samochodow ,

hol wejéciowy z szatnig i sanitariatami .

Na pietrze zlokalizowana jest sala zebran petnigca okolicznosciowo funkcje sali
srodowiskowej . Sala ta posiada niewielkie zaplecze kuchenne .

Klatka schodowa istniejgca w budynku ma zbyt waskie podesty i nie spetnia
wspotczesnych wymagan p.poz stawianym obiektom o kategorii ZL I .
Zewnetrzna klatka stalowa zapewniajaca dodatkowe wyjscie na zewnatrz z
poziomu | pietra réwniez nie spetnia wspdtczesnych wymogow p.poz

Weijscie gtdwne do budynku polozone jest od strony wschodniej tj od strony
utwardzonego placu podjazdowego do budynku przylegtego do drogi powiatowe;.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest termomodernizacja
obiektu / docieplenie cian i stropodachu oraz wymiana okien / i niezbedna
rozbudowa budynku OSP o klatke schodowg potrzebng dla wiasciwego
zapewnienia ewakuacji z obiektu w ktérym okolicznosciowo moze znajdowac sig
powyzej 50 osOb oraz o potgczony z nig przekryty taras umozliwiajacy wyjscie
na zewnatrz sali podczas imprez okolicznosciowych . Projektowana rozbudowa
powieksza budynek OSP w kierunku poludniowym .

Istniejace ciany budynku nie speiniajg wymagan wspdiczesnie obowigzujace)
normy ciepinej . Zgodnie z wykonanym audytem budynek nalezy dociepli¢ i
wymieni¢ w nim istriiejgce okna na nowe 5- komorowe PCW z szybami
zespolonymi .

Projektowana rozbudowa o klatke schodowa , ktéra poprawia bezpieczenstwo

1%
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nie wprowadza zmian funkcjonalnych na parterze i pigtrze budyri"k'-u"rja(_[(’/ji/[bv@"
w zagospodarowaniu istniejgcych pomieszczen . e
W rozbudowie doprojektowano :

- obudowana , oddymiana klatke ewakuacyjng z poziomu | pigtra zakoriczong
wyjéciem na zewnafrz w poziomie parteru

- zadaszony taras rekreacyjny na poziomie § pigira polaczony z
pomieszczeniem sali bankietowej | majacy dostep do nowej kiatki schodowej

Przedmiotowy remont polega ponadto na :

- dociepleniu $cian zewnetrznych i stropodachu budynku zgodnie z
wykonanym audytem energetycznym / éciany 10cm EPS 70 040, stropodach
20 cm granulatu wetny minerainej witoczonej w przestrzen pomiedzy stropem
pietra i ptytkami korytkowymi dachu /

- wymianie okien drewnianych na nowe z 5 komorowego PCW z szybami
zespolonymi

. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH i TERMOMODERNIZACYJNYCH

Do demontazu przeznaczono wszystkie okna zamontowane na poziomie pietra i
parteru . Ich demontaz jest konieczny z uwagi na stan techniczny i stopien
zuzycia . Okna istniejace na elewacji zachodniej / od strony banku nalezy
zastapié pustakami szklanymi o odpornoéci ogniowej EI 60 z uwagi na odlegtosé
pomiedzy istniejacymi budynkami banku i OSP mniejsza niz 8,0 m . Do wymiany
przeznaczono rowniez istniejgce obok nich drzwi wyjsciowe one réwniez muszg
spetniaé ten warunek E160 /

Alternatywnym rozwiazaniem jest likwidacja przedmiotowych otworow .

Niewielkie wyburzenia zaprojektowano w sali na pigtrze z uwagi na
koniecznoéé wykonania przejscia do nowej klatki ewakuacyjnej i wyjscia na
projektowany taras zewnetrzny . Cze$¢ oznakowanych na rysunkach okien
nalezy zamurowac .

Do rozbidrki przeznaczono czesé paséw podokiennych tak aby uzyskad
potgczenia funkcjonalne pomigdzy czgscig starg i nowg rozbudowg .

instalacje CO i wod — kan wewnetrzne obiektu pozostawia si¢ bez Zmian .
Czesé grzejnikéw CO przeznaczono do przetozenia na drugg strone otwordw
okiennych lub drzwiowych .

W poziomie pigtra w poblizu wyjscia ewakuacyjnego na bazie istniejgcego pionu
wodociggowego nalezy zamontowac hydrant wewngtrzny @ 25 z wezem
pdlsztywnym zapewniajac tym ochrong pomieszczenia .

Instalacja elektyczna wewnetrzna zostanie rozbudowana o zasilanie
Zapewniajace :

- o$wietlenie tarasu i nowej klatki schodowej

- zasilanie czujki dymowe;j i klapy oddymiajacej klatke schodowg

- wymieniona zostanie instalacja odgromowa budynku
Rozwigzania te ujete sa w opracowaniu elektrycznym

7
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Remontowi nalezy poddac nawierzchnig balkonu zewnetrznego po:stron 3y
péinocnej a istniejacag balustrade nalezy podwyzszy¢ do wysokosci 1 16 e
Istniejace pomieszczenia parteru i pietra oraz istniejaca klatka schodowa
pozostajg bez zmian . Klatka stanowi wewnetrzng komunikacje pomiedzy
pomieszczeniami parteru i pietra , nie jest traktowana jako droga ewakuacyjna .

W zwigzku z projektowanym dociepleniem budynku zgodnie z wykonanym

audytem energetycznym w opracowaniu niniejszym uwzgledniono zalecenia

zawarte w nim .

- Sciany obiektu zostaty ocieplone 10 cm warstwa styropianu EPS 70 -040
oslonigtego siatka i kiejem oraz akrylowa masg tynkarska wybranego systemu

- Cokot budynku i pasy pomiedzy wrotami jak rowniez stupy projektowanego
tarasu wykoriczone tynkiem mozaikowym

- Stropodach wentylowany ocieplony zostanie metodg polegajaca na wttoczeniu
w przestrzen stropodachu 20 cm granulatu z wetny minerainej

Remontowi poddane zostanie pokrycie dachu w zwigzku z wykonaniem otworow
montazowych dla wittoczenia ocieplenia .

Obrobki blacharskie murkéw attykowych wymienione zostang na nowe z uwagi
na docieplenie $cian szczytowych .

Wyremontowane zostang kominy wentylacyjne , instalacja odgromowa oraz
orynnowanie dachu i orurowanie . Montaz nowych rynien nalezy wykonac wediug
zamieszczonego detalu projekiowanych konstrukcji wsporczych .

Dia ocieplenia $cian wybrano metode iekkg mokrg . Przed wykonywaniem prac z
elewacji budynku nalezy usunaé wszelkie szyldy , urzadzenia , zadaszenia ,
schody stalowe , parapety zewnetrzne itp. .

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejacych tynkow . Skuc odparzenia i uzupetni€ ich
ubytki .

Na elewacjach nalezy wykona¢ nowe otwory i zamurowac zbgdne zgodnie z
rysunkami rzutodw parteru i pigtra .

5. ZESTAWIENIE STARYCHi NOWYCH POWIERZCHNI

stan istniejacy : pow. zab. - 34B50m2 i b S Uk
pow. catk - 696,00 m?
pow. uzytk - 891.60m? 4 22 s s M g
kubatura - 287800 m® - Ga e L .::';?'lg".'.é, 7l

Projektowana rozbudowa :

pow. zab klatki - 22,5Tm?
pow. zab. tarasu - 30,78 m?
pow. uzytk - 32,76 m*
kubatura - 169,27 m*®

_ OPIS PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY i TERMOMODERNIZACJI

Lawy i stopy fundamentowe - zelbetowe z betonu zbrojone stalg A -lil i A-O

o szerokosciach pokazanych na rzucie w czgsci konstrukeyjnej . Poziom
posadowienia — 100 cm ppt w rejonie tawy istniejgcej dostosowac do poziomu je
posadowienia Wediug rysunkéw konstrukeyjnych .
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sciany fundamentowe klatki schodowej - z bloczka betonowego grubosci 24 cm
klasy 15 Mpa na zaprawie cementowej izolowane w pionie i poziomie .1zolacja
termiczna ze styropianu EPS 100 - 038 gr 10 cm pod ziemig oslonietego
podwoijng, siatkg i kiejem

$ciany nadziemne klatki schodowej — wykonane z pustaka U 22 - 25 cm
ocieplonego od zewnatrz warstwa, styropianu EPS 70 - 040 grubosci 12 cm
ostonigtego tynkiem cienkopowtokowym, akrylowym na siatce technicznej .

Styropian ocieplajacy $ciany montowac na klej markowy i kotki rozporowe

6 szt / m? .Siatke techniczna montowac na klej . W pasie 2,0 metrdw od poziomu

terenu stosowaé podwajne siatkowanie tynku . Narozniki wypukte zabezpieczaé

listwami systemowymi . Oscieza okien i drzwi ocieplac pocieniong warstwa

styropianu 2-3 cm . Cokdt wykona¢ z tynku mozaikowego . Sciany wykonczy¢

tynkiem akrylowym barwionym w masie w 2 odcieniach zgodnie z kolorystykq .
% f Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wybranego systemu .

Projektowana klatka schodowa i strop podestu zelbetowy wylewany beton C
16/20 zbrojenie A-lll iA-0

Dachy nad dobudowanym fragmentem klatka i tarasem — w konstrukcji
drewnianej krokwiowej . Nad klatka ocieplony weing mineralng grubosci 18 cm .
Dach pokryty blacha frapezows powlekang TR 35/207/0,7

W kiatce schodowej ewakuacyjnej doprojektowanej do budynku wprowadzono
klape oddymiajaca polaczong z czujkg dymowa | mechanizmem otwierajgcym .

Okna — zastosowano okna z 5 komorowego bialego PCW z szybami
zespolonymi . Okna uchylo — rozwierne wediug wykazu

Drzwi — zastosowano drzwi o gabarytach oznakowanych na rzutach kondygnacji
i wykazie .Czes¢ z nich musi posiada¢ stosowne atesty p.poz z uwagi na
odcinanie drog pozarowych .

Wrota garazowe istniejace stalowe ocieplone

7. WYKONGCZENIE POMIESZCZEN

Typy posadzek opisano na rzutach kondygnacji .
W projektowanej kiatce i na tarasie zaprojektowano posadzki zmywaine z gresu .

Projektowana nowa klatka schodowa wyposazona zostanie w balustrade o
h=110 cm oraz pochwyt przyscienny . Schody obiozone gresem ryflowanym z
cokolikiem przysciennym

8. DACHY

Nad doprojektowanym tarasem i kiatka zaprojektowano dach jednospadowy 0
spadku 15 ° obnizono go w stosunku do istniejacego dachu dwuspadowego
budynku OSP.

Czesci doprojektowana tworzy przediuzenie istniejgcej potaci potudniows) .
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Konstrukeja drewniana z krokwi 8/16 co okolo 90 cm . Docieplenie dachu.n
kiatka z welny minerainej utozonej pomigdzy krokwiami .

Pokrycie dachu z blachy powlekanej TR 35/207/ 0,7

W istniejacym stropodachu budynku OSP utozona zostanie warstwa ocieplajaca
z granulatu welny mineralnej grubosci 20 cm .W celu wykonania docieplenia
nalezy wykonac otwory montazowe przez kiore zapodany zostanie granulat .

Po wykonaniu prac otwory nalezy przeskiepi¢ . Nowe pokrycie na catym dachu z
papy termozgrzewainej .Po dociepleniu Scian szczytowych nalezy wymienic
obrébki blacharskie na ogniomurkach z uwagi na ich poszerzenie o warstwe 10
cm styropianu . Istniejace kominy wentylacyjne nalezy wyremontowac i przekry¢
nowymi pokrywami . Na catym dachu nalezy wykonat nowe orynnowanie
zgodnie z rysunkiem detalu . Ponadto zgodnie z opracowaniem elektrycznym
nalezy wykonaé nowa instalacje odgromowa potaczong z istniejgcym uziomem
otokowym .

ROZBUDOWA POMIESZCZEN OSP

Rozbudowa pomieszczen OSP o klatke schodowa i taras maja za zadanie
poiepszenie warunkéw bezpieczenstwa p.poz w straznicy z poziomu | pigtra
gdzie zlokalizowana jest sala mogaca pomiescic ponad S0 oséb .

10. INSTALACJE W OBIEKCIE

11.

Rozbudowana cze$é OSP podtaczona zostanie do instalacji elektrycznych w
obiekcie .

Grzejniki istniejace przetozone zostang w nowe miejsca na bazie istniejgcych
pionow CO .

Hydrant @ 25 zamontowany zostanie na bazie istniejacego pionu wodnego .

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany czesci istniejacej nalezy docieplic warstwa styropianu -10 cm

aby uzyskaé odpowiedni wspéiczynnik U scian zgodny z audytem
energetycznym .

Kolorystyka tynku w jasnej tonacj pastelowej 2 kolorowa wediug rysunkow .
Cokét budynku wykorczony tynkiem mozaikowym w tonacji czerwono - brazowo
-zbtte}

Parapety zewngtrzne okien z btachy w kolorze brazowym .

Drzwi wejsciowe w kolorze brazowym RAL 8007. Drzwi tarasowe w kolorze
biatym tak jak okna .

Pokrycie dachu nad klatkg i tarasem w kolorze brazowym .

Podbitka okapéw z brazowego , perforowanego PCW . Rynny i rury spustowe w
kolorze brgzowym .

Przy $cianach budynku nalezy wykonac opaske z kostki betonowej o szerokosci
min 50 cm . Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ na odlegtos¢ min 100 cm
korytkami betonowymi .
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12.

STARDYIWO POWIATOWE % BUZEZINACH

Wydzial Budownictwa, Geodezji
i Gospodarlk Nisruchomosciami

PRJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 95-060 Ef;:{eagﬁfé téi;? %;;emr? i
LU-AD afd gb an

Przedmiotowa inwestycja zwigzana z dobudowa klatki schodowej powoduje

zmiany w zagospodarowaniu terenu po stronie poiudniowej . W zwiazku z

dobudowg_ klatki ewakuacyjnej przebudowana i przesunigta zostaje skarpa

potozona po stronie potudniowej obiektu . Skarpa w nowym obrysie projektowana

jest o nachyleniu okoto 30° . Jej nawierzchnia utwardzona zostanie azurowymi

ptytami betonowymi .

Poczatek i zakonczenie skarpy wzmocnione zostanie obrzezami trawnikowymi .

Teren pomigdzy budynkiem a podnézem skarpy , pod tarasem projektowanym

w poziomie pigtra oraz przed wejéciem giownym do budynku utwardzony zostanie

kostkg betonows .

W rejonie rur spustowych i wzdiuz skarpy zaprojektowane zostaty

rynienki spustowe betonowe odprowadzajace wody opadowe w kierunku

potnocnym .

Pow. terenu utwardzonego kostka = 103,20 m?

Zagospodarowanie dotyczace usytuowania elementow uwzglednia rysunek nr 24

- Jest on uzupetieniem projektu zagospodarowania terenu rys nr 6

13. ZAGADNIENIA P.POZ.

Budynek istniejacy oraz projektowana rozbudowa sg obiektami niskimi .
Pomieszczenia pietra maja zapewniony dostep do istniejgcej wewnetrzne)
zelbetowej klatki schodowej i projektowanej nowej petniacej role drogi
ewakuacyjnej . Z sali zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne . Jedno bezposrednio
z sali drugie z zadaszonego tarasu

Z pomieszczen parteru zapewnione s3_wyjscia ewakuacyjne na teren OSP

Przy nowej ewakuacyjnej klatce schodowej na pierwszym pigtrze w sali
zaprojektowano hydrant p.poz @ 25mm z wezem potsztywnym .

Dojazd do budynku OSP od strony drogi powiatowej .

Na istniejacym wodociagu gminnym 2 160 i @ 110 istnigjg hydranty zewngtrzne
zapewniajgce wode do zewngtrznego gaszenia

Pomieszczenia OSP klasyfikuje sie jako ZL Hil. Pomieszczenia te sa odrebng
strefg . Sala pietra z uwagi na uzytkowanie przez okoto 100 osob klasyfikowana
jest jako ZL | .

Stara klatka schodowa wiaczona jest wraz holem gérnym i dolnym w jedng
przestrzen z salg imprezowa i stanowi jej wewnetrzna komunikacje zakoticzong
wyjéciem na zewnatrz . Nowa Klatka schodowa ma zapewnione szerokosci
biegéw i podestow , jest wydzielona drzwiami E1 -30 , posiada¢ bedzie
oddymianie = 5 % powierzchni kiatki zapewnione poprzez klapg dymowa
zamontowang w dachu . Wyjécie na klatke nalezy oznakowac i oswietlic
awaryjnie .

W pomieszczeniach zapewni
bezpieczenstwo w obiekcie .
Konstrukcja obiektu speinia wymagania stawiane tego typu obiektom .

one zostanie o$wietlenie awaryjne zapewniajgce
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14.

STAROSTWO POWIATOWE W BRIGAHACH
Wydzial Budownictwa, Geodezji
I Gospodarki Nigruchomesaiami
85-080 Brzeziny, ul, Sienkiewicza 11

Istnigjace stropy budynku sg niepalne , zelbetowe . tel. 0-48 874 28 26
Dach nad klatkg o konstrukcji drewnianej zabezpieczony zostanie FOBOSEM M4
do stopnia trudnozapalnosci . Konstrukcja drewniana ostanigta zostanie ptytami
GKF

Stosowane materialy budowlane muszg posiadac atesty p.poz .

Istniejgca i projektowana konstrukcja spetnia wymogi co najmniej wymaganej
klasy , C * odpornosci pozarowe;j .

Straznice OSP i pomieszczenia pietra nalezy wyposazy€ i uzupetnic w
podreczny sprzet gasniczy .

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osdb,

zgodnie z projektem i uzyskanym pozwoleniem na budowe .

Na terenie budowy przestrzegac przepiséw BHP.

Dla prac budowlanych sporzgdzi¢ plan BIOZ z uwagi na prace prowadzone
na poziomie wyzszym niz 5,0 m .

Przy prowadzonych pracach stosowac zasady sztuki budowlanej oraz
wykonywac je zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru prac
budowiano montazowych .

Stosowac materiaty posiadajgce atesty i dopuszczenia do stosowania w
budowniciwie .

Sprawy watpliwe wyjasniac z autorami opracowan w ramach nadzorow

"autarskich objetych odrebng umowg z inwestorem.

Niniejsza dokumentacja projektowa jest kompletna . Zawiera niezbgdne
rysunki oraz detale konstrukcyjne w zakresie umowy z inwestorem oraz
wymaganym zakresie opracowania dla projektu budowlanego .

opracowata : mgr inz, arch. Jolanta Smolarczyk
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