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zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi ; przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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1.Schemat zasilania
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3.Plan instalacji- parter

4.Plan instalacji-pigtro

4.Instalacja odgromowa



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:
- projekt budowlany —cz. architektoniczna i instalacyjna

2.ZakKres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego - cz. elektryczna.

Obejmuje swym zakresem instalacje nowej klatki ,oSwietlenie zewngtrzne 1 instalacje
odgromowa

3.Wskazniki energetyczne

U=400/230V

Pz=1,1kW

W ramach istniejacej mocy na budynku

System ochrony od porazen w ukladzie TNS za pomoca wylacznikéw instalacyjnych i
réznicowo pradowych.

4.Zasilanie
Budynek posiada istniejace przytacze napowietrzne i instalacje wewngtrzng.
S.Instalacje wewnetrzne

Dla obwodu o$wietlenia zamontowa¢ w istniejacej rozdzielni zabezpieczenie typu S301 a
obwodu zasilania centrali dymowej wytacznikP312.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYp 750 V uktadanymi pod tynkiem .w nowej klatce 1 w
listwie PCV w czgsci istniejacej

Trasy przewodow ustali¢ na budowie

Osprzet podtynkowy Dla garazu szczelny .Gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiajacym.

Lampy nad wyjsciami zalaczane wylacznikiem zmierzchowym.

Lampy nad bramami z garazu zalaczane wytacznikiem rgcznym

Oznaczone oprawy z modufem awaryjnym 1 godzinnym .

Lampy ewakuacyjne z piktogramami-praca na ciemno.

Na dachu projektuje si¢ nowa instalacje odgromowa

Na dachu wykona¢ zwody poziome niskie z drutu FeZn 8mm.na wspornikach klejonych.
Metalowa obréobke attyki wykorzysta¢ do ochrony odgromowej pod warunkiem metalicznego
polaczenia calosci

Klapa chroniona przy pomocy sztycy odgromowe;j.

Przewody polaczy¢ poprzez przewody odprowadzajace dFeZn 8mm lub bednarka FeZn 30x3 w
rurkach niepalnych prowadzonych w $cianach budynku,pod ociepleniem.

W puszkach doziemnych wykona¢ potaczenia ze zwodami za pomoca ztaczy probierczych
/roziaczalnych/

Nowy uziom potaczy¢ z istniejacym poprzez bednarkg FeZn 30x3 w ziemi na gigbokosci 0,6m



Wymagana rezystancja uziomu < 10Q

W razie koniecznos$ci dobija¢ uziomy szpilkowe

Skuteczno$¢ ochrony od porazen zachowana. Czasy wytaczenia zwar¢ <0,4s.
Spadki napigcia w normie.

Oddymianie

Na dachu projektowanej klatki przewiduje si¢ kalpe oddymiajaca.

Nalezy przyjac do sterowania centralke oddymiania z bateria akumulatorow .
Centralka 1 osprzet atestowany.

Uruchamianie centralki sygnatem z czujki dymu lub recznie przyciskiem ROP.
Przewody do czujki 1 ROP typu YnTKSy do sifownika HdGS ukladane pod tynkiem.

Istniejaca instalacje odgromowa i lampy na elewacji zdemontowac.



