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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy ,REMONT BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ (OSP) w DMOSINIE” opracowany dla:

Gminy Dmosin jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

lipiec 2011 .
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1.6dz, dnia 25.05.2001r.

¥ 6dzki Urzgd Wojewddzki
w todzi
GP.U.7131.1.72/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.UNr 106 z 2000 r., poz. 1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie . samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz L2 19955, Nr 8, poz.38), po-ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze.
spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawniei budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 08 i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Jerzemu Zdzistawowi Targaszewskiemu
inz. budownictwa ladowego
ur. 1 kwietnia 1944 r. w Zabostowie Malym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 72/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Giléwnego Inspéktora Nadzoru
Budowlanego, za podrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

dorgczenia. R
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17BA INZYNIEROW BUDOWNICTYY.

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Poiskiej 1zby Iniynierdw Budownichva

¥.6dz, 17 listopada 2010 1.

ZASWIADCZENIE nr 5858

Pan Jerzy Zdzistaw TARGASZEWSKI
' zamieszkaty: 99-400 Lowicz
ul. Kaliska 6J m. 26

jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/B0O/5858/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z Wykonywaniem samodzielnych funkecji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2h ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

PRZEWODNICZIACY
Rady técdzkiej Okregowe)
iZoy Intynierdw Budownictwa

=

- mar inz. Grzegorz Ciedlifiski

91-425 1.6dz, ul. Pémocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690




OPIS TEHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej (OSP) w Dmosinie — cz¢§¢ konstrukcyjna.

1.2. Lokalizacja

Dmosin, gmina Dmosin, woj. t6dzkie
Dziatka nr ewid.

1.3. Inwestor

Gmina Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin

1.4. Podstawy opracowania

Zlecenie i umowa z Inwestorem
Projekt architektoniczny

— Polskie Normy Budowlane
Przedmiotowa literatura techniczna

2. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Projektowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczony.

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
3.1. Fundamenty

Zaprojektowano tawy 1 stopy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne na podtozu
— beton faw i stop fundamentowych C 16/20 (dawn. B 20)
— zbrojenie podtuzne stala A-lll, strzemiona ze stali A-O

Uwaga:
W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych, nalezy wymieni¢ grunt pod
fawami 1 stopami fundamentowymi wykonujac na przemian poczawszy od dna wykopu:

— piasek z cementem (150 kg/m®) — gr. 15 cm

— piasek stabilizowany — gr. 15 cm

— piasek z cementem (150 kg/m®) — gr. 15 cm

— piasek ubijany — gr. 15 cm

— chudy beton (beton zwykly) gr. 10 cm
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a nastgpnie na betonie zwykly wykona¢ zbrojenia przewidziane w projekcie wznoszac je na
dystansach plastikowych na h=5 cm.

3.2. Sciany fundamentowe
Zaprojektowano $ciany fundamentowe grubosci 25 ¢cm, betonowe, z betonu C 16/20.
Alternatywnie mozliwe $ciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
M 2.

3.3. Sciany konstrukcyjne nadziemia
Sciany zewnetrzne zaprojektowano grubo$ci 25 cm, murowane z pustakow ,,U 220” na
zaprawie cementowo-wapiennej M 2.
Sciany wewngtrzne grubosci 25 cm, murowane z pustakéw ,,UNI” na zaprawie cementowo-
wapiennej M 2.

3.4. Stupy zelbetowe

Zaprojektowano stupy zelbetowe, monolityczne o przekroju kotowym o $rednicy 25 cm, z
betonu C20/25 zbrojone stala A-111

3.5. Wience

Zaprojektowano wienice monolityczne z betonu C 16/20 zbrojone stala A-Ill. Strzemiona ze
stali A-0 co 20 cm.

3.6. Nadproza
Nad otworami zaprojektowano nadproza zelbetowe, z elementéw prefabrykowanych L-19.
3.7. Schody wewngtrzne

Zaprojektowano schody plytowe, zelbetowe z betonu C 16/20 zbrojone stala A-l1Il i A-0,
oparte na $cianach murowanych.

3.8. Dach
Zaprojektowano dach z drewna klasy C 30, jednospadowy o konstrukcji krokwiowej.
Krokwie 8x16 rozstawione co 90 cm (92 cm) oparte na murtatach. Murtaty 12x12 mocowane
do wiency za pomoca kotew M 12 rozstawionych co 1,2 m oraz na murlatach 18x20

mocowanych do stupow zelbetowych.
Pokrycie dachu z blachy stalowej, powlekanej, trapezowej TR 35.

3.9. Elementy wykonczenia i ocieplenia

Wedtug projektu architektonicznego.
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4. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym,
obowiazujacymi normami i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby uprawnione;.
W trakcie wykonywania robdt budowlanych i montazowych nalezy przestrzegac¢ przepisow
BHP i ppoz.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci zwiazanych z niniejszym projektem
nalezy skonsultowac si¢ z projektantem.

Wykonana dokumentacja jest zgodna z obowiazujacymi normami 1 przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL.:
inz. Wojciech Kraszewski

PROJEKTOWAL.:
inz. Jerzy Targaszewski
nr upr. 72/01 WL spec. konstr — bud.
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Dla budynku OSP Dmosin

Stal A-0dla @ 6; stal A-111 dla® 10, 0 12 ¢ 16

Nr Nr 0 Dtugosé Liczba Dtugo$é¢ [m]
rys. preta [cm] [szt.] @6 210 012 016
1 2 3 4 5 6 7
. 1 16 392 8 31,36
=
g 2 16 421 10 42,10
— (5]
~E[ 3 [ 16 392 8 31,36
>U
x S
o 4 16 105 28 29,40
S
&a 5 10 105 32 33,60
6 12 2035 4 81,40
— = £
G =8
g3 E[l 7 6 176 72 126,72
8 12 847 16 135,52
"'l 9 12 771 16 123,36
> 2
X =
10 6 82 252 206,64
11 10 416 4 16,64
12 10 368 4 14,72
13 10 255,5 4 10,22
14 10 2225 4 8,90
o - 15 10 526,5 4 21,06
< 38
g5 | 16 | 10 604,5 4 24,18
m (%]
17 10 222 4 8,88
18 10 189 4 7,56
19 10 285,5 8 22,84
20 10 252,5 8 20,20
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21 10 513 4 20,52
22 10 459 4 18,36
23 6 128 52 66,56
24 6 276 39 107,64
25 10 372 9 33,48
26 10 372 6 22,32
27 6 100 45 45,00
28 12 973 6 58,38
§ 29 12 1016 2 20,32
3
Sz 30 | 12 1016 2 20,32
> 2
xr <
g 31 12 973 4 38,92
()
“IT32 [ s 100 122 122,00
B 33 10 345 31 106,95
m &
o5 § 34 10 342 30 102,60
>
x s
= 35 6 912 20 182,40
o O 36 12 1943 4 77,72
(]
g5
2 37 6 84 102 85,68
Dhugosc¢ dla poszczegbdlnych @ [m] 942,64 493,03 555,94 134,22
Masa jednostkowa[kg/m] 0,222 0,617 0,888 1,58
Masa dla poszczegdlnych O [kg] 209,27 304,20 493,67 | 212,07
Masa ogolem [kg] 1219,21

str. 10




WYKAZ DREWNA

Dla budynku OSP Dmosin

Drewno klasy C-30 (dawn. K 27)

L.p. Element/Przekroj Symbol Dtugosé Liczba Ilo$¢ drewna
[cm x cm] [m] [szt.] [m?]
razem
1 2 3 4 5 6
1 Krokwie 8 x 16 K1 4,20 19 1,0214
2 Wymian 8 x 16 1,80 2 0,0461
6 Murtaty12 x 12 M1 6,82 2 0,1964
Murlaty18 x 20 M2 9,85 2 0,7092
Deskowanie 2,5 cm 70,60 m’ 1,7650
9 Deski czotowe 2,5 x 11 16,50 1 0,0454
10 Deski okapowe i kalenicowe 33,00 1 0,2132
3,8x17
11 Laty 7 x 4 99,00 0,2772
12 Kontrlaty 7 x 2,5 79,80 0,1397
Deska okapowa — przedtuzenie 14,34 1 0,926
istniejacego dachu 3,8 x 17
OGOLEM m’ 5,340
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