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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU
BUDYNKU URZEDU GMINY w DMOSINIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa na wykonanie opracowan projektowych
- wizje lokalne w terenie

- pomiary inwentaryzacyjne

- uzgodnienia a uzytkownikiem

- Swiadectwa i instrukcje wykonywania docieplen
- audyt energetyczny

2. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Przedmiotowy budynek Urzedu Gminy potfozony jest na dziatce 159/1 w Dmosinie
Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem i stropodachem nie wentylowanym .
Budynek urzedu przylega po stronie zachodniej do budynku gminnej spotdzielni
Partery obu budynkow wyniesione ponad teren na okoto 180 - 150 cm od strony
wejs¢ gtownych tj od strony drogi .

Budynek wedtug obowigzujgcych przepisow jest budynkiem niskim . Konstrukcja
budynku tradycyjna , murowana z cegly petnej , stropy zelbetowe prefabrykowane .
Budynek posiada 1 wewnetrzng klatke schodowg Zelbetows.

3. OPIS PRAC REMONTOWYCH | TERMOMODERNIZACYJNYCH

W przedmiotowym obiekcie docieplone zostang sciany zewnetrzne i stropodach .

Bez docieplenia zewnetrznego pozostawiono fragmenty $cian piwnic przylegte do
wybetonowanych placéw / front i tyt budynku / Do catkowitego docieplenia
przeznaczono szczyt wschodni z uwagi na koniecznos¢ osuszenia muréw i wykonania
izolacji pionowej . Pozostate fragmenty docieplone zostang od poziomu terenu .

Do wymiany przeznaczono czesc¢ starych , oznakowanych okien budynku z uwagi na
znaczny stopien zuzycia i zty stan techniczny . Pozostate okna zostaty wczesniej
wymienione na nowe z biatego PCW z szybami zespolonymi .

Na wstepie nalezy ocenic stan techniczny tynkéw oraz wychwyci¢ znaczne
nieréwnosci powierzchni. Projektowana warstwa docieplenia wynosi 14 cm i jest
zgodna z wykonanym dla obiektu audytem energetycznym

Stropodach budynku nie wentylowany pokryty papg , docieplono ptytami PSK gr 15
cm EPS 100 038 i pokryto nowg warstwg papy termozgrzewalnej .W pokryciu
nalezy zamontowac kominki odpowietrzajgce .

Dla catego budynku nalezy wykona¢ nowe orynnowanie z rur i rynien z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze brgzowym .



Grubosci warstw docieplenia pokazano na rysunkach . Docieplenie nalezy potozyc¢
tak by uzyskac gtadka i rowng powierzchnie . Pomiar rownosci istniejgcych tynkow
umozliwi wychwycenie nierdwnosci na ptaszczyznach Scian . Nierébwnosci
korygowac dodatkowg cienkg warstwg styropianu dodang lub odjetg od zasadniczej
warstwy . Poszczegolne ptaszczyzny powinny by¢ wypionowane i wypoziomowane .
Sciany nalezy sprawdzié pod katem stanu technicznego istniejgcych tynkow .
Odparzenia nalezy skuc¢ i naprawic .

Przed wykonywaniem docieplenia nalezy zdemontowac¢ wszelkie szyldy,
zamontowane na elewacjach budynku , instalacje odgromowag nalezy roztgczyc .
Nowe przewody odgromowki z drutu stalowego ocynkowanego & 8 w rurkach z
twardego , niepalnego tworzywa prowadzi¢ pod warstwa ocieplenia . Przewody
potgczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontrolne montowane w szafkach wnekowych z
drzwiczkami / instalacja odgromowa wedtug odrebnego opracowania /.

Przed wykonywaniem docieplenia sciany zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym wg.
wskazan wybranego drogg przetargu systemu docieplen metodg ,,lekkg mokra,,
Z uzyciem styropianu samogasngcego umozliwiajgcego uzyskanie stopnia NRO .

Sciany podziemne pod poziomem terenu docieplono 14 cm

warstwg styropianu EPS 100 038 montowanego na kotki rozporowe i klej ,
ostonietego warstwa klej - siatka - klej . W pasie cokotowym / zmienna wysokos$¢/
okoto 50 - 150cm ponad terenem zastosowano réwniez styropian EPS 100 038
ostoniety podwdjng siatkg do poziomu stropu nad piwnicg

Powyzej zastosowano warstwe 14 cm styropianu EPS 70 040.

Dla cokotu przyjeto tynk mozaikowy barwiony w masie .Kolor rudo - ceglasty .
Sciany tynk akrylowy drobnoziarnisty , w tonacji jasno zéttej z kolorowymi
oliwkowymi i morelowymi wstawkami w pasach okiennych . Kolory dobrano wedtug
wzornika NCS i nalezy dostosowac je do wzornika wybranego systemu docieplen .

Wokot budynku nalezy po wykonaniu korytek opaskowych ,odptywowych dla wod
opadowych z rur spustowych wykonac i uzupeti¢ opaski z kostki betonowej .

W rejonie rur spustowych zamontowaé koryta betonowe odprowadzajgce wody na
odlegtos¢ okoto 100 cm poza budynek

PIWNICA
- nalezy zdemontowac kraty , wymieni¢ okienka piwniczne na nowe z biatego PCW
- przy oznakowanych okienkach nalezy wykonac¢ studzienki okienne
- zdemontowac¢ stary daszek nad wejsciem do kottowni i wejsciem do
magazynu
- odkopac ,osuszy¢ , usungc¢ zniszczone fragmenty murow sciany szczytowej ,
wzmocni¢ i zaizolowac przeciwwlgociowo

PARTER

- przed przystgpieniem do prac termoizolacyjnych nalezy zdemontowac istniejgce
na elewacjach szyldy i parapety okienne oraz rury spustowe i kraty okienne

- przebudowac murki przy schodach wejsciowych do poczty i komisariatu ze
wzgledu na zty stan techniczny . Naprawi¢ bieg schoddéw , wymienic balustrade



na nowg ze stali nierdzewnej , wykona¢ nowg nawierzchnie z gresu
mrozoodpornego antyposlizgowego

zamontowac nowy poziomy odcinek odprowadzajgcy wody opadowe poprzez
podest wejsciowy / rura w rurze + otwor rewizyjny / . Rura zamontowana okoto 25
cm pod podestem / zwiekszony spadek na poziomym odcinku /

W podescie wejsciowym gtéwnym wykona¢ otwory odprowadzajgce wode
Naprawi¢ zniszczone ubytki w nawierzchni schodow .

zamontowac ocieplenie $cian z 14 cm styropianu EPS 70 040 wedtug oznakowan
na rysunkach .

Narozniki wkleste i wypukte zabezpiecza¢ aluminiowymi listwami katowymi . Tynk
akrylowy na siatce technicznej , sposdb mocowania opisany w wytycznych oraz
pokazany na zatgczonych rysunkach detali .

Oscieza okien i drzwi pionowe i poziome gorne ociepla¢ cienkag 2- 3

cm warstwg styropianu EPS 70 040

montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej

montaz nowych parapetéw wewnetrznych przy wymienionych oknach

Parapety z ptyty biatego 3 cm konglomeratu .

PIETRO 1 ill

naprawy tynkdw zewnetrznych likwidacja ubytkow i odparzen.

demontaz istniejgcych parapetow zewnetrznych i krat okiennych

ociepli¢ oscieza boczne i gérne 2- 3 cm warstwg styropianu EPS 70 040
wykonac¢ zasadnicze ocieplenie $cian z 14 cm styropianu

EPS 70 040 wedtug oznaczen na rysunkach , tynk akrylowy na siatce technicznej
kolorystyka wedtug elewac;ji

montaz nowych parapetow zewnetrznych w oknach

montaz nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu gr 3cm przy nowych
oknach

Docieplenie szczytu zachodniego ponad dachem budynku sgsiedniego .

STROPODACH BUDYNKU

Zgodnie z wykonanym audytem energetycznym zastosowano docieplenie z 15cm
ptyty dachowej PSK z warstwg papy .Ptyt montowane na istniejgcym pokryciu
papowym . W dachu nalezy zamontowac kominki odpowietrzajgce .

Po wykonaniu docieplenia , remoncie kominow wentylacyjnych nalezy na catej
powierzchni dachu wykonac nowe pokrycie z papy termozgrzewalne; .

Na dachu nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg , nowe orynnowaniei
nowe obrdobki blacharskie .

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na prawidtowe wykonanie i mocowanie
wszelkich obrobek blacharskich , gdyz ich trwato$s¢ ma decydujgcy wptyw na
trwatos¢ warstwy ocieplajgcej dachu .

Rynny dachowe nalezy zamontowac¢ do konstrukcji dachu . Rury spustowe
sprowadzic¢ do koryt betonowych i odprowadzi¢ poza budynek na odlegtos¢ okoto
100 cm .



Nowe przewody instalacji odgromowej prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach z
niepalnego tworzywa , potgczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontrolne w szafkach
wnekowych z drzwiczkami .

4. DOCIEPLENIA ZEWNETRZNE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE

Termomodernizacje obiektu wykonano w oparciu o obliczenia wspotczynnika ,,U ,,
Docieplono czes¢ scian podziemnych , czesci nadziemne oraz stropodach
budynku.

Obliczenia wspolczynnika ,U” dla scian dokonano wedtug obowigzujgcej normy
PN-91/B-02020

Sciany budynku docieplono styropianem EPS 70 040 samogasngcym Zastosowano
grubos¢ 14 cm. Oznakowano ja na rzutach i przekrojach .

Wykonczenie Scian tynkiem mozaikowym i akrylowym systemowym wybranej firmy,
barwionym w masie . Zastosowano tynk drobnoziarnisty akrylowy typu baranek w
odcieniu jasno — zo6ttym z kolorowymi wstawkami w odcieniu oliwkowym i
morelowym .Barwy podano w oparciu o wzornik NCS

Ostateczna kolorystyka obiektu zostanie ustalona na bazie wzornika wybranego
systemu docieplen .

Docieplenie wykonac styropianem samogasngcym ,ostoni¢ siatkg techniczng
montowac na klej systemowy i kotki montazowe 6 - 9 szt/m2. W pasie cokotowym
stosowacC podwdjne siatkowanie tynku scian zewnetrznych . Oscieza zabezpieczone
pocieniong warstwg styropianu wedtug detali. Dotgczone rysunki detali pokazujg
sposoby ocieplenia oznakowanych fragmentow budynku .

Ptyty ocieplajgce stropodach klejone do istniejgcego pokrycia papowego po
uprzednim zlikwidowaniu pecherzy i nierownosci . Pokrycie musi spetnia¢ warunek
NRO

W nowym pokryciu zastosowac¢ kominki wentylacyjne warstwy papowej w ilosci
1szt / 40 m2. Pokrycie wierzchnie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia na podktadzie z papy podktadowej termozgrzewalnej . W poblizu okapow
zastosowac pasmo papy perforowanej .

5. STOLARKA OKIENNA

Oznakowane na rysunkach okna w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na
nowe z szybami zespolonymi . Okna wymienione wczesniej pozostawiono bez zmian
Okna wymienione na nowe zastosowaniem podziatéw dopasowanych do innych
okien w budynku , 5 komorowe z biatego PCW .

We wszystkich oknach nalezy zamontowac¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej , powlekanej w kolorze brgzowym . W oknach wymienionych od strony
wewnetrznej nalezy zamontowac parapety wewnetrzne z biatego konglomeratu
gr3cm

6. ZESTAWY DRZWIOWE



Stary zestaw drzwiowy , klepkowe wymieniono na nowy aluminiowy z profili
cieptych . Kolor RAL dostosowac do koloru zestawu istniejgcego w obiekcie w
rejonie wejscia gtbwnego

7. ZADASZENIA

Nad wejsciami do budynku zaprojektowano poliweglanowe zadaszenia ostaniajgce
drzwi wejsciowe . Konstrukcja zadaszen , stalowa montowana do sciany budynku
przed wykonaniem docieplenia .

Wody opadowe z zadaszen odprowadzone powierzchniowo poza obrys podestu
wejsciowego

Istniejgce zadaszenie nad zejsciem do kottowni usytuowane od strony potudniowej
przeznaczono do demontazu , wymieniono je na nowe , tukowe wykonane z ptyty
poliweglanowej wspartej na konstrukcji stalowej . Zadaszenie ze spadkiem w
kierunku zachodnim .

8. SCHODY WEJSCIOWE

Istniejgce schody wejsciowe do policji i poczty po generalnym remoncie i zmianie
odprowadzenia wody z rury spustowej pokry¢ gresem mrozoodpornym ,
antyposlizgowym .

Murek schoddow nalezy naprawi¢ wykonczy¢ okapnikami klinkierowymi .

Boki wykonczy¢ po zaizolowaniu tynkiem mozaikowym stosowanym na cokole
Dla schodow zamontowac balustrade ze stali nierdzewnej analogiczng jak przy
wejsciu gtownym .

9. KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek klasyfikowany jest jako obiekt ZL 1.

Posiada klatke schodowg Zelbetowg i niepalne elementy konstrukcyjne .

Z uwagi na wysokos¢ od poziomu terenu do wysokosci ocieplenia ostatniego stropu
jest klasyfikowany jako obiekt niski . Wysokos¢ ta nie przekracza 12 m npt

Nalezy zastosowac system spetniajgcy warunki nie rozprzestrzeniania ognia

Materiaty zastosowane na docieplenia stropodachéw budynkéw muszg rowniez
spetniac ten warunek .

10. UWAGI KONCOWE

Projekt docieplenia nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy p.poz z uwagi na
klasyfikacje budynku jako niskiego .

Przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych stosowac sie do zalecen
producenta wybranego systemu docieplen .



Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob .

Stosowac materialy wyposazone w atesty producenta i dopuszczone do
stosowania w budownictwie .

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych .

Watpliwosci wyjasnia¢ z autorami opracowan w ramach nadzoréw autorskich
objetych odrebnymi umowami .

Na placu przestrzegac przepisow BHP . Z uwagi na prowadzenie prac na wysokosci
wyzszej niz 5,0 m npt. dla prac budowlanych opracowac plan BIOZ zgodnie z
prawem budowlanym .

Z uwagi na charakter prac prowadzonych przy uzyciu rusztowan stosowac sie do
zalecen zawartych w Dz ustaw Nr 47 z 06.02 2003.

Opracowata :
mgr inz. arch J. Smolarczyk



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DOCIEPLENIA

1. DANE OGOLNE

Wedtug przyjetej metody sciany zewnetrzne budynku po odpowiednim
przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni pokrywa sie ciggtg warstwg ptyt
styropianowych , ktore przykleja sie do $cian za pomocg masy klejgcej oraz
tgcznikdw rozporowych . Na powierzchni scian wykonuje sie warstwe ochronng

z masy klejgcej zbrojonej tkaning szklang / siatkg / wtopiong w te mase .
Wyprawy zewnetrzne elewacyjne stanowi cienka powtokowa wyprawa tynkarska
natozona recznie lub natryskiem mechanicznym .

Zamontowane ptyty styropianowe stanowig potrzebng izolacje termiczng .
warstwa ochronna zbrojona tkaning szklang zapewnia szczelno$¢ na przenikanie
wilgoci z wéd opadowych , odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz zwieksza
wytrzymatos$¢ uktadu na pekniecia w potgczeniach ptyt styropianowych .
Zewnetrzna warstwa wyprawy tynkarskiej stanowi wykonczenie uktadu
ocieplajgcego .

2. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA OCIEPLENIA METODA ,, LEKKA ,,

Technologie opracowano w oparciu o instrukcje ITB nr 334/96

- ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda , lekkg ,, zawarte sg w nigj
uniwersalne zasady postepowania przy ocieplaniu $cian , wymagania dotyczace
materiatéw , technologii wykonywania , zasad i kontroli i odbioru prac .

3. MATERIALY

Do ocieplenia scian szkoty zastosowano system posiadajgcy atesty p.poz o
uzyskaniu stopnia NRO .
- tynki akrylowe
- styropian samogasngcy
- materiaty i elementy uzupetniajgce — listwy , tasmy , siatki ,kity ,wktadki ,
kotki itp.

3.1. Plyty styropianowe

Do wykonywania warstwy izolacyjnej stosowac ptyty styropianowe samogasngce
odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom :

- wymiary nie wieksze niz 600x1200 mm +/- 3/

- struktura styropianu zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

- powierzchnia ptyt gtadka

- krawedzie ptyt proste , bez wyszczerbien i wytaman

- wytrzymatosc na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 100

kPa dla kazdej probki



- pozostate wymagania dla ptyt styropianowych zgodne z normg PN -B-20130

- Piyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co
najmniej dwdch miesiecy od wyprodukowania zgodnie z aprobata techniczng
ITB nr AT 15-2702/97

Do ocieplenia scian podziemnych stosowac styropian ekstrudowany lub
EPS 100 038

3.2 Tkaniny zbrojace

Do wykonywania docieplenia nalezy stosowac tkanine z wibkna szklanego
spetniajgcg wymagania :
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku , 4-7 mm w drugim kierunku
- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniej niz 125 daN
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkaidoodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego

3.3 Kleje i masy klejace

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny
szklanej do ptyt styropianowych nalezy stosowac¢ zaprawy klejowe wybranego
systemu i zgodnie z instrukcjami producenta .

3.4. taczniki do mocowania izolacji termicznej do podioza

Do mocowania izolacji termicznej do podtoza nalezy stosowac tgczniki
odpowiadajgce wymaganiom instrukcji ITB 334/96

Sg to tgczniki rozprezajgce z nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym , w
ktory po osadzeniu tgcznika wciska sie trzpien rozporowy mtotkiem przez co
nastepuje zaklinowanie w Scianie . .

Wazne jest dobranie odpowiedniej dlugosci . Co najmniej 6 cm powinno by¢
zakotwione w czesci nosnej sciany zewnetrznej / zgodnie z instrukcjg ITB /
Stosowanie tgcznikow jest konieczne z uwagi na ewentualne stabe zwigzanie ptyt
styropianowych z murem .

Ptyty kotwic tgcznikami min o 10 w iloSci 6 szt /m

4. WYKONYWANIE OCIEPLENIA

4.1. Kolejnos¢ wykonywania robot
Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci ;

- roboty przygotowawcze : skompletowanie materiatéw , narzedzi , sprzetu i
urzagdzen , ustawienie rusztowan , zdjecie obrobek blacharskich i innych
elementéw na elewacjach

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
- przyklejenie ptyt styropianowych



zamocowanie ptyt tacznikami z tworzyw

wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie

1. warstwy z masy klejgcej z siatka z widkna szklanego

2. warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej

wykonanie nowych obrobek blacharskich

wykonczenie elewacji budynku zamontowanie rynien i rur spustowych
demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu

4.2 . Roboty przygotowawcze

Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne .
oraz czy posiadajg instrukcje producenta .

Nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo osob
przebywajgcych pod budynkiem / odpowiednie zadaszenia , wygrodzenia stref
bezpieczenstwa , siatki zabezpieczajgce , uziemienie /

Po ustawieniu rusztowan , przed rozpoczeciem zasadniczych robo6t nalezy
zdemontowac obrobki blacharskie ,ktére muszg by¢ wymienione z uwagi na
zwiekszong grubosc¢ sciany po wykonaniu ocieplenia i inne elementy elewacji
takie jak rynny i rury spustowe oraz instalacje odgromowe .

Poza tym nalezy :

43.

rozebra¢ oznakowane fragmenty utwardzenia lub opaski wokét budynku na
okreslonej szerokosci

odkopac oznakowane sciany fundamentowe na szerokosci 1,0 m i gtebokosci 0,5
m ponizej poziomu istniejgcej opaski / Wykop wykonywac odcinkami max 2,5 m ,
zakaz odkopywania catosci budynku /

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze . W tym celu nalezy :

usung¢ luzno zwigzane elementy za pomocg szczotek drucianych

catg powierzchnie scian zmy¢ doktadnie czystg wodg .

odbi¢ odparzony i zmurszaty tynk

dokonac oceny stanu technicznego izolacji przeciwwilgociowej wykonanej na
Scianach fundamentowych w przypadku ich braku lub ztego stanu nalezy
wykonac stosowne zabezpieczenia.

wykonac¢ prébne przyklejenie probek styropianowych w celu oceny przyczepnosci
masy klejgcej do podtoza

Prébe wykona¢ w oparciu o instrukcje ITB 334/96

Sprawdzi¢ i ocenic¢ rownos¢ scian tak aby w dociepleniu uzyskac gtadkg ,

rowng powierzchnie bez zataman i wybrzuszen . Nierbwnosci korygowac cienkimi
wklejkami styropianu .



4.4 Przyklejanie plyt styropianowych

4.5.

4.6.

4.7.

Przyklejanie ptyt styropianowych wykonywac zgodnie z instrukcja ITB.

Montaz styropianu rozpoczg¢ od docieplenia $cian fundamentowych

i przechodzi¢ na wyzsze partie Sciany.

Roboty wykonywac przy pogodzie bezdeszczowej , gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5 C w czasie 24 godzin

Mase klejgcg naktadacé na ptycie styropianowej na obrzezach w odlegtosci 3 cm
od krawedzi pasmami o szerokos$ci 3-4 cm i grubosci 1 cm . Na srodkowej czesci
ptyty nalezy natozy¢ 10 -12 plackéw , zasada , aby placki pokrywaty 40% ptyty .

Po natozeniu masy , ptyte przytozy¢ do Sciany w przewidzianym miejscu ,
dosungc¢ do ptyt sgsiednich i docisng¢ uderzajgc packa drewniana az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami . Mase wycisnietg poza ptyte
usungc .

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ,
ani uderzanie i poruszanie

Piyty przykleja¢ na mijanke w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi .
Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci na powierzchni styropianu
wiekszych niz 3 mm, dlatego w celu wyréwnania catg powierzchnie przeszlifowac
packami o |= 40 cm wytozonymi papierem sciernym .

Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tagcznikéw

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikdéw z tworzyw nalezy
wykonywaé najwczesniej po 3 dniach po przyklejeniu zgodnie z zasadami
podanymi w odpowiednich swiadectwach ITB dopuszczajgcych tgczniki do
stosowania w metodzie ,, lekkiej ,,

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej na styropianie

przed przystgpieniem do wykonywania wyprawy tynkarskiej catg powierzchnie
przyklejonych ptyt styropianowych nalezy wyréwnac poprzez przeszlifowanie z
doktadnym wyrownaniem wszystkich krawedzi ocieplenia .

Pierwszg warstwe wyprawy tynkarskiej nalezy wykonac z masy klejgcej , w ktorg
nalezy wtopic tkanine z widkna szklanego wedtug zasad podanych w instrukcji
ITB

Druga warstwe nalezy wykonywac po stwardnieniu warstwy pierwszej oraz po
zagruntowaniu preparatem gruntujgcym wedtug zasad okreslonych w karcie
technicznej producenta materiatu .

Przyklejanie tkaniny szklanej

Tkanine szklang stanowigcg zbrojenie warstwy ochronnej przy ociepleniu scian
zewnetrznych budynku metods ,,lekka,, opisano uprzednio .

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ po 3 dniach od
przyklejenia styropianu w temperaturze + 5 do + 25 C przy pogodzie
bezdeszczowej .
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Niedopuszczalne jest pozostawianie styropianu bez ostony na dtuzej niz 2
tygodnie .

Wykonanie warstwy zbrojonej tkaning szklana z zaprawy klejowo — szpachlujgce;j
na powierzchni styropianu nalezy nanosic ciggtg warstwg gr 3 mm, rozpoczynajgc
od gory sciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;j .

Po natozeniu masy klejgcej wcisngc¢ tkanine za pomocg packi stalowe;j .
Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nanies¢ druga warstwe masy
grubosci 1 mm .

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byc¢ ucieta na krawedzi, lecz
nalezy jg wywingc na sciane sgsiednig .

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wykonczenie ocieplenia stanowi zaprawa tynkarska . Powinna by¢ naktadana
mechanicznie lub recznie tak aby uzyska¢ wybrany rodzaj faktury .
Wykonywanie tynku elewacyjnego jest mozliwe w temperaturze 5-25 C

Wykonywanie nowych obrébek blacharskich

Wykonanie nowych obrobek nalezy dostosowac do nowych grubosci scian .
Obrobki te powinny wystawac na okoto 4 cm poza lico sciany — zabezpieczenie
elewacji przed zaciekami wody deszczowe; .

Obrobki nalezy montowac do kotkow drewnianych , osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w
styropianie lub w inny sposéb zapewniajgcy trwate szczelne zamocowanie do
Scian .

Wykonczenie elewacji budynku

Wszystkie uprzednio zdjete elementy budynku zwigzane z nim nalezy
zamontowac ponownie

Konstrukcje zadaszen montowac przed wykonywaniem ocieplenia do $ciany
zasadniczej nosnej budynku .

Wokot budynku nalezy wykona¢ nowa opaske betonowg o szerokosci min 50 cm
ze spadkiem okoto 5 %

5. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY

5.1 Kontrola jakosci materiatow i robét ociepleniowych

W trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych nalezy kontrolowac czy
dostarczone na budowie materiaty odpowiadajg wymaganiom technicznym oraz czy
majg odpowiednie atesty , Swiadectwa jakosci .

W trakcie wykonywania robot kontrola nalezy objg¢ poszczegdine jej etapy {j. :

montaz rusztowan / warunki wykonywania i odbioru okreslajg odrebne przepisy /



- sprawdzenie i przygotowanie scian

- przyklejenie ptyt styropianowych i zamocowanie tgcznikami

- wykonanie pierwszej warstwy wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejgcej
z siatkg z wtdkna

- wykonanie tynku elewacyjnego

- wykonanie nowych obrobek blacharskich

- wykonanie innych robot elewacyjnych

Kontrola jakosci powinna polegac na sprawdzeniu , czy poszczegolne etapy robot
wykonywane sg zgodnie z projektem ocieplenia , Swiadectwami ITB , normami ,
warunkami technicznymi i kartami technicznymi producenta .

5.2 Nadzoér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter robot ociepleniwych powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce stosowne rekomendacje lub
autoryzacje producenta .

Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce roboét a takze nadzér inwestorski .

W czasie wykonywania robot powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami .

Poszczegodlne etapy powinny by¢ odnotowane i odebrane technicznie .

5.3 Odbiér robot
Odbiorem technicznym nalezy objg¢ wszystkie wymienione etapy prac.
Powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku tak ,aby umozliwi¢

sprawne i zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia .

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny ocieplenia .

opracowata
mgr . inz arch J.Smolarczyk



