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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
REMONT BUDYNKU Urzedu Gminy w DMOSINIE

Adres budowy : DMOSIN dz nr 159/1

1. Zakres robot

- docieplenie scian i dachu

- wymiana okien i drzwi w budynku
- remont schodéw zewnetrznych

- montaz zadaszen nad wejsciami

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejacy budynek UG

- istniejgce przytgcze wody

- istniejgce przytacze kanalizacji sanitarne;j

- istniejgce przytgcze energetyczne kablowe

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenie

- istniejgcy budynek UG

- istniejgce przytgcze wody

- istniejgce przytacze energetyczne

- bliskie sgsiedztwo drogi powiatowe;j

4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji roboét
budowlanych :

4.1 roboty ziemne
- wykopy o gtebokosci 100 cm ppt
- mozliwos¢ natrafienia instalacji podziemnych oraz innych trudnych do
identyfikacji przedmiotow

4.2 roboty murowe
Brak
4.3 roboty ciesielskie
Brak
4.4 roboty zbrojarskie
Brak
4.5 roboty betonowe i zelbetowe
- podawanie masy betonowej
- wykonywanie szalunkow
- uzywanie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
- wykonywanie prac w wykopach
4.6 roboty montazowe
Brak



4.7 roboty izolacyjne i antykorozyjne
- przygotowywanie mieszanek w odpowiednich urzgdzeniach grzewczych
- izolowanie muréw fundamentowych w wykopach

4.8 roboty wykonczeniowe
- wykonywanie prac na wysokosci
- wykonywanie powfok malarskich
- montaz oktadzin sciennych i podtogowych

4.9 roboty wykonczeniowe zewnetrzne
- wykonywanie docieplen scian zewnetrznych
- montaz daszkow nad wejsciami
- montaz obrébek blacharskich

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac ze zwroceniem szczegolnej
uwagi na elementy zagrozenia wymienione w punkcie 4.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
bezpieczne wykonywanie roboét :

6.1 roboty ziemne

- wygrodzi¢ teren , odpowiednio oznakowac miejsca niebezpieczne , ustawic
porecze ochronne , wiasciwie oswietlic teren wykopow .
Teren zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi .

- materiaty skladowaé w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu

- wykonac spadek terenu do odptywu wod opadowych w pasie przylegajgcym
do wykopu

- w przypadku natrafienia na jakiekolwiek instalacje lub przedmioty nalezy
przerwac prace do czasu ustalenia ich pochodzenia oraz okreslenia zasad
bezpiecznego prowadzenia robot .

- wykopy pod projektowane i modernizowane przytgcza nalezy wykonacé jako
wagskoprzestrzenne z poziomym umochieniem scian .

6.2 prace na wysokosciach

- rusztowania i drabiny muszg by¢ atestowane i spetnia¢ wymogi PN

- stanowiska robocze powyzej 2,0 m npt. powinny by¢ zabezpieczone barierkg
o h =1,10 m i deskag kraweznikowg o s= 15 cm . Wolng przestrzen pomiedzy
barierkg i deskg kraweznikowg w potowie wysokosci zabezpieczy¢ poprzeczka.

- W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac . Strefa s= 1/10
wysokosci nie mniej niz 6,0 m

- drabiny zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie po podtozu . Ustawiac jg pod
odpowiednim kgtem 65°-75° . Powinna wystawa¢ na co najmniej 0,75 m ponad
krawedz ptaszczyzny wejscia .

6.3 betonowanie
- pojemniki z betonem lub podawanie mieszanki przy uzyciu rurowych
podajnikdw prowadzi¢ rownomiernie aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia
szalunkow i deskowan . Bezpieczna wysokos¢ podawania < 1,0 m

6.4 prace izolacyjne
- urzgdzenia grzewcze powinny by¢ dostosowane do rodzaju wykonywanych
prac i powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta



6.5 prace wykonczeniowe

- do prac na wysokosci stosowa¢ odpowiednie rusztowania i pomosty z
zabezpieczeniami od poziomu powyzej 2,0 m w barierki ochronne
o h=1,10 m i odbojnice

- prace malarskie na wysokosci prowadzone z drabin przestawnych dozwolone
do h=4,0 m, drabiny powinny by¢ zabezpieczone przed rozsunieciem .

- w trakcie prowadzenia prac malarskich nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczne

- obrébke kamienia lub ptytek podtogowych prowadzic¢ przy uzyciu sprawnego
sprzetu mechanicznego . Stosowac sprzet ochronny .

6.6 prace zewnetrzne wokét budynku
- prowadzi€ przy uzyciu sprawnego sprzetu zmechanizowanego i
mechanicznego
- teren oznakowac i odizolowac¢ od dostepu 0séb postronnych

6.7 prace prowadzone przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
- maszyny , urzadzenia i sprzet ktore podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji
- przestrzegac nalezy dopuszczalnych parametrow takich jak : nosnos¢ , udzwig,
ciSnienie , temperatura .
- ruchome czesci mechanizmow sprzetu zmechanizowanego muszg byc¢
wyposazone w ostony zapobiegajgce wypadkom .

7. Informacje dodatkowe

- prace mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania
zdrowotne

- poszczegdlne prace mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do obstugi sprzetu .

- przed przystgpieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy
odpowiednio przeszkoli¢ pracownikéw ze szczegolnym uwzglednieniem
stosowania bezpiecznych metod pracy .

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni odziez roboczg i sprzet ochronny oraz
kaski ochronne

- sprzet ochronny powinien posiadac atesty i instrukcje okreslajgcg sposéb
uzytkowania i konserwac;ji .

- przy wykonywaniu prac nalezy uzywac : masek ochronnych z
pochfaniaczami , okularéw ochronnych , masek przeciwpytowych , szelek
bezpieczenstwa itp stosownie do poszczegdlnych stanowisk pracy .

W obiekt nalezy wbudowywa¢ materiaty posiadajgce atesty , aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .

W/w roboty nalezy prowadzi¢ réwniez w oparciu o warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych wyd. Arkady zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr47 z 2003 r. Realizacja
robot pod nadzorem osob uprawnionych w oparciu o0 obowigzujgce w tym
zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na
budowe. Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan konstrukcyjno -
materiatowych po uzyskaniu zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru
powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér techniczny
zgodnie z PN-85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi .

Na budowie nalezy opracowac i wdrozyC procedury awaryjne dziatan i
zachowan pracownikow na wypadek powstania



zagrozenia zycia i zdrowia wskutek powstania nagtego zdarzenia losowego -
pozaru , wybuchu niebezpiecznych substancji itp. , w celu zapewnienia
sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej.

opracowat : arch. J.Smolarczyk



