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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest:
» zlecenie inwestora
* rysunek rozmieszczenia wypasaia tazienek w uggdzenia
» obowizujace przepisy,normy,wytyczne wykonania i odbiorstatacji , katalogow,
producentow itp.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowaoimig@szczé tazienki dla dzieci i personelu w
Szkotach Podstawowych w Dmosinie, Kotacinie i Wojirusowej

3. Elementy wyposaenia tazienek w uradzenia

3.1. Szkota Podstawowa w Dmosinie

3.1.1. tazienka dla personelu

a) rozbiorka istniegego zestawu wraz ze sptugzk
monta nowego zestawu w.c kompakt z dgsk - szt.3
Zestaw skitadagst miski kompaktowej lejowej z odptywem poziomynapisptuczki
kompaktowej ceramicznej z armatsi6 |, niezlednych ksztattek podezeniowych

b) demontaistniepcej umywalki z bategi- szt.2
monta nowej umywalki wraz z bateri -szt2
Przewidziano umywajlceramicza o wym.50x38 wiszca z otworem na bateyi bez korka
automatycznego. Bateria umywalkowa zlmmscia ograniczenia maksymalnej tempera -
tury i wyptywu wody, komplet ksztattpkzylaczeniowych,wzykow, perlator

c) monta dozownika na mydio - szt.2
Przewidziano podajnik na mydto wykonany z biategorzywa A.B.S.wyposany w zawor
niekapek i ergonomiczny przycisk. 8pyna wykonana ze stali hartowanej.
Napetnianie z kanistra o wym.11 x11x17,5 cm p6jl1,

3.1.2. tazienka dla dzieci

a) demontaistniepcej umywalki z batesi - szt.1
monta nowej umywalki wraz z bateyi
Przewidziano umywallceramicza o wym.50x38 wisaca z otworem na bateyj bez korka
automatycznego. Bateria umywalkowa zlwmscia ograniczenia maksymalnej tempera -
tury i wyptywu wody, komplet ksztattprzylaczeniowych,wzykow,perlator.

b) montapodajnika nagczniki papierowe (400 szt) - szt.l
Przewidziano podajnik naaezniki papierowe ZZ (400 szt) w listkach wykonanlyiato- szarego
tworzywa A.B.S. Wyposany w wizjer do kontroli jakéci recznikdw oraz plastikowy zamek i
klucz.Przykecany dosciany.Opakowanie zawiera zestaw wkmv
z kotkami.Sposéb dozowania : wyghiecie jednej sztuki papieru powoduje wystaié sk
kolejnej.Gwarancja 12 m-cy,wielkélistka 25x23 cm,p0j.400 szt. wym.27x13x27 cm, wagikg.

c) demontaistniepcego zestawu wc - miski ceramicznej wraz ze sphiezgzt.2
montanowego zestawu wc kompakt wraz z desizt.2



Zestaw sktadagsz miski kompaktowe] lejowej z odptywem poziomynabisptuczki
kompaktowej ceramicznej z armatsi6 |, niezlednych ksztattek podtzeniowych.
d) monta elektrycznego podgrzewacza wody.
Przewiduje si monta zbiornika pokrytego emalitytanows ,titanium plus”.Nowe
moce(2kW),anoda magnezowa,zewnetrzna regulacjaet@typy, potrojny system
bezpieczéstwa,izolacja z grubej pianki poliuretanowej.Gwajar24 m-ce na produkt,7 lat na
zasobnik.
Dane techniczne:
* Rodzaj -elektryczny -pojemicowy
* Moc — 2000W
* Typ zasilania — 230V
* Mocowanie — nadumywalkowy
* Pojemné¢ zasobnika — 30 .
* Inne- Przyhcze wejcie- wyjscie 1/2 "
* Wydatek c.w.u. - Czas podgrzania (?T=45°C) wyb@sminuty
* Wymiary — 44.7 x 44.7 x 37 cm
Miejsce przewidziane do momauradzer w szkole Podstawowej w Dmosinie zaznaczono na
rysunku tazienek

3.2. Szkota Podstawowa w Kotacinie

3.2.1. tazienka dla dzieci

a) podajnik nagczniki papierowe w listkach -szt. 1
Przewidziano podajnik ngzniki papierowe w listkach.Wyposany w wizjer do kontroli
jakéci recznikow oraz plastikowy zamek i klucz.Przygany dosciany. Opakowanie
zawiera zestaw wkow z kotkami.Spos6b dozowania : wyghiecie jednej sztuki papieru
powoduje wysugtie skt kolejnej.Gwarancja 12 m-cy,wielkélistka 25x23 c¢m,poj.500 szt
wym.29,4x14,8 6,3 cm.

b) montadozownika na mydto w ptynie 0,5 | -szt.3
Przewidziano dozownik na mydto z bgatéworzywa ABS.Uruchamiany przyciskiem
Wypossaony w wizjer do kontroli poziomu mydta,zdejmowegmokrywe i zawor niekapek.
Przykgcany dosciany.Opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotakmi.
Spgzyna wykonanan ze stali hartowanej,wym.8 x8 x bb

¢) montapodajnika ¢cznikow papierowych na listkach
Przewidziano podajnik ngeniki papierowe w listkach.Wypaogany w wizjer do kontroli
jakéci recznikdéw oraz plastikowy zamek i klucz.Przgkany dosciany.Opakowanie
zawiera zestaw wkow z kotkami.SposOb dozowania : wygniccie jednej sztuki papieru
powoduje wysugtie sk kolejnej.Gwarancja 12 m-cy,wielkélistka 25x23 cm,
p0j.400 szt. wym.27x13x27 cm, wag&g.7

d) montalustra tazienkowego,do mortaw pomieszczeniach o wysokiej wilgoteo
pokryte ochromrfolia zmniejszajca uszkodzenia w przypadku stluczenia szyby

e) montadozownika na mydio  -szt.1
Przewidziano dozownik na mydto z &g tworzywa ABS.Wyposany w zawor
niekapek i ergonomiczny przycisk&yna wykonana ze stali hartowanej.Napetnianie z
kanistra. wym.11 x 11 x 17.5 cm,pdj. 1
Usytuowanie wdzenh do montau w Szkole Podstawowej w Kotacinie wg. wskaza
aytkownika.



3.3. Szkota Podstawowa w Kotacinie filia w WioCyrusowej
3.3.1.Lazienka dla dzieci

a) montapodajnika nagczniki papierowe w listkach - szt.l
Przewidziano dozownik na mydto zdxm tworzywa ABS.Wypos@any w wizjer do
kontroli jakéxi recznikow oraz plastikowy zamek i klucz.Przy&any dosciany.
Opakowanie  zawiera zestawendw z kotkami.Sposob dozowania : wygniccie
jednej sztuki papieru powoduje wyigaie sk kolejnej.Gwarancja 12 m-cy,wielké
listka 25x23 c¢m,p0j.500 szt. wym4£94,8 6,3 cm.

b) montadozownika na mydto 0,5I.
Przewidziano dozownik na mydto zdgm tworzywa ABS.Uruchamiany przyciskiem
Wyposany w wizjer do kontroli poziomu mydta,zdejmovagookrywe i zawor niekapek.
Przykgcany dosciany.Opakowanie zawiera zestaw wkretdéw z kotakmi.
Spizyna wykonanan ze stali hartowanej,wym.8 x8 x b

c) montalustra tazienkowego
Ze wzgldu na bezpiecZstwo dzieci przewiduje silustro wykonane z mkkiego
odpornego na dziatanie zetwmne plastiku o wym.55x47 cm, waga 0.7 kg.

Usytuowanie uegdzer do montau w Szkole Podstawowe] w Woli Cyrusowej wg wskaza
wytkownika.

4. Informacja BIOZ dla robdt budowlano-instalacyjnych

4.1. Wykaz specyficznych robot budowlano-instalagnych mogacych wystpié na budowie
wg. wykazu ustawy i oceny mlwosci ich wystapienia

Nie przewidujeessie szczegodlnych zagren podczas wykonywania robét. W przypadku
ich wysspienia odpowiedzialrig za bezpieczne zgodne z bhp i g.g@onosz kierownicy,
mistrzowie,brygadgci.

Przy wykonywaniu projektowanych robot ngistosowa sic do przepisow zwizanych z
obstug urzadzen:

* elektronarazi

* maszyn do obrébki metali

» uradzen do obrébki P.C.V. PVC,PE HD

oraz przestrzegagrzepiséw bhp w szczegoku

* pracownicy zatrudnieni na budowie winni paist aktualne badania lekarskie

* pracownicy powinni posiad@dziez ochronmn ,kaski,kkawice robocze

* stosowany spek winien posiadawymagane dopuszczenia doytkowania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-SANITARNYCH

dla nas¢pujacych zadai:

1. Dostosowanie pomieszézeldziatu przedszkolnego Kotacin
,DZIECI ,oraz ,PERSONEL”
nr.ewid.dziatki 2/4 ,olgb Kotacin P.G.R.

2. Dostosowanie pomiesziz&ldziatu przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Dmosinie AIECI ,oraz ,PERSONEL”
nr.ewid.dziatki 63/3,0leb Dmosin |

3. Dostosowanie pomieszizmidziatu przedszkolnego w Szkole
Podstawowej Kotacin-filiv Woli Cyrusowej ,DZIECI"
nr.ewid.dziatki 119, olkb Wola Cyrusowa

Inwestor : Gmina Dosin
Adres Inwestora : Dmosin 9, 9550 Dmosin
Opracowat : m Andrzej Kotulski
Data : lgs 2014,



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania niniejszej specygfikachnicznej $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwzanych z organizagjplacu zabaw

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowaka jdokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji powyszych rob6t. Okrdenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-montawych.

1.2. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kavykonanych robo6t, bezpiearwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz ich zgoditoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Kierownika budowy.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaicy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy oraz jeden egzemplarz dokumentageki@vej i jeden komplet ST.

1.2.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowadzie zawierd opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia.

1.2.3. Zgodnd¢ robo6t z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST i wszystkielaowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanows czes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nichgsobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac

Wykonawca nie nie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddaniinwestora, ktéry podejmuje decyz)
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozhiacsci, wymiary podane na §nie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraeriaty leda zgodne z dokumentag]
projektowa i ST.

Dane ok&one w dokumentaciji projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musawykazywa zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub robotg héda w petni zgodne z dokumentagrojektowa
lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wy&oa ponownie na kosz Wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ndtqma od¢bnej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cer kontraktowa.

1.2.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obouzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy



dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac przy Organizaciiqul zabaw Wykonawcatizie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeglo przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla osob i dobr publicznych i innych, a wynik@jch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

1.2.6. Ochrona przeciwpa@arowa

Wykonawcadulzie przestrzed@gprzepisy ochrony przeciwparowe).

Materiaty tatwopalnecha sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawcadulzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamgarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdifgkonawcy.

1.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowgyte do robot bda miaty aprobag techniczia wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
nasrodowisko.

1.2.8. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawedzie przestrzegaprzepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni ¢tizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych przy remoncie
oraz dla zapewnienia bezpieagtdva publicznego.

Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.2.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawcadalzie odpowiadat za ochremobot | za wszelkie materiaty | uidzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zéakaenia robét przez
Inwestora.

1.2.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycztére a w jakikolwiek sposob zwzane z
wykonywanymi robotami i gdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyostanowié
podczas prowadzenia robat.

Wykonawcaddlzie przestrzeggoraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagrawnych odniesienie znakow firmowych, nazw lutyich
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatow lub urgzer uzytych lub zwiazanych z

wykonaniem robot. Wszelkie straty, koszty gpsiwvania, obcizenia i wydatki wynikie z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakrye Wykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wy&iia projektu lub specyfikacji dostarczonej



przez Inwestora.
1.2.11. RGwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktotWwymowotane g konkrety normy i przepisy, ktore
spetnid& map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robeijglobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éprzypadku gdy powotane normy i przepisy
sa panstwowe lub odnosisic do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemresgwierdzenia przez Inwestora projektu.
Rdéznice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawqrzedi@one Inwestorowi do zatwierdzenia.

2.INSTALACJA WOD-KAN

2.1. Materialy

Materiaty do wykonania instalacpev-kan.oraz wyposania tazienek w dodatkowe
urzadzenia,okréla dokumentacjaZezwala s¢ na zastosowanie urgdzen innych firm niz
zastosowanych w projekcie, z uwzegtinieniem takich samych parametrow uradzen oraz
zachowaniem przygtych rozwigzan systemowychWszystkie zakupione przez wykonawc
materiaty,dla ktorych normy PN i BN przewidyjosiadane zaviadczenia o jaki lub
atestu,powinny byyzaopatrzone przez producenta w taki dokument,agtoruzyské akceptagj
Inwestora przed wbudowaniem.Zamieszczone w pragekestracje nie wskazadostawcy
urzadzen ,a jedynie obrazajforme i wzornictwo, ksztatt oraz schemat fukncjonalngasowy
urzadzenia do zamontowania

2.2. Technologia i wymagania montzowe

Montaz urzadzen nalezy wykona uwzgkdniajac konstrukog budynku oraz zapewnigj
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami.Trasa instalacji powinn& lpyzejrzysta,prosta i dagina
dla prawidtowej konserwacji i remontow

2.3. ODBIOR ROBOT

2.3.1. Odbiér materiatow
Odbiér materiatdbw powinien bgokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbior materiatéw powinien obejmaisprawdzenie ich wikgiwosci technicznych zgodnie
z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, ptdechnicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jakamateriatdw musi by potwierdzona whsciwymi dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietywkitérymi g:
- certyfikat na znak bezpieageva,
- certyfikat zgodrsoi lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budawnwusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpiecastwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaana PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach masnajdowa si¢ informacje, w tym instrukcja okékjaca
zakres stosowania i sSposOb stosowania. Sprawaddezy typ, klag itp. dostarczonego materiatu.

2.3.2. Odbiory kaicowe



Po zakaczeniu robét naley dokona ostatecznego odbioru .
Nalezy sprawdzé:
- czy gyto wiasciwych materiatow i urgdzen
- prawidtow& montau, zgodné¢ wykonania prac z dokumentadgchniczia

Przy odbiorze kficowych uradzeh instalacji naley przedigy¢:

- dokumentagj techniczia z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi
w czasie budowy,

- protokoty wykonanych prob i bafia

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow wdzer i materiatow podlegagych odbiorom
technicznym, a tade niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigic

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma Bysporzdzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentagudowy.

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacg techniczia opracowano na podstawie
-Dokumentacji projektowej
-"Warunkow technicznych wykonania i odbioru robédowlano-montzowych-Tom II-
.Instalacje sanitarne i przemystowe”(Arkady, Wansa 1988)
-Polskie Normy
PN-81B-10800-Instalacjenmetrzne wodocigowe i kanalizacyjne.Wymagania
| badania przy odbiorze,
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008rsprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowafiz.U.Nr.75,p0z.690)
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_Nm—mnn_._mr -Zestawienie urzadzen ,Dostosowanie pomieszczen LAZIENKI dla dziecii personelu”
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§) Dostosowanie pom
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1) Dostosowanie pomieszczer w Oddziatu vamauu_ﬂa_sa-ma w

Szkole Podstawowe] Kolacin "DZIECH e
Dazownik na reczniki papierowe w listiach wykonany 2 bialego
tweorzywa ABS. Wyposazony w wizjer do kontrali lloéel recan tkdw oraz
plastikowy zamek | klucz, Przykrecany do sciany. Opakowanie zawiera
zestaw wkretow 2 kotkami. Sposéb dozowania: wyc iqgniecie jednej
s2tuki papieru powoduje wysunigcie sig kolejnej. wielkosc listka 25 x 23
em, poj. 500 szt,, wym. 29,4 x 148 x 26,3 cm

1. |Dozownik na reczniki - ’
paplerowe w listkach -

Dozownik do mydta wykonany z bialego tworzywa ABS. Urucharmiany
prayciskiem. Wyposaiony w wizjer da kantroli poziomu mydta,
zdejmowang pokrywe | 2awdr niekapek. Przykrgcany do sciany.
Qpakowanie zawiera zestaw whretow z kotkami. Sprazyna wykonana ze
stali hartowanej. wym. 8 x 8 x 14,5 cm

<

2. |Dozownik na mylo w plynie 0.5l szt

Dostosowanie pomieszczed w Oddziatu Przedszkoinego w Szkole Podstawowej Kolacin "DZIECI" x»nm!u_l oty
ol doa

2} Dostosowanie pomieszczeft w Oddziatu Przedszkoinego w Szkole Podstawowej Kolacin "PERSONEL" ;
Dozownik na recziniki papicrowe 22 w listkach wykonany ¢ bialo.

) szarego tworzywa ABS. Wyposazony w wizjer do kontroli llosci

- rgcznikéw oraz plastikowy zamek i klucz. Przykrgcany do $clany.
Opakowanle zawiera zestaw wkretow z kotkaml, Sposdb dozowania:
szt 1 wyciggniecie jedne] sztuki papieru powoduje wysunigcie sig kolejne.
Gwarantja 12 miesiecy. wielkosc listka 25 x 23 ¢m, poj. 400 szt., wym.
27x13x27 cm, waga 0,7 kg

|
“ .

3 “ Padajnik recznikdw
| {papierowych ZZ w listkach




Lo tro it e by w2y wia e wpomi eszizenie b oesasokiae ] wilgotnoso
4. lLustio lazienkowe B0E0 o szt 1 Cehromne Folia 2rini efsza ustkodr enl 3 w priypad ku stfuczenia szyby.
| ; wym. BOXE0cm

Poicda ok 1@ e yabo warkonany @ binlego tretirwa ARS, Wyposaiony w B
_ ) zawdr niekapek | evgenomicany priyelsk. Spredyna wykenana ze stall
5. w Podajnik na mydio szt 1 hartowane]. Napetnianie 7 kanlstra., wim, L1 x L x 17,5 cm, po). 1 |

; Dostosowanie pontieszered w Oddzi alu Przed 2.6—:30 w Szkole voaﬁ»iai& Kotacin "PERSONEL" RAZEM:

il"l"‘!l‘li'!t“l "zllli’l

| =

i} Dostosowanie pomieszczen w Oddzialu Przedszkolnego w Szkole vaaka&o&& Kolacin Fikia w Wolk Cyrusowej "DZIECH

Dezownik na rectniki papierowe w listkach wykoinany 2 bialego
tworzywa ABS. Wyposadony w wizjer do kontroli ilasci recznikéw oraz
plastikowy zamek | kluez. Praykrecany do sclany. Opakowanie rawiera
s2t. ! restaw wkretow z kotkami, Sposob dozowania: wyciggniecle jedne]
s2buks papeeru gowodige wysuniecie sie kolejne), wielkosd listka 26 x 23
lcm, poj. 500 szt., wym. 294 x 14,8 x 28,3 cm

Dozownik na recznike
papisrows wlistkach

Dozownik do mydia wykonany 2 biatego tworzywa ABS, Uruchamiany
prayciskiem. Wyposazony w wizjer do kontroll poziomu mydta,
zdejmowang pokrywe | zawdr niekapek. Praykrecany do sciany.

7. |Dozownik na sayio w plynie 0.5 szt i § i
Dozownik na myle w piynie 0.51 Opakowanie zawiera zestaw wkrotow o kakan, Spreiyng wykonana 2o
stali hartowanej. wym. 8x 8x 14,5 cm
| 2o wrgdedy na berpioczenstwo dziecka hetro zostalo wykondne &
8. ||Lustio lazienkowe = ) s { migkkiego, odpornego na dziatanie zewngtrene plastiku, wym, 55 % 47

r cm, waga 0,7 kg

1) Dostosowanie pomieszezen w Oddzialu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kadacin Filia w Woll Cyrusowej "DZIECI" RAZEM:
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___w,w.nuavmairswm pomieszczed Odd ziakiw Przedszkomych w S2kole Podytawanre]j w Dmosinie

{13:OP w SP Drivosin

9.

Zesiaw we kompakt T deska
"PER SOMNEL”

Toulaw skiadksigoy s ez b8l ke Akt ow o} lepowe] ¢ QME;.E_.:
poziomymi ohaz sl ke e paklowe) ceranenel 2 aneEturg 3461

——

“"'liﬁ!l‘ll!!ll!"!'i“‘1'

() OP w SP Dmosin RAZEM:

(2} OP w 8P Dmosin

Uriywatka ¢ ceraniczng plowicg 2 mo2lwoscla ograniczenia

deska PERSONEL”

10 # Umywalka, bateria, syfon ’ maksymalng] temperatury i wyplwwu wody, mocowana na Srubach, bez
' ' nIEC! . st korka automatycznego. Montaz jednootworowy, Elastyczne wezvki
przytaczeniowe, perlator. Bateria umywalkowa, wym. 50 x 38 cm
Zestaw sktadajacy o z rniskl kompaktowed berowei 2 odplywern
Zestaw we kompakt Z <2t ) poziomym oraz spluczi kompaktowef ceramiczne; 2 armaturg 3/l - _

Dmosin

(2) OP w SP Dmosin RAZEM:

il‘i“i!‘l'l-l‘ll"l"‘i"ln‘l‘l‘ Ll B

ettt

: Bozownik na reczniki papierowe ZZ w fistkach wykonany z biato-
,. s2arego ‘tworzywa ABS. Wyposatony w wizjer do kontroll ilodei
_ L N recznikéw oraz plastikowy zamek | klucz. Praykrgcany do sclany.
12. __ w%mwmﬁ” pauiidiy ACCRLY szt. Opakowanie zawiera zestaw wkretéw z kotkami, Sposob dozowania:
i ’ wyclagnigcie jedne] sztuki papieru powaduje wysunigcie sie kolejnej.
' Gwarancja 12 miesigcy. wielkos¢ listka 25 x 23 cm, poj. 400 szt., wym.
27.x 132 27 cnovesa b7 ke
i Zestaw skiadajacy sig z miskl kompaktowe| lefowe| 2 odplywem
13.| Nmﬁmdaﬂfmw Wwﬁﬁmw. z szt podorym oraz spluczki kompaktows) ceramicane) 2 armaturg 3/6 ).
| |deska'P ONEL”
Umnywatka 2 caramiczna growicy 7 mozhiwasciy ograniczenia
: maksymalnej temperatury i wyplywu wody, mocewana na $rubach, bez
14, |Umywalka. Dateria. .
i o . szl korka automatycznego. Maontai jednootworowy. Elastycane welyki
Y PERSONEL priytaczeniowe, perlator. Bateria umywal kowa. wym. 50 x 38 cm
, Podainik na mydie wykopany 7 bialego tworzywa ABS, Wyposuzony w
um.w Podajnik na mydle 11 - zawér niekapek | ergonomiczny przycisk. Sprezyna wykonans ze stali |
__ "PERSONEL" ' hartowanej. Nagelnianie z kanistra. wym. 11 x 11 x 17,5 ¢m, poj. 11

r‘ll‘!'l.‘l"“‘-"‘

(3) OP w SP Dmosin wﬁmzﬂgl

\
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(4) OP w 8P Drsosin

R Fhaon nsk g bey el b,
anxedy gl R 2 wab Uy, PoEropy Seatom
e Dbe cEe st ol axia 1 grleb ed piankd polisretanawe]. Gwarancia 24
riesiaes na pro dukt, 7 lal na @3sobnik
Darme technicine. Z
» Roclzal - elekleycny - puoje Mnsiciowy
16. _ Elektryczny podgizewscz wody - , Mot - 200w
Hprieer : @ Typ zasflania- 230V
_ » Wigcowanie - nackempwalkowy
_ * Pojemuost zasobrika - 30 |
o inne - Praylgcze wejscie-wyjice 1/2°
» Wyrdatek cow.u. - Caas “vonm:mzms.mﬂﬁ,n 45°C) wynosi 52 minuty -
o Wymiary - 44,7 x 44,7 & 37 amn
L R . Zestaw skladaiacy sie 2 wiski kom paktowe) Tejowe] 2 odptywem
17. ___ MMW._M%”% kompakt 2 deska 52t . az spuceki kompaktowe) ceramsczne] 2 ariatur 3/6 1
|['D2EC
_ Unsywaltka 1 ceraniczng glowica ¢ triod iwodciy ograniczenio
18 ‘ Uriywalka. bateria maksymalne] temperatury | E<E$<= wody, moacowana na srubach, bez
2 m<3 R s28 § korka automatycznego. Montat jednootworowy, Elastyczne welyki
_ ’ preytaczeniows, perlator, Bateria umywalkowa. wym. 50 x 38 cm
| Podajnik ra mydio wykonany 2 biatogo tworrywa ABS. Wyposaiony w
19. |[Pedajnik na mydio 1 - . zawdr nigkapek | mio:ain;% praycisk. Sprezyna wykonana ze stali
‘ "PERSONEL" s hartowane]. Napeinianie 2 kanistra. wym. 11 x 11 x 17,5 ¢cm, poj. 11

Dostosowanie pomieszczen Oddzialow Przedszkolnych w

Eovimuu.soﬂsnbnmzu

Szkole Podstawowej w Dmosinie RAZEM:

UOmnOmosmam pomieszczen .%_.N.mz_c dla dzieci i personelu” RAZEM: f_

inz. Andizej Kofubki
@m-oa‘Qos\: , ul. :. icka 74a
Czion .t odzkiej  jzy Inz. Bud
LtOD/BO25300E

- qghnserw. zab. nr 7/95



PROJEKT DOST! OSOWANIA POMIESZCZEN ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWE W DMOSINIE

LAZIENKA DLA PERSONELY
i

TP £ et

FLEMENTY WYPOSAZENIA
PO WYMIANY

4 gestaw hompaktowy 7 deskg - sat.3

L. Umywalka 7 baterig szt.2
2. Dozownik na mydlo - szt
4 Docowntk na mydio .- szt

LAZIENKA DA DZIECT

ELEMENTY WYPQOSAZENIA
DO WYMIANY

1. Umywalka z baterig - gzhl

2. Zestaw kompaktowy z deskg - szt
3.Podajnik recznikow (400 szt.) - sit.1

inz. Angezs| [Kofidlski

95-015 Glowho, ulY Kakgsicka 74a

Czlon.todzkfej Okrdg Azby Inz. Bud
LOP/BO/FE30/02

Upr. bud. nr 56/89NYt: upf! konsenw. zab. nr 7/95




PROJEKT DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DMOSINIE
LAZIENKA DLA DZIECI

Budynek sgzkoly

e i A

inz. Andrzg] K
95-015 Glowno, i

Legenda Czion t 6dzkiej Ok

1. Zestaw kompakt z deskg -do wymiany
2. Elektryczny podgrzewacz wody do wymiany




P |

Dozownik do mydita w piyni;

Dozownik mydta

Podajnik recznikéw 2Z .-




ogrzewacz wody

Dozownik mydta w ptynie




»

Kompakt WC

e




