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ZAWARTO SC  OPRACOWANIA

Dane ogolne

1. Strona tytutowa i zawarté opracowania

2. Uprawnienia budowlane

3. Przynalmos¢ do Izby kynierow

4.Qwiadczenie projektanta

5. Informacja BIOZ

6. Specyfikacja Techniczna Wykonanzdbioru Robot

Projekt wykonawczy
1. Ces$¢ opisowa
a. Opis techniczny

1. Cz$¢ rysunkowa
* rysunki architektoniczno- budowlane
-szki sytuacyjny
-migjsce lokalizacji urzqgdzen na placu zabaw
-przekroje przez nawier zchnie



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
Organizacji placu zabaw dla oddziatéw przedszkdinye Szkole Podstawowej w Dmosinie

1. Zakres robot

Roboty przygotowawcze roboty pomiarowe, usugtie warstwy humusu.

Roboty ziemne : wykonanie wykopow, nasypow wraz z przemieszeanwywozem i
przywozem mas ziemnych.

Roboty budowlane:wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, wykonanrelamentow urglzea
placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpieczne,.

Roboty montaowe monta wyposaenia placu zabaw.

2. Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegace zagrdeniem wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Roboty budowlane:

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych:

- zagraenie w czasie manewrowania pojazdami podczas wykania prac ziemnych;

Roboty budowlane magbhy¢ wykonywane zgodnie z planem ,,bioz” oraz przez@naikow
przeszkolonych. Ponadto, najeustalt rodzaje prac, ktére powinny bywykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraejiwzgédu na maliwosci wystpienia
szczegOlnego zagrenia dla zdrowia lubycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokasci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych jest zastosowémdkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wyscka

Roboty wykaczeniowe

Zagrazenie wysgpujace przy wykonywaniu robot: pracownicy powinrmiywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skay

- obuwie z wktadkami stalowymi chragmymi palce stop.

Urzadzenie technicznezytkowane na budowie

Zagrazenie wysgpujace przy wykonaniu robét budowlanych prziyyaiu uradzei technicznych:

- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéviezas/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Urzadzenia techniczne oraz natdzia zmechanizowane powinnydmontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukgproducenta oraz spetdismymagania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodind, urzadzenia techniczne, podlegeg dozorowi
technicznemu, magby¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczaggje wystawiono dokumenty
uprawniajce do ich eksploataciji.




3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez wyznaczone w
tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionyeh

stanowiskach robotniczych. Fakt odbycia przez pradca szkolenia wgpnego ogdlinego,

szkolenia wsipnego na stanowisku pracy oraz zapoznagia syzykiem zawodowym, powinien

by¢ potwierdzony przez pracownika ndrmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprayuj

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) orasstrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkow.

4. Srodki_techniczne i_organizacyjne zapobiegage niebezpiecagstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na budowie prowadalziowstania bezgmednich zagreen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przycpra

a) niewtdciwa ogodlna organizacja pracy

b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:

przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewtaciwy stan czynnika materialnego,

- brak lub niewtéciwe uradzenia zabezpieczae,

- braksrodkow ochrony lub niewkgiwy ich dobdér,

- zastosowanie materiatdw zgstzych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

- wady materiatowe czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest zobogzana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapiBczéstwa i higieny pracy,

- db& o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmgje z przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajc zabezpieczenie pracownikéw

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyminymi chorobami zwgzanymi z

warunkamisrodowiska pracy.

1@powat: irz. Andrzej Kotulski



OPIS TECHNICZNY
do dokumentaciji projektowej

I._Dane ogolne
Nazwa zadania : Organizacgplzabaw dla oddziatéw przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Dmosinie
Adres obiektu : Dmosin
. awid. dziatki 63/3, olgb Dmosin |
Inwestor: Gmina Bsimn
Adres Inwestora: Dmosin 9,8 Dmosin
1. _Podstawa opracowania dokumentacji
-umowa z inwestorem
-uzgodnienia z inwestoremzytkownikiem
-wytyczne materiatowe i instrukcy@gucentow
-normy :
* PN-EN 1177 - nawierzchnie placabaw amortyzace upadki
* PN-EN 1176 — wyposaie placoOw zabaw i wymagania bezpiestea
2. _Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt przeznaczony ¢#atdzieci klas I-11l szkoty podstawowej i
przedszkola .

Zapewnia on bezpieczne warunki nagighowania i opieki matych dzieci podczas
zabawy i wypoczynku na odkrytej ptzssni.

3. Opis stanu istnigicego terenu przeznaczonego pod budewlacu zabaw

4.

Teren przeznaczony pod budgiacu zabaw jest zlokalizowany w potudniowo-zaatiefd
cesci dziatki szkolnej. Teren przeznaczony pod bugd@lacu zabaw stanowi w chwili
obecnej eZciowo pokryty piaskiem oraz egiowo teren zielony pokmicty trawa.

Teren ptaski z czterech stron ogrodzony.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest organizgagcu zabaw dla oddziatow przedszkolnych w
Szkole Podstawowej w Dmosinie

5. Opis projektowanego miejsca przeznaczoneqa plac zabaw

powierzchnia placu zabaw :180,00 m2
powierzchnia nawierzchni piaskowej 6,00 m?



5.1. Plan zagospodarowania

Plac zabaw o powierzchni 180,00 mytumvany jest na ogrodzonym terenie szkoty.
Dojcie do placu zabaw poprzez teren utwardzony.

5.2. Wyposaenie placu zabaw w uradzenia do zabawy

Wszystkie usdlzenia i elementy wyposania placu zabaw natg fundamentowai
instalow@zgodnie z PN-EN 1176 — 1:2009, PN-EN 1176 — 7:2CG#cyfikacy
techniczn
Wszystkie montowane adzenia i elementy wypogeania placu zabaw musposiada
atesty i certyfikaty bezpieéstwa potwierdzage,ze zostaty wykonane w oparciu o
obowjzujace normy w tym zakresie oraz posiadmpuszczenie do stosowania w kontakcie
z dziémi. Wykonanie montau, zalece, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac aatixdzie wyposaony w uradzenia do zabawy
zgodnie z z&dzonym zestawieniem oraz zamieszczonymi ilustraicjam

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZ A BYC WYKONANE
Z BEZPIECZNYCH | TRVALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z
POLSKIMI  NORMAMI (PN-EN 1176) ORAZ WARUNKAMI
BEZPIECZRSTWA

5.3. Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje sinawierzchng z piasku o powierzchni 146,00 m2 obejaugjpowierzchng
zajmowanprzez uradzenia zabawowe wraz ze strékezpieczastwa do kadego z nich.
Grub& nawierzchni wynosi 10 cm zgodnie ze wspotczynmikigopadku z projektowanych
urzdzen. Piasek ptukany wolny od ggtek gliny, wielkd¢ ziaren 0,2 — 2,0 mm zgodnie z
atestem P.Z.H. oraz nariN-EN 1177-2000

Wszystkie zastosowane materiaty powiodyowiada obowikzujacym normom oraz
posiadawymagane atesty i certyfikaty oraz nie maganowt zagraenia dla higieny i
zdrowia gytkownikéw wg wymogoéw ustawy ,, Prawo budowlane” mial 7 lipca 1994r.
art.10 z pdniejszymi zmianami. W zat@osci od zastosowanych materiatow najle
bezwzglnie przestrzegatechnologii i wymaga producentéw. Prace budowlane rigle
wykoné z naleyta starannécia oraz wiedz i sztuky budowlarn oraz wg odpowiednich
norm i specyfikacji technicznej wykomanodbioru zaiczonej do projektu.

6. Kontrola jakosci,nadz6ér i odbior techniczny robot

1.Kontrola jaké&ci materiatéw i robot
Naley kontrolowd, czy materiaty dostarczone na budovdpowiadag wymaganiom
technicznym oraz czy mdayiadectwa jakéci (certyfikaty zgodnéci z PN lub aprobat
techniczy)
W trakcie wykonywaniu robot, kontsghakaosci nalezy obja¢ poszczegdlne jej etapy
wykonywaneaszgodnie z projektem technicznym,firmowa instrakigprzedmiotowymi
normami.

2.Nadzor techniczny nad robotami
Ze wzgldu na szczegolny charakter robot powinny bgie wykonane przez



wyspecjalizowarfirme i odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonywaribot
konieczny jest systematyczny nadzdnnezny,prowadzony przez wykonagveobot, a
take nadzor inwestorski.

3.0dbior robot
Odbiorem technicznym najyeobja¢ wszystkie etapy robdét. Po zalazeniu robot powinien
by dokonany ich odbioér ostateczny.

7. Dokumentacja powykonawcza placu zabaw

Zaleca si,aby dokumentacja placu zabaw zawierata:
<wiadectwo kontroli, a w razie potrzeby tak bada

- instrukcje kontroli oraz obstugi irfkgerwaciji

- instrukcje eksploatacji

- rejestr eksploatacji, np. dziennikzzdcy placu zabaw

8. Kontrola i utrzymanie placu zabaw

Wyposzenie placu zabaw naig obstugiwa,kontrolowa oraz konserwowiazgodnie z
zaleceniami producenta. W tym celuseieiel,lub zaradca placu zabaw powinien zapewni
opracowanie odpowiedniego planu konwadiz jego przestrzeganie.

Plan kontroli musi uwzglni¢ lokalne warunki i instrukcje producenta

Kontrole powinny odbywsasi¢ jako:

-regularne ogliziny umaliwiajace ujawnienie rzeczywistych zagem mogcych by
wynikiem wandalizmu,lub zycia obiektow pod wptywem np. warunkéw atmosferyazmn
-kontrole funkcjonalneetace przegidami szczego6towymi, magymi na celu sprawdzenie
funkcjonowania i stabil&ci sprztu,podczas ktérych nalg zwrdcic uwag; na elementy
konstrukcji nie wymagnce zadnej obstugi przez caty okres ich eksploataciji.

-kontrole podstawowe -coroczne —goajocent ogolny poziom bezpiecastwa
wyposzenia np, pod wptywem korozjladow rozktadu materiatu, a tak mazliwych zmian
na skutek dokonywanych napraw, dodaryctwymienionych elementéw,kontrole te naog
wymagaodkrywek gruntowych.

9. Konserwacja i naprawa placu zabaw

Widciciel lub zaradca placu zabaw powinien zapewpizestrzeganie odpowiedniego
harmonogramu regularnej obstugi i konseyji. W harmonogramie tym naihg uwzgkdnic¢
lokalne warunki i instrukcje producentaz posiadaspis czsci skladowych, ktore
wymagaj konserwacji, a tate okrela¢ sposéb pogpowania na wypadek awarii, lub
zgtoszenia nieprawidtowego funkcjonoveani

Regularna konserwacja powinna obejmowa

- dokgcanie i wzmacnianie patzen

- odmalowywanie i ddiiezanie powierzchni

- konserwacja powierzchni amortyodj spadki

- smarowanie 2gsk

- czyszczenie

- usuwanie elementow obcych

- utrzymywanie wolnych przestrzeni wokétadzen.

Naprawy powinny zapewniasuwanie uszkodad przywracanie niezlinego stopnia
bezpieczestwa wyposzenia placu zabaw.

10. Ustalenia kéaicowe




1.
2.

3.
4.
5. Prace prowadzzgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, ,Warunkaoihhicznymi

Wykonanie prac budowlanych powigrpgsobom uprawnionym

Wykonanie fundamentow udzen powierzy¢ firmie montupcej wyposaenie placu
zabaw,lub pod jej nadzorem.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej i komani§nej powierzy firmie specjalistycznej
u ktorej zamowiono materiaty do ich wykmia

Monta urzadzen placu zabaw powierZyfirmie u ktérej je zamowiono

wykonywania i odbioru robo6t budowlano-mamatwych” oraz obowdqzujacymi przepisami i
normami.

. Nawierzchnie i wyposganie placéw zabaw muszpetnig wymogi norm PN EN 1176,

i PN EN1177 i by zgodne z Rozposgdzeniem Rady Ministréw z 04.10.2010r.
Dz.U.nr.187 poz.1253

. Stosowamateriaty i uradzenia posiadage stosowne atesty i certyfikaty.

Opracowahz.Andrzej Kotulski



