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1.0pis do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Dhigos¢ kabla WLZ:

Moc przyiaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

~TAROSTHO POWIATOWE W BRZEZINACH

:\#rj{dzm! Budoumictwa, Geodezji
i frosrodarkg Nieruchomesciami
95-ut0 Breeziny, ul, Sienkiewicza 11

WLZ kablowe nn YKXS 4x10mm zasilajgce
pompowni¢ Sciekow

Pompownia $ciekow PP-2, dz. nr 22/1, Osiny,
gm. Dmosin

8m (w poziomie 5m)

8kW — tréjfazowo

od ZKP umieszczonego przy granicy dziatki nr 21
1 22/1 do proj, szafy RZS zlokalizowane) przy
pompowni Sciekow PP-2,

Punkty charakterystyczne trasy kabla

X Y

1 5614401,04 4544027,13
2 5614401,75 4544026,61
3 5614399,94 4544024,18
4 5614400,46 4544023,77




OSWIADCZENIE

STAROST~0 POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydzial Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami
95-u60 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne).

Dotyczy:

Inwestora

Adres obiektu

Przedmiot projektu Kabel

Gmina Dmosin,
Dmosin 9, 95-061 Dmosin

dz. nr 22/1, Osiny
95-061 Dmosin

NN WLZ YKXS
pompownig¢ $ciekéw PP-2

4x10mm zasilajacy

USLCZYNSKY
Bt elekiryk
2 brojektant oraz
ild bydowy 1 robjfﬁ;,
» specjalnd ins al, inZzymieryjn L
o dtaldcil elekirycznyc
i 'afkmmm -, 279./04 FWF
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STARCSTWO POWIATOWE W BRZEZI

Wydziat Budownictwa, Gecd ezji

i Gospacearki Nierucho
85-uG0

2. Opis techniczny wykonania przylacza

Pompownia S$ciekow PP-2 zasilana bedzie ze ztacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki 21 1 22/1 w miejscowosci
Osiny, otwieranego od strony ulicy. Zigcze ZKP zostanie wykonane przez PGE
Dystrybucja S.A. RE Lowicz. Od ZKP do proj. szatki RZS zlokalizowanej przy
proj. Pompowni PP-2 w miejscowosct Osiny, ulozy¢ kabel typu YKXs
4x10mm*. Kabel zaopatrzony w oznaczniki uklada¢ na glebokosci 0,7m
pomiedzy dwiema 10 cm warstwami piasku na catej dlugosci oraz oznaczyc
pasem folii koloru niebieskiego ulozonym nad nim w odleglosci 25cm.
lokalizacjg¢ urzadzen przedstawia Rys. 2. Rozdzial przewodu ochronno—
neutralnego PEN na PE 1 N lokalizowa¢ poza zlgczem (w instalacji odbiorcy)
uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<30Q.

Wraz z pompownig dostarczona zostanie prefabrykowana szafa RZS
wyposazona w moduly 1 zabezpieczenia urzadzen pompowni, jednak w
przypadku gdy szafa RZS nie zostanie wyposazona w zabezpieczenie gldwne,
zabezpieczenie zalicznikowe nalezy zlokalizowa¢ poza zlagczem w obiekcie
przylaczanym do sieci, w obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym niz [P54,
Zabezpieczenie zalicznikowe gléwne instalacji stanowi¢ bedzie wylgcznik
instalacyjny nadmiarowo-pragdowy typu S303 Cl16A. W rozdzielnica RZS
powinna by¢ wyposazona w $rodek ochrony przeciwporazeniowe) wylacznik
réznicowo-pradowy 1 miejscowe polaczenia wyréwnawcze, oraz zastosowaé
ograniczniki przepie¢ typu B. Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia
odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego
zasilania niepelnofazowego w postaci czujnika zaniku faz typu CZF.

Schemat ideowy projektowanego zasilania nn przedstawia rys nr 1.
Skutecznosé ochrony  przeciwporazeniowe]  sprawdzic¢ pomiarami
i udokumentowac¢ protokotem.

Urzadzenia pompowni sciekow zasilane beda z projektowane) typowe)
rozdzielnicy RZS wyposazone] w standardowy sterownik nadzorujacy
prawidlowa prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykonana jest z
niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54, nalezy ja
zamontowac na prefabrykowanym fundamencie obok pokrywy gornej zbiornika
pompowni. Dla zapewnienia zasilania awaryjnego przewidziano dodatkowe
wyposazenie rozdzielnicy w postaci przetacznika rgcznego agregat-0-sie¢ oraz
gniazda wtyczkowego trojfazowego 3P+N+PE 32A umozliwiajacego
podiaczenie przewoznego agregatu pradotworczego. Projektuje sig¢ rozdzielnice
zasilajaco-sterujgca typu RZS TS-2x3,0- B-K/O. Projektowana rozdzielnica
zapewnia sterowanie ukladem dwoch pomp z rozruchem bezposrednim 1 jest
przystosowana do pracy w ukladzie sieci TN-S oraz spelnia ona nizej
wymienione funkcje:

— zabezpieczenie przeciw zanikowi i1 zmianie kolejnosci faz zasilajacych
— zalgczanie automatyczne 1 rgczne

NACH

. mosciami
Brzeziny, u]. Sienkiewicza 11
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STARCSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydziat Budownictwa, Geordezji
1 Gospoderki Nieruchomosciami
95-UG0 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
blokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezpieczen pomp
sygnalizacja stanu pracy pomp
wyswietlanie poziomu medium w zbiorniku
naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich rownomiernego zuzycia
zabezpieczenie czasowe przed rownoczesnym startem pomp
automatyczne przetaczenie na prace pompy sprawnej w przypadku
awarii jednej z pomp
zapewnia mozliwos¢ roéwnoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
naptywie sciekow
zabezpieczenie przed migotaniem pomp w przypadku burzliwego naplywu
sciekow
sygnalizacja blednej pracy sondy hydrostatyczne;j
zliczanie czasu pracy pomp 1 ich wylgczen
archiwizacja stanow awaryjnych
kontrola czasu zalaczania pomp
krotki rozruch raz na dobg w przypadku matego naptywu sciekow
kasowanie przyciskiem standéw alarmowych
sygnalizacj¢ optyczno-akustyczng stanow alarmowych

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wylacznik glowny

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosei, zaniku faz zasilajacych 1 kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompe obwod zostaje rozwarty w przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika)

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewnetrzne w postaci grzalki z termostatem

przelacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpigcia agregatu
pradotworczego 32A

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie toru alarmowego w przypadku zaniku napigcia
sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesytania komunikatow w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.
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U IAKUD TWU FUWIATUWE W BKZEZINACH
Wydziai Budownictwa, Geodazji
i (rospodarki Nieruchomosciami
95-u60 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami
1 przepisami oraz wiedza techniczna.

5. Obliczenia

Spadek napigcia WLZ

YKXS 4x10mm?* 1=8m (trasa z zapasami) , Ps=8.000,00W

AU% = Px1%100% / y*sxU*=8000%8%100% / 57%10%400%*= 0,04%
AUq,=0,04 %<AUd0p%:3 %

Spadek napigcia dopuszczalny (AUgqp%=3%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cos¢= 0,93

Jobl= Ps /A3xUxcosd = 12,43A
Zabezpieczenie zalicznikowe S303 C16A

6. Zestawienie materialéw podstawowych

1. Kabel YKXs 4x10mm’ 8m

2. S303 Cl16 1szt.

3. Pret stalowy 16 db. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
4. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
5. Materialy pomocnicze wg potrzeb

&C



STARCSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydziat Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomoséciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
P-2 umieszczonej na dz. nr 146 Suchowola, gm. Rzasnia.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza sie, ze przy realizacji
prac w oparciu oniniejszy projekt wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi okreslone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.1994r.

Sg to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— prace na wysokosci przy podpigciu przewododw przytacza do

linii nn,

— roboty pod i w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwigzku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystgpieniem do wykonywania prac powinien opracowacé
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.,

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

oraz z instrukcja organizacji robot w energetyce.

prawnlo rojelitant oraz
. orownik blidowy i robdt
: specjaln} instal. intynieryine]
. awresie thstalhefl elekirycznyc:
ce - higd Nr 372704 /WY
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STARCSTWO POWHATOWE W BRZEZINACH
V'ydzlaj Budoewnictwa, Geod: 2zji
i ospadarki Nieruchomosciami

95-0G0 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
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Zafacenik prf ga Umowey KNr 382 04 2013 o preylaczenie do sieci dysirybucyyne)

Gmina Dmosin
Dmosin 9
25-0561 Dmosin

Warunki przylaczenia nr 392/RE04/2013 dia podmictu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napigciu znamionowym 0.4 kV

Nazwa obiekiu przylaczanego do sieci: przepompownia sciekow PP-2

Lokalizacja: (nr ewid. 22/1} Osiny, gm. DMOSIN

. a g - S
» o 1 P Lhd VYT
v ¥ X a 2
oo S AT
€ WwWarune

T Nigjacs pzytsczena stup lindi napowistrznej niskiego napiecia.

2. Wiejsce destarczama energu  elekinyozne] sfanowigce  lednoczesnie muejsce
FOZgroniczenia wilasncs eci dystvbucyine] PGE Dyshriybugja SA. 1 instalacii
Podmiotu Przyiaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem pomiarows
rezhiczenigwym w slerunky instalacy odbiorey. w zlaczu kablowym zintegrowanym z
ukiadem pomiarowe - rozliczeniowym.

3. Mog pmzytaczeniowa: 11 KW — zasianie podslawowe

4. Rodzaz) orzyiscza preyiacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2.

=

5. Zakres nizzbednych zmian w siect zwiazanych z przytaczenieam

i;"”

PLEYELLUING T Wi tNEYE JITHEN W 3iec

= AL N o s el . A g 3= 5 S ] £ - . ~1 Y
8. Wymsagania w zakresie budowy instalacy odbiorey: instalacia 3 fazowa (lzw. silowa)

— ] oy Y st o o .\ ol ooy oy BT WY 2rr A i lak - -
rozdziat przewodu ochrennc — nautralnege PEN na PE + N nalezy lokalizowad poz
zlaczem — w instatlsei ok nrey (e dntyrzy = art w nkizrdzriz TT) liziemionis

rooocze insizizsior 7ystann <300
. 2 4

awa-rozhczenowego: szatka zigczowo -

7. Niesce ramsiglowania ckladu pomizrows
pomiarowa w granicy dziatki, ofwierana od strony ulicy (najblize] miejsca
vidyalyeivnia sie preylguea od i zasilajguei).



STARCSTNO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydziat Budownictwa, Geadezji
i Gonpodarki Nieruchomosciami
95- 060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

STAROSTA BRZEZINSKI BRZEZINY-m. 2013-04-19
Z2370t UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
20 Brzeziny, ul.Sienkiewicza 11

~—
.
P,

OPINIANR  102102-61/2013
uzgodnienia dokumentacji projektowe]

Przedmiot uzgodnienia : Kabel eNN zasilajgcy pompownie éciekow PP-2
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2013-04-10

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie
lokalizacji obiektu potozonego: Osiny PGR, dz.nr 22/1, gm.Dmosin

Inwestor : Gmina Dmosin

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant. Andrzej Goszczynski

1.Podstawa prawna uzgodnienia :

ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt
1, art.28 ust.1 (Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zmianami),rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku( Dz. U. nr 38 poz.455) w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektows;j.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,nalezy zleci¢ uprawnione] jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- w
przypadku przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

Na lokalizacje proj. kabla pozyska¢ prawo do terenu.

Skoordynowac realizacje proj. kabla z proj.pompownig $ciekow-proj. ZUDP 216/2012.

Przewodniczgcy:
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QML TN Ry

STROST WO PO LECTACH
Wydziat Budownictwa, Geocle zZj1
i (onp: i hemopatiami
Istniejaca linia napiwietrzna nn z stacji trafo i :1 _L ‘)()nrxod&r’h P S
o e #5>-vu0 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
LEP
3 ~

kWh

™

'

ruro RVS 28

proj. YKXS 4x10 mm zosila jicy pompownie PP-2

1=8(5m
OBO
Betterman
@ﬂ’ Y 1 PB
- , JE
Modem
MRS-GSM 1
Przetqcznik
sle¢-0-agregat
Rozdzielnia zasilajgco Sterujgeca
wyposazenie standardowe
RZS TS-2x3 P-K/O
gniazdo do
przytaczenia
agregatu *® ,\<
R=<30

nin T
o1 ® © B

Wyposazenie standardowe RZS
1. wytgeznik giéwny
2. zabezpieczenie p.porazeniowe - typu P304-25-30mA AC,
3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A
4. czujnik kolejnosci zaniku fazy
5. gniazdo witykowe 10A/230V
6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp
7. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompy,
8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,
9. przycisk start-stop,
10. przelgcznik pracy reczna-automatyczna,
Wyposazenie dodatkowe:
1. gniazdo 32A z przelgczniikiem agregat-0-siet,
2, grzatka z termostatem,
3. ochronnik przepieciowy,
4. modem MRS-GSM.

Rys. nr 1. Schemat zasilania pompowni PP-2
nr ewid. 2211, Osiny, gmina Dmosin

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarmej wraz z pompowniami
Sciekow

Gmina Dmosin

2

Cata opracowania: luty 2013 (‘
A
podpls
Projektant tech, Andrzej Goszczynski i\
372084/WE X
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