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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ‘DELTA’
Ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany kabla WLZ zasilajgcego
pompownie sciekéw PP-1
Osiny, dz. nr 10/2, gm. Dmosin

Inwestor:
Gmina Dmosin,
Dmosin 9, 95-061 Dmosin
Element:
Projekt instalacji elektrycznych

Zespot projektowy:

i
BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Elekiryczna Andrzej Goszczynski 372/94/WL
Opracowat Jacek Jakubowski el




1.Spis zawartosci opracowania:

I. Cze$¢ pisemna i obliczeniowa:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

2. Opis techniczny wykonania przylacza

3. Obliczenia

4. Zestawienie materiatdéw podstawowych

5. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
I1. Czegs¢ rysunkowa:

1. Schemat ideowy zasilania pompowni PP-1
2. Plan trasy linii kablowych nn

I1I. Zataczniki

1. Warunki przytgczenia nr 390/RE04/2013
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1.Opis do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Dhugos¢ kabla WLZ:

Moc przylaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacepo:

WLZ kablowe nn YKXS 4x10mm zasilajgce
pompownig sciekow

Pompownia $ciekow PP-1, dz. nr 10/2, Osiny,
gm. Dmosin

8m (w poziomie Sm)

8kW — tréjfazowo

od ZKP umieszczonego przy granicy dziatki nr 83
i 10/2 do proj, szafy RZS zlokalizowanej przy
pompowni $ciekow PP-1.

Punkty charakterystyczne trasy kabla

X Y
1 5613925,37 4544461,22
2 5613927,12 4544463,95
3 5613925,82 4544464,75




OSWIADCZENIE

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydzial Budownictwa, Geodezji
i Nospodarki Nieruchomoséciami

95-u60 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

Dotyczy:
Inwestora Gmina Dmosin,
Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Adres obiektu dz. nr 10/2, Osiny
95-061 Dmosin

Przedmiot projektu Kabel NN WLZ YKXS
pompowni¢ Sciekow PP-1
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2. Opis techniczny wykonania przylacza

Pompownia $cieckow PP-1 zasilana bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki 83 1 10/2 w miejscowosct
Osiny, otwieranego od strony ulicy. Ztgcze ZKP zostanie wykonane przez PGE
Dystrybucja S.A. RE Lowicz. Od ZKP do proj. szafki RZS zlokalizowanej przy
proj. Pompowni PP-1 w miejscowosci Osiny, ulozy¢ kabel typu YKXs
4x10mm®. Kabel zaopatrzony w oznaczniki uklada¢ na glebokosci 0,7m
pomiedzy dwiema 10 cm warstwami piasku na calej dhugosci oraz oznaczy¢
pasem folii koloru niebieskiego ulozonym nad nim w odlegtosci 25cm.
lokalizacje urzadzen przedstawia Rys. 2. Rozdzial przewodu ochronno-
neutralnego PEN na PE i N lokalizowa¢ poza ztagczem (w instalacji odbiorcy)
uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<30Q.

Wraz z pompownia dostarczona zostanie prefabrykowana szafa RZS
wyposazona w moduly 1 zabezpieczenia wrzadzen pompowni, jednak w
przypadku gdy szafa RZS nie zostanie wyposazona w zabezpieczenie glowne,
zabezpieczenie zalicznikowe nalezy zlokalizowaé poza zlaczem w obiekcie
przytaczanym do sieci, w obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP54.
Zabezpieczenie zalicznikowe gldwne instalacji stanowi¢ bedzie wylacznik
instalacyjny nadmiarowo-pradowy typu S303 CI6A. W rozdzielnica RZS
powinna by¢ wyposazona w $rodek ochrony przeciwporazeniowe] wylacznik
roznicowo-pradowy 1 miejscowe polaczenia wyrownawcze, oraz zastosowac
ograniczniki przepig¢ typu B. Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia
odbiornikow trojfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego
zasilania niepetnofazowego w postaci czujnika zaniku faz typu CZF.

Schemat ideowy projektowanego zasilania nn przedstawia rys nr 1.
Skutecznosc ochrony  przeciwporazeniowej  sprawdzi¢ pomiarami
i udokumentowac¢ protokotem.

Urzadzenia pompowni $ciekow zasilane beda z projektowanej typowe]
rozdzielnicy RZS wyposazonej w standardowy sterownik nadzorujacy
prawidlowa prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykonana jest z
niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54, nalezy ja
zamontowac na prefabrykowanym fundamencie obok pokrywy gornej zbiornika
pompowni. Dla zapewnienia zasilania awaryjnego przewidziano dodatkowe
wyposazenie rozdzielnicy w postaci przelacznika rgcznego agregat-0-sie¢ oraz
gniazda wtyczkowego trojfazowego 3P+N+PE 32A umozliwiajacego
podiaczenie przewoznego agregatu pradotworczego. Projektuje sig¢ rozdzielnice
zasilajaco-sterujaca typu RZS TS-2x3,0- B-K/O. Projektowana rozdzielnica
zapewnia sterowanie ukiadem dwoéch pomp z rozruchem bezposrednim 1 jest
przystosowana do pracy w ukladzie sieci TN-S oraz spelia ona nizej
wymienione funkcje:

— zabezpieczenie przeciw zanikowi 1 zmianie kolejnosci faz zasilajacych
— zalaczanie automatyczne 1 rgezne
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blokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezpieczen pomp
sygnalizacja stanu pracy pomp

wyswietlanie poziomu medium w zbiorniku

naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich réwnomiernego zuzycia
zabezpieczenie czasowe przed réwnoczesnym startem pomp

automatyczne przetgczenie na pracg pompy sprawnej w przypadku

awaril jednej z pomp

zapewnia mozliwos¢ réwnoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
naptywie $ciekow

zabezpieczenie przed migotaniem pomp w przypadku burzliwego naptywu
sciekow

sygnalizacja blgdnej pracy sondy hydrostatycznej

zliczanie czasu pracy pomp i ich wylaczen

archiwizacja stanow awaryjnych

kontrola czasu zalaczania pomp

krotki rozruch raz na dob¢ w przypadku matego naptywu sciekéw
kasowanie przyciskiem stanoéw alarmowych

sygnalizacj¢ optyczno-akustyczna stanéw alarmowych

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wylacznik gtowny

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajacego pompg obwod zostaje rozwarty w przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika)

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewnetrzne w postaci grzatki z termostatem

przetacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpigcia agregatu
pradotworczego 32A

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie toru alarmowego w przypadku zaniku napiecia
sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesytania komunikatéw w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

es
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Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami
1 przepisami oraz wiedza techniczng.

5. Obliczenia

Spadek napiecia WLZ

YKXS 4x10mm” [=8m (trasa z zapasami) , Ps=8.000,00W

AU% = Px1x100% / y*s*U=8000%8x100% / 57%10%400%= 0,04%
AU%=0,04%<AU4op%=3%

Spadek napigcia dopuszczalny (AUgqp%=3%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cosd= 0,93

Tobl= Ps A3*Uxcosh = 12,43A
Zabezpieczenie zalicznikowe S303 C16A

6. Zestawienie materialéw podstawowych

1. Kabel YKXs 4x10mm® 8m

2. S303 C16 lszt.

3. Pret stalowy 16 dt. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
4. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
5. Materialty pomocnicze wg potrzeb
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
PP-1 umieszczonej na dz. nr 10/2 Osiny, gm. Dmosin.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac W oparciu o niniejszy projekt wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi okreslone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.1994r.

Sa to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— prace na wysokosci przy podpigciu przewodow przytacza do

linii nn,

— roboty pod 1 w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwiazku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystgpieniem do wykonywania prac powinien opracowacé
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia pracownikow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP

oraz z instrukcjg organizacji robdt w energetyce.
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Lowics, 1601 2013,
J4-RP-000095-2013

Zatacenik nr 1 do Umowy Nr 330042013 o previaceenie do sieci dystrybucyne}

Gmina Dmosin
Dosin 9
95-061 Dmosin

Warunki przytaczenia nr 390/RE04/2013 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamicnowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia sciekow PP-1
Lokalizacia: (nr ewid. 10/2) Osiny, gm. DMQSIN

' Wlgscs przytaczania. stup linii napowietrznej niskiego napiecia.
2. Migjsce dostarczania energii elekiryczne] stancwiace jednoczesnie missoe
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rozliczeniowym w Kigrunxu instalacy ocdbiorcy. w zlgczu kablowym zintegrowanym z
uxtadem pomiarowo - rozliczeniowym.

3. MNoc przytaczeniowa. 11 kW — zasilarie podstawcwe

Rogza, przyiacza. przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2,

3. Zakres niezbgdnych zmian w siecl zwiazanych z preylaczenem

preylaczonic nie wymaga rmian w siaci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji cubiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. silowa),

rozaZial przewouu ochrenne — neutralnegoe PEN na PE | N nalezy lokalizowad poza

zlaczem — w instalacii cdbicrey (nie dotyezy siect w uxladzie TT) Uziemienie

robocze insiala rezysianci 30(
7. Wigjsce zanstalowania uklady pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zlaczowo -

pomiarowa w granicy dzialki. otwierana od strony ulicy {najblize] miejsca

odgalgzicnia si¢ preylacza od linii zasilajacej).

C&



STARCSTNO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydziat Budownictwa, Geodezji
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Wymagamna dotyczave ukladu pomigrowo-rozliczemowegn 1 systennl pomiaioen
rozliczenoweyl hczmik ndukcyny  do poovary bezposredniego  energii
coynnet, 3-fazowy, jednostrefowy

9. Rodza) 1 usyluowanie zabezpieczenia glownego: samoczyniny  wylqcznik

nadmiarowo - pradovwy 20 A umieszczony w prredziale pomargwym zlacza.
18. Jako sysiem dodatkowe; ochrony od porazen przyjac samwoczynne wylaczane
zasilama w czase ckreslonym w obowiazujacych normach. Ukiad pracy siec

[

zasilajges) 0.4 KWV TT.

11, Wymagany slosunak poboru energi bierneg do caynngj w migjscu dostarczania nie
maze byc wigksezy niztg ¢ = 0.4.

12. Poziom zmienngici paramairow fechnicznych epergi elekirgczne] w sweci miescl sig
w granicach przywotanago wyzei Rozporzgdzenia Ministra Gospadarki.

13. Inslalacie | urzadzenia eleklryczne nalezgce do Odbnorcy powinny zapewniad
berpieczenstwe uzyidowania, a prrede wszysikim cchr:rg 1zied parazeniem
pradem  elekitycznym  oraz  ochrong przed  przepigciam:  {aczeniowymi
i atmosferycznymi wyslepujgoymi w sieci energelyczne| powstaniem pozary,
wybuchem | mnymi szkodami Wszelkie prace winna wykenac firma posiadaaca
uprawnie wiane do prowadzenia robol elekirycznych

t. Informacje dodalkowe

warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daly ich doreczenia,

realizacia inwesiycjl zwiazanych z przylaczaniem obilektu Wr «aua*m“ begdzie
doxkonywana na zasadach ngesﬁosgch w umowig g przylgczenie do siec
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac

WYmMaga codpisana w Sriesie WAZNosSe warunkdw preyiacrenia

umowy 0 przylaczenie
Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. w zakresie warunkow
369,

przylaczenia jest: Rosa Marek tel.: (C-46) 83-01

i5. Uwagl dodatkowe: stacla tansfonnalorows 1504 KW cosilajagua s 4-0544 Osiny
PGR. szczegoly na etapie projektowania omowic w RE Lowicz, w projekcie
technicznym podaé nr i nazwe obwodu wychodzgcego ze stacji

transfnrmatarnwe]

.S, Polby "._,';‘rL“i{ Wyaziet i biczgma | Hoswoiu
f{.r-.-f’ STEY O e

€8



STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydziat Budownictwa, Geodezji
i Grouponiarki Nieruchomosciami

95-u60 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
STAROSTA BRZEZINSKI BRZEZINY-m. 2013-05-15
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
£5-030 Brzeziny, ul.Sienkiewicza 11

OPINIANR 102102-62/2013
uzgodnienia dokumentacji projektowe;

Przedmiot uzgodnienia : Kabel eNN zasilajacy pompownie $ciekow PP-1
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2013-04-10

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie
lokalizacji obiektu potozonego: Osiny PGR, dz.nr 10/2, gm.Dmosin

Inwestor : Gmina Dmosin

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant: Andrzej Goszczynski

1.Podstawa prawna uzgodnienia :

ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt
1, art.28 ust.1 (Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zmianami),rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku( Dz. U. nr 38 poz.455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- w
przypadku przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

Na lokalizacje proj. kabla eNN pozyska¢ prawo do terenu.

W rejonie drzewa prace ziemne prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu
korzeniowego.

Przewodniczgey:

i
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proj. YKXS 4x10 mm zasila jicy pompownie PP-1
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Modem
MRS-GSM L
Przefacznik
sle¢-O-agregat
Rozdzielnla zasilajaco Sterujgca
wyposazenie standardowe
RZS TS-2x3 P-K/O
gniazdo do
przylgczenia
agregatu *® ,.,<
R=<30

Wyposazenie standardowe RZS

1. wylgcznik gtéwny

2. zabezpieczenie p.porazeniowe - typu P304-25-30mA AC,
3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A
4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo wtykowe 10A/230V

6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,

9, przycisk start-stop,

10. przelgcznik pracy reczna-automatyczna,

Wyposazenie dodatkowe:

1. gniazdo 32A z przelgczniikiem agregat-0-sieg,

2. grzatka z termostatem,

3. ochronnik przepigciowy,

4. modem MRS-GSM.

Rys. nr 1. Schemat zasitania pompowni PP-1

nr ewid. 10/2, Osiny, gmina Dmosin

Sciakow

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami

Gmina Dmosin

Data opracowania: luty 2013

\

Projektant

tech. Andrzej Goszczyriski
372/94/WE

A
§

A
podplst || ¥
H 3
\

Opracowat

Jacek Jakubowskl

podpist . _J

A9



