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1. Wstep

Opracowanie ma na celu okreslenie aktualnych warunk6éw gruntowo-wodnych
i geotechnicznych dla terenu pod projektowana tras¢ sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Dmosin I/IT praz Dmosin-Osiny — Etap 2007r.

Pod wzglgdem morfologicznym teren jest mato zréznicowany, a rzedne terenu
wynoszg od +146,30 m n.p.m. do +150,40 m n.p.m. — dla Dmosin Il oraz od
+134,70 do +136,60 m n.p.m. dla Dmosin-Osiny.

Opini¢ opracowano na podstawie analizy materiatéw archiwalnych z tego te-
renu oraz wynik6w wiercefi geotechnicznych wykonanych na trasie sieci kanalizaciji
sanitarnej. Wykonano 14 otworéw w m. Dmosin I/Il o glebokosci od 2,0 m do
5,0 m, oraz 11 otworéw w m. Dmosin-Osiny o gigb. od 2,0 do 3,0 m. Eaczny me-
traz wiercen: 74,5 metréw. Otwory zostaly wytyczone w terenie geodezyijnie.

W czasie wiercen prowadzono opis makroskopowy gruntéw na podstawie
norm PN-81/B-04452 i1 PN-86/B-02480, okres$lano stan zawodnienia gruntow
i polozenie zwierciadta wéd gruntowych.

Informacje pozyskane w czasie wiercef zebrane sg w postaci opisowych profi-
li otworéw geotechnicznych, stanowia zataczniki nr 3 i 3a do opracowania.

Analiza dostgpnych materiatéw archiwalnych (studnie uje¢ wodnych), mate-
rialéw biezacych, tzn. wynikéw wiercef geotechnicznych pozwala na stwierdzenie,
ze zakres przeprowadzonych badan jest wystarczajacy dla potrzeb opracowania pro-

jektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej w omawianym rejonie.

2. Budowa geologiczna i hydrogeologia rejonu

Rejon badan jest zlokalizowany w obrgbie Niecki Lodzkiej — w jej strefie
srodkowe;j.
Teren jest stabo zaangazowany tektonicznie.

Teren nie jest zagrozony sejsmicznie.



W opiniowanym rejonie utwory czwartorzedowe zalegaja bezposrednio na
utworach skalistych mezozoiku.
Migzszos¢ utworéw czwartorzgdowych wynosi w rejonie badafi okoto 40 metréw.
Utwory czwartorzgdowe wyksztatcone sa w postaci piaskéw, zwiréw i glin. Sa to
utwory pochodzenia rzecznego, rzeczno-lodowcowego i lodowcowego. W podiozu
utworéw czwartorzgdowych wystgpuja utwory podioza mezozoicznego (kreda),
wyksztatcone na opiniowanym obszarze w postaci margli i wapieni marglistych.
Poziomami wodono$nymi uzytkowymi w omawianym rejonie jest poziom:
- czwartorzgdowy — zwigzany z piaskami podglinowymi,

- mezozoiczny (kredowy) — zwiazany z o$rodkiem szczelinowym wapieni.

3. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze budowlane w rejonie projektowanego obiektu trasy kanalizacji sani-
tarnej w m. Dmosin, gm. Dmosin — Etap 2007r., stanowia grunty mineralne rodzime
wieku czwartorzgdowego. W podiozu budowlanym stwierdzono proste warunki
gruntowe. Budujace je grunty charakteryzuja si¢ jednorodnoscia pod wzgledem lito-
logicznym 1 genetycznym.

Pod warstwa gleby oraz nasypéw o miazszosci 0,4 do 2,0 m zalegaja piaski
drobnoziarniste, §rednioziarniste, réznoziarniste i zwiry o miazszos$ci od 0,0 do
okoto 2,1 m oraz gliny piaszczyste o migzszosci od 0,0 do 3,1 m.

W rejonie projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej, wéréd 25 szt. wykona-
nych otworéw, ciagte zwierciadto wéd gruntowych stwierdzono tylko w otworach
nr: 1110 Dmosin I/II'1 3, 8 1 9 w Dmosin-Osiny oraz saczenia z piaskéw migdzy-
glinowych w otworach nr: 2 1 4 w m. Dmosin-Osiny.

Szczegbtowq budowe geologiczng rejonu przedstawiono na przekrojach geo-

technicznych, stanowiacych zataczniki nr 4.1+4.3 i nr 5 do opinii.



4. Warunki geotechniczne

Podloze budowlane w badanym rejonie projektowanej trasy kanalizacji sani-
tarnej w m. Dmosin, gm. Dmosin, stanowig utwory rodzime mineralne wieku
czwartlorzegdowego.

Zgodnie z PN-81/B-03020 i na podstawie terenowych badafn makroskopo-
wych, w podiozu budowlanym wydzielono trzy warstwy geotechniczne, przyjmujac

jako cechg przewodnig stan gruntu i stopien zageszczenia.

Warstwa I gleby i nasypy o migzszo$ci 0,2 mdo 1,0m

Nie nadajg sie do posadowien bezposrednich

Warstwa 11 piaski drobnoziarniste, rednioziarniste, réznoziarniste i zwiry w
stanie Srednio zaggszczonym o gwarantowanej warto$ci stopnia
zaggszczenia Ip = 0,40. Normowa wartos$¢ kata tarcia wewnetrz-
nego dla tego rodzaju gruntéw wynosi &, = 30°

Grunty warstwy II nadaja sie do posadowien bezpogrednich.

Warstwa II1 gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z laminami piaskéw
0 gwarantowanej wartosci stopnia plastycznosci I; =0,20

Grunty warstwy 111 nadaja sie do posadowien bezposrednich.

Wod¢ gruntowag o ciaglym zwierciadle stwierdzono w  pieciu

z 25 szt. wykonanych sondowan, tj. w wymyciach erozyjnych glin piaszczystych.



5. Whnioski

5.1 Podtoze budowlane w rejonie projektowane;j trasy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowosci Dmosin I/II oraz Dmosin-Osiny, gm. Dmosin, buduja grunty mineral-
ne wieku czwartorz¢dowego.

52 W podiozu budowlanym wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Warstwa I
nie nadaje si¢ do posadowien bezposrednich fundamentéw. W kazdym przy-
padku grunty warstwy I winny by¢ wybrane do spagu i wymienione na grunty
sypkie. Grunty warstwy II i III nadaja si¢ do posadowien bezposrednich.

5.3 Szczegb6lowa budoweg geologiczng podtoza budowlanego przedstawiono na za-
aczonych do opracowania przekrojach geotechnicznych, (zat. 4.1-4.3 1 5).

5.4 W rejonie projektowanej czeSci trasy kanalizacji sanitarnej wystepuja wody
o ciagglym zwierciadle w dwdch otworach nr 1 i 10 w m,. Dmosin I/II oraz nr
53, 819 w m. Dmosin-Osiny- w wymyciach erozyjnych glin piaszczystych. Do
ewentualnego odwadniania nalezy przyjaé wspétczynnik filtracji k=107 m/s.

5.5 Srodowisko gruntowe jest stabo agresywne weglanowo w stosunku do betonu.

5.6 Granica przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

5.7 Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych
nalezy uzna¢ za wystarczajace do opracowania projektu technicznego: sieci ka-
nalizacji sanitarnej w m. Dmosin I/I i Dmosin-Osiny, pow. Brzeziny — Etap
2007r.



ZALACZNIKI



Zal,-3
KANALIZACJA SANITARNA W M. DMOSIN I/II, GM. DMOSIN
— ETAP 2007r.
Opisowe profile otworéw geotechnicznych
1. Otwér Nr 1 ¥V - 2,50 m pt. Z =+ 147,70 m npm
0,0-0,5 gleba piaszczysta, szara
0,5-2,5 glina piaszczysta brazowa (2x1)
2,5-4,0 piasek z6lty drobnoziarnisty, 1 zagliniony, mokry, $r. zageszczony
4,0-5,0 glina piaszczysta, ciemno-z6tta (2x2), wilgotna
2. Otwér Nr 2 bez wody Z =+ 149.3 m npm
0,0-0,5 gleba szara, piaszczysta
0,5-3,0 glina piaszczysta, z6tta i bragzowa (2x1), sucha
3. Otwér Nr 3 bez wody Z =+150,1 m npm
0,0-0,5 gleba szara, piaszczysta
0,5-3,0 glina piaszczysta, z61ta i brazowa (2x1), sucha
4. Otwor Nr 4 bez wody Z = +150,1 m npm
0,0-0,2 gleba szara, piaszczysta
0,2-0,7 piasek zotty, drobnoziarnisty, l. zagliniony, $r. zaggszczony
0,7-3,0 glina piaszczysta, brazowa (2x1), sucha
S. Otwoér Nr 5 bez wody Z =+ 149.6 m npm
0,0-0,3 gleba szara, piaszczysta

0,3-3,0 glina piaszczysta, brazowa (2x1), mato wilgotna



6. Otwor Nr 6 bez wody Z =+ 149,6 m npm
0,0-0,3 gleba szara, piaszczysta

0,3-0,9 piasek zotty, drobnoziarnisty, 1. zagliony, ér. zageszczony

0,9-2,0 glina piaszczysta, brazowa (2x1), sucha

7. Otwér Nr 7 bez wody Z =+ 149,0 m npm
0,0-0,4 gleba szara, piaszczysta

0,4-2,5 glina piaszczysta, brazowa (2x1), mato wilgotna

8. Otwor Nr 8 bez wody Z =+149.4 m npm
0,0-0,3 gleba szara, piaszczysta

0,3-3,0 glina z6tta i brazowa, z laminami popielatej (2x2), wilgotna

9. Otwor Nr 9 bez wody Z =+ 148.4 m npm
0,0-0,5 gleba szara, piaszczysta

0,5-3,0 glina piaszczysta, brazowa (2x2), wilgotna

10. Otwoér Nr 10 ¥V —-3.20 m pt. Z = + 146,3 m npm
0,0-0,6 gleba szara, piaszczysta

0,6-1,1 piasek drobnoziarnisty, zétty, 1. zagliony, sr. zageszczony

1,1-2,6 glina piaszczysta, brazowa, z laminami popielatej (2x2)

2,6-3,7 pospdtka zwirowa, mokra, §r. zageszczona

3,7-5,0 glina piaszczysta, szara (2x1), wilgotna

11. Otwér Nr 11 bez wody Z =+ 147.3 m npm
0,0-0,5 gleba szara, piaszczysta

0,5-3,0 glina piaszczysta, brazowa, z laminami popielatej (2x1), sucha



12. Otwor Nr 11a bez wody Z = + 148.5 m npm
0,0-0,3 gleba szara, piaszczysta
0.3-2.5 glina piaszczysta, brgzowa (2x2), sucha
13. Otwoér Nr 12 bez wody Z = + 148,9 m npm
0,0-0,2 gleba szara, piaszczysta
0,2-3,0 glina piaszczysta, bragzowa, z laminami popielatej (2x2)
14. Otwér Nr 13 bez wody Z =+ 1495 m npm
0,0-0,5 gleba szara, piaszczysta
0,5-3,0 glina piaszczysta, brazowa, z laminami popielatej (2x2)
Opracowali:
R. Piaseczn
J. Salwach

Betchatow, 21.06.2007r.
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Zat. 3a
KANALIZACJA SANITARNA W M. DMOSIN-OSINY, GM. DMOSIN
- ETAP 2007r.

Opisowe profile otworéw geotechnicznych

1. Otwér Nr 1 bez wody Z = + 136,6 m npm
0,0-1,5 gleba piaszczysta, czarnoziemem

1,5-2,0 piasek srednioziarnisty, z6ity, Srednio zageszczony, suchy

2. Otwor Nr 2 V saczenie — 2,10 m pt. Z =+136,3 m npm
0,0-1,0 nasyp, z gleba i torfem

1,0-2,5 glina piaszczysta, 261ta (2x1), wilgotna

3. Otwor Nr 3 ¥V —-1,80 m pt. Z = +136.7 m npm
0,0-0,5 gleba szara, piaszczysta

0,5-3,0 glina piaszczysta, z6tta i brazowa (2x1), sucha

4. Otwor Nr 4 V saczenie — 2,60 m pt. Z =+ 135.9 m npm
0,0-0,8 nasyp z gleba

0,8-1,5 piasek drobnoziarnisty, brazowy, 1. zagliniony, $r. zageszczony

1,5-3,0 glina piaszczysta, z6tta (2x1), wilgotna

5. Otwér Nr 6 bez wody Z = + 136,2 m npm
0,0-0,5 gleba szara, piaszczysta

0,5-3,0 piasek z6tty, $red.,/gruboziarnisty, suchy

6. Otwér Nr 5 bez wody Z =+ 136,0 m npm

0,0-1,0 nasyp z gleba

1,0-3,0 piasek Srednioziarnisty, z6tty, Sred. zaggszczony, suchy
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7. Otwor Nr 7 bez wody Z =+ 135.1 m npm

0,0-0,6 nasyp z gleba

0,6-3,0 piasek z6lty, srednioziarnisty, $r. zag., wilgotny

8. Otwér Nr 8 V¥ —1.30 m pt. Z =+ 1347 m npm
0,0-0,5 nasyp z gleba

0,5-3,0 piasek z6tto-szary, Srednioziamisty, mokry, $r. zageszczony

9. Otwér Nr 9 ¥ -1.50 m pt. Z = + 135.7 m npm
0,0-0,5 gleba szara, piaszczysta

0,5-3,0 piasek z6tto-szary, Srednioziarnisty, mokry, $r. zaggszczony

10. Otwér Nr 10 bez wody Z =+ 135,6 m npm
0,0-0,2 gleba szara, piaszczysta

0,2-3,0 glina piaszczysta, brazowa, z laminami popielatej (2x2)

11, Otwér Nr 11 _bez wody Z=+137.2 m npm
0,0-0,5 gleba szara, piaszczysta

0,5-2,5 piasek z61ty, Srednioziarnisty, sr. zaggszczony, suchy

Opracowali:

R. Piaseczn@

J. Salwach
Betchatéw, 30.06.2007r.



