SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S swymagania dotyege wykonania i odbioru robot kanalizacji
metody, bezwykopow tj horyzontalnym przewiertem sterowanyiDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCI DMOSIN PIERWSZY, DMOSIN
DRUGI, OSINY — ETAP lll, GMINA DMOSIN

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimaetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego zgednp.1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z wigciwymi obowigzujacymi przepisami

Horyzontalne Przewierty Sterowane(HDD — Horizontal Directional Drilling)
Sterowany system uktadania fagodnym tuku instalacji podziemnych przy pomocy
ustawionej na powierzchni wiertnicy.

Kat wejscia / wyjscia (Entry / Exit Angle)

W Przewiertach Sterowanych, kat pod ktérym wchddb wychodz z gruntuzerdzie
wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotoweg

Przewierty sterowane
Alternatywne okrélenie dla Horyzontalnego przewiertu sterowanego

Rura ostonowa(Casing)
Rura zabezpieczgja przewiert. Z reguty nie jest rura przewodowgedynie ochrona dla
niej.

Rura ostonowa/ochronna(Sleeve pipe)
Rura instalowana jako zewtnzna ochrona dla rury przewodowe;j

Rura przewodowa(Product pipe)
Rurochg przewidziany do eksploatacji

1.4.1.Technologia wykonania kanalizacji metogl horyzontalnego przewiertu
sterowanego

Technologia przewiertow sterowanych polega na wgkdun otworu pilotaowego, naspnie
jego rozwierceniu do odpowiedni@gdnicy i wcagnigciu zaprojektowanej rury

ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje slieatypodczas wykonywania przewiertu
pilotazowego.



Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanejigiowiercacej, za pomagktorej
precyzyjnie steruje siodwiertem. W glowicy wiergrej umieszczona jest sonda, gkzi

ktorej, na biegco kontroluje sie i koordynuje traprzewiertu. W razie wyspienia na trasie
urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych istniejeliwos¢ ominiecia ich poprzez
zmiarg kierunku i gkbokasci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkggym mazliwosé wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwéch parametréw: diugoi srednicy rurocigu. Dodatkowym czynnikiem sa
lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenavgytuowanie stupodw energetycznych
oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko korigkdw, gdzie ze wzedlu na przepisy,
wynikajace z odpowiednich ustaw i rozpadzer oraz norm i wytycznych, niembiwe jest
wykonanie rurogigow metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zalie od

dtugdéci i srednicy rurocigu dobiera sie odpowiednie wiertnice.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jg&kizh wykonania oraz za zgodioz
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Kierowritkajektu.

2.0. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanatévwpdmwadzajcych zgodnie z pkt. 1.1
s3 materiaty budowlane ktore posiagldieklaracje zgodrgi z PN lub EN wytworcy lub
odpowiadag obowgzujacym przepisom i normom.

2.1 Sktadowanie materiatdw

Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD

Magazynowane rury powinny Byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramie
stonecznych, temperatura nie xgya nk 40 °C i opadami atmosferycznymi. Rize
sktadowanie rur powinno odbywaic w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur
z PEHD nie wolno nakrywauniemaliwiajgc przewietrzanie.

Rury naley uktadajc w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury ozmych
srednicach i grubg&iach winny by sktadowane osobno. Wykonawca jest zolaamny
uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkoi gatunkow w sposéb zapewryjay
statecznéc oraz umaliwiajacy dosep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia skladowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

Rury powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko stosu nie powinna przekraéza5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowa nacisku powodug ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej wargiwsnazna dokona za pomog kotkow
i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia ruczesie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztalttki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem g omowionychsrodkow
ostraznosci. Sktadowane rury i elementy nie myogy¢ naraone na intensywne
oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikdéw i kontakitwartym ogniem.

Nalezy chront rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczenisetzelnié i przed
obcigzeniami punktowymi. W przypadku pliejszego sktadowania bez opakowania
fabrycznego naley kazdorazowo uzalmi¢ ilos¢ warstw rur od warunkéw gruntowych,
miejscowych warunkow przetadunku bezpiecte/a.

Pod pierwsza warstwa rur powinnydytozone drewniane kantéwki, aby zapobiec
nanoszeniu btota przéziekapca wode deszczow i przymarzaniu rur do podia.



3. SPRZAET

Sprzt montaowy i srodki transportu musza byv petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkoéw wykonywania robot oraz wynd@gwynikapcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Sgtanontaowy i srodki transportu musza byv petni sprawne
i dostosowane do technologii i warunkoéw wykonywamibot oraz wymogéw wynikagych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportu w
taki sposob aby unilgé uszkodzé oraz zgodnie z przepisami BHP.
Transport mge odbywa si¢ na zasadach olglenych w przepisach Prawa o Ruchu
Drogowym. Rury przewoziw pozycji lezagcej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy na
podktadach i klinach uniembwiajacych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury pawi
by¢ przewaone na odpowiednio przygotowanych pojazdach orapagob fachowy
zatadowane i roztadowane. Rury wgekach musz by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugéci. Nalezy unikat jakichkolwiek uderz. Rury g zwykle dostarczane w
16- sto metrowych odcinkach z fabrycznie raloym gcznikiem. Oryginalne opakowanie
fabryczne, najagciej w formie palety rur nadajsie do transportu i sktadowania.
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belky umazliwiajgca zaciskanie sie zawiesin nagace. Nie wolno stosowa
zawiesin z lin metalowych lubdauchow.
Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejsejinicy wewntrz rur o wikszej
srednicy) przed roztadowaniem yeki nalezy wyjaé rury "wewrgtrzne".
Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PEHD naley przy transporcie zachowywa
nastepujce dodatkowe wymagania:
* przew0z rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
* przew0z powinno sie wykotgrzy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, mzym
powinna by zachowana szczegolna ogtmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszomny kruchag¢ tworzywa,
* na platformie samochodu rury powinnyédé, na podktadach drewnianych o szerak@o
najmniej 10 cm i grubiei co najmniej 2.5 cm, uf@mnych prostopadle do osi rur,
» wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,
* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i
desek pod k&cuchy spinajce boczndciany skrzyy samochodu,
* przy zatadowaniu rur nie mna ich rzucé ani przetaczapo pochyini,
* przy ditugdciach wikszych nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekracza
1m.
Szczegolna ostimos¢ nalezy zachowa w temperaturze bliskiej 00C izszej z uwagi ha
kruchas¢ rur w tych temperaturach. Ksztattki (tuki) najeprzewozé w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostnosci jak dla rur .

5. WYKONANIE ROBOT

Odcinki rurocagow ttocznych wyznaczone do wykonanie metoda pregwihoryzontalnego
wskazane zostaty na profilach pogtych oraz w szczegdétowych tabelarycznych
przedmiarach robot .

Na catej dtugéci rurocag ma by jednolity, wykonany z rur dwuwarstwowych
niepohczonych molekularnie. W wyznaczonych odcinkach wred nalery wykona rurg
przewodovy, ktéra docelowo ¢zie prowadzi scieki. W oznaczonych miejscach



na profilu przewiert naley wykona rurami ochronnymi wikszejsrednicy wskazanej w
profilu i tabelach przedmiarowych. A po wykonanmzgwiertu przezgtrure nalezy
przecagm¢ wiasciwa rure przewodow.

Istotnym czynnikiem warunkgg¢ym mazliwosé wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoch parametrow: disgoi srednicy rurocigu.

miejsce od strony wygia, gdzie bdzie mana i caty odcinek rury przygotowao wchgania.
Korzystne jest, szczegodlnie dlagkszych przewiertdéw, zlokalizowanie najdzego punktu
czerpania wody niezdnej do przygotowania ptuczki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badanie materiatéwaytych do budowy kanalizacji przeprowaélna podstawie atestow
producentéw, porownania ich cech z normami przetbmigmi, ogkdziny zewrtrzne.
Kontrola jakdci robo6t winna obejmowanastpujace badania:

 sprawdzenie uszczelnienia przewodow,

* przeprowadzenie préby szczednobprzewodu,

* jakasci uzytych materiatow

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraicabhie
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatéw.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodrid®mkumentacja Projektowa i
Specyfikacja Technicznazeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdee usterek, Kierownik Projektu ustal
zakres i termin wykonania robo6t poprawkowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy:

PN-B-06712 Kruszywa mineralne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonania badania przy
odbiorze.

PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjagarenach szkdd gérniczych,
Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania przy odbiorze.
PN-72/B-8971-05 Wodogii i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodoéw
kanalizacyjnych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztuczny8prawdzanie wymiaréw.
PN-87/B-01700 Siec kanalizacyjna zexrmna. Obiekty i element wypagenia.
Terminologia.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania przy odbiorze.
BN-77/8971-07 Rury énieniowe o przekroju kotowym



