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1. Okreslenie zadania geologicznego

Komunalne ujecie wod podziemnych w na dzialce nr ewid. 303 w m. Dmosin skiada sie z dwoch studni
wierconych, wykonanych w latach 1967 (studnia nr 1) i 1976 (studnia nr 2). Obydwie studnie ujmuja
czwartorzedowy poziom wodonosny.

Zasoby eksploatacyjne w kat. ..B” ujecia wody sa zwigzane ze studnia nr 1 i wynoszg Qe = 52 m3/h przy
depresji Se =24,7 m. W ramach tych zasobow zostata wykonana w roku 1976 studnia nr 2, ktdra pelni rolg
studni awaryjnej. Wydajnos¢ eksploatacyjne tej studni wynosita w okresie budowy Qe =24 m3/h przy depresji
Se = 23,5 m. Szczegblowe dane geologiczno-techniczne obydwu studni zostaly przedstawione na
zalacznikach nr 4a i 4b. Kopie decyzji zasobowych dla obydwu studni stanowiag zalaczniki nr 5a i 5b do
niniejszego projektu.

Obydwie studnie byly eksploatowane przemiennie do konca roku 2014, jednak od kilku lat wydajnosci
eksploatacyjne obydwu studni systematycznie spadaty i pod koniec 2014 roku studnie zostaly wylaczone z
eksploatacji z powodu nadmiernych spadkéw wydajnosci oraz piaszczenia studni nr 1.

Powodem spadkow wydajnosci obydwu studni oraz piaszczenia studni nr 1jest chemiczna kolmatacja filtrow
studziennych zwiazkami zelaza, manganu i weglanu wapnia oraz dodatkowo korozja filtra studziennego w
studni nr 1.

Ujecie wody podziemnej w Dmosinie jest wlaczone z innymi ujeciami komunalnymi w ogélny gminny system
wodociagowy i w zwiazku z tym, przy awariach innych uje¢ w systemie, aktualne zatwierdzone
czwartorzgdowe zasoby eksploatacyjne tego ujecia byly wykorzystywane w catosci.

Aktualne, praktyczne do wykorzystania wydajnosci eksploatacyjne obydwu studni wynosza po okoto 8 m3/h
(wowezas nie wystepuje piaszczenie studni nr 1).

W zwiazku z powyzszym, Inwestor — Gmina Dmosin zamierza wykona¢ na terenie przedmiotowego ujecia
wody podziemnej odwiert studzienny nr 3. Odwiert ten nie bedzie ujmowal czwartorzedowego poziomu
wodonosnego z uwagi na bardzo niekorzystne i zmienne uziarnienie warstw czwartorzgdowych i praktycznie
bardzo niskie wydajnosci jednostkowe obydwu otworow.,

Tak wiec, zadanie geologiczne bedzie polegato na wykonaniu otworu studziennego nr 3, ujmujacego
wylacznie jurajski poziom wodono$ny. Zaktadane zasoby eksploatacyjne tego otworu — analogiczne do
dotychczasowych zasobow czwartorzedowych —tj. Qe =52 m3/h. Dokumentacja zasobowa jurajskiego
otworu studziennego nr 3 zostanie sporzadzona jako odrebna dokumentacja hydrogeologiczna.

Decyzja o likwidacji lub o pozostawieniu studni nr 1 i 2 — jako awaryjnych, zostanie podjeta po
udokumentowaniu wydajnosci eksploatacyjnej otworu studziennego nr 3.

2. Rozwiazanie zadania geologicznego

2.1. Wykaz wykorzystanych materialow oraz wyniki dotychczasowych prac i badan
w rejonie projektowanego otworu

Do opracowania niniejszego projektu zostaty wykorzystane nastgpujace materiaty:
1/ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu dziatki
2/ Materialy z wizji lokalnej w terenie

3/ Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. ,,B” z roku 1967 wraz z aneksem z roku 1976 dla
przedmiotowego komunalnego ujecia wody podziemnej w m. Dmosin .
Dane geologiczno-techniczne istnigjacych studni nr 1 i 2 zostaly przedstawione na zal. nrdaid b, a
lokalizacja studni zostata pokazana na mapach w skali 1: 25 000 — zal. nr 11 1; 250 — zal. Nr 2.

4/ Mapy Geologiczne Polski oraz Hydrogeologiczne Mapy Polski w skali 1: 200 000 arkusz Lodz oraz w
skali 1:50000 arkusz Lyszkowice , wraz z objasnieniami.

5/ Inne ogélnie dostepne materiaty archiwalne oraz literatura dotyczaca geologii i hydrogeologii
omawianego rejonu.

Istniejgce na terenie przedmiotowego ujecia wody dwie studnie wiercone oraz materialy geologiczne i
hydrogeologiczne z w/w map geologicznych i hydrogeologicznych rejonu Dmosina i ujecia wody daja
wystarczajace informacje, niezbedne do zaprojektowania otworu studziennego nr 3 na ujeciu komunalnym w
Dmosinie.
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2.2. Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Komunalne ujecie wody jest polozone w poludniowej czgsci Dmosina, a cala miejscowos¢ jest potozona w
odlegtosci ca 5 km na SW od Glowna.

Morfologicznie Dmosin lezy w obrgbie urozmaiconej morfologicznie Wyzyny Lddzkiej. gdzie deniwelacje
terenu czesto przekraczaja 50 m.

Najblizszy rejon ujgcia jest potozony na pograniczu lokalnej wysoczyzny i doliny rzeki Mrogi, a najptytsze
wody gruntowe w rejonie Dmosina odwadnia rzeka Mroga, ktéra przeplywa w odleglosci ca 400 m na E od
Dmosina.

Teren opada w kierunku E, a jego rzedne oscyluja w granicach 148 — 146 mnpm.

2.3. Geologia i hydrogeologia

Wyniki wiercenia otwordw studziennych nr 1 i 2, przedstawione na zal. nr 4a i 4b do niniejszego projektu
oraz informacje, zawarte w mapach i materialach archiwalnych, cytowanych w rozdziale 2.1 niniejszego
projektu daja podstawe do okreslenia geologii i hydrogeologii w rejonie projektowanego otworu nr 3.

Z analizy informacji zamieszczonych w dokumentacji zasobowej przedmiotowego ujecia wody oraz w
mapach geologicznych i hydrogeologicznych, wymienionych w p.2.1.niniejszego projektu wynika, ze
omawiany teren jest polozony w obrebie NW skrzydta odcinka Rawsko-Gielniowskiego duzej jednostki
tektonicznej — Antyklinorium Srodkowopolskiego.

Starsze podloze stanowia utwory jurajskie (jura gérna — kimeryd ) w postaci gtéwnie margli i twardych
wapieni kremowych. Strop jury zostal nawiercony w otworze studziennym nr 2 na glebokosci 64 m od
terenu, w postaci popielatych, lekko spekanych wapieni.

Bezposrednio na jurze zalegaja utwory czwartorz¢dowe w postaci glin zwalowych w czesci spagowej i
srodkowej, a pomigedzy warstwami gliniastymi piaski wodnolodowcowe drobne i pylaste, lekko gliniaste.

W przedstawionym profilu geologicznym wystepuja dwa poziomy wodonosne : jurajski i czwartorzedowy.

W catym rejonie Glowna i Dmosina, giéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym jest czwartorzed, jednak
poziomem rownorzednym jest poziom jurajski.

Jak widac z zalacznikow nr 4a i 4b. w rejonie ujecia wody obydwa poziomy wodonosne sa odizolowane glina
zwalows, jednak napiete lustro wody tych poziomow stabilizuje si¢ na podobnej glgbokosci — ca 8 m ponizej
terenu.

Ujete czwartorzedowe warstwy wodonosne odznaczaja si¢ dosy¢ niekorzystnym uziarnieniem — sa to piaski
gtownie drobne i pylaste, a w dodatku lokalnie lekko gliniaste. Mimo to, studnia nr 1, ujmuje wylacznie
czwartorzed i jej wydajnosé eksploatacyjna, stanowigca rownoczesnie zasoby eksploatacyjne dla catego
ujgcia, jest stosunkowo dobra. wynosi Qe = 52 m3/h, ale przy dosé duzej depresji Se =24,7 m.

Studnia nr 2 ujmuje réwniez czwartorzed, jednak jej parametry eksploatacyjne sa znacznie mniej korzystne w
stosunku do studni nr 1. Przy zblizonej depresji eksploatacyjnej (23,5 m), wydajnosé eksploatacyjna studni

nr 2 wynosi zaledwie 24 m3/h. Moze to by¢ zwiazane z bardzo niekorzystnym uziarnieniem gléwnej warstwy
czwartorzgdowej (piasek pylasty i pyl), pozostalo wyjasnione w dokumentacji powykonawczej otworu nr 2.

Z tej gtéwnej warstwy w przedziale glebokosci 39,2 — 52.5 m uzyskano w pierwszym podejsciu zaledwie

10 m3/h przy depresji 30m. Tak wigc, pozostate 14 m3/h uzyskano z dolnej warstwy czwartorzedowe;j.

Powyzsze informacje i dos¢ niekorzystnych parametrach hydrogeologicznych czwartorzedu, sktaniaja do
wykonania otworu studziennego nr 3, ujmujacego gérna jure.

Na podstawie przedstawionej analizy, mozna do celéw projektowych przyjac dla projektowanego otworu
studziennego nr 3 nastepujacy profil geologiczny:

0.0 - 18,0 m pospdlka gliniasta, wkladki pytu,
- 40,0 m glina piaszczysta,
- 52,0 m piasek drobny, pylasty, wkiadki pytu,
- 60.0 m glina piaszczysta,
- 65,0 m rumosz wapienia, piasek Czwartorzed

- ponizej 65,0 m wapien lub margiel popielaty, spekany. Jura gérna
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W obrebie przedstawionego wyzej profilu geologicznego wystepuja dwa poziomy wodonosne: jurajski i
czwartorzedowy.

W rejonie Glowno-Dmosin, jurajski poziom wodonosny jest ujety w tylko w jednej studni na terenie Glowna i
archiwalnych materiatach hydrogeologicznych (réwniez na mapach hydrogeologicznych), jednak na mapach
hydrogeologicznych jest to rejon o potencjalnej wydajnosci eksploatacyjnej pojedynczego otworu
studziennego w wysokosci 30- 70 m3/h.

W obrebie poziomu czwartorzgdowego wystepuja dwie warstwy wodonosne — przypowierzchniowa warstwa
wodonos$na o niewielkiej migzszosci, ktéra nie ma cech poziomu uzytkowego oraz warstwa wodonosna w
przedziale glebokosci ca 40 — 52 m od terenu.

Napiete lustro wody wszystkich warstw wodonosnych bedzie stabilizowato sie na glgbokosci ca 8 m ponizej
terenu.

Szczegotowy profil geologiczny dla projektowanego otworu studziennego nr 3 jest pokazany na zal. nr 6.

2.4. Ocena mozliwosci rozwigzania zadania geologicznego

Analiza warunkéw hydrogeologicznych wskazuje, ze do eksploatacji moga by¢ ujete dwa poziomy
wodonosne: czwartorzed i jura.

Jednak, parametry eksploatacyjne istniejacych dwoch studni wskazuja, ze czwartorzed jest dosyé
niekorzystnie i zmiennie wyksztalcony litologicznie i parametry obydwu studni sg dosy¢ zréznicowane.
Dlatego, w celu zapewnienia lepszych i niezmiennych w dlugim czasie parametréw eksploatacyjnych dla
calego ujecia wody w Dmosinie, studnia nr 3 bedzie ujmowala do eksploatacji tylko jurajski poziom
wodonosny.

Po stwierdzeniu niekorzystnej litologii gtéwnej warstwy czwartorzedowej, bedzie mozliwe uzyskanie
niezbednej wydajnosci studni nr 3 z nizszej warstwy jurajskie;j.

W zwiazku z tym mozna zatozy¢, ze bedzie mozliwe uzyskanie wydajnosci otworu Qe = powyzej50 m3/h
przy glebokosci otworu 100 mb - a zatem, w zalozonych warunkach hydrogeologicznych istnieje mozliwosé
osiagnigcia zadania geologicznego po wykonaniu otworu studziennego, ujmujgcego jurajski poziom
wodonosny.

2.5. Opis projektowanych prac i badan

2.5.1. Lokalizacja otworu

Projektowany otwor studzienny zostat zlokalizowany na terenie istniejagcego ujecia wody podziemne;j .
Szczegotowa lokalizacja projektowanego otworu zostata pokazana na mapie - zat. Nr 2.

Rzedna projektowanego otworu studziennego, odczytana z mapy — zal. nr 2, wynosi 146,7 mnpm.
Lokalizacja ta zapewnia bezpieczne warunki do wykonania robdt wiertniczych i spelnia przepisy Prawa
budowlanego.

2.5.2.Wiercenie i konstrukcja otworu

Zostanie wykonany otwor studzienny do glebokosci 100 m od terenu.

Wiercenie bedzie prowadzone w obrebie czwartorzedu zestawem mechanicznym okretno - udarowym w
kolumnie rur roboczych @ 508 mm do glebokosci 20 m od terenu, a nastepnie, do glebokosci 65 m w rurach
@ 457 mm. Rury @ 457 mm zostana postawione w stropie jury na glebokosci 65 - 67 m od terenu.

Po postawieniu rur @ 457 mm na progu w stropie jury, dalsze wiercenie w obrebie jury bedzie prowadzone do
glebokosci koncowej ,,na boso™ metoda mechaniczna udarowa dlutem mimosrodem w rury © 457 mm .
Mozna zastosowac¢ metode obrotowa (z uwagi na mozliwe zapiszczenie wapieni jury — prawa pluczka) z
zastosowaniem gryzera @ 311 mm .

Nalezy prowadzi¢ doktadne badania makroskopowe przewiercanych warstw wodonosnych, a w razie
potrzeby, badania te uzupehic analiza granulometryczna (czwartorzed).

Ostateczna konstrukcja otworu zostanie ustalona przez geologa nadzoru na podstawie wynikdéw wiercenia i
przeprowadzonych badan przewiercanych gruntéw. W trakcie wiercenia nalezy pobiera¢ z urobku probki
przewiercanych gruntéw do znormalizowanych skrzynek.
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Po wykonaniu odwiertu do glebokosci koricowej, tj. 100 m od terenu, kolumna rur @ 457 mm bedzie
pozostawiona w atworze w stropie jury. a otwoér studzienny ponizej tych rur zostanie zabudowany filtrem
kolumnowym (mozliwe piaszczenie z wapieni jury).

W obrebie jury, zostanie zastosowany filtr szczelinowy bez osiatkowania, obsypany zwirem filtracyjnym —
prawdopodobnie o $rednicy 3-5 mm.

Szczegdlowy projekt geologiczno-techniczny otworu zostat przedstawiony na zal. nr 6.

2.5.3. Obserwacje i badania hydrogeologiczne
Zostana przeprowadzone nastepujgce obserwacje i badania hydrogeologiczne:

1/

2/

3/

Stabilizacja lustra wody w otworze po jego nawierceniu i codzienne pomiary po zakonczeniu i przed
rozpoczeciem zmiany roboczej.

Badania makroskopowe prébek gruntu, pobieranych z urobku w trakcie wiercenia a w razie potrzeby
analiza granulometryczna warstwy wodonosnej.

Probne pompowanie otworu studziennego w dwaoch etapach.

Pompowanie otworu studziennego.

I etap — pompowanie oczyszczajace w facznym czasie 24 h. Poczatkowo nalezy stopniowo zwiekszac
wydajnos¢ otworu w miarg oczyszczania si¢ wody, a po wstepnym oczyszczeniu si¢ wody, nalezy
kilkakrotnie skokowo zwigkszad i zmniejszaé wydajnosci — co pozwoli na lepsze przeczyszczenie sie
szczelin wodonosca.

Pompowanie mozna zakonczy¢ w momencie, gdy przy maksymalnej mozliwej wydajnosci dolnego
odcinka odwiertu (powinien okresli¢ geolog nadzorujacy) woda bedzie klarowna.

11 etap — pompowanie pomiarowe w lacznym czasie 24 h.

Nalezy je prowadzi¢ na dwoch cyklach dynamicznych wg zasady: 1/2Q, Q ( Q — wydajno$¢ maksymalna,
wyliczona przez geologa nadzoru na podstawie pomiaréw wydajnosci i depresji w trakcie pompowania
oczyszczajacego). Czas trwania pompowania pomiarowego na poszezegolnych cyklach — minimum 12 h.

W trakcie wszystkich pompowan nalezy prowadzi¢ pomiary wydajnosci i depresji — zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie zasadami.

Wyniki prébnego pompowania beda notowane w dzienniku probnego pompowania. Woda z pompowan
bedzie odprowadzana na odleglos¢ ca 200 m na E - do kanalizacji sanitarnej.

4/

Badania jakosci wody

Przewiduje si¢ pobranie pod koniec pompowania pomiarowego jednej proby wody do skréconej
analizy fizykochemicznej — w zakresie wystarczajacym do okreslenia jakosci i typu chemicznego wody
oraz do skroconej analizy bakteriologiczne;j.

3. Uwagi koncowe

1

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa ( nadzor geologiczny) oraz osoby
z uprawnieniami gorniczymi do kierowania tego typu wierceniami.

Roboty wiertnicze, przewidziane w niniejszym projekcie, nie podlegaja przepisom o ruchu zakladu
gorniczego — jednak w trakcie ich wykonywania winny by¢ zachowane podstawowe przepisy w zakresie
BHP.

Z uwagi na to, ze roboty wiertnicze beda wykonywane na wygrodzonym terenie ujecia wody - nie bedzie
wystepowal problem zagrozenia dla bezpieczenstwa publicznego.

Wykonanie projektowanych robot geologicznych nie bedzie miato wplywu na obszary chronione, w tym
na obszary Natura 2000 .
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L2

Wyniki prac i badan zostana udokumentowane w formie odrgbnej dokumentacji hydrogeologicznej,
ustalajacej jurajskie zasoby eksploatacyjne otworu studziennego nr 3.

Ustala sig nastepujacy harmonogram wykonania zaprojektowanych prac i badan:

- wykonanie odwiertu studziennego wraz z probnym pompowaniem otworu - 60 dni,

- wykonanie badan jakosci wody - 14 dni po zakonczeniu probnego pompowania,

- sporzadzenie dodatku do dokumentacji zasobowej ujecia wody - 14 dni od daty uzyskania wynikow
badania jakosci wody z odwiertu nr 3.

Whioskuje si¢ o ustalenie okresu waznosci niniejszego projektu do dnia 30.06. 2017 roku.
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ZAL.NR 1

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 3 NA TERENIE
KOMUNLANEGO UJECIA WOD PODZIEMNYCH W M. DMOSIN, GM. DMOSIN, POW. BRZEZINSKI, WOJ. LODZKIE

OGOLNA LOKALIZACJA UJECIA WODY PODZIEMNEJ
Skala 1: 25 000

/ BN A ]
W/ /o

i R
-

Page 8/17



. Uk T T T T TTE X T ¥ T

# '
. ZAL.NR 2
PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 3 NA TERENIE

KOMUNLANEGO UJECIA WOD PODZIEMNYCH W M. DMOSIN, GM. DMOSIN, POW. BRZEZINSKI, WOJ. LODZKIE

B 4 SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA UJECIA WODY PODZIEMNEJ
Skala 1: 1000
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