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WSTEP.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072) okresla w sposéb ogélny opracowania opisujgce przedmiot
zamowienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907; z pdz. zm.).

Rozporzadzenie powyzsze wymaga, zeby w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robot, specyfikacji technicznej byly podane nazwy i kody: grup robét,
klas robdt i kategorie wedtug Wspolnego Stownika Zamowien.

Niniejsza specyfikacje dotyczacg wykonania ujecia wody otworem
studziennym ujmujgcym jurajski poziom wodonosny opracowano uwzgledniajac
wymagania ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2015
r., poz. 196).

1. CZESC OGOLNA.
Przedmiot specyfikacji.

Wykonanie otworu studziennego nr 3, ujmujgcego jurajski poziom
wodono$ny na dzialce  wodociggu wiejskiego we wsi DMOSIN,
gm. Dmosin, nalezacej do zamawiajgcego.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Cel wykonania obiektu.

Projektowana studnia nr 3 bedzie zaopatrywata w wode istniejgcy
wodocigg wiejski. Zapotrzebowanie na wode zostato okre$lone na okoto
Q =52 m3h.

Wymagania odnos$nie jakosci wody -~ pozadane jak dla wody
przeznaczonej do picia, wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007 r. sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417; z péz. zm.).

Zakres robét objetych specyfikacja.

1.4.1 Wykonanie otworu studziennego nr 3, zgodnie z zakresem robdt,
przewidzianych projektem rob6t geologicznych zatwierdzonym decyzjg
Marszatka Wojewodztwa todzkiego z dnia 05.08.2015 r. znak: RSV-
7430.21.2015.MP, a w szczegolnosci wykonanie otworu studziennego
rozpoznawczego do gtebokosci 100,0 m systernem mechanicznym — udarowo




w utworach czwartorzedowych i obrotowo w utworach jurajskich, o nastepujacej
konstrukgc;ji:

- rury obsadowe @ 508 mm — do gtebokoséci 20,0 m (usuniete po zafiltrowaniu),
- rury obsadowe @ 457 mm - do gtebokosci 65,0 m (pozostawione w otworze),
- zabudowanie w otworze studziennym na gtebokosci 100,0 m filtra szczelin-
owego wykonanego z rur PVC, o nastepujgcych wymiarach:
- rura podfiltrowa @225mm ; |= 2,00m,
- cze$¢ czynna @225mm ; [=33,00m,
- rura nadfiltrowa @ 225 mm  ; |=65,00 m, wyprowadzona do powierzchni
terenu.

- wykonanie prébnego pompowania, w tym pompowania oczyszczajacego
| pomiarowego w wymiarze minimum 48 h.
- wykonanie analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody surowej,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej, w zakresie niezbednym dla opracowa-
nia dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej
wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej wraz z nadzorem
hydrogeologicznym.

Okreslenia podstawowe zastosowane w specyfikacji.

1.5.1 Dokumentacja wiercenia — dokumenty sporzgdzone w trakcie
prowadzenia robot, szczegolnie dzienniki wiertnicze - raport wiertniczy, aktualny
profil geologiczny otworu, projekt, i protokdt filtrowania oraz ksigzka kontroli
obiektu, dokumentacja atestowa urzadzen i sprzetu.

1.5.2. Geolog nadzorujgcy — osoba wyznaczona przez Wykonawce
do prowadzenia nadzoru geologicznego w trakcie prowadzenia rob6t
I sporzgdzenia dokumentacji hydrogeologicznej powykonawcze;.

1.5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wymieniona
w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.5.4. Kierownik wiertni — osoba posiadajaca kwalifikacje dozoru
ruchu — wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.5. Projekt robot geologicznych — opracowanie, zatwierdzone
przez wiasciwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji — na podstawie
ktorego prowadzone sa roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu
studziennego.

1.5.6. Probne pompowanie — pompowanie studni w celu okre$lenia
podstawowych parametréow hydrogeologicznych.

1.5.7. Przetargowa dokumentacja projektowa — w przypadku
robét geologicznych ,Projekt robdt geologicznych”, ktéry wskazuje lokalizacje
| charakterystyke obiektu bedgcego przedmiotem robét.




1.5.8. Roboty geologiczne — wykonywanie w ramach projektu
robdt geologicznych wszelkich czynnoéci ponizej powierzchni ziemi.

1.5.9. Otwor studzienny - otwoér wiertniczy ujmujgcy napotkany
poziom wodonoény, z przeznaczeniem do eksploatacji wody dla celéw
uzytkownika.

1.5.10 Wiertnia - cze$¢ terenu budowy otworu studziennego
wraz z urzadzeniem wiertniczym.

1.56.11. Dokument bezpieczernnstwa - Zbior dokumentow
obejmujgcych w szczegoélnosci ocene ryzyka zawodowego na poszczegélnych
stanowiskach pracy, instrukcje stanowiskowe, ustalenia i protokoly dotyczace
bezpiecznego prowadzenia robét, ewidencje szkolen i kwalifikacje oraz badania
okresowe pracownikéw wiertni.

1.5.12. Wiertacz zmianowy — brygadzista zatogi wiertniczej.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania otworu studziennego.

Wykonawca otworu studziennego jest odpowiedzialny za jako$é
prowadzonych prac, prawidtowg organizacje robét, a takze za usuwanie
zagrozenia i kontrolowanie ryzyka w zakresie bezpieczenstwa pracy
I Srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2015 r., poz.
196,) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
25.04.2014 r. w sprawie szczegbtowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu zaktadéw gorniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812).

1.6.1. Dobér urzadzenia wiertniczego.

Doboru urzgdzenia wiertniczego do realizacji projektowanej studni
eksploatacyjnej dokona Wykonawca robét w oparciu o sposob wiercenia
ustalony w projekcie robét geologicznych oraz w oparciu o analize
warunkow technicznych (gtebokos¢ wiercenia, $rednica poczatkowa
i koncowa, zastosowane narzedzia wiertnicze) oraz analize warunkéw
geologicznych.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy.

Kierownik wiertni przyjmie teren budowy od Zleceniodawcy. Przyjmujgc
teren budowy Kierownik wiertni dokonuje nastepujacych czynnosci:



- sprawdza, czy oswiadczenie przekazujgcego teren jest zgodne ze
stanem faktycznym,

- przyjmuje wytyczony przez Zamawiajgcego punkt wiercenia,

- sprawdza, czy istnieje dojazd do miejsca lokalizacji wiertni,

- sprawdza, czy nie ma innych przyczyn utrudniajacych, badz
uniemozliwiajgcych wiercenie.

Po dokonaniu czynnoéci sporzadzony zostanie protokét lokalizacii
I odbioru placu roboét.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy egzemplarz projektu robét
geologicznych i dwa komplety STWIOR.

1.6.3. Zasilanie terenu budowy w energie elektryczna.

Teren budowy zasilany bedzie przez Wykonawce z istniejacej sieci
energetycznej, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego.

1.6.4. Dostarczanie wody dla celéw robét.

Wykonawca bedzie pobierat wode dla celéw prowadzenia robot
z punktu wskazanego przez Zleceniodawce.

1.6.5. Sposéb odprowadzania wody z pompowania oczyszczajacego
i pomiarowego.

Woda z pompowania studni oprowadzana bedzie rurociggiem
wykonawcy do istniejacej sieci kanalizacyjnej, na odlegto$é okoto 200,0 m.

1.6.6. Spos6b zagospodarowania urobku wydobytego z otworu
wiertniczego.

Urobek wydobyty z otworu wiertniczego wbudowany zostanie w nasyp
ziemny projektowanej obudowy studziennej studni nr 3.

1.6.7. Dokumentacja projektowa.

Wykonanie otworu studziennego realizowane bedzie na podstawie
.Projektu rob6t geologicznych” (pkt. 1.5.5.) pod nadzorem uprawnionego
geologa. Dopuszczalne sg korekty w konstrukcji i gtebokosci otworu,
w dostosowaniu do stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych. Zmiany
takie zostang wprowadzone przez geologa nadzorujgcego i wpisane do
raportu wiertniczego. Muszg one uzyska¢ akceptacje upowaznionego
przedstawiciela Zleceniodawcy (pkt. 1.5.3.). Projekt robét geologicznych,
przy realizacji robot objetych przepisami ustawy Prawo geologiczne
i gornicze, spetnia role przetargowej dokumentacji projektowe;.

1.6.8. Zgodnos¢ robét z projektem robét geologicznych
i specyfikacja.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z projektem robot geologicznych i niniejszg Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot.

Po odwierceniu otworu do planowanej gtebokosci, nadzorujgcy geolog
sporzadzi roboczy projekt zafiltrowania, dokonujgc ewentualnej korekty
konstrukgiji filtra w dostosowaniu do napotkanych warunkéw geologicznych
I hydrogeologicznych.

1.6.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace teren wiertni takie, jak: ogrodzenie,
os$wietlenie, znaki ostrzegawcze. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnoéci za skradziony sprzet i materialy bedgce wiasnoscig
wykonawcy.

1.6.10. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét
geologicznych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot geologicznych przepisy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

Gtebienie otworu, konstrukcja studni i inne prace z nimi zwigzane
zostaty zaprojektowane w sposob, ktéry pozwala zminimalizowaé ujemny
wpltyw na $rodowisko.

Wykonawca podejmie przedsiewziecia dla zapewnieni ochrony
srodowiska, ze szczegdblnym uwzglednieniem zadan:

- pomieszczenie na oleje i smary oraz zbiorniki paliwa bedg
odizolowane od powierzchni terenu,

- stosowanie bezpiecznych dla $rodowiska $rodkéw neutralizujgcych
ewentualne wycieki olejow.

- zabezpieczenie hatasu i wibracji ponizej dopuszczalnych wielkosci
poprzez utrzymanie wtasciwego stanu maszyn i urzadzen.

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem pozioméw wodono$nych
przez stosowanie bezpiecznych dla srodowiska materiatow.

1.6.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wiertni jest prowadzone w oparciu
o ustawe z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380) oraz rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
25.04.2014 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812).

Pracownicy zatrudnieni na wiertni bedg przeszkoleni w zakresie
zapobiegania i zwalczania pozaréw. Na terenie wiertni w widocznym
miejscu umieszczone bedg instrukcje okreslajgce sposéb alarmowania
strazy pozarnej i os6b dozoru.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez zatoge
Wykonawcy.

1.6.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

1.6.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za
uzbrojenie podziemne, jak rurociagi, kable energetyczne,
telekomunikacyjne, itp. oraz uzyska od wiasciciela terenu potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat przy dokonaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.6.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot geologicznych Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
25.04.2014 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby zatoga
wiertnicza nie wykonywata pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie wiertni. Koszty zwigzane
z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.15. Ochrona i utrzymanie robét geologicznych.
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do roboty od daty rozpoczecia do daty

odbioru ostatecznego.

1.6.16. Sposob przekazania otworu studziennego.




Po wykonaniu pompowania pomiarowego otworu studziennego oraz
jego  zabezpieczeniu, zostanie on  protokolarnie  przekazany
Zamawiajgcemu po stwierdzeniu wiasciwego stanu bakteriologicznego
wody na podstawie wynikéw analizy bakteriologicznej wykonanej przez
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

1.6.17. Zamierzenia w zakresie rekultywacji terenu budowy.

Po odwierceniu otworu studziennego i wykonaniu badan Wykonawca
przywroci teren rob6t geologicznych do stanu pierwotnego poprzez:

- wywiezienie, bgdz zagospodarowanie urobku i odpaddw,
- demontaz i wywiezienie urzadzenia wiertniczego wraz z zapleczem
techniczno-socjalnym oraz wyréwnanie terenu.

1.6.18 Wykopaliska.

W przypadku ujawnienia, w trakcie prowadzonych robét, przedmiotéw
o charakterze zabytkowym, prace mogg byé wznowione dopiero po
ustaleniu z Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wykonawca nie
moze rosci¢ praw do ewentualnych znalezisk o charakterze warto$ciowym.

2. MATERIALY.

Zastosowane materialy do budowy otworu studziennego, jak rury
obsadowe, kolumna filtracyjna i obsypka zwirowa, bedg posiadaty
nastepujgce dokumenty:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

2. deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacii.

Dokumenty powyzsze Wykonawca robdt przekaze inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub bezpos$rednio Zamawiajgcemu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jedynie sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot geologicznych, a zastosowane urzadzenie wiertnicze powinno
gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie robot geologicznych i specyfikacii.




Sprzet powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska
I przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania (dokumentacja techniczno
ruchowa - DTR). Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostanie przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ruchu.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
i wiasciwoéci przewozonych materiatéw. Wykonawca usuwaé bedzie na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy.

5. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Do obowigzkéw Wykonawcy rob6t geologicznych nalezy
niwelacjia terenu i utozenie utwardzenia pod urzgdzenie, drogi
dojazdowe oraz zagospodarowanie terenu.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Informacje ogéline.

Wykonawca otworu studziennego odpowiada za jakos$é
zastosowanych materiatbw i wykonanych robét, za ich zgodno$é
z projektem robét geologicznym i wymaganiami STWIOR.

6.2. Konstrukcja otworu studziennego nr 3 i kolejno$é prac.
Prace  wiertnicze bedg prowadzone na  podstawie

zatwierdzonego projektu robo6t geologicznych. W projekcie opisano
szczegotowa konstrukcje otworu studziennego nr 3.

Wytyczne dotyczace najistotniejszych elementéw
konstrukcji i wykonania otworu nr 3:

Przewiduje si¢, ze otwdr studzienny nr 3 zostanie wykonany
zgodnie z projektem do gtebokosci 100,0 m systemem mechanicznym —
udarowo w utworach czwartorzedowych i systemem mechanicznym —
obrotowo w utworach jurajskich.
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Po wykonaniu otworu nadzér geologiczny ustali ostateczny
sposob zafiltrowania.

Filtrowanie otworu:

W projekcie przewidziano zastosowanie filtra szczelinowego
wykonanego z rur PVC g 225 mm o dtugosci cze$ci czynnej 33,0 m.

Filtrowanie powinno odbywa¢ sie po komisyjnym odbiorze filtra
i pomiarze gtebokosci otworu.

7. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
GEOLOGICZNYCH.

W trakcie prac wiertniczych i po ich zakoriczeniu beds
prowadzone nastepujgce badania i pomiary.

7.1. Pobieranie probek gruntu.

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki gruntu do
znormalizowanych skrzynek:

-z kazdej warstwy wyrozniajace;j sie litologicznie,
-z warstw spoistych o duzej migzszosci, co 2,0 m,
-z warstw wodonosnych o duzej migzszosci, co 1,0 m.

Pobranym prébkom nalezy nada¢ charakter czasowy — nalezy je
zlikwidowac dopiero po przyjeciu dokumentacji wynikowej.

7.2. Probne pompowanie.

Po zakoriczeniu filtrowania otworu studziennego i zapuszczeniu
pompy gtebinowej nalezy przystgpi¢ do probnego pompowania poprzez
wykonanie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajace nalezy prowadzic az do czasu
uzyskania czystej i klarownej wody oraz uzyskania stabilizacji
dynamicznego  zwierciadta wody. Nastepnie nalezy  otwér
zdezynfekowac¢ przez wlanie do jego wnetrza $rodka odkazajgcego.
Pod dziataniem $rodka otwér nalezy pozostawié przez okres 24
godzin, a nastgpnie przystgpi¢ do wykonania pompowania
pomiarowego.

Celem pompowania pomiarowego bedzie sprawdzenie pracy
otworu studziennego w warunkach zblizonych do warunkow
eksploatacyjnych, pobranie prob wody do przeprowadzenia analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody, okreslenie sprawnosci
wykonanego otworu studziennego oraz okreslenie parametrow
hydrogeologicznych ujecia:

- Sredniego wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci,
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- teoretycznego zasiegu leja depres;ji,

Prébne pompowanie nalezy przeprowadzi¢ z wydajno$ciami
ustalonymi przez geologa nadzorujacego prace, wg zasady:

Q, = Qmax. ; Q, = 1/2 Qmax.

Wydajno$¢ maksymalna winna by¢ ustalona przez geologa
nadzorujacego prace na podstawie wynikow uzyskanych na etapie
pompowania oczyszczajgcego.

Wstepnie przyjmuje sig, ze czas pompowania pomiarowego
na kazdym z dwéch stopni dynamicznych wyniesie minimum 12 godzin.

Po zakonczeniu kazdego cyklu pompowania nalezy prowadzié
obserwacje wzniosu poziomu zwierciadta wody w otworze studziennym
do wzglednej stabilizacji.

Ostateczng decyzje 0 czasie trwania pompowania
pomiarowego podejmie nadzor geologiczny

Wyniki pomiaréw i obserwacji poziomu zalegania zwierciadta
wody w otworze podczas pompowania powinny byé wpisywane
w dzienniku prébnego pompowania.

7.3. Probki wody do badan.

W trakcie trwania pompowania pomiarowego beda pobrane
proby wody do badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego. Préby
wody zostang pobrane przed zakonczeniem pompowania
pomiarowego.

Badania  fizyko-chemiczne i  bakteriologiczne  nalezy
przeprowadzi¢ w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub innym
laboratorium posiadajacym akredytacje.

Ostateczny odbi6r studni przez Zamawiajgcego nastgpi po
orzeczeniu ( w raporcie z analizy wody), ze sktad bakteriologiczny wody
odpowiada warunkom stawianym wodzie do picia, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417; z p6z. zm.). W przypadku orzeczenia
negatywnego, Wykonawca przeprowadzi ponowne zabiegi dezynfekgii
otworu studziennego i po ponownym przepompowaniu ponownie
wykona badania bakteriologiczne wody. Koszty wykonania ponowne;
analizy bakteriologicznej ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Za jako$¢ wykonanych robét ze strony Wykonawcy bedzie
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odpowiedzialny Kierownik wiertni oraz geolog nadzorujacy, a za
kontrole jako$ci wykonanych robét ze strony Zamawiajgcego - inspektor
nadzoru inwestorskiego, posiadajacy stosowne  uprawnienia
geologiczne.

9. DOKUMENTY BUDOWY STUDNI.

W czasie prowadzenia robét geologicznych, Kierownik wiertni
powinien posiadac nastepujgce dokumenty:

1. Projekt robot geologicznych,

2. Protokoét przekazania terenu budowy i wyznaczenia punktu
wiercenia,

3. Dane dotyczace kwalifikacji i stanu zdrowia pracownikow,

4. Ksiagzka kontroli urzgdzenia wiertniczego,

5. Dziennik budowy (zapewnia inwestor),

10. DOKUMENTY DO ODBIORU STUDNI.

Dziennik budowy,

Protokot odbioru filtra,

Analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna wody,
Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci dotyczace
materiatbw

i o P =

11. DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA.

Po zakonczeniu rob6t geologicznych, geolog nadzorujgcy
wykonanie otworu studziennego sporzgdzi dokumentacje
hydrogeologiczng, odpowiadajacg stosownym przepisom ustawy z dnia
09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196).

12. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Ostateczny odbior robét przez Zamawiajacego moze nastapié po
orzeczeniu Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j, ze sktad
bakteriologiczny wody studziennej odpowiada warunkom stawianym
wodzie do picia, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417; z poz.
zm.).

Ostateczny odbior studni odbedzie sie na podstawie
ostatecznego protokotu podpisanego przez Wykonawce, geologa
nadzoru i przedstawicieli Zleceniodawcy.

13. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Podstawy ptatnosci zostang ustalone w umowie zawarte]
pomiedzy Zleceniodawcg i Wykonawcs.

14. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
GEOLOGICZNYCH.

1. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.
z 2015 ., poz. 196)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

(tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.),

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz.469),

4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 .
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
zaktadow gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi
(Dz.U. 22014 r. poz. 812).

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.04.2004 r. w sprawie
dopuszczenia wyrobow do stosowania w zaktadach gérniczych (Dz.U.
nr 99, poz. 1003; z pézn. zm.)




