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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Punkt podnoszenia ci$nienia w sieci wodociggowej w m. Kamieri gm.Dmaosin

Zigcze kablowe

Zabezpieczenie gléwne w ztgczu kablowo - pomiarowym samoczynnym wylacznikiem nadmiarowo - pradowy umieszczonym w przedziale po-
miarowym wg odrebnego opracowania,

Wewnetrzne linie zasilajace
Ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢ w.l.z. kablem YKY 4*10mmz2 i wprowadzic go do tablicy zabezpieczeniowej zlokalizowanej obok ztacza kablowo
- pomiarowego. Z tablicy zabezpieczeniowej nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5*2,5mm2 i wprowadzi¢ go do szafki sterujacej dostarczonej w
komplecie razem z zestawemn pompowni wody.
Tablica rozdzielcza
Szafka sterujgca wg odrebnego opracowania, dostarczona w komplecie z wyposazeniem przepompowni.
Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem dla przepompowni przyjeto szybkie wytaczanie w uktadzie TN-S. Jako $rodek uzupeiniaja-
cy przewidziano wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzetu nalezy przytaczy¢ do przewodu
ochronnego. Podziat przewodu PEN na przewody PE i N nalezy dokonaé w tablicy zabezpieczeniowej. W tablicy zabezpieczeniowej wykonad
giéwng szyne wyréwnawcza w postaci bednarki 25*4mm. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy wykonac pofaczenia wyréwnawcze taczace
wszystkie metalowe czesci dostepne i konstrukcje oraz przewdd PE i PEN w zlaczu. Rezystancja uziemienia przewodu PEN w miejscu podzia-
tu nie moze przekroczy¢ wartosci 10 . W obwodach jednofazowych stosowac przewody trzyzylowe, a w tréjfazowych przewody pieciozytowe.
Przewody winny posiadat izolacje o barwie:

ochronne PE - Zoito-zielong na catej dugosci

neutralne N - niebieskg na catej dlugosci
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznogci ochrony od porazeri.
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2015-09 Kamienn budowa punktu podnoszenia ci$nienia na sieci wodociggowej przedmiar

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
Budowa punktu podnoszenia ciSnienia sieci wodociagowej w m. Kamieri gm.Dmosin przedmiar
1 Wewnetrzna linia zasilajaca
1/KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer. dna do 0.4 w gruncie|m
d.1/0701-02 kat. 1l
5 m 5.000
RAZEM 5.000,
2|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 76 mm w wykopie m
d.1/0303-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000:
3|KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.1{0301-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR-W 5-08 |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1/0608-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR-W 5-08 | Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kat. -1 m
d.1|0614-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wiglozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej |m
d.1/0103-02 110 kV w rowach kablowych YKY 4x 10mm2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.1|0704-02 gruncie kat. Il
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2 Skrzynki zasilania
8 KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 szt
d.2|0405-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.2|0404-09 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000:!
10/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Cu 4-zytowego o szt,
d.2|0604-01 przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powioce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.2|0101-04 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podiozu betono-
wym
3 m 3.000
RAZEM 3.000
12 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2/0110-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
13/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/A12 mm2) |m
d.2|0207-01 wciggane do rur YKY 5x2,5mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
14| KNR 5-08 Podigczenie przewodow kabelkowych w powltoce polwinitowej ped zaciski lub bolce szt
d.2|0813-01 (przekrdj 2yt do 2.5 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 Pomiary pomontazowe
15|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-02
1 pormiar 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.3(1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 5 Badania i pomiary instalaciji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.3/1305-01
1 prob. 1.000
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2015-09 Kamiefi budowa punktu podnoszenia cisnienia na sieci wodociggowej przedmiar

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1.000
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