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3. Kopie uprawnien

Skierniewice dnia _-Lutego

19.8% .

(pleczeé)

N 4/84 Slf;wce ‘

"DECYZJA o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w bud@wmmtule

No podstawie § 2. 4550258 5 18T.2,§ 6 usteleSalua 1okt .2 he. .9
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 luﬁego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzLU. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig; ie:

ANDRZEJ  BARTOSIK

Obywatel(ka) -
) (imie i nazwisko) § 7 e AR i :
te chm.k elektronlk i ARG R SN
........ {tytul naukowy — zowodowy) \ A
urodzony(a) dnia 15 stycznia 19 21 rw “__:roizlanow,le ‘ ot it o4

posiada przygotowanie zawodowe ppowainiojqce do wykonywania samodzielnej funkcji Lo

rownika budow, i roblt,=

{rodzaj funl:c}l) J

instelacy Jno=inzyniery anea

{rodzaj specjal i ey

instalacji elektrycznych

w specjalnosci

w zakresie .

L

(specjalizacjo zawodowa)

on-8 1080/82 900 ' Bl Kr. 1465/80.



Obywatel(ka) . ANDRZEJ BARTOSIK

(imiq | nozwisko)

jest upowotniény(a) do:

1/ kierowsnia,nadzorowanis i kontrolowanis budowy i robdt, klevowanla
kontrolowenia wytwarzenia konstrukey jnych elementdw instalacji
.0raz oceniania i badania stanu technicznego. w zakregie instalacji
elektrycznych o powszechnie znanych rozwiqzaniach konstrukey jny ch

2/ sporzadzanla -w budownictwie osdb fi%ycznych proaektow instalacji
elektrycznych o] po%szechnle znaﬂJch rozwidzaniach konstrukey joych i
gchematach technicznyche=

otrzymuje

}Ob.Andrééj Bértosik
zame.Skierniewice
ul.Bolestawa Brusa 1/28 2 o0 |

o

- (podpls | ploczed)



% Opole, dnia ..14 . lAiSthvp.ada . 1975

WOJEWODA OPOLSKI

61/75/0p

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO o
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .°2. Y8%. 1, 3 ¢ - - - - - - - - .- T T T <.
i § 13 ust. 1 pkt...‘@ ..... 1...1!39 ........... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

.-'—Oby'watel_ ‘- !—sggl—)élj - JéZEF ........... U ZAR ................................ R

magister inzynier elektryk

. . 14 wrzedénia 1947 r. w Ostaszewie
~urodzony dnia ...l ST UTEEIELT

pdsia_da przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta oraz k1erown1ka budowy 1 robdt

Obywatel ... ISR SRS . jest upowainiohy do:
1/ sporzadzania projektdédw instalacji eléktryeznyCh,

2/ kierowania, nadzorowania i keontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdw konstruk—
cyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie iggﬁg&acji elektryeznyeh, - - = - « - - - -

Opol 204C-75 3000




4. Kopie swiadectw przynaleznosci do OIIB

® P OLSKA

R I Z B A
\
N )
S INZYNIEROW
g
=l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-S8J-XQH-YPE *

Pan Andrzej BARTOSIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1832/02

adres zamieszkania ul. Prusa 1 m. 28, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Sngnamyld



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-968-VEQ-5SU *

Pan BOGDAN JOZEF UZAR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0002/07

adres zamieszkania WOLA POLSKA 5, 96-330 PUSZCZA MARIANSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrgegowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



5. Opis techniczny

5.1. Podstawa prawnai techniczna opracowania projektu

— Zlecenie inwestora
— Warunki techniczne zasilania
— Obowiazujace normy i przepisy

— Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500

5.2. Zakres opracowania

— Zlacze kablowe
— Wewngtrzne linie zasilajace
— Tablica rozdzielcza

— Ochrona przeciwporazeniowa

5.3. Ziacze kablowe

Zabezpieczenie glowne w ztaczu kablowo - pomiarowym samoczynnym wytacznikiem
nadmiarowo — pradowy umieszczonym w przedziale pomiarowym wg odrgbnego

opracowania.

5.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Ze zlacza nalezy wyprowadzi¢ w.l.z. kablem YKY 4*10mm? i wprowadzié¢ go do tablicy
zabezpieczeniowej zlokalizowanej obok ztacza kablowo - pomiarowego. Z tablicy
zabezpieczeniowe] nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5%2,5mm? i wprowadzi¢ go do szafki

sterujacej dostarczonej w komplecie razem z zestawem pompowni wody.

5.5. Tablicarozdzielcza

Szafka sterujaca wg odrgbnego opracowania, dostarczona w komplecie z wyposazeniem

przepompowni.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem dla przepompowni przyjeto szybkie
wylaczanie w ukladzie TN-S. Jako $rodek uzupelniajacy przewidziano wylaczniki

przeciwporazeniowe roznicowopradowe. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzgtu nalezy



przytaczy¢ do przewodu ochronnego. Podzial przewodu PEN na przewody PE i N nalezy
dokona¢ w tablicy zabezpieczeniowej. W tablicy zabezpieczeniowej wykona¢ glowna szyng
wyrownawcza w postaci bednarki 25*4mm. Do gléwnej szyny wyrdwnawczej nalezy
wykona¢ polaczenia wyrownawcze taczace wszystkie metalowe czesci dostgpne 1 konstrukcje
oraz przewod PE 1 PEN w zlaczu. Rezystancja uziemienia przewodu PEN w miejscu podziatu
nie moze przekroczy¢ wartosci 10QQ. W obwodach jednofazowych stosowac przewody
trzyzytowe, a w trojfazowych przewody pigciozytowe. Przewody winny posiada¢ izolacjg o
barwie:

— ochronne PE - z6tto-zielona na catej dtugosci

— neutralne N - niebieska na catej dtugosci

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen.



6.

Uwagi i wnioski koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja pod statym i fachowym nadzorem

oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz przepisami BHP.

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakow towarowych nazw wyrobow, producentow

itp. nma rownych zasadach dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne spelniajace

wymagania dla danego rodzaju materialu, urzadzenia, wyrobu.

~

© N o o~ w DN PE

Zestawienie podstawowych materiatow
Kabel YKY 4*10 mm? -3m
Kabel YKY 5*2,5 mm? -4m
Skrzynka RN-12+S303C16+4*W0280/15 - 1 kpl.
Rury ochronne Arota SRS 50 -2m
Uziemienie prgtowe -1 kpl.
Folia PCV -1,5m
Piasek na podsypke - wg potrzeb
Inne drobne materiaty
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