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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

l. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK] WSp'L[J\AV/V/%]zVP\(/]t 2008 :;:’:r?igi';
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,25 0,25 Tak
Il Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK] WSp'L[JV\\’/V/%];:X]t 2008 Z;:,{r:igi';
1 Dach D1 0,20 0,20 Tak

M. Przegrody podtogi na gruncie

2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/mzK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m°K] [\N/mZK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,60 1,70 Tak
2 Okno zewnetrzne 0oz1 1,10 1,30 Tak
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Grupa "Niezgrupowane"
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych A, = 0,00 m?
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
. ; A A, =105.04m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0.00 m*
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aovax = 0,15¢A, + 0,03+A,, = 15.75 m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien AgyvacAo Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok) EP,ef kWh/(mz*rok) Uwagi

110,20 <= 120,00 Warunek spetniony

4) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP, Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

5) Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc Uwagi
Eei [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 600,00
2 Przygotowanie cieptej wody 100,00
3 Oswietlenie 300,00
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