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Piotrkéw Tryb . CZERWIEC 2016 .

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z @riaca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2Dp&niejszymi
zmianami) dwiadczamgze projekt niniejszy zostat spadzony zgodnie z
obowizujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dotyczy:

Inwestor: GMINA DMOSIN
Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Adres budowy: Dmosin
dz. nr ewid. 303
obreb Dmosin Wies
gmina Dmosin
pow. brzezinski

Przedmiot projektu:
BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Projekt Zagospodarowania Dziatki nr ew. 303 poteonej w miejscowdci
Dmosin, gmina Dmosin dla zlokalizowania projektowarj do realizacji:
budowy budynku stacji uzdatniania wody.

II. PODSTAWA PRAWNA:
* Decyzja o warunkach zabudowy
* Mapa do celow projektowych.
e Zlecenie inwestora na wykonanie pai#sgego opracowania.
» Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisyspvawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie oraz
przepisy szczegotowe dotygze niniejszego opracowania.

[ll. DANE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA:
* Podstawowe dane techniczne budynku mieszkalnego:

= powierzchnia zabudowy 112,86 m?
» posadowienia fundamentow 145,70 m.npm.
= poziom "0" budynku 146,80 m.npm.
» Powierzchnia dziatki 1320,0 rx
» Projektowane dojscie i dojazd do bud. 173,70 mz2

IV.ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dzialce znajduje sistacja uzdatniania wody, ktéra przeznaczona jest d
przebudowy. Istniecy budynek stacji uzdatniania wody jest w ztym saechnicznym,
dlatego przeznaczaegsgo do rozbiorki, a w jego miejsce projektuje siowy budynek.
Teren dziatki nie utwardzony. Dziatka ogrodzona.dd&tce znajdwj sic trzy ujgcia wody
(studnie), z ktorych dwie nig £ksploatowane.
Dziatka graniczy z nie zabudowanymi dziatkami. Niagy potazony budynek
(gospodarczy) znajdujeesiv odlegtaci 30 m od potnocno-wschodniej granicy dziaiki.

V. OPINIA GEOTECHNICZNA:
W oparciu o przeprowadzgnanaliz i zgodnie z klasyfikag] przyjeta
w Rozporadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechgatzrwarunkOéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. poz.463) - dla projekémego budynku przgfo
PIERWSZA KATEGORIE GEOTECHNICZM,.

Ustalono, ze na terenie inwestycji wygiuja grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajce poziomo, przy zwierciadle wody peej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wysiwania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Warunki gruntowe proste — budynksguowione bezgoednio.
Wynikow bada nie zajczono do dokumentacji. Poziom posadowienia stop
fundamentowych min. 1 m p.p.t. Poziom wody gruntowsstepuje ponkej
poziomu posadowienia stop i taw fundamentowych.

Teren obgty opracowaniem jest ptaski, spadki nie przekraca&p.

Naprzenia w gruncie dla posadowienia planowanej budowsglybku przygto
0,15 MPa.



VI. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

* Projektuje s budow budynku stacji uzdatniania wody oraz utwardzonetho
betonows dojscie i dojazd do budynku.

» Teren obgty niniejszy opracowaniem oznaczonazgmi literamiA, B, C, D.

* Projektowane obiekty zlokalizowano w sposob, jakgzano w cgci graficznej
niniejszego opracowania spgdzonego w technice trwatej w kolorze na aktualnej
mapie sytuacyjno — wysokciowe] wykonanej przez uprawnionego geeddia
celow projektowych.

» Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowycheftojvanych obiektéw -
w ramach istnigjcego uktadu sptywu wod powierzchniowych na dziatkwvestora,
W SposOb nie powodagy zalewania dziatekgsiednich.

e Zaopatrzenie w infrastrukteir technicza poprzez istnieice przyhcza
energetycznego, wodagowego i kanalizacyjne.

 Odpady state do przefroych pojemnikdw oprinianych okresowo przez
wyspecjalizowaag firme.

* Dostp do drogi publicznej poprzez istrjey zjazd.

* Budynek lgdzie wyposaony w instalagj elektrycznm, wod-kan. Ogrzewanie za
pomog grzejnikow elektrycznych. Wentylacja grawitacyjn

VII. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budynek w catéci zlokalizowany na dziatce Inwestora nr ew. 303jmhiejsza odlegks
budynku od ssiedniej dziatki o nr ew. 306/1 wynosi 5,0 m.
Sasiednie dziatki g niezabudowane.

Inwestycjia polegapca na budowie budynku podlega analizie na podstawie
przepisow:

I. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 189.2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiaél®dudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1422).

812 i 8271 - lokalizacja budynku, odlegkxi od granic

Odlegtcici od granic zachowane zgodnie z WT.

813.1 - przestanianie, 857 <$wietlenie, 860,1 - nastonecznienie

Z uwagi na brak zabudowy nassednich dziatkach stwierdzagsie projektowany budynek
nie powoduje przestaniania ani nie ogranicza gstdo naturalnego swietlenia i
nastonecznienia istnigjych obiektow na dzialcesiedniej.

823 - miejsca gromadzenia odpadow statych.

Wyznaczone miejsce pod zamétei pojemniki na odpady state zlokalizowano
w odlegiaci zgodnej z WT. Oddziatywanie nie wykroczy pozaargce dziatki. Nie
wystgpi ograniczenie maiwosci zabudowy nassiednich dziatkach.

§28.2 - odprowadzenie wod opadowych

Brak mazliwosci przylaczenia do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe @msladzane
beda na teren dziatki Inwestora. Projektowane zagospmvdanie nie zmienia naturalnego
sptywu wéd opadowych i nie powoduje sptywu wod er@h dziatek gsiednich.

Projektowana inwestycja nieetizie powodowata ograniczenia zabudowysisdnich
dziatek.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji fniesic w catcgci na dziatce Inwestora.



VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

Teren objty opracowaniem nie podlega ochronie konserwateyski

Lokalizacja projektowanego obiektu w sposOb nie @adupcy ograniczenia dogbu
istniejgcych i wytkowanych obiektow do drogi publicznej, ani kortaeysa z istnigjcej
infrastruktury technicznej w sposéb mog ograniczy istniegce parametry dla
uzytkowanych obiektow.

Dla terenu, na ktorym projektujecsbudynek nie zostaty utworzone, wydzielone strefy,
konserwatorska, parowa, gornicza sanitarna.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszamzgdzen melioracji wodnych
szczegoOtowych, nie wygbujgcych w ewidencji wéd | umdzer wodnych oraz
zmeliorowanych gruntdéw, inwestor zobagany jest we wilasnym zakresie do
zapewnienia prawidiowego przeptywu woOd oraz razania zaistniate] kolizji
przedmiotowej inwestycji z tymi ugdzeniami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne.

Projekt Zagospodarowania zostat wykonany zgodniwarunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

OPRACOWAL.:



PROKELT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
- CZESC GRAFICZNA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy budynku stacji uzdatiania wody
l. Dane 0golne

Budynek parterowy, bez podpiwniczenia. Wykonany eghhologii szkieletowej —
stalowej. Budynek przekryty dachem dwuspadowymahyleniu 16. Pokrycie dachu
— ptyta warstwowa.

1. Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy . 112,86
Powierzchnia uytkowa - 105,04 M
Kubatura - 619,00 ni

2. Budynek kwalifikowany do PM oggtasci obchzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Il. Dane projektowe konstrukcyjno-materiatowe:

1. Opis elementow konstrukcyjnych :
1.1.Fundamenty — Zaprojektowano stopy fundamentowetonuzwirowego kl. B-15.
Glebokas¢ posadowienia stop fundamentowych zgodnie z ryzelpoju i rzutem
fundamentow. W stopach zastosévzérojenie konstrukcyjne z gow [0 12 mm
(stal 34GS). Wymiary stép fundamentowych i szczggbkojenia jak na rys. rzutu
fundamentow.
Fundamenty pod ugdzenia nalgy wykona zgodnie z kartami katalogowymi

urzadzen oraz zaleceniami producenta tychaazen.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innyclzaidonych warunkéw gruntowych
fundamenty naly dostosowado zaistniatych warunkéw gruntowych.

1.28ciany zewntrzne budynku wykonane w konstrukcji szkieletowsjalowe;.
Okfadzinascian z ptyt warstwowych gr. 12 cm z wypetnienienligg@tanowym o
odporndgci ogniowej NRO. Stupy rime stalowe wg szczegotow konstrukcyjnych.

1.3.Sciany wewntrzne — z ptyty warstwowej o gruba rdzenia 6 cm z wypetieniem
styropianowym o odporréoi ogniowej NRO.

1.4.Komin — prefabrykowane kanaty systemowe typreileib innego producenta.

1.5.Nadpraa — stalowe profil 80x80x3.

1.6.Dach — projektuje sidach dwuspadowy w konstrukcji stalowej. Jako eleme
nosne stey¢ bedag dzwigary stalowe, wykonane z profilu IPE 180. Spadekhu
10°. Pokrycie dachu z ptyty warstwowej o grébordzenia 15 cm z wypetieniem
poliuretanowym o odporioi ogniowe] NRO. Jako ptatwie zastosdwaalery
profil Z 150x2.



1.7.Stolarka - stalowa, wg wymiardw jak na rysszmzegolnych rzutow, przekroju
pionowym oraz zestawienia stolarki. Drzwi zesvane stalowe oraz aluminium

ciepte, wewstrzne stalowe.

2. Wykaiczenie budynku.

2.1.I1zolacje:

2.1.1. Przeciwwilgociowa — pozioma murow z dwéch warstvpyasfaltowej na lepiku
asfaltowym, pionowa taw dcian fundamentowych z dwoéch warstw abizolu R + P
na rapéwce.

2.1.2. Paroizolacja — folia polietylenowa.

2.1.3. Termiczna -$cian zewgtrznych: ptyta warstwowa, dachu — ptyta warstwowa.

2.2. Malowanie.

2.2.1. Elementy stalowe zabezpiec€zyarbg miniowa i pomalowg& 2 x farky olejmg
chlorokauczukow.

2.3.Pokrycie dachu — ptyta warstwowa.

2.4. Obrébki blacharskie — rynnyl 125 mm, rury spustowé]l 100 mm, obrébki

kominowe, okapniki — z blachy stalowej ocynkowalgj cynkowej gr. 0,55 mm.



INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

dla projektowanych obiektéw budowlanych, ze wdgl na specyfik do
uwzgkdnienia w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia

I NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I ADRES REALIZACJI
INWESTYCJI

I INWESTOR

IV ADRES INWESTORA

V IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA

w procesie realizacji inwestycji

BUDYNEK STACJII UZDATNIANIA WODY

DMOSIN
DZ. NR. EW. 303
OBR. DMOSIN WIE

MBNA DMOSIN

Dmostn 95-061 Dmosin
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1. Zakres robot.
Budowa budynku stacji uzdatniania wody.
2. Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka zabudowana budynkiem stacji uzdatnianiadyve do rozbuorki. Na terenie
dziatki znajdug si¢ ponadto trzy ujcia wody - studnie.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziaiki luterenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terdmdry mogtby stwarzazagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycacych przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia.

Rozbudowa budynku stwarza zaggoie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi z uwagi na
roboty na wysoksri nie przekraczagej 5,0 m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robét budowlanyciditez pracownikéw bdzie musiat odb§
przeszkolenie z zakresu przepisow BHP prowadzorzezpuprawniogn do tego typu
szkoler osolg. Ponadto przed przygtieniem do prac na wysos@ pracownicy otrzymaj
zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instrega jak prawidlowo zaklada te
zabezpieczenia i jakgswv nich przemieszczgorzy robotach na wysokoi.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA:

Aby zapobiec niebezpieckgtwom wynikagcym z realizacji ww. robot budowlanych
nalezy wykona je zgodnie z obowkzujgcymi przepisami BHP, a w strefach szczegdélnego
zagraenia naley:

6.1. W strefie transportu i skladowania materiatow:

- plac budowy naley czasowo wydzieti ogrodzeniem z elementdw systemowych,
zabezpieczatym miejsce transportu, roztadowania i skladowanmateriatbw
budowlanych,

- drogi dojazdowe na plac budowy powinnyhywardzone,

- materiaty budowlane sktadowagodnie z zaleceniem producenta,

6.2. W trakcie realizacji robét morawvych:

- wyposay¢ pracownikOw w pasy zabezpiecaag ich przed upadkiem z wysakn

- wyposay¢ pracownikoOw w pasy nagdziowe dla nargdzi podecznych itp.,

- rusztowania wykonazgodnie z instrukgjmontau rusztowa metalowych.

Dla prawidiowego przebiegu rob6t budowlanych malevykona je pod kierunkiem
kierownika budowy posiadgego stosowne uprawnienia. Roboty aglaealizowa
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zgodnie z projektem, sztakbudowlanm i przepisami prawa. Do budowaniaywaé
materiatdbw posiadagych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zewretrznie teren budowy natg oznaczy tablicami informugcymi o rodzaju
prowadzonych prac i magych wysapi¢ zagraeniach.

Teren budowy powinien kyuporzdkowany i zapewniagy tatwy dosgp na wypadek
pozaru, awarii lub innych zaggen.

OPRACOWAL.:
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