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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu, przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Dmosin
gm. Dmosin.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie inwestora,

e warunki przytaczenia,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500,
* inwentaryzacja wykonana w terenie,

e obowigzujgce normy i przepisy,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgcy zakres:

e instalacje elektryczne zasilajgce i rozdzielnice wnetrzowe,

* instalacje kablowe do studni gtebinowej,
e wewnetrzna linia zasilajaca,
e instalacje sterowania i automatyki urzadzen.

3. STAN ISTNIEJACY

W obecnym stanie na ujeciu wodociggowym — dz. Nr 303 odwiercone sg dwie studnie gtebinowa. Na
dziafce zlokalizowany jest obecnie budynek stacji uzdatniania wody, teren wokét stacji i ujecia jest
nieutwardzony. Warunki terenowe i wielko$¢ dziatki ujecia wodociggowego pozwalaja na
zaprojektowanie nowego uktadu uzdatniania wody w nowoprojektowanym budynku stacji na
jednostopniowe zasilane z nowej studni gtebinowej Nr3 i witaczenia jej do istniejgcego wodociggu
zbiorowego.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Zasilanie obiektu

Stacja uzdatniania wody zasilana bedzie w oparciu o wystawione przez PGE Dystrybucja SA Oddziat
tédz —Teren Rejon Energetyczny towicz warunki przytaczenia nr. Realizacja projektu i wykonawstwo
zasilania obiektu lezy w gestii PGE. Istniejgce przytacze napowietrzne i ztgcze pomiarowe
przeznaczone jest do likwidacji. W linii ogrodzenia zostanie postawione nowe ztgczxe kablowo-
pomiarowe (realizacja w gestii dostawcy energii). Z ztgcza do rozdzielnicy gtdwnej RG zlokalizowanej
w budynku stacji wodociggowej nalezy utozy¢ wewnetrzna linie zasilajgcg przewodami typu YDY 4x25
mm? dt. ok. 20 m. Na zyte neutralng nalezy zastosowac przewdd w izolacji niebieskiej, a na przewéd
ochronny w izolacji z6tto-zielonej. Przewody uktadaé w rurze przepustowej o sSrednicy 110 mm.

4.2. Tablica rozdzielcza
Rozdzielnica wnetrzowa skfada sie z dwdéch cztondéw: rozdzielnicy energetycznej RG oraz szafy
rozdzielczej technologicznej RT.

Projektowana rozdzielnia gtéwna RG zasilana bedzie z sieci energetyki zawodowej stanowigcej
zasilanie podstawowe. Na wejsciu do rozdzielnicy RG (za wytgcznikiem gtéwnym) przewiduje sie
zamontowanie analizatora parametréow elektrycznych, ktéry pozwoli poréwnac¢ warunki odbioru
energii elektrycznej pod katem relacji energii biernej do energii czynnej. W przypadku niekorzystnych
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wynikow, tj. gdy tg @ > 0,4 nalezy zamontowac uktad do kompensacji energii biernej. W przypadku
zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej zaprojektowano zrddto zasilania rezerwowego w postaci
agregatu pradotwdrczego, ktéry zostanie uruchamiany w sposdb automatyczny. W tym celu
w rozdzielni gtéwnej RG zainstalowano uktad SZR umozliwiajacy przetaczenie obwodu na zasilanie
z agregatu. Proponuje sie zamontowanie agregatu pradotworczego typu GPW 85 D o mocy 85 kVA /
68 kW, 400 V z silnikiem wysokopreznym w pomieszczeniu agregatu pradotwodrczego. Agregat
powinien by¢ przygotowany do rozruchu automatycznego. Potaczenie agregatu z rozdzielnig gtéwng
RG wykona¢ kablem YKY (YKXs) 5 x 25 mm? dt. 20 m, a do potaczenia obwodéw potrzeb wtasnych i
sterowniczych z SZR utozy¢ kable YKY (YKXs) 5 x 2,5 mm?i OLFLEX CL 14 x 1.5 mm?.
Wielko$¢ mocy agregatu dobrano dla zapewnienia utrzymania pracy urzadzen technologicznych oraz
oswietlenia obiektu. Z agregatu nie bedgy zasilane grzejniki elektryczne w pomieszczeniach stacji
uzdatniania. Po powrocie zasilania z sieci elektroenergetycznej system powrdci automatycznie do
warunkéw pracy uktadu zasilania podstawowego. W RG projektuje sie zamontowanie ukfadu
samoczynnego zafgczania rezerwy zasilania (SZR) z modufami automatyki typu MAX-1S. System
wyposazony jest w uktad niezaleznych blokad elektrycznej i mechanicznej uniemozliwiajgcy podanie
napiecia na sie¢ elektroenergetyczng, w przypadku pracy agregatu.
W RG zamontowa¢ dodatkowo roztacznik bezpieczeristwa sterowany przyciskiem umiejscowionym w
hali technologicznej, a podtgczony do SZR. Tablice rozdzielcze RG i RT umiesci¢ w obudowach
stalowych o wymiarach (W x S x G):

* RG-1800 x 800 x 400 mm,

e RT-1800 x 800 x 400 mm.
Do rozdzielni gtdwnej RG bedg podtgczone urzadzeniaj.n.:

e zasilanie rozdzielni technologicznej RT,

e obwody gniazd remontowych jednofazowych,

e obwody gniazd remontowych 24V,

e obwody oswietlenia wewnetrznego,

e obwody oswietlenia zewnetrznego,

e dwa obwody ogrzewania budynku SUW,

* 0Osuszacz powietrza,

e gniazda remontowe 3-fazowe,

¢ obwdd potrzeb whasnych agregatu

Do rozdzielni technologicznej RT bedg podfaczone urzadzenia j.n.:
e pompa odwadniajgca obudowe studni,
e pompa gtebinowa,
¢ dmuchawa,
e oSwietlenie i wentylacja chlorowni,
e dwie sprezarki powietrza,
e zestaw dozowania podchlorynu sodu,
e pompa oprozniajgca odstojnik poptuczyn,
e obwody sterowania w tym:

przetwornik cisnienia na wyjsciu ze stacji SUW,

sonda hydrostatyczna mierzgca poziom lustra wody w studni,

czujnik temperatury silnika pompy gtebinowej,

przetwornik cisnienia wody surowej,

przetworniki cisnienia przed i za filtrami,

przetwornik ci$nienia w rozdzielni pneumatycznej,

wodomierze za zestawem hydroforowym, wody surowej, wody ptuczacej, za kazdym z
filtrow,

czujnik otwarcia wtazu studni gtebinowej,

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

o
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sonda konduktometryczna sygnalizujgca sucho bieg pompy gtebinowej,

sondy konduktometryczne aeratora,

sondy konduktometryczne zbiornikéw hydroforowych,

rozdzielnia agregatu pragdotwoérczego — informacja o awarii i osiggnieciu rezerwy paliwa
w zbiorniku,

sterowanie przepustnicami zestawow filtracyjnych,

elektrozawér w rozdzielni pneumatycznej,

sterowanie zestawem dozujgcym podchloryn sodu,

sterowanie uktadami fagodnego startu pompy gtebinowej.

O O oo

O O oo

Na drzwiach rozdzielnicy RT zamontowany bedzie kolorowy panel dotykowy, ktdéry pozwala
obserwowaé parametry pracy urzadzen SUW oraz sterowaé pracy catej stacji. Rozdzielnice nalezy
podtgczy¢ do instalacji wyrdwnawczej GSW. Dla uziemienia GSW nalezy wykorzystaé istniejgcy uziom.
Schemat elektryczny tablic rozdzielczych przedstawia rysunkach nr 4 i nr 5.

4.3. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w budynku stacji uzdatniania wody wykonane bedg przewodami kabelkowymi
typu YDY, YKY, OLFLEX CL, LiYCY i OWY uktadane w rurach i korytach instalacyjnych. Do podtgczenia
urzadzen odbiorczych zastosowad osprzet szczelny n/t o IP 65. Odbiorniki technologiczne stacji
uzdatniania zasilane bedg z szafy rozdzielczej RT, a zestaw hydroforowy (wyposazony w wtasng
rozdzielnie sterowniczg) oraz obwody potrzeb ogdlnych zasilane bedg z szafy rozdzielni gtdwnej RG,
na ktdre sktadajg sie nastepujgce obwody:

4.3.1. Instalacje nn 3-faz. (sitowe)

+ Silnik pompy gtebinowej — YKYekw 7o 5x10 mm?’, (w obudowie studni kabel YKYekw 2o
potgczyc z przewodem OGL pompy), w skrzynce z tworzywa sztucznego na listwie zaciskowej,

*  Zasilanie awaryjne z agregatu pradotwdérczego — YDY 5x25 mm?,

e Gniazda remontowe 3-fazowe — YDY 5x4 mm?,

e Dmuchawa — YDY 5x2,5mm?,

4.3.2. Instalacje nn 1-faz.

e Gniazda remontowe — YDY 3x2,5 mmz,

e Gniazda remontowe 24V —YDY 3x2,5 mmz,

e Oswietlenie wewnetrzne — YDY 3x1,5 mmz,

e Oswietlenie zewnetrzne — YKY 4x4 mm?,

e Obwody ogrzewania — YDY 3x2,5 mm?,

e QOsuszacz powietrza —YDY 3x2,5 mm?.

e Oswietlenie i wentylacja chlorowni — YDY 3x2,5 mm?,
e Sprezarki powietrza — YDY 3x2,5 mm?,

e Chlorator — YDY 3x2,5 mm?,

Wentylator wigczany jest wytgcznikiem krarncowym po otwarciu drzwi chlorowni lub recznie
wiacznikiem oswietlenia pomieszczenia zamontowanym wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach
wejsciowych.

Kable wyprowadzane poza budynek stacji SUW utozy¢ w kanalizacji kablowej z rur o srednicy 110 mm
Na odejsciach i zatamaniach trasy kanalizacji kablowej nalezy zamontowa¢ studnie kablowe typu SK1,
po wyjsciu kanalizacji z budynku SUW zamontowac studnie kablowg typu SK2.

Obwody oswietlenia zewnetrznego nalezy utozy¢ w wykopie otwartym w gruncie na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm i przysypaé¢ 10 cm warstwag piasku i 15 cm
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warstwg gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni, nastepnie przykry¢ folig niebieska szer.
20 cm. Po utozeniu folii wykop wyréwnac gruntem rodzimym ubijanym warstwami.

Przed zasypaniem kable i kanalizacje zgtosi¢ do odbioru i dokonaé pomiaru geodezyjnego.

4.4, Ogrzewanie hydroforni

Pomieszczenia ogrzewane bedg konwektorowymi ogrzewaczami elektrycznymi w ilosci 7 szt.
o tagcznej mocy 7,0 kW. Grzejniki posiadajg termostaty, ktére nalezy doswiadczalnie nastawié¢ na
temperature pozwalajgcg utrzymaé min. +5°C w pomieszczeniu. W obwodach zasilania obwodéw
grzewczych nalezy zamontowac czujnik temperatury zewnetrznej, ktory odtgczy zasilanie na okres
letni, tj. gdy temperatura zewnetrzna bedzie powyzej +4°C.

W momencie pracy pompy gtebinowej nalezy wytaczyé obwody ogrzewania na hali technologiczne;.

4.5, Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie montaz czterech stupdw stalowych ocynkowanych stozkowych o wysokosci 4,0 m
i grubosci Scianki 4,0 mm np.: typu SL-4 na typowych prefabrykowanych fundamentach zelbetowych
np.: B-50. Stanowiska pod stupy wykonac¢ recznie lub mechanicznie po uprzednim rozpoznaniu i
wyeliminowaniu ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Lokalizacje stupéw latarni
oswietlenia przyjeto w oparciu o uktad zagospodarowania stacji uzdatniania wody. Dla potrzeb
oswietlenia terenu SUW projektuje sie cztery oprawy oswietlenia ulicznego LED o mocy elektrycznej
54 W przy pradzie 350 mA o temperaturze barwowej Swiatta 4000 K. Oprawa powinna
charakteryzowacd sie w zakresie szczelnosci wspétczynnikiem IP-66 oraz w zakresie odpornosci na
uderzenia wspodtczynnikiem IK-10. Oswietlenie zatgczane bedzie automatycznie poprzez programator
czasowy astronomiczny, ktéry moze by¢é wspomagany czujnikiem zmierzchowym badZ recznie z
tablicy RG.

4.7. Sterowanie urzgdzen technologicznych

4.7.1. Szafa zasilajgco-sterownicza Zestawow Filtracyjnych oraz Bloku Aeracji (RT1)
Szafa zasilajgco-sterownicza RT1 obejmuje uktady zasilania isterowania urzadzeniami ukfadu
technologicznego tj. dwéch Zestawdéw Filtracyjnych DF FDN 1600 lub réwnowaznych oraz Bloku
Aeracji DF BA 1400 lub réwnowaznego na stacji uzdatniania wody. Szafa sterowania umiejscowiona
zostanie w dyspozytorni (w bliskiej odlegtosci od zestawu filtracyjnego ZF1).

Wymiary szafy sterowania nalezy dostosowaé¢ do rodzaju wyposazenia na etapie jej montazu
zachowujac 25% rezerwe dla potrzeb wentylacji i chtodzenia elementow.

W szafie sterowania zamontowana zostanie kompletna aparatura zasilajgca, tgczeniowa, sterownicza
dla urzadzen uktadu technologicznego tj. dwdéch zestawoéw filtracyjnych cisnieniowych oraz bloku
aeracji. W szafie sterowania zabudowany zostanie sterownik swobodnie programowalny PLC
zintegrowany z panelem operatorskim kolorowym dotykowym 5,7”. Panel operatorski pozwala na
wizualizacje stanu pracy przepustnic oraz na zmiane podstawowych nastaw przepustnic
zlokalizowanych przy odprowadzeniu wody z ptukania i na spuscie zestawoéw filtracyjnych.

Wypracowane w sterowniku sygnaty binarne wprowadzone zostang bezposrednio do obwodu
sterowania odpowiednich urzadzen, ktére sg zatgczane lub wytgczane w zaleznosci od wyznaczonych
przez technologa algorytmow.

4.7.2. Sterowanie pracg filtrow i blokiem aeracji
Proces uzdatniania wody przebiegaé bedzie w dwdch etapach:
| etap — napowietrzanie w bloku aeracji,
Il etap - filtracja ciSnieniowa prowadzona na 2 zestawach filtracyjnych z drenazem niskooporowym.
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Blok Aeracji wyposazony zostanie miedzy innymi w:
- dwie sondy konduktometryczne,
- dwa elektrozawory.

Kazdy zestaw filtracyjny wyposazony zostanie miedzy innymi w:

- siedem przepustnic z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania izaworem
elektromagnetycznym rozdzielajagcym monostabilnym 5/2;

- dwie krancowki — przepustnica na rurociggu wéd poptucznych i spuscie pierwszego filtratu.

Na boku szafy sterowania zamontowany bedzie gtéwny przetgcznik 2-potozeniowy.
0 - urzadzenie wytgczone
1 — urzadzenie wtgczone

4.7.3. Sterowanie procesem napowietrzania wody
Proces napowietrzania wody surowej odbywac sie bedzie w Bloku aeracyjnym inzektorowo-
kaskadowym ozn. AR. Odpowiednia ilo$¢ powietrza w aeratorze regulowana bedzie za
posrednictwem elektrozaworu normalnie zamknietego z cewkg 10W 24V, 50Hz (ozn. EZ20). Uktad
sterowania aeratorem pozwala na jego prace w dwodch trybach tj.:

e ,automatycznym” - otwarcie elektrozaworu doprowadzajgcego sprezone powietrze
uzaleznione jest od poziomu wody w aeratorze, kontrolowanym przez konduktometryczne
sondy poziomu (ozn. CL2.x) wspotpracujace z przekaznikiem poziomu cieczy zabudowanym w
szafie zasilajgco — sterowniczej,

e ,recznym” — otwarcie elektrozaworu doprowadzajgcego sprezone powietrze do aeratora
mozliwe jest niezaleznie od poziomu wody w aeratorze i niezaleznie od potfozenia zestyku
przetgczalnego przekaznika sond konduktometrycznych.

Do wyboru trybu pracy bloku aeracyjnego przeznaczony jest przetacznik 3-potozeniowy ,Tryb
sterowania aeratorem AR”, dostepny na panelu dotykowym rozdzielnicy technologicznej RT.
W potozeniu ,Auto” elektrozawér ozn. ,EZ20” jest otwierany lub zamykany na podstawie sygnatu
o poziomie wody w aeratorze ozn. ,AR”, w potozeniu ,,ZAM” elektrozawdr pozostaje zamkniety
niezaleznie od poziomu wody w bloku aeracyjnym, w potozeniu ,OTW” elektrozawdr pozostaje
otwarty niezaleznie od poziomu wody w bloku aeracyjnym.

System pracy Bloku Aeracyjny wraz z inzektorem, czujnikami poziomu, elektrozaworami, zaworem
odpowietrzajacym bedzie inicjowany z poziomu wspdlnej szafy sterowania bloku Aeracji i Zestawdw
Filtracyjnych. Zrédtem powietrza do napowietrzania bedg sprezarki pracujgce w systemie 1+1.

Zastosowane w uktadzie technologicznym agregaty sprezarkowe przeznaczone beda do wytwarzania
sprezonego powietrza dla celdw napowietrzania wody surowej w aeratorze oraz na potrzeby
sterowania przepustnicami odcinajagcymi z napedem pneumatycznym znajdujgcymi sie przy filtrach.

4.7.4. Sterowanie procesem uzdatniania wody
Proces uzdatniania wody przebiega¢ bedzie w systemie jednostopniowym na dwdch Zestawach
filtracyjnych DF FDN 1600 z drenazem niskooporowym ze ztozem kwarcowym, o srednicy Dn1600 lub
rownowaznych.

Kazdy zestaw filtracyjny wyposazony zostanie m.in. w:

e siedem przepustnic odcinajacych z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
i zaworem elektromagnetycznym rozdzielajgcym monostabilnym 5/2

e dwie krancéwki przy przepustnicach na spuscie | filtratu i na rurociggu wéd poptucznych.
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Proces uzdatniania wody w trybie automatycznym odbywaé sie bedzie pod nadzorem sterownika
swobodnie programowalnego PLC. Proces ptukania zestawow filtracyjnych odbywaé sie bedzie w
systemie wodno-powietrznym i zachodzi¢ bedzie dwojako: ptukanie gtéwne wodg i powietrzem oraz
ptukanie posrednie sprezonym powietrzem. Do ptukania gtdwnego wykorzystywana bedzie woda
uzdatniona, pobierana ze zbiornikdw magazynowych. Ptukanie posrednie ma za zadanie zwiekszy¢
dtugosc filtrocykli. Powietrze do ptukania posredniego jak i gtéwnego dostarczone bedzie przez
dmuchawe.

Zatozone fazy ptukania i czasy ich trwania okreslone zostang na etapie rozruchu technologicznego.
Proces ptukania bedzie sie sktadat z fazy ptukania woda oraz fazy ptukania powietrzem wraz z
,doptukiwaniem” czyli odprowadzeniem pierwszego filtratu, przez okres nastawiany na panelu
operatorskim, do zbiornika wdd poptucznych.

Woda do ptukania ztoza filtracyjnego dostarczana bedzie za pomocga zestawu ptucznego opartego o
pompe pfuczacg ozn. PP, zataczang w trybie automatycznym, na podstawie sygnatu
wyprowadzonego ze sterownika PLC z rozdzielnicy filtrow/aeratora. Mozliwe jest rowniez wigczenie
pompy ptuczacej z poziomu panelu operatorskiego.

Rozpoczecie procesu ptukania zestawodw filtracyjnych uzaleznione zostanie od dwdch czynnikow tj.:

e od ilosci wody, ktéra przeptyneta przez dany filtr od ostatniego ptukania zestawow
filtracyjnych,

* od aktualnego czasu filtracji danego filtra/ czasu, ktory uptynat od ostatniego ptukania.

Sterownik PLC na podstawie wskazan wodomierzy z nadajnikami impulséw zamontowanych na
odptywie z kazdego z filtréw, zlicza ilos¢ wody, ktdra przeptyneta przez zestawy filtracyjne. Jezeli stan
licznika przeptywu w sterowniku PLC przekroczy zadang wartos¢, wéwczas zostanie uruchomiony
proces ptukania. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego sterownika pozwala na okreslenie
dowolnego przedziatu czasowego, w ktérym moze zostac zrealizowane ptukanie.

Uktad sterowania procesem ptukania filtrow jest mozliwy w trybie automatycznym poprzez
odpowiednie nastawy programowalnego sterownika PLC, ktérego nastawy zostang okreSlone na
etapie rozruchu technologicznego.

Uktad sterowania procesem ptukania zestawow filtracyjnych poza trybem automatycznym
wyposazony jest dodatkowo w mozliwos¢ przejscia w tryb sterowania ,, pétautomatycznego”. Pozwala
to na uruchomienie procesu ptukania dowolnego zestawu filtracyjnego niezaleznie od w/w
warunkdéw z poziomu panelu operatorskiego na rozdzielnicy RT. Tryb ,reczny” (serwisowy / awaryjny)
realizowany bedzie manualnie za pomocg odpowiedniej maski na panelu operatorskim po
przetgczeniu w tryb ptukania recznego/serwisowego przetgczajac ustawiajgc za pomocy dotkniecia
odpowiedniego pola zmieniajgc tym samym stan otwarcia konkretnego zaworu w uktadzie filtréw.

Przeprowadzenie ptukania wybranego zestawu filtracyjnego w trybie ,recznym” wymagac bedzie
odpowiedniego przygotowania urzgdzen uktadu technologicznego (przepustnic pneumatycznych na
zestawach filtracyjnych i zaworéw kulowych) oraz recznego zatgczenia zestawu ptucznego.

Awaryjne zatrzymanie procesu ptukania zestawdw filtracyjnych mozliwe bedzie przez nacisniecie
przycisku ,,Zatrzymanie ptukania” na panelu operatorskim rozdzielnicy RT.

4.7.5. Zasilanie i sterowanie pracg dmuchawy
Zastosowana w uktadzie technologicznym dmuchawa przeznaczona jest do wytwarzania sprezonego
powietrza dla celéw spulchniania ztoza filtracyjnego w procesie ptukania posredniego oraz
zasadniczego filtrow cisnieniowych z drenazem niskooporowym Dn 1600. Dmuchawa zatgczana
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bedzie w trybie automatycznym, na podstawie sygnatu wyprowadzonego ze sterownika PLC z
rozdzielnicy filtréw / aeratora. Mozliwe jest rowniez witgczenie dmuchawy z poziomu panelu
operatorskiego.

4.8. Monitoring i wizualizacja

Stacja bedzie przygotowana do montazu nadzoru pracy urzadzen technologicznych poprzez ich
wizualizacje i monitoring. Ukfad pozwala zaréwno na lokalny dostep do parametréw pracy urzadzen
oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy
urzadzen nalezy zapewni¢ modem telefonii komdrkowej w budynku SUW do przesytu wiadomosci
SMS w przypadku wystgpienia standw alarmowych na wczedniej zaprogramowane numery
telefondw. System Wizualizacji powinien pozwoli¢ na biezgcg obserwacje parametréw pracy
urzadzen, zmiane udostepnionych nastaw, rejestracje wybranych parametrow oraz ich wyswietlanie
w formie wykresow.

4.9. Instalacja odgromowa

Na potaci dachu projektuje sie instalacje odgromowg wykonang z drutu FeZn ¢ 8 montowang na
typowych wspornikach dachowych (wg uktadu jak na rys. nr 11). Przewody odprowadzajace do ztgcz
pomiarowych wykona¢ z drutu FeZn ¢ 8. Przewody uziemiajgce wykonaé z bednarki ocynkowanej
FeZn 30 x 4 mm i podtgczy¢ do istniejgcego uziemienia otokowego po sprawdzeniu jego stanu (w
przypadku uzyskania ztych wynikdw pomiaréw nalezy wykona¢ nowy uziom z ptaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od budynku). Zwody pionowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych umieszczonych w na elewacji budynku SUW. Zaciski probiercze
montowac na wysokosci min 50 cm od powierzchni terenu. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rezystancji

uziemienia, ktdrej wypadkowa warto$¢ powinna wynosi¢: Ru < 10 Q.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen elektrycznych na obiekcie zastosowaé wytgczniki
réznicowo -pradowe o dziataniu bezposrednim, czasie wytgczania 0,2 s i czutosci 30 mA.

W budynku wykonaé potgczenia wyréwnawcze wszystkich bez wyjgtku elementéw przewodzacych i
potgczen z zaciskiem uziemiajgcym. Zastosowac réwniez ochronne obnizenie napiecia do 24 V AC.
Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie sieci TN-C-S.

6. UWAGI KONCOWE

1. Catosc robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami przy zachowaniu warunkdéw
BHP,

2. Projektowana lokalizacja urzadzen na terenie SUW podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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Wykaz elementow instalacii elekirycznej

Rysunek Nazwa Oznaczenie llosé

ES-SYSTEM Cosmo CO1 236 EVG L2 L4-18 L10-L12 10szt.

G o _uﬂNmU:\s\o@ — s
\/\/ O‘_ @ O‘_ w U@@ @ q.Nms\m // ON Gniazdo kodowane, natynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, G2 G8 G12 3szt.
RGA __RG RGS_RGM RGO woBgA RG/9 itz

I
[ _ _ / Gniazdo kodowane, podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, G17 1szt.
i = = ina s
-~ O G jednofazowa
G17 (22 S
10,0m2| Pow, - Ostuszacz—>”
Pom. N@qmmmgc _ 1. | = NF Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, jednofazowa G5 1szt.
GI5 powietrza 7 B
O‘_ m H\ - ~ Gniazdo z pokrywka, natynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, G4 G6G7 G10G14 |12 szt.
) . NO \\_ ‘_ ]ﬂ wv N , |ﬁ jednofazowa G15 G19-G23 G25
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G19 3 SP1 RG/8 Ao
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RG/9 ] == K T RoM
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[ 1 » Z <
RT/6 \\ Ru<5 Ohm
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