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WSTEP.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072) okresla w sposdb ogélny opracowania opisujgce przedmiot
zamowienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,, poz. 2164).

Rozporzadzenie powyzsze wymaga, zeby w dokumentacji projektowe;,
przedmiarze robot, specyfikacji technicznej byly podane nazwy i kody: grup robét,
klas robét i kategorie wedtug Wspdinego Stownika Zamoéwien.

Niniejsza specyfikacje dotyczaca likwidacji ujecia wod podziemnych — studni
nr 1 i nr 2, umujgcego czwartorzedowy poziom wodono$ny opracowano
uwzgledniajgc wymagania ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1131; z p6z. zm.).

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Likwidacji ujecia wod podziemnych z utworow czwartorzedowych — studni
nr1inr2, na ujeciu wodociggu wiejskiego w m. DMOSIN, gm. Dmosin,
nalezacego do zamawiajgcego.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robé6t (STWIOR)
jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Cel wykonania obiektu.

Przedmiotowe ujecie wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych —
studnia nr 1 i nr 2, z uwagi na stan techniczny, tj. zasyp piaszczysty
bedacy skutkiem korozji filtra studni nr 1 oraz gwattowny spadek
wydajnosci eksploatacyjnej studni nr 2, od kilku lat zostalo wyigczone
z eksploatacji.

Wykonanie ujecia jurajskiego — studni nr 3 i perspektywa wigczenia go
do eksploatacji w niedalekiej przysztosci, wymusity na wiascicielu ujecia
likwidacje nieeksploatowanego ujecia.

Z uwagi na lokalne warunki hydrogeologiczne podyktowane jest to m.
innymi troskg o jakos¢ wody nowego ujecia.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacija.

1.4.1 Likwidacja ujecia wéd podziemnych — studni nr 1 i nr 2, zgodnie z zakresem
robot, przewidzianych projektem robét geologicznych zatwierdzonym decyzjg
Marszatka Wojewoddztwa t.o6dzkiego z dnia 06.12.2016 r. znak: RSV-7430.94.
2016.MP, a w szczegoblnosci:



- likwidacji otworu studziennego studni nr 1 o giebokosci 56,3 m, przy
aktualnej gtebokosci 41,5 m (ponizej zasyp piaszczysty) oraz likwidacji otworu
studziennego studni nr 2 o gtebokosci 68,0 m i aktualnej droznosci otworu
studziennego do gtebokosci ok. 30,50 m p.p. terenu.

- likwidacja — demontaz, obuddéw studziennych Zzelbetowych, kregowych
21500 mm wraz ze zdemontowaniem zasilania energetycznego, zaslepieniem
potaczenia z siecig wodociggowsg oraz wypetnieniem powstatych przestrzeni
pospoétkg budowlang do rzednej otaczajgcego terenu,

- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej.

1.5. Okreslenia podstawowe zastosowane w specyfikacji.

1.5.1. Geolog nadzorujgcy — osoba wyznaczona przez Wykonawce
do prowadzenia nadzoru geologiczhego w trakcie prowadzenia robét
i sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

1.5.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wymieniona
w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.5.3. Projekt robé6t geologicznych — opracowanie, zatwierdzone
przez wiasciwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji — na podstawie
ktorego prowadzone sg roboty geologiczne zwigzane m. innymi z wykonaniem
otworu studziennego lub jego likwidacja.

1.5.4. Przetargowa dokumentacja projektowa — w przypadku robét
geologicznych ,Projekt robot geologicznych”, ktéry wskazuje lokalizacje
i charakterystyke obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5.5. Roboty geologiczne — wykonywanie w ramach projektu robot
geologicznych wszelkich czynnosci ponizej powierzchni ziemi, w tym zwigzane
m. innymi z likwidacja otwordw studziennych.

1.5.6. Otwér studzienny - otwoér wiertniczy ujmujgcy napotkany
poziom wodonos$ny, z przeznaczeniem do eksploatacji wody dla celow
uzytkownika lub przeznaczony do likwidacji w przypadku ziego stanu
technicznego uniemozliwiajgcego dalszg eksploatacje.

1.6.7. Dokument bezpieczenistwa - Zbior dokumentow
obejmujacych w szczegoéinosci ocene ryzyka zawodowego na poszczegodlnych
stanowiskach pracy, instrukcje stanowiskowe, ustalenia i protokoty dotyczace
bezpiecznego prowadzenia robot, ewidencje szkolen i kwalifikacje oraz badania
okresowe pracownikoéw wiertni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace likwidacji studni.

Wykonawca likwidacji studni jest odpowiedziainy za jako$¢
prowadzonych prac, prawidiowa organizacje i robét, a takze za usuwanie



zagrozenia i kontrolowanie ryzyka w zakresie bezpieczenstwa pracy
i srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2016 r., poz.
1131 ze zm.) oraz przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
25.04.2014 r. w sprawie szczegbtowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812).

1.6.1. Dobér sprzetu i urzadzen.

Doboru sprzetu i urzadzen do likwidacji studni dokona Wykonawca
robét w oparciu o zakres rob6t ustalony w projekcie robét geologicznych
oraz w oparciu o analize warunkéw technicznych (gtebokosé studni,
$rednice) oraz analize warunkéw geologicznych.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy.

Kierownik robét przyjmie teren budowy od Zleceniodawcy. Przyjmujac
teren budowy Kierownik rob6t dokonuje nastepujacych czynnoéci:

- sprawdza, czy o$wiadczenie przekazujgcego teren jest zgodne ze
stanem faktycznym,

- sprawdza, czy istnieje dojazd do miejsca lokalizacji robot, -

- sprawdza, czy nie ma innych przyczyn utrudniajgcych, badz
uniemozliwiajgcych roboty.

Po dokonaniu czynno$ci sporzadzony zostanie protokét odbioru placu
robot.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy egzemplarz projektu robét
geologicznych i komplet STWIOR.

1.6.3. Zasilanie terenu budowy w energie elektryczna.

Teren budowy zasilany bedzie przez Wykonawce z istniejacej sieci
energetycznej, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego.

1.6.4. Dostarczanie wody dla celow robét.

Wykonawca bedzie pobierat wode dla celéw prowadzenia robét
z punktu wskazanego przez Zleceniodawce.

1.6.5. Dokumentacja projektowa.

Likwidacja studni realizowana bedzie na podstawie ,Projektu robét
geologicznych” (pkt. 1.5.4.) pod nadzorem uprawnionego geologa.
Dopuszczalne sg korekty zakresu robét, w dostosowaniu do stwierdzonych
warunkow technicznych, zwtaszcza przy likwidacji studni nr 2. Zmiany takie
zostang wprowadzone przez geologa nadzorujgcego i wpisane do raportu



rob6t. Muszg one uzyskaé akceptacje upowaznionego przedstawiciela
Zleceniodawcy (pkt. 1.5.2.). Projekt robét geologicznych, przy realizacji
robét objetych przepisami ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, spetia
role przetargowej dokumentacji projektowe;.

1.6.8. Zgodno$é robét z projektem roboét geologicznych
i specyfikacja.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z projektem robét geologicznych i niniejszg Specyfikacja Technicznag
Wykonania i Odbioru Robot.

Po zakonczeniu robét geologicznych zwigzanych z likwidacja studni
nr 1 i nr 2 zostanie opracowana dokumentacja geologiczna opisujaca
zakres i sposob zrealizowanych robét.

1.6.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce teren robdt takie, jak: ogrodzenie, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za
skradziony sprzet i materiaty bedgce wtasnoscig wykonawcy.

1.6.10. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot
geologicznych.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia
robot geologicznych przepisy z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego.

Projektowany zakres i sposob robét geologicznych zwigzanych
z likwidacja studni zaprojektowane w sposob, ktéry pozwala
zminimalizowaé¢ ujemny wpltyw na Srodowisko.

Wykonawca podejmie przedsigwziecia dla zapewnieni ochrony
srodowiska, ze szczegdlnym uwzglednieniem zadan zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem  pozioméw  wodonosnych przez  stosowanie
bezpiecznych dla Srodowiska materiatow.

1.6.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe miejsca robét jest prowadzone
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) oraz rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegOlowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéw gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz.
812).

1.6.12. Materialy szkodliwe dia otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.



1.6.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za
uzbrojenie  podziemne, jak  rurociagi, kable  energetyczne,
telekomunikacyjne, itp. oraz uzyska od wiasciciela terenu potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.6.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét geologicznych Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
25.04.2014 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu zakltadéw goérniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby zaloga
realizujgca roboty nie wykonywata pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie robot. Koszty zwigzane
z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.15. Ochrona i utrzymanie robét geologicznych.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i uzywane urzgdzenia, od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego robét.

1.6.16. Sposob przekazania zakonczonych robét.

Po wykonaniu robét przewidzianym zakresem projektu robot
geologicznych zostang one protokolarnie Zamawiajacemu.

1.6.17. Zamierzenia w zakresie rekultywacji terenu budowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca przywroci teren robot geologicznych
do stanu pierwotnego poprzez:

- wywiezienie, bgdz zagospodarowanie urobku i odpadéw,
- wywiezienie sprzetu i urzadzen wraz z zapleczem



techniczno-socjalnym oraz wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu.

1.6.18 Wykopaliska.

W przypadku ujawnienia, w trakcie prowadzonych robot, przedmiotow
o charakterze zabytkowym, prace mogg by¢ wznowione dopiero po
ustaleniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wykonawca nie
moze rosci¢ praw do ewentualnych znalezisk o charakterze warto$ciowym.

2. MATERIALY.

Zastosowane materiaty do likwidacji studni bedg posiadaly nastepujace
dokumenty:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg
lub aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji.

Dokumenty powyzsze Wykonawca rob6t przekaze inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio Zamawiajgcemu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jedynie sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robot geologicznych, a zastosowane urzgdzenia powinny gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
robét geologicznych i specyfikacii. _

Sprzet powinien byé zgodny z normami ochrony $Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania (dokumentacja techniczno
ruchowa - DTR). Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostanie przez
Zamawiajagcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ruchu.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkoéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc



i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca usuwacé bedzie na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy.

5. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Do obowigzkéw Wykonawcy robét geologicznych nalezy petna
niwelacja terenu oraz wilasciwe oznakowanie miejsca lokalizacji
zlikwidowanych obiektow - studni nr 1 i nr 2, w formie pozostawienia
trwatych znakdw — ,Swiadkow”.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Informacje ogdine.

Wykonawca robdét odpowiada za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych rob6t, za ich zgodnosé z projektem robot
geologicznym i wymaganiami STWiOR.

6.2. Sposob likwidacji studninr1inr2.

Roboty zwigzane z likwidacjg studni nr 1 i nr 2 bedg prowadzone
na podstawie zatwierdzonego projektu robdt geologicznych.
W projekcie robot geologicznych opisano szczegotowag zakres i sposdb
likwidacji studni nr 1 inr 2.

7. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
GEOLOGICZNYCH.

W trakcie prac wiertniczych i po ich zakonczeniu beda
prowadzone nastepujgce badania i pomiary:

- aktualnej gtebokosci otworéw studziennych,
- poziomu zalegania zwierciadta wody w otworach studziennych
przeznaczonych do likwidacji.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Za jako§¢ wykonanych robot ze strony Wykonawey bedzie
odpowiedzialny Kierownik robot oraz geolog nadzorujacy, a za kontrole
jakosci wykonanych robdt ze strony Zamawiajgcego - inspektor
nadzoru  inwestorskiego, posiadajgcy stosowne  uprawnienia
geologiczne.

9. DOKUMENTY BUDOWY STUDNI.

W czasie prowadzenia robdt geologicznych, Kierownik robot
powinien posiada¢ nastepujace dokumenty:

1. Projekt robot geologicznych,



Protokét przekazania terenu budowy,

Dane dotyczace kwalifikacji i stanu zdrowia pracownikow,
Ksigzka kontroli sprzetu i urzgdzen,

Dziennik budowy (zapewnia inwestor),

o Bt 19

10. DOKUMENTY DO ODBIORU STUDNL.

1. Dziennik budowy,

2. Protokét koricowy wykonanych robét,

3. Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci dotyczace
materiatow

11. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Po zakoniczeniu robot geologicznych, geolog nadzorujgcy
wykonanie  otworu studziennego sporzadzi dokumentacje
powykonawczg, odpowiadajgca stosownym przepisom ustawy z dnia
09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131
ze zm.).

12. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Ostateczny odbiér robot geologicznych zwigzanych z likwidacjg
studni nr 1 i nr 2 odbedzie sie na podstawie ostatecznego protokotu
podpisanego przez Wykonawce, geologa nadzoru i przedstawicieli
Zleceniodawcy.

13. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy pfatnosci zostang ustalone w umowie zawartej
pomiedzy Zleceniodawcy i Wykonawca.

14. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
GEOLOGICZNYCH.

1. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1131 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 672),

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz.469; ze zm.),

4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 290).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie szczegblowych wymagan dotyczgcych prowadzenia
ruchu zaktaddéw goérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
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wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812).

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.04.2004 r. w sprawie
dopuszczenia wyrobéw do stosowania w zaktadach goérniczych
(Dz.U. nr 99, poz. 1003; z pézn. zm.)



