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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST-00) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zadania pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Dmosin, gmina Dmosin

Inwestor :

Gmina Dmosin
95-061 Dmosin 9

1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robot powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p. 1.3

1.3. Zakres robét objetych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nastgpujacych
elementow robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:

SST - 01 - Roboty przygotowawcze i rozbiéorkowe

SST - 02 - Roboty ziemne

SST - 03 - Roboty drogowe i zewnetrzne

SST - 04 - Montaz urzadzen technologicznych

SST - 05 - Montaz przewodéw grawitacyjnych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych
oraz wentylacji

SST - 06 - Montaz przewod6w cisnieniowych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

SST - 07 - Studnie glebinowe

SST - 08 - Linie kablowe

SST - 09 - Instalacje elektryczne



1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST 1 SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawca i
projektantem.

1.4.2. Zarzgdzajgcy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czgsciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.6. Obmiar robdt - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci rob6t
dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem, wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzone w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbioér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbiér koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okreslenia przedmiotu
zamOwienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdéb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.




1.4.14. Deklaracja  zgodnosci — oS$wiadczenie producenta stwierdzajagce jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robét z
takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cze¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odregbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami SST i poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy. Ogélnie zachowany bedzie podzial na dokumentacje:
- Zamawiajacego: przedmiot zaméwienia okresla projekt budowlany pod nazwa:

”Projekt przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Teresin, gmina Dmosin”

- oraz dokumentacje powykonawczg Wykonawcy;

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zarzadzajacego realizacja budowy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,O0g6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja
budowy.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjag budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cen¢ kontraktow3.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.



Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca begdzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie begdzie
powiadamial Zarzadzajacego realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez

Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy s3
panstwowymi lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego realizacja
budowy. Réznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do
zatwierdzenia.



1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbednych czynno$ci zwigzanych z biezgcg kontrolg realizowanych robét i ich
odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Zarzadzajagcemu do zatwierdzenia, szczegdétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatoéw ze Zrddet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostalty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode
Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Jesli Zarzadzajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z odmowag jego przyjecia, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja
budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego
realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Zarzadzajacego realizacjg budowy.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zarzadzajacego realizacja budowy; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego .

Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $§rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie speiniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Zarzadzajacego
realizacja budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usuni¢te przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zarzadzajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.



Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Zarzadzajacego realizacjag budowy, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposéb zapewnienia wykonania robét zgodnie z przepisami BHP,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i 1l0$¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze
moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja budowy natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w



pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportéw z
wynikami badafh jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjg budowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjg budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacjg budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.



Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych
odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zarzadzajagcemu realizacjg budowy do ustosunkowania sig.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiar6éw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zarzadzajacego realizacjga budowy na pisSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zarzadzajacego realizacjg budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg budowy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.



8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosSci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Zarzadzajacego realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),
ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew.
PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i1 ew.
PZJ,
7. opini¢  sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (o ile takie wystgpuja) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

kW



8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki platnosci i
rozliczenia za wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajagcym realizacjag budowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Zarzadzajagcemu realizacjg budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt, ustawienie tymczasowego oznakowania i1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, usuni¢gcie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).



1. Wstep

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robdt przygotowawczych i rozbiérkowych

wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci

Dmosin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie
przewidzianych w projekcie budowlanym rob6t przygotowawczych i rozbidrek .
W zakres tych rob6t wchodzg nastgpujace elementy:

rozbiorka istniejacego orynnowania i obrobek blacharskich;

rozbiorka pokrycia dachowego, ptyt dachowych prefabrykowanych;

rozbiorka element6w konstrukcji betonowych, zelbetowych i murowych;

rozbiorka tynkéw wewnetrznych;

demontaz skrzydel okiennych i drzwiowych;

demontaz istniejacych urzadzen wyposazenia technologicznego stacji - zbiornikéw
hydroforowych i filtracyjnych, aeratoréw, sprezarek, rurociagéw technologicznych
z armaturg i przyboréw sanitarnych;

demontaz element6w istniejacego ujecia wody - pomp glebinowych oraz glowic
studni wraz z armaturg i wyposazeniem;

demontaz elementéw prefabrykowanych - plyty nastudzienne odstojnikéw
popluczyn;

odwoz gruzu z rozbiorki i demontowanych urzadzen na odklady przeznaczone dla
tego typu odpadow w celu utylizacji;

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0¢06Ilne wymagania dotyczace robot




Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla robét objetych specyfikacja materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny lub mechaniczny.
4. Transport

Transport materialéw z rozbiérki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi srodkami transportu

samochodowego - wybdr zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ 1 zanieczyszczaniem trasy

przewozu .

5. Wykonanie roboét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczyC na czas trwania robét istniejagce na powietrzne i podziemne linie energetyczne,
instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz pozostale istniejgce naziemne i
podziemne uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe wraz z obrébkami, rynnami i rurami spustowymi rozbiera¢ recznie.
Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem. Zdemontowane elementy nadajgce si¢ do ponownego uzycia
nalezy oczysci€ i odwiez¢ na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajacego;

(2) Elementy instalacji elektrycznej/odgromowej i urzadzen rozbiera¢ r¢cznie - materiat
przemiesci¢ poza obreb budynku 1 odwiez¢ na sktadowisko;

(3) Sciany ceglane, tynki, elementy nawierzchni drogowej oraz konstrukcje betonowe —
rozbiera¢ z uzyciem narz¢dzi wg uznania wykonawcy ze zniesieniem lub spuszczeniem
rynnami;

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do

odzysku wyku¢ z otwordw, oczysci¢ i sktadowac.



(5) Demontaz prefabrykowanych ptyt stropowych, kratownic oraz zbiornikéw i pozostatego
wyposazenia technologicznego prowadzi¢ przy pomocy wykona¢ przy pomocy

dostosowanych §rodkéw transportu pionowego i poziomego;

(6) Teren wokot obiektu oczysci€ z resztek materiatéw, gruzu itp..

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
— Rozbidérka pokrycia dachowego i stolarki — 1 m2 — metr kwadratowy rozebranej potaci
dachowej lub 1 szt. zdemontowanego elementu techologicznego - zgodnie z jednostkami

uzytymi w opracowanym kosztorysie;

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru jak dla robét
zanikajacych.

=

Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe i przepisy zwiazane

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy budowa.

10.3

10.2. Tlosci robét rozbidérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
0.3.S

tosowac si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym projektu robo6t.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-02
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych wchodzacych w zakres zadania pod

nazwa:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Teresin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w
zakresie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody 1 obejmuja:

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenie budowy nowych obiektow
i rurociagéw grawitacyjnych i ttocznych;

¢ wykonanie wykopow mechanicznie z transportem na odklad staly lub tymczasowy;

¢ wykopy reczne z odwozem urobku taczkami;

e zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem;

¢ wykonanie podsypek piaskowych wynikajacych z realizacji r6znych obiektéw zwigzanych

z rozbudowg Stacji;

Szczegbtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robo6t.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe - cz¢s¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i
przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie okreslonej ilosci mas ziemnych do
rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdluz trasy projektowanej sieci oraz
zasypanie tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o Scianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadajg tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zalez no$ci od rodzaju gruntu okreslone w dokumen-
tacji technicznej wraz z klasyfikacja wystepujacych w podtozu gruntéw;

1.4.3. glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i1 rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

1.4.4. wykop ptytki - wykop, ktérego giebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.



1.4.5. wykop sredni - wykop, ktérego gtgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykop6éw, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujagca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),

Pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
do obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace gruntu z wykopow w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy
ochronnej i1 zasypki wykopu jest spetnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego
wskaznika oraz warunkéw dla przewidzianych dla warstwy ochronne;.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki, okre$lone powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad staly. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢
grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony recznie
ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;.

Podloze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wiasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podloze naturalne zastosowal wylacznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu
recznym 1 < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zagegszczanego powinna by¢
rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.



Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotnos¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem
naturalnym okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach
o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiagnigcie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0
(osiggniety w trzech miejscach na dt. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci gruntu) — przy trudnosci
osiggniecia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastgpi¢ gdérng warstwe zasypu wzmocniong
podbudowa drogi.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i1 zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak rozbiorki
ogrodzen oraz usuni¢cie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie osi przewodow,
badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci
prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odpltyw wéd opadowych w dét po jego
dnie. Przy wykopie mechanicznym spod wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od
rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi
min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robét ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) — przy innych
gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca warunki lokalne wykonania robét
ziemnych wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione na odcinkach gdzie zachodzi taka koniecznos¢.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku
mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad
tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.



5.2. Dokladnos$¢ i wymagania wykonania elementéw robét ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ £ 10 cm za$ tolerancja
dla rzgdnych dna nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopéw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego
podtoza wzmocnionego * 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zaggszczenia gruntu nie
powinno by¢ wigksze od —2 %

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopéw do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzgdzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt nie przewiduje tymczasowego odwodnienia wykopoéw z uwagi na brak obecnosci
wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi jednak umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catlym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow obiektow liniowych
powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robo6t
na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ i odprowadzié. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania
odno$nie stopnia zaggszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;

2. badanie i pomiary szeroko$ci , grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego;

3. badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem 1

srodkami transportu;



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
— zasypanie wykopu;
— zageszczenie gruntu;
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych
podioza przez obcigzenie plyta
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03 Roboty drogowe i zewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-03
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-12 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt z braniy drogowej i zewnetrznych

wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Dmosin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przewidzianych
w projekcie budowlanym robét drogowych w czasie budowy ulicy i obejmuja:

profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne;

podsypka piaskowa z zage szczeniem gr. 10 cm;

podbudowa betonowa C12/15 zdylatowana gr. 15 cm;

krawezniki betonowe wtapiane 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
nawierzchnia z kostki betonowej gr.10cm na odsypce piaskowo-cementowej;
obrzeza betonowe, chodnikowe 20x6 cm;

opaski z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzezami betonowymi 20x6 cm;
ogrodzenie z siatki stalowej osynkowanej 250/156 cm na cokole

betonowym;

e brama dwuskrzydiowa ;

¢  humusowanie z obsianiem trawy;

Szczegdtowy zakres , rodzaj 1 ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalez y rozumie¢ w kaz dym przy-
pad-ku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uz ytkowa

(droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).




1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N,
cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 1II klasy 32,5
N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wilasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wigzania, min , nie wcze$niej niz: 75
4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111:1996 [14],
piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug
PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.




2.5. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng,
folie z tworzyw sztucznych,
— widékniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
piasek 1 woda.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowg o grubosci 60
mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dtugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) $rednia z szes$ciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250

[2]:

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, %, nie wigcej niz 5

¢) obnizenie wytrzymato$ci na $Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci

préobek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiccej
niz

2.3. Wymagania odnos$nie materialéw do produkcji kostek brukowych

2.3.1. Cement



Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatlozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikdéw, zgodnie z receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wickszg wytrzymalo$¢, mniejszg
nasigkliwos$¢ 1 wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to byc¢
barwniki nieorganiczne.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe

Obrzeza odpowiadaja wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01 [8]. W

zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

W  zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzeh oraz odchylek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - Gl,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x
20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. Wymiary betonowych obrzezy
chodnikowych :

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2.

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

1 +8 +12

b, h +3 +3




Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby . ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

Sktadowanie obrzezy:

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek 1
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢
minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 i B
30.

2.2. Humusowanie

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.1. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
réznych odpadkéw roslinnych i1 zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami
1 $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch




miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczescie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien
wykazac si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantujagce nast¢pujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo * 3%, cement £ 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wodg,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowe;,

— walcoéw wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania lub ptyty wibracyjne,

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt 1 kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.



4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Zamawiajagcego, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania
obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre§lonych
w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (1)

Minimalna warto$¢ I, dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to




powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Zamawiajacy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbe¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynositly od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po wulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i1 przystapic
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamies¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywa¢ ukladarkami
mechanicznymi, poruszajacymi si¢ po prowadnicach.

Przy ukfadaniu chudej mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze
odbywac si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za zgoda Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20
cm, po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos$¢, to do uktadania drugiej warstwy
mozna przystapic¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.



Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej
zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z
PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

5.5.1 Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na calej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej
warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.5.2. Nacinanie szczelin

W poczatkowe] fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na
glebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te
nalezy wycig¢ tak, aby cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub
prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci plyt do ich szeroko$ci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5
do 1,0.

W przypadku przekroczenia goérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci 1
spodziewanego przekroczenia dwudziestoo$miodniowej wytrzymato$ci na $ciskanie chudego
betonu, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.

5.5.3 Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych
sposobow:

a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajagcym aprobat¢ techniczng, w ilosci ustalone;j
w SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez
wiatr,

c¢) przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych $rodkéw do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do
10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wylacznie za
zgoda Inzyniera.

5.5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.



Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

5.6 Ogrodzenie z siatki

5.6.1 Zasady wykonania ogrodzen

W zalezno$ci od wielkos$ci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora
nadzoru zakres robdt ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robo6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia
w terenie na podstawie dokumentacji projektowe;j .

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
— wykonanie cokotéw betonowych pod ogrodzenie,

— ustawienie stupkéw

— wykonanie wlasciwego ogrodzenia

— wykonanie bram 1 furtek.

5.6.2 Wykonanie podstawy (fundamentéw) betonowych pod ogrodzenie

Betonowe podstawy (fundamenty) o wymiarach 30x30 m i
wysoko[ci 120 m naley wykona z betonu B20. CokoBy wysoko[ci 25 cm i szeroko[ci 6 m
zaprojektowano jako elbetowe z betonu B15 zbrojone czterema prtami 8 , dwa doBem i dwa géra.
CokoBy oddylatowane s od sBupéw przy pomocy paska z folii budowlane;j.

5.6.2 Ustawienie stupkéw

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac
si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki z rur powinny posiada¢ kapturki zabezpieczajace otwor
gorny.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojagce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wickszym od 15° nalezy =zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw nylonowych.
Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do
nich siatki.

5.7. Trawniki

5.7.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok.
10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem walem -
kolczatkg lub zagrabi¢,



siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpzniej do potowy wrze$nia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m? chyba ze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m? chyba ze SST przewiduje
inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.7.2. Pielegnacja trawnikoéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikOw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza polowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegblnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek

brukowych posiada aprobatg¢ techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.3.2. R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)




Nier6wnos$ci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nier6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzg¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.6. Zageszczenie profilowanego podloza

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.1. Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy fata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m* utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50
m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zalamania niwelety nie
mogg przekracza¢ = 3 cm.



6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

6.5. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okre$lenia ilo$ci zanieczyszczen (w m’),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

— 1ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikOw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy;

— obecnos$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowe;j
kostki betonowej, profilowanego podtoza, podbudowy betonowej i urzagdzonego trawnika.
Pozostale jednostki — zgodnie z przedmiarem do kosztorysu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— profilowanie i zaggszczenie koryta;



— wykonanie podbudowy betonowej;
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i1 wypelnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Material szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

9. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

10. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

11. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

12. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

e AN i e

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
10.3. Zalaczniki

10.3.1 Zatacznik nr 1 - przvklady ksztaltow betonowej kostki brukowej
a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka
brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04 Montaz urzadzen technologicznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST - 04

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-13 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montaZowych urzgdzen technologicznych

wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Dmosin, gmina Dmosin

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
monta owych zwigzanych z nastepujacymi zaprojektowanymi urzadzeniami:

e dostawa i montaz fitrow pionowych; ze zlozem zg. z projektem i kompletem
orurowania i zestawem armaturys;

jak wyzej lecz aeratora z wyposazeniem;

jak wyzej lecz sprezarek bezolejowych;

jak wyzej lecz zestawu dozujacego podchloryn sodu;

jak wyzej lecz zestawu dmuchawy;

dostawa i montaz rozdzielni z kompletem wyposazenia;

dostawa kompletu wyposazenia i armatury i ksztaltek zgodnie z zestawieniem
w projekcie z branzy technologicznej;

Szczegélowy wykaz oraz ilos¢ przewidzianych urzadzen zawiera tabela zawarta w
dokumentacji projektowej branz y technologicznej pod nazwa ,,Zestawienie urzadzen i
armatury “ oraz przedmiar do kosztorysu.



1.4. Okreslenia podstawowe uzywane w SST :

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6ot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST-
00).

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace urzadzen i materialow

Ogodlne wymagania dotyczace urzadzen oraz materialéw i ich skladowania podano w
OST-00 pkt. 2. Urzadzenia i materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Zamawiajacego).

Szczegbétowy opis poszczegdlnych urzadzen technologicznych przewidzianych w
procesie uzdatniania wody dla przebudowy SUW FREDNOWY zawiera projekt budowlany —
technologiczny stacji uzdatniania opracowany przez Pracowni¢ Ustug Projektowych DOBROL
Olsztyn

Projekt przewiduje w wigkszosci przypadkdéw zastosowanie urzadzen konkretnego
producenta — nie oznacza to wykluczenia wyposazenia stacji w inne urzadzenia pod
warunkiem wykazania, ze efekt ich stosowania i jako$¢ bedzie nie gorsza lub wyzsza od
przewidzianych w wyzej wymienionym projekcie technologicznym.

2.5 Skladowanie urzadzen

Urzadzenia stanowigce wyposazenie stacji winny by¢ dostarczone na budowg przy
pomocy odpowiednio przystosowanego sprzgtu transportowego zapewniajacego ich
nieuszkodzenie. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

W kazdym przypadku nalezy bezposrednio po dostawie sprawdzi¢ czy nie zostaly
uszkodzone podczas transportu. Skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armature, taczniki i
materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST-00 .

3.2.  Sprzet do montazu urzadzen stacji uzdatniania



Sprzet montazowy jak i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Spos6b montazu poszczegdlnych urzadzen okreslaja szczegétowo instrukcje ich
producentéw — nalezy S$cisle stosowaé si¢ do zawartych tam wskazéwek z wykorzystaniem
wykonanych przez producenta uchwytéw montazowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 OST.
4.2. Transport urzadzen i ich elementéw sktadowych
Poszczegblne urzadzenia wraz z wyposazeniem, ze wzgledu na ich gabaryty, nalezy
transportowa¢ $rodkami transportu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami transportowymi.

Transportowane elementy technologiczne winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 OST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST — 01.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1 Warunki ogdlne

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR ich producenta.
Urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczk¢ znamionowg podajaca:
— nazwe producenta,
— charakterystyke techniczng urzadzenia,
— date produkcji i numer kolejny wyrobu,
— znak kontroli techniczne;j.



Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych - tom II Instalacje
sanitarne” oraz dokumentacja techniczno — ruchowg ( DTR ) producentéw urzadzen.

5.5.2 Montaz orurowania

Wytyczne ogdlne

— Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczys$ci¢; rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

— Izolacj¢ antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wst¢pnego
nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuni¢cie uszkodzen i
wykonanie nowej izolacji, si¢gajacej co najmniej S cm poza miejsca uszkodzone.

— Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej
powinny mie¢ grubos¢ $cianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejsza
jednak niz 6 mm.

— Srednica wewnegtrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej: dla przewodéw srednicy do 150 mm o 1,5%,

— Dla przewodoéw z izolacja antykorozyjna lub cieplng jako s$rednic¢ zewnetrzng rury
przewodowej nalezy przyjmowac zewnetrzng Srednice plaszcza ochronnego izolacji.

— Przy przerwach w ukladaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodow.

— W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen mig¢dzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypelni¢ elastycznym
szczeliwem.

— Przewody poziome nalezy montowac na podporach.

— Zmiany kierunk6w prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi
ksztattkami.

— Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych $rednic nalezy wykonywaé za pomoca
obrobki plastycznej na gorgco (kucia). Zwezenie rur Srednicy powyzej 150 mm nalezy
wykona¢ za pomocg wycinania klinéw i spawania pozostawionych paskéw ze soba.

Potaczenia rur

Potgczenia gwintowane

— Polaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodéw z rur  stalowych
instalacyjnych przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa,

— Polaczenia gwintowane mozna réwniez stosowa¢ do potgczen przewoddéw z armaturg
gwintowang oraz przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sg
gwintowane.

— Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Dokladnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie
zlaczki.

— Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potqgczenia kotnierzowe

— Polaczenia spawane rurociggéw 1 ksztaltek powinny by¢ wykonywane po
przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowe]



normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty zlagczy spawanych polaczen kréécow i
odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa normg PN-B-69012. A

— rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ faczone przy zastosowaniu gwintowanych
kolnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikéw rurowych ocynkowanych z
zeliwa ciggliwego zgodnych z norma PN-EN 10242. Jakos¢ potaczen spawanych
rurociggdw, ksztaltek, kréccow 1 odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie
W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-69775.

Potgczenia spawane

— Wymagania ogélne dla polaczen spawanych okreslone sa w tomie III WTWiO.
Wymagania szczegétowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej
wytrzymatosci, sposéb badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii
wykonania robét spawalniczych.

5.5.3 Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany
jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia.

3. Armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy
ustawia¢  na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie
przewodow.

4. Pompe nalezy zamontowa¢ na fundamencie na podktadkach wibracyjnych, potaczenia
zestawu z instalacjg nalezy dokonywa¢ za pomocg tacznikéw amortyzujacych. Montazu
nalezy dokona¢ wg DTR producenta zestawu.

5. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu aby utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

6. Armatur¢ zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

7. Zawory zwrotne nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaty si¢ w
polozeniu pionowym.

8. Zawory zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do gory klapa znajdowata si¢ w potozeniu otwarcia przeptywu.

9. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaga-
niom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

10. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

11. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry itp.) powinna odpowiadac
wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ wartos¢ robocza
mierzonego parametru. W szczegdlnosci: Srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

12. Manometry tarczowe nalezy montowac¢ na rurce syfonowej; na kréccu tgczacym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

13.Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne
ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

14. Aparature¢  kontrolno-pomiarowa nalezy montowac¢: po uprzednim sprawdzeniu
prawidlowosci jej dziatania w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze
oswietlonych, przynajmniej $wiattem sztucznym, w sposéb zabezpieczajacy przed
przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem



15. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody (wodomierze) powinien by¢ zgodny z
warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw
szczegblne] uwagi wymaga miejsce i sposob montazu oraz zachowanie odpowiednich
prostych odcinkéw rurociggéw przylaczanych przed i za urzadzeniem pomiarowym
przeptywu jesli takie s3 wymagane przez producenta urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w poz. 6 OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien ustali¢ metody prowadzenia
robot 1 ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi
wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w  poz. 7 OST.
7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kpl. wykonanej i odebranej przepompowni lub tloczni

scieckow z uwzglednieniem wszystkich wymienionych wcze$niej elementéw sktadowych,
obmierzonych wedtug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét



Ogolne zasady odbioru robét podano w poz. 8 OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budow3 stacji a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podioza
- roboty montazowe poszczegdlnych urzadzen,

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

8.3 Odbior techniczny czeSciowy robét

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw spetniajagce wymogi PN i
aprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw cz¢sciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca rob6t, dotyczy jakosci
prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢

ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone

do niego w sposo6b trwaty i podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4  Odbioér koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone

nastepujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawieraé zmiany
wprowadzone w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng przepompowni i tloczni na planie sytuacyjnym
wykonang przez uprawnionego geodete,
O zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przediozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przediozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
projektu i umotywowane w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materialéw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.



Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w

protokdle. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z normg, jezeli zostaty spetnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze cze¢sciowym lub koncowym,
nie zostalo spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po
wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9.

9.1

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

10.

10.1
10.2

1.

2.

o

10.

Cena kompletu wykonanego i odebranego urzgdzenia technologicznego obejmuje :

- zakup, dostarczenie, montaz urzadzenia,

- pomiary i badania ,

- préby szczelnosci , prace przygotowawcze i pomiarowe ,

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego, koszty szkolenia, DTR,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi
w wode 1 zbiorowy odprowadzeniu Sciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PCV
produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejScia rurociggami
wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez
$ciany rurociggdw wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie  ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



11. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spre¢zonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z p6zniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 . w sprawie
systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministrtow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie Iub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i1 Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodno$ci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22. Instrukcja montazowa 1 ukladania w gruncie rurociagdw z PE produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

23. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ
P3.

24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez S$ciany rurociggéw wodno —
kanalizacyjnych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -05 Montaz przewodow grawitacyjnych

instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz wentylacji

1. Wstep
1.2.Przedmiot SST-05

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-14 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z montaZ em prze-

wodow grawitacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz wentylacji wchodzacych

w zakres zadania pod nazwg:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Dmosin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w przebudowywanym obiekcie
przetargowym w nast¢pujacym zakresie:

¢ wykonanie podsypek piaskowych dla przewodéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w wykopach;
e przewody z rur PVC Kkielichowe fi 50-110-160 mm;
¢ studnie rewizyjne z kregoéw bet.;
e studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych;
e proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych;
¢ odwodnienie liniowe - korytka s=10 cm ze studzienkami;
e umywalki porcelanowe;
¢ sedesy typu kompakt;
¢ odstojniki poptuczyn z kregéw zelbetowych;
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze roboét.



1.4. Okreslenia podstawowe

Pojecia ogélne - instalacja wodno-kanalizacyjna

- Instalacja kanalizacyjna - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
‘ odprowadzenia Sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewngtrznej

podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym

- pion (przewdd spustowy) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekow z podejsé¢
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego
poziom (przewod odptywowy) - kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu
zbiorczego;
przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych ;

- instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wodg¢ obiektu budowlanego;

- punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

1. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niz
podano w projekcie budowlanym lub réwnowazne. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Zamawiajacego.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajace si¢ bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materialéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opini¢
higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2.1 Rury i przewody instalacyjne

Do budowy przewodow kanalizacji grawitacyjnej na terenie stacji stosuje si¢ nastgpujqce
materiatly:

- rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC DN 110 i 200 mm wg
PN-81/B-10800, PN-92/C-89016 taczone na uszczelki gumowe.

- rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite, producent musi
posiadac certyfikat ISO 9001, ISO 14001



- klasy PN 8 (SDR 34 SN8) z wydtuzonym kielichem typu ci¢zkiego wraz z uszczelkami
gumowymi ktére dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205 i ISO 4435:1991

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC klasa PN 8 wg PN-85/C-89203 1 ISO 4435:1991

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe
studzienek).z PVC

- sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]

- posiadajg Aprobate Techniczng

- Deklaracje zgodno$ci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny

- ksztattki do instalacji kanalizacyjnej z PVC wg PN-93/C-89218

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe ) z
PVC

- uchwyty i podpory do mocowania rur oraz przewodéw do stropéw i $cian wg PN-76/8860-
01;

- wyposazenie — zgodnie z projektem (umywalki i sedesy porcelanowe)

- elementy instalacji wentylacyjnej jak wentylator, wywietrzaki dachowe 1 anemostaty)

- studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN 1500 mm - z gotowych prefabrykatéw
umozliwiajacych zestawienie wszystkich elementéw studni tj. komory roboczej, komina
wlazowego i dna studni. Kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08 z betonu klasy B 45 o
ztaczach na uszczelki gumowe. Wymagania odnos$nie kregdéw : beton wibroprasowany
B45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F-150 Plyta zelbetowa okraglta wg KB-
38.4.3./1. Dennice z gotowymi kinetami. Wtazy - zastosowac wtazy zatrzaskowe z zeliwa
sferoidalnego — wymagania jak w PN-H-74051-2:1994.

- studzienki kanalizacyjne niewtazowe z PVC (z tworzywa litego) lub PE lub z PP (lub z
materiatu lepszego) jako systemowe zgodne materiatowo z materiatem rury kanalowej (z
tworzywa litego) o $rednicy minimum @400mm — podstawa studzienki monolityczna z
fabrycznie umieszczonymi uszczelkami gumowymi zapewniajgcymi szczelnos¢ 0,5bara, z
przejsciami przez $cianki typu ,.in situ”, podstawy dla rur kanalizacyjnych o srednicy
odpowiadajacej srednicy kanatu w wykonaniu PP-B przelotowe lub z odptywami
bocznymi, rura trzonowa karbowana minimum @400mm z wtazem zeliwnym sferoidalnym
typu ci¢zkiego @425mm D-400 osadzonym z zastosowaniem adaptera teleskopowego w
ulicach lub z wtazem zeliwnym sferoidalnym typu lekkiego o klasie obcigzenia B125
osadzonym na odcigzajacym stozku lub pierscieniu betonowym na terenie nieutwardzonym.
PN-EN 13598-2:2009  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes$¢ 2: Specyfikacje
dla studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i
gleboko przykrytych instalacjach.

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje si¢ nastgpujgce materiaty i materiaty:

e kanaty wentylacyjne - nalezy wykona¢ w dowolnym systemie, nie izolowane (za
wyjatkiem kanatéw znajdujacych si¢ na dachu budynku) w wersji materialowej z blachy
stalowej oraz czesciowo z blachy aluminiowej;

Wymagania — wykonanie niskocisnieniowe zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 cz. zastapiona przez PN-EN 1505:2001;
- wentylatory — kanatowy prostokatny z regulatorem obrotéw RV 1 oraz okragly CV1 oraz
wentylatory §cienne z lampka kontrolng i opéznieniem czasowym regulowanym o jako$ci
rownowaznej z analogicznym wentylatorem firmy Venture Industries typu EB-175T;



2.2

4.1.

- uchwyty i podpory do mocowania kanatéw wg KB1-37.8(1) 1 (2);

Skladowanie

2.2.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperaturg nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamkni¢tych lub zadaszonych. Rur z
PVC i polietylenowych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5m. Sposéb sktadowania rur z PCV
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg
kotkéw 1 klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czegsci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.2.2. Urzadzenia sanitarne

Urzadzenia sanitarne i wyroby z ceramiki péiszlachetnej - fajansowe, porsanitowe, z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura
nie spada ponizej —5°C.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w
skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamknigtych.

3. SPRZET
Wymagania odno$nie sprz¢tu zawarte sg w p. 3 Ogélnej Specy@kacji Technicznej OST-00.

4. TRANSPORT
Zgodnie z p. 4 Ogélnej Specy@kacji Technicznej OST-00.

Rury z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury
"wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace

dodatkowe wymagania:

- przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong krucho$¢ tworzywa,



4.2.

5.1.

5.2

5.3.

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé
1 m. Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

Urzadzenia sanitarne

Transport urzadzen powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i1
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do podktadow
lub zaczepéw na Srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materiatlow
nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie urzadzenia.

Skrzynki z materialami mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé w
warstwach w zaleznos$ci od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje wewnetrzne:
kanalizacji sanitarnej, cieplej i zimnej wody.

Roboty przygotowawcze

Projektowane osie przewod6w instalacji kanalizacji zewng¢trznej powinny by¢ oznaczone
w sposoOb trwaly i widoczny.

Roboty montazowe
5.3.1 Polaczenia rur kanalizacyjnej, montaz armatury

Potgczenia kielichowe

Bosy koniec uktadanej rury powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo w kielichu rury
poprzedniej Migdzy bosym koncem rury, a wewne¢trznym czolem kielicha nalezy pozostawié
szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekkg zmiane kierunku, pod warunkiem, ze szczelina migdzy
rurg 1 kielichem wynosi co najmniej 6mm.

Przy potaczeniach kielichowych stosuje si¢ uszczelki gumowe.



Monta?Z armatury

Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych. Przed
montazem nalezy ja oczysci¢ i sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworéw jest proste i korpus
nieuszkodzony.

Armatur¢ zaporowg ustawia si¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, wéwczas dtugos¢ odcinka
przewodu pomigdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwe¢zka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5
srednicy rury.

5.3.2 Wymagania odno$nie prowadzenia i montazu przewodoéw instalacji wewnetrznych

Prowadzenie i montaz przewodow kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ utozona tak by speinione byly warunki wynikajace z
wlasciwosci 1 wytrzymatosci przewodow z tworzyw sztucznych - eksploatacja tej instalacji
moze odbywac si¢ w zakresie temperatur od +5 do +40°C.

Spos6b montazu przewodéw kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ ich swobodne
wydtuzanie si¢ pod wplywem temperatury — kazde potaczenie kielichowe musi umozliwi¢
kompensacje wydtuzenia o dtugosci 1 cm.

Spadki przewodéw odptywowych: min. 0,8 — 2%, max. 8-15% w zaleznosci od $rednicy
tych przewodow.

Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegrod
budowlanych. Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami — max. 1,0 m. Przy przejsSciu przez przegrody
(Sciany, tawy fundamentowe) nalezy stosowac tuleje ochronne.

Montaz przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z
izolacjg. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone weilng mineralng lub
innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc
wykonane w spos6b nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i1 poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngetrznej
powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci 1 wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow
nie wptywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢ konstrukcji.



Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczalo 0,4 %
odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Elementom i urzadzeniom w sieci przewodéw przewidzianym do zdemontowania lub
wymiany nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpér 1 podwieszeh powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen
liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie urzadzen wytwarzajacych wibracje oraz w odlegtosci
nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zakldcajacy wpltyw na ksztalt i zasigg strumienia
powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposéb trwaty i
szczelny.

Przewdd 1aczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢
jak najkrotsza trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku taczenia z siecig przewodéw za pomoca przewodoéw elastycznych nie
nalezy zgniata¢ tych przewodéw

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sg montowane w pozycji
catkowicie otwarte;.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni. ptakow itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych muszg zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejscia
przez dach.

Przepustnice

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specy@kacji Technicznej OST-00
pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

zgodnosci z dokumentacjq projektowg - sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa

polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych rob6t oraz na stwierdzeniu

wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

badanie materiatow uzytych do budowy instalacji - nastepuje przez porownanie ich cech z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie

dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z

normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w SST oraz

bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

sprawdzenie wykonania potgczen rur 1 kanatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewngtrzne oraz probe szczelnosci.

wykonanie proby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej na ci$nienie zgodnie z PN-

81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania. Z proby sporzadzi¢ protokét

podajacy warto$¢ ciSnienia probnego, czas i wynik proby oraz zde@niowacé te czgsé
instalacji, ktéra byta objeta badaniem.

sprawdzenie droznosci i szczelnosci wykonania instalacji kanalizacyjne;.

sporzgdzenie protokotu wykonania izolacji termicznych na poszczeg6lnych instalacjach —

zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00  pkt.
7.0. Jednostkag obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu i S$rednicy.
Jednostkag obmiarowa urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest | komplet (kpl.)
zamontowanego urzgdzenia dla kazdego typu. Jednostka obmiarowg rury stalowej lub
miedzianej jest ] metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiory rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt 8.0.
8.1. Odbior czeSciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.



Dziennik Budowy;
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

8.1.1. Zakres odbioru czesciowego

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

przydatnos$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni posadzki,
podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym:;

dtugosci 1 Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur, armatury i
urzadzen;

szczelnoSci przewodow na infiltracje;

izolacji przewodow

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST,

uzycia wlasciwych materialéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy.

8.2.

Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym:;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci poszczeg6lnych instalacji;

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow;

inwentaryzacja powykonawcza przewodéw i obiektow na podkiladach budowlanych
wykonana przez wykonawce.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

protokoty badan szczelnosci i préby na goraco.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :
- dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowiska pracy,
- demontaz przybor6éw sanitarnych oraz instalacji,
- wykonanie pionu kanalizacyjnego, podejs¢: kanalizacyjnego oraz wody cieptej i zimnej,
- ,,bialty montaz”,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspd6lne wymaganie 1 badania.
PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-83/B-10700/04 — Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-77/B-75700/00 — Urzadzenia splukujagce do misek ustgpowych i1 pisuaréw. Wspdlne
wymagania 1 badania.
PN-77/B-75700/01 — Urzadzenia splukujagce do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania i badania.
PN-84/B-75701 — Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace
z tworzyw sztucznych.
PN-86/H-74084 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podtogowe.
PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/M-75114 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.
PN-78/M-75117 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.
PN-80/M-75144 — Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome.
PN-73/M-75176 — Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory sptukujace.
PN-85/M-75178/00 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178/01 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178/05 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178/06 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.
PN-75/M-75208 — Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztaczkg do
WeZy.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.
Przepisy zwigzane:
— Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6Zniejszymi zmianami.
— Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, opracowane
przez COBRTT ,.Instal”
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —Wymiary.
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotlowym — Wymiary,
PN-B-03434:1999 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢.
Wymagania i badania.
PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe
7PN-EN 12 599 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -06 Montaz przewodow cisnieniowych wewnetrznych
i zewnetrznych zwiazanych z technologia Stacji

1. WSTEP
1.2. Przedmiot SST - 06

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej SST-15 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem przewodow

cisnieniowych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Teresin, gmina Dmosin

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowe;j.

Charakterystyczne parametry poszczegolnych obiektow:

przewody z rur PP;

przewody z rur PE PN10 z ksztaltkami taczone przez zgrzewanie;
przewody z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej;

zasuwy zeliwne dla rurociagow;

montaz armatury przelotowej i odcinajacej;

hydranty pozarowe nadziemne;

oznakowanie przewodéw podziemnych tasma ostrzegawcza oraz oznakowanie
zasuw tabliczkam;

e plukanie i préba szczelno$ci wewnetrznych instalacji ci$nieniowych;

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4.0Kkreslenia podstawowe uzywane w SST :

1.4.1 Pojecia podstawowe



sie¢ wodociggowa — uktad wodociggowy przewodéw znajdujacych si¢ poza budynkiem
(PN/B-10725:1999)

przytgcze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociaggowa z wewnetrzng
instalacja wodociaggowa

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza
droge lub inng przeszkod¢ ewentualnych przeciekow wody;
- skrzyzowanie 7z przeszkodami — przejScie pod ciekami, drogami w rurach
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
- bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, tréjnikach,
koncoéwkach sieci uniemozliwiajgca przemieszczenie si¢ sieci wodociggowe;j;

hydrant — zaw6r wbudowany w sie¢ wodociggowa przeznaczony do pobierania z tej sieci
wody do celow przeciwpozarowych;

zasuwa — zawoOr wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania
odcinkow sieci.

1.5.0gédlne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).

2.

2.2

2.2.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2.
Materialty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
zarzadzajacego realizacjg budowy.

Rury, ksztaltki

Do budowy instalacji cisSnieniowych beda zastosowane rury:

e PE DN110-160-200 mm PN 10 taczone metodg zgrzewania doczotowego wraz z
niezbedng iloscig ksztattek umozliwiajacych wykonanie przylaczy i instalacje
hydrantéw oraz zasuw.

e przewody z rur PP fi 11-32 mm;

e przewody z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej D 50-200 mm;

e orurowanie mieszacza wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 ( 1.4301 )
zgodnie z PN-EN 10088-1;

* nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow rurociggéw technologicznych innych niz
stal nierdzewna X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) zgodnie z PN-EN 100881.

e wszystkie sieci miedzy obiektowe prowadzace wod¢ wykona¢ z rur i ksztattek
PE100 SDR 17 na cis$nienie robocze 10 bar ( 1 Mpa ) , jedynie odcinki
wychodzace ze zbiornikéw zaprojektowano z rur zeliwnych zabezpieczonych
antykorozyjnie.



e rury i ksztaltki PE musza by¢ zgodne z normg ISO4427 i posiada¢ Aprobate
Techniczng i Atest Higieniczny PZH. Uzbrojenie w zasuwy prod. HAVLE -
zastosowa¢ zasuwy klinowe, kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z
obudowa do zasuw 1 skrzynka uliczna.

® na rurociggu ttocznym wody uzdatnionej do sieci wodociaggowej wykona¢ hydrant
p.poz. DN 80 z kolanem stopowym i ksztaltkg typu FF i kotnierzowa zasuwa
80mm z petnym przelotem. Typ ksztattki Monoconnet nr kat. 296. Wyposazenie:
obudowa Nr kat 9000 DN 50; skrzynka uliczna Nr kat. 9500 + ptytka podktadowa.

¢ pod zasuwami przewidziano podtoze zageszczone mieszanka z chudego betonu
ZWirowego.

* wyposazeniem zaprojektowanej sieci wodociggowej s3 zasuwy z koncami do
zgrzewania z rurami PE (z obudowg) oraz hydranty pozarowe nadziemne, zdroje
uliczne i studnie wodomierzowe z wodomierzami.

e rozprowadzenie wody z zastosowaniem rur systemu Kisan o $rednicach @ 15 i
20mm.

2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 15 cm. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4  Bloki oporowe

Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyktego B25
odpowiadajgce normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05.

2.5 Skladowanie materialow
2.5.1 Ruryiarmatura

Rury z PE dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach lub kregach i
powinny by¢ sktadowane tak ditugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy
sktadowaniu rur i armatury nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- rury sktadowac na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstgpach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos$¢
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i ukfadane kielichami naprzemianlegle, z wysuni¢ciem
kielichéw poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem
si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow;

- armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknietych;

2.5.2 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknietych.



2.5.3

3.

3.2

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 OST-00 .

3.2

4.1.

43.

Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

Wykonawca winien dysponowa¢ sprz¢tem zapewniajacym osiggniecie wilasciwych
parametréw zgrzewania rur PE dla sieci wodociagowe;.

Sprzet montazowy jak i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00 .
Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia

podczas

przewozu. Ze wzgledu na  specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzegac
nastepujacych

wymagan:
przewo6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiednie;j
dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dluzsze niz 1
m.
rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co
przy sktadowaniu - z tym, ze wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé
I m.
rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne sciany skrzyni samochodu.
przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.
roztadunek rur w wigzkach o wigkszych s$rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawelniano-konopne;j.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2

zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone r¢cznie.

Transport armatury

Armatur¢ nalezy transportowa¢ S$rodkami transportu z przykryciem z
zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i1 uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Cz¢$¢ armatury (zasuwy, hydranty) nalezy przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach za$§ armatur¢ drobng w skrzyniach i pojemnikach.

Transport blokéw oporowych

Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji
pionowej lub poziomej. W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia
styku ze scianami Srodka transportu nalezy stosowac przekladki, rozpory i kliny z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu mocowane do
podktadéw lub zaczepéw na srodkach transportu.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:
zmiany sktadu mieszanki
zanieczyszczenia mieszanki
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§long w  wymaganiach
technologicznych

Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 OST-00 .
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
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S.5.

5.5.1

5.5.2

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST - 01
Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystagpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajagc pod rury tylko warstwe wyréwnawcza z gruntu rodzimego, nie
zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym lozysko nosne.
Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza
gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ mialy podioze naturalne lub spoistych glin, it6w
nalezy wykona¢ podsypke (fawe¢) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Material
na podsypke to piasek, ttuczen i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

Roboty montazowe
Warunki ogdlne

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1 %.

Gtebokos¢ utozenia przewodéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $srodkow
zabezpieczajacych podtoze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego
przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylo wigksze niz gtebokos¢
przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegétowe dane na ten temat zawarte sg w
opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku gdy
wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych 1 naziemnych oraz od
scian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne ukladania i montazu rur PE i PP i stali nierdzewnej

przewody uktadaé przy temp. otoczenia 0° do 30° C;

sposO6b montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen i peknig¢,
uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania olejnych odcinkéw rurociggéw,



- przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej % swego obwodu,

- zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;

- pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 —
15 cm;

- zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukéw;

- wezly na przewodzie oraz tuki, trjniki, koncéwki sieci nalezy zabezpieczen blokami
oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed otarciem
za pomocg grubej folii lub tasmy z tworzywa — bloki wykona¢ przed préba szczelnosci;

- na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza;

Prefabrykacja orurowania zestawoéw filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu
pompowego realizowana bedzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjne;.
Catkowity montaz zestawéw uktadu technologicznego i rurociggédw spinajacych wraz z
proba szczelnosci odbywa sie przed wysylka urzadzen na obiekt. Na obiekt dostarczane
jest kompletne urzadzenie po pomyslnym przejsciu préb.

Orurowanie stacji wykona¢ z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej odpornej na
korozje gatunku miejscu rozgatezienia i stabilnego przeptywu - przy wykonywaniu
rozgatezien rur nalezy zastosowac technologie wyciaggania szyjek metodg obrobki
plastyczne;j.

Potaczenia realizowa¢ za pomoca zamknigtych gltowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobra
ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamkni¢ta budowg gltowicy spawalniczej,
powtarzalno$¢ parametrow spawania, minimalng ilo$¢ niezgodno$ci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jako$ci spoin przez wydruk parametréw spawania.,
zaworkami sterujgcymi i zaworkami tlumigcymi.

Najbardziej popularnymi gatunkami stali nierdzewnych wykorzystywanymi m.in.
do wykonywania instalacji wodnych sg stopy o strukturze austenitycznej zawierajace: C
ponizej 0,1%, Cr od 16 do 28% oraz Ni od 3,5 do 32%.. Nikiel w przypadku pierwszej
grupy stali zapewnia jej wysoka plastyczno$¢ i poprawia spawalno$¢ poprzez nadanie jej
odpowiedniej struktury.

Norma PN-EN 10088-1:2007 ,,Stale odporne na korozje¢ - Cze$¢ 1: Gatunki stali
odpornych na korozje¢” klasyfikuje stale nierdzewne w oparciu o ich sktad chemiczny.

Polaczenia spawane
Metody spawania stali nierdzewnej

Spawanie elektroda otulong, spawanie TIG oraz MIG/MAG sa najczesciej stosowanymi
metodami spawania. Najwyzsza jakos¢ 1 estetyke potaczen, kosztem niskiej wydajnosci,
zapewnia metoda TIG. Duzo wydajniejsza metodg spawania, gwarantujagcg réwniez wysoka
jakos¢ potaczen spawanych o nieco jednak gorszej estetyce, jest spawanie metodg MIG.
Dobér materiatéw dodatkowych do spawania

Dobér odpowiedniego gatunku materialu dodatkowego jest kluczowym parametrem
wptywajacym na odpornos¢ korozyjng ztgczy spawanych.  Spoiwa przeznaczone do spawania
okreslaja normy PN-EN 1600:2002 oraz do spawania metodami TIG 1 MIG normy PN-EN
ISO 14343:2007.

W przypadku spawania metoda TIG i MIG/MAG materiatem dodatkowym jest rowniez
gaz ostonowy stosowany w trakcie procesu. Klasyfikacje mieszanek gazowych stosowanych w



procesach spawalniczych ujmuje norma PN-EN ISO 14175:2009 ,Materialty dodatkowe do
spawania - Gazy i mieszaniny gazow do spawania i procesOw pokrewnych”.
Przygotowanie elementéw do spawania

Juz na etapie transportu, skladowania i obrobki stali nierdzewnej nalezy zwracac
szczegllng uwage na to, aby powierzchnia stali nie zostala uszkodzona. Zalecane jest unikanie
kontaktu stali nierdzewnych z innymi materiatami, szczegélnie stalami niestopowymi (tzw.
czarnymi) oraz miedzig i jej stopami. Miejsce nawet delikatnego zarysowania powierzchni stali
nierdzewnej stalg niestopowg (czarng), np. podczas odbijania zuzla miotkiem wykonanym ze
stali niestopowej, staje si¢ zroédtem korozji. Dlatego tez powierzchnie i urzadzenia do
przetwarzania stali nierdzewnej powinny by¢ oddzielone od produkcji, w ktoérej przetwarzane sa
stale niestopowe, otéw, cynk, miedz oraz stopy miedzi.

Urzadzenia stuzagce do ksztattowania (np. gigtarki) powinny by¢ kazdorazowo
oczyszczone, a wszelakie srodki smarownicze uzyte w trakcie operacji ksztaltowania powinny
by¢ usunigte z powierzchni stali nierdzewnej. Bezapelacyjnie dopuszczalne jest stosowanie tylko
takich narzedzi, ktére przeznaczone sg dla stali nierdzewnej. Mowa tu o tarczach S$ciernych,
szczotkach drucianych, mtotkach do odbijania zuzla ze spoiny wykonanej elektroda otulona,
numeratorach, o ile takowe sg stosowane.

Czyszczenie po spawaniu

Odpornos$¢ korozyjna spawanych elementéw ze stali nierdzewnych jest silnie uzalezniona
od stanu ich powierzchni. Proces spawania wigze si¢ z oddziatywaniem ostrego cyklu cieplnego
na maly obszar materialu spawanego w bezposrednim otoczeniu krawedzi spawanych
elementéw. Obszar ten ulega silnemu utlenieniu.  Zastosowanie zbyt wysokich parametréw
pradowo-napigciowych procesu prowadzi wrgcz do zniszczenia stali w obszarze spoiny.
Woéwczas wypaleniu w nadmiernej ilosci ulegaja skladniki stopowe nadajace stali wtasnosci
antykorozyjne (gtéwnie chrom), na powierzchni stali powstaja wowczas tzw. wykwity. Stali
takiej nie da si¢ juz przywroci¢ jej pierwotnych wtasnosci antykorozyjnych, a obszar spawania,
do ktérego wprowadzono zbyt duzg ilo$¢ ciepta, z czasem bedzie ulegat zjawiskom korozyjnym.

Powstate podczas spawania na powierzchni stali tlenki, jak rowniez zuzle pochodzace od
procesu spawania elektrodami otulonymi powinny zosta¢ bezwzglednie usunigte, jezeli zlacze
bedzie poddawane dziataniu medium korozyjnego. Czyszczenie po spawaniu przeprowadza si¢
réznymi sposobami, przy czym do najczesciej stosowanych w warunkach montazowych zalicza
si¢ szczotkowanie, szlifowanie lub trawienie. Metody te mozna stosowa¢ oddzielnie lub tacznie.
Nalezy jednak pamigta¢, ze w przypadku szczotkowania stosowa¢ mozna jedynie specjalnie
szczotki druciane z drutami ze stali nierdzewnej 1 krzemu S$cisle przylegajace do lica spoiny
wykonanej metodg MAG.

Do szlifowania podobnie jak szczotkowania mozna stosowa¢ jedynie specjalnie
przeznaczone do stali nierdzewnej tarcze, taSmy lub kamienie szlifierskie pozbawione zelaza.
Podczas szlifowania trzeba uwazaé, aby nie doprowadzi¢ do nadmiernego zmniejszenia grubosci
spawanego 1 obrabianego materiatu. Szlifowanie ma na celu gléwnie usuni¢cie duzych
zanieczyszczen, wykonanie tagodnego przejScia spoiny w material spawany oraz ewentualne
wyciecie obszaréw spoin z niedopuszczalnymi niezgodno$ciami spawalniczymi.

Trawienie polega na usuwaniu powierzchniowego utlenienia za pomocg reakcji
chemicznej. Zwykle stosuje si¢ kwasny srodek trawiacy, ktérego sktad chemiczny uzalezniony
jest od gatunku trawionej stali, temperatury oraz czasu trawienia. Wszystkie produkty trawienia
nalezy bezwzglednie usungé, gdyz ich pozostalo$ci majg silne wilasnosci korozyjne. Czgsto
trawienie chemiczne przeprowadza si¢ po szczotkowaniu lub szlifowaniu.

Obecnie obowigzujg normy europejskie, a doktadnie norma PN-EN 10088-1: Stale
odporne na korozjg¢, Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje i kolejne czesSci 2 1 3 z ich
najnowszg aktualizacjg z 2005 i polska wersja tej normy z lutego 2007.

Gatunek stali nierdzewnej XSCrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) zgodnie z PN-EN 100881.
nalezy do jednego z najczgsciej stosowanych gatunkéw stali odpornych na korozj¢. Oznaczenie



zgodne z normg PN-EN 10088 to 1.4404, a oznaczenie amerykanskie wg AISI to 316L. Wedtug
wycofanych norm polskich odpowiada to stali 00H17N14M?2.

W trakcie wykonywania rob6t budowlano - montazowych nalezy przestrzegac¢ nizej
wymienionych norm i przepisow:

e PN-81/B-10740 - stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe 1
kanalizacyjne. Warunki techniczne i wykonanie
PN-88/M-54870 - Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika.
PN-88/M-54907 - Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika.
PN-73/6212-13 - Stacje filtrow pospiesznych.
PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
e PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
e BH-81/9122-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

e BN-78/9192-02 -Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur PCV i AC i PE.
Wymagania i badania przy odbiorze.

5.5.3 Proba szczelnosci wodociagu i przewodow cisnieniowych;
Przy prébie szczelnos$ci nalezy zachowac nastgpujace zasady:

- tuki, tréjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstonigte w czasie proby;

- odcinki proste powinny by¢ przysypane pomig¢dzy ztagczami i zageszczone co najmnej 48
godzin przed proba;

- napelnianie powinno nastgpowaé powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego
zakonczeniu i sprawdzeniu potgczen przewdd nalezy podda¢ podwyzszonemu ci$nieniu
rownemu 1 Mpa na okres przewidziany normg lecz nie dtuzej niz 24 godz.;

- po pozytywnej probie wodociag nalezy przeplukac i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji
przy uzyciu roztworéw wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym
stezeniu 11 podchlorynu na 500 1 wody;

- po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd nalezy powtérnie przeptukac;

5.5.4 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycjg autora projektu budowlanego w
p- 10.3.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng $ciang opierat si¢ o nienaruszone
podioze gruntowe — w przypadku braku takiej mozliwosci, przestrzen pomiedzy gruntem a
$ciang nalezy wypelni¢ betonem B 7,5 przy czym grubo$¢ takiego wypetnienia nie powinna
by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie go grubg folig lub tasma z tworzywa.

Fuki zgrzewane doczolowo, tréjniki 1 inne ksztaltki musza by¢ catkowicie
obetonowane. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolnie, natomiast
ponizej spodu bloku nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem zgodnie z norma
BN-81/9191-04.



5.6

6.3.

6.4.

6.2.

6.2.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci
sieci. Grubos¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki 1 jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia
pozostatego wykopu (zasypki). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z
zastrzezeniem, ze wielkos$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Na zasypce utozy¢ tasme¢ lokalizacyjno — ostrzegawczg wzdluz osie uktadanego
przewodu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w poz. 6 OST .
Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonania wykopéw,
ustali¢ metody prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania robot.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokoét wykopdw z wolnym pasem wzdluz wykopu,

obudowa wykopdw,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

zej$cia do wykopow,

bezpiecznej odleglosci od budowli sgsiadujacej,

podtoza naturalnego i wzmocnienia,



7.1

badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelne;j
c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przejS$¢ rurociagdéw przez sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i
urzadzen wentylacyjnych
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie wykonania blokéw oporowych,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegllnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢:
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.
r6znice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostatych przewodoéw = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodoéw 2 cm.

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w  poz. 7 OST.



7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i
uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w poz. 8 OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw
- przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
- proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbior techniczny czesciowy roboét

Dtugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego
czesciowego, jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 m 1 powinna wynosic:

- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatéw odbiorem technicznym
czeSciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:
pozwolenie na budowg,

projekt budowlany

dziennik budowy

dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw spetniajagce wymogi PN i

aprobat technicznych,

protokoty poprzednich odbioréw cz¢sciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca rob6t, dotyczy jakosci prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych

powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy lub dotaczone do niego w sposéb trwaly i1 podpisane przez cztonkéw komisji.

Odbioér koncowy



9.

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty:
wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodetg,
protokét przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu,
protokoly przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami
wykonanych analiz,

O zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :
czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

przediozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

sprawdzenie materialéw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete
w protokéle. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione
wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym
lub koncowym, nie zostalo speinione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan 1
odbioru.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

10.

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu cisnieniowego obejmuje :

dostawe¢ materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami w rurach
ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

PRZEPISY ZWIAZANE



10.1 Normy

1.

2.
3.

AN

11.

12.

13.

14.

15.

PN- /B-10725:1996

PN-91/B-10728
PN-81/B-01700/02

PN-86/B-09700

PN-B-06712

PN-B-14501

PN-86/B-01811

PN-EN 1452-1-5:2000

PN-74/B-24622

PN-57/B-24625

PN-58/C-96177

BN-86/8971-08

BN-76/0648-76

PN-B-10725:1997

ZAT/97-01-001

10.2 Inne dokumenty

1.

2.
3.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

Studzienki wodomierzowe

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych.

Tablice orientacyjne do oznaczania

uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykle.

Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania wody

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami

stosowane na goraco.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.

Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi zelbetowe i zelbetowe.
Bitumiczne powloki na rurach stalowych.

Wodociagi — przewody zewngtrzne — Wymagania
1 badania.

Rury i ksztaltki z PE i elementy taczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg 1 zbiorowy
odprowadzeniu Sciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.



8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez S$ciany rurociggéw
wodno-kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie  ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.  Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spre¢zonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrob6éw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie Iub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i1 Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia | pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie  szczegbélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22. Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

23.  Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociaggami wodociagowymi pod przeszkodami typ
P3.

24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggéw wodno —
kanalizacyjnych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 07 Studnie glebinowe

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST-07
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej SST-16 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montaiowych zwigzanych z przebudowg

studni gltebinowych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
07, gmina Dmosin

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét instalacyjnych

zwigzanych z przebudowg ujecia wody oraz wiaczeniem przewodéw do urzadzen w budynku
gléwnym stacji wodociggowe;.

Podstawowe dane odnos$nie ilosci robot:

e dostawa i montaz pompy glebinowej na rurach pompowych z
oprzyrzadowaniem;
e budowa obudowy studni glebinowej z kompletnym wyposazeniem;

Szczegotowy zakres , rodzaj 1 ilosci rob6t podano w przedmiarze robot.

1.4 OKkreslenia podstawowe

1.4.1. przewdd wody surowej - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody do zespotu uzdatniania;

1.4.2. studnia - obiekt stuzacy do uzyskiwania wody surowej ;

1.4.3. studzienka - obudowa studni

- obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;j.

1.4.4. _instalacja wodociggowa - zespdt powiazanych ze soba elementow stuz acych
do zaopatrywania w wod¢ obiektu budowlanego;




1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacg polska normg i definicjami
podanymi w OST — 00.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne odnos$nie materiatow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niz
podano w projekcie budowlanym lub réwnowazne. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Zamawiajacego.

Wszystkie elementy instalacji wodociagowej, stykajace si¢ bezposrednio z wodg pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody 1 mie¢ opini¢
higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia. oraz uzyska¢ zgode na
ich wbudowanie poprzez zgloszenie ich wykazu wraz z wydanymi atestami higienicznymi do
wlasciwego miejscowo Inspektora Sanitarnego.

2.2 Wymagania szczegétowe dotyczace przewidzianych materialow

Do przebudowy projektowanej instalacji stosuje si¢ materialy o nastgpujgcych wymaganiach:

- pompy glebinowe — zgodnie z danymi w projekcie budowlanym lub o jakosci
réwnowaznej;

- zawory zwrotne i odcinajace i pozostate oprzyrzadowanie — w zakresie wymagan ogdlnych
odnos$nie cisnienia nominalnego instalacji;

- elementy prefabrykowanej naziemnej cze$ci zelbetowej obudowy studni (pokrywa) —
zgodnie z opisem w dokumentacji branzy technologicznej;

- wyposazenie studni w drabiny i wlazy — stal nierdzewna;

2.3 Skladowanie

2.3.1 Rury, armatura i ksztaltki stalowe

Magazynowane materialy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocag
kotkéw 1 klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czegsci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne drobne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkOw ostroznosci.



2.3.2 Pozostale urzadzenia

Urzadzenia bedace wyposazeniem studni glgbinowych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zadaszonych i zamknietych.

Materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub pojemnikach w
magazynach zamknigtych.

3. SPRZET

Wymagania odno$nie sprzetu zawarte sg w p. 3 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

Do montazu prefabrykowanej obudowy studni i pomp gltebinowych nalezy uzy¢ zurawi
montazowych odpowiednich pod wzglegdem nosnoSci 1 wysiegu w zaleznosci od masy
elementow 1 lokalnych warunkéw montazu.

4. TRANSPORT
Zgodnie z p. 4 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

4.1 Rury stalowe i urzadzenia

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Transport urzadzen powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory 1
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialoéw oraz ciggna z drutu do podktadow
lub zaczepéw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materiatléw
nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie urzadzenia.

Skrzynki z materiatami moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uklada¢ w
warstwach w zaleznos$ci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne
Zgodnie z wymaganiami podanymi w OST-00.

5.2 Roboty montazowe

Pompy glebinowe nalezy montowa¢ zgodnie z DTR ich producenta.

Pompy powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca:
= nazwe¢ producenta,

= charakterystyke techniczng urzadzenia,

= date produkcji 1 numer kolejny wyrobu,

= znak kontroli techniczne;j.



5.2.1 Polaczenia rur instalacji wodociggowej, montaz armatury

Potgczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodoéw z rur stalowych ocynkowanych
instalacyjnych typu Sredniego i cigzkiego przy ci$nienie roboczym czynnika nie przekraczajacym
1,0 MPa i temperaturze 115°C, jak rdwniez z armaturg gwintowang i przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi.

Gwinty na koncach rur winny by¢ nacigte i odpowiada¢ odpowiedniej normie.

Doktadnos$¢ naciecia sprawdza si¢ poprzez natozenie odpowiedniej ziaczki. Potaczenia

gwintowane uszczelnia si¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

Potgczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z
szyjka lub z przyspawanym kré¢cem rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadia do
ptaszczyzny kotnierza.

Spawy kolnierzy winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig norma.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wigksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewngtrzna §rednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu uszczelki do
srub. Potaczen kotnierzowych nie nalezy stosowa¢ na tukach.

Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych. Przed
montazem nalezy ja oczysci¢ 1 sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworOw jest proste i korpus
nieuszkodzony.

Armatur¢ zaporowg ustawia si¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, wowczas dlugos¢ odcinka
przewodu pomig¢dzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwe¢zka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5
srednicy rury.

Roboty dezynfekcyjne zwigzane z przebudowgq i renowacjq studni gtebinowych:

Po montazu agregatéw pompowych na wiasciwych wysokosciach w studni, studnia winna
by¢ przechlorowana roztworem wapna chlorowanego i poddana tzw. stéjce dezynfekcyjnej na
okres 24 godzin. Po tej czynno$ci mozna wykona¢ pompowania pomiarowe dla poszczegdlnych
stopni pomp z obserwacja wahan ustabilizowania si¢ zwierciadta wody w okresie 4-ech godzin
po zakonczeniu pompowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt
6. Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastgpujace badania:



zgodnosci z dokumentacjq projektowg - sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa
polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robdt oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

badanie materiatow uzytych do budowy instalacji - nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw 1 poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

sprawdzenie wykonania potgczen rur 1 kanalow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne oraz probe szczelnosci.

wykonanie proby szczelnosci instalacji wody zimnej na ci$nienie zgodnie z PN-81/B-
10700/00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania. Z préby sporzadzi¢ protokét podajacy
wartos$¢ cisnienia probnego, czas i wynik proby oraz zdefiniowac te czes$¢ instalacji, ktora
byta objeta badaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00  pkt.

7.0. Jednostkag obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu 1 S$rednicy.
Jednostka obmiarowg dla urzadzenia jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu. Jednostka obmiarowg rury stalowej lub innej jest I metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt 8.0.

8.1 Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

Dziennik Budowy;

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

8.2 Zakres odbioru czesciowego

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

dlugosci 1 srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur, armatury 1
urzadzen;

szczelnosci przewodow ;

ewentualnej izolacji przewodéw

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST,

uzycia wlasciwych materialéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.



Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy.

8.3 Odbioér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym:;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci poszczeg6lnych instalacii;

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow;

inwentaryzacja powykonawcza przewodéw i obiektéw na podkiladach budowlanych
wykonana przez wykonawce.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

protokotly badan szczelnosci .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materialow 1 sprz¢tu na stanowiska pracy,
- montaz wtasciwych urzadzen oraz instalacji,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania.
PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-75/M-75208 — Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze zlaczka do wezy.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL.
PN — G -02318:1994 — Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania i odbioru
PN - 93/G - 02319 — Studnie wiercone — Rury petne i filtrowe z PCV- Wymiary i wymagania ogélne
PN - 88/B — 06715 — Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne
PN - G -02321:1997 — Studnie wiercone — Obudowa i wyposazenie — Wymagania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08 LINIE KABLOWE

1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST-08

Przedmiotem niniejszej Szczeg6étowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych na terenie przebudowywanej Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowo$ci Dmosin, gmina Dmosin.

- zalicznikowych zewnetrznych instalacji niskiego napigcia zasilajagcych rozdziel-
nie

- oraz instalacji kablowych zasilajgcych urzadzenia technologiczne

- zewnetrznych instalacji kablowych sterowniczych
1.2. Zakres stosowania
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST-08
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci elektrycznych zewnetrznych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 opisami technicznymi.
1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i OST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, Szczegétowa Specyfikacjag Techniczng 1 obowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej SST dla
Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Teresin gmina Dmosin s3:

2.1. Dla linii kablowych niskiego napiecia
2.1.1. Kkable elektroenergetyczne :

» Kabel z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce z PVC z zytg ochronng 5x25mm? na
napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV

» Kable z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce z PVC z zytg ochronng 5x10mm? na
napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV

» Kable z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce z PVC z zyta ochronng 4x2,5 mm?® na
napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV

= Kable sterownicze:

» Kable ziemne sterownicze z zytami miedzianymi, o izolacji i powtoce z PVC- 10x1,5
mm® na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

» Kable ziemne sterownicze z zytami miedzianymi, o izolacji i powtoce z PVC- 4x1,5 mm®
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

» Kable ziemne sterownicze z zytami miedzianymi, o izolacji i powtoce z PVC- 3x1,0 mm®
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

» Kable ziemne sterownicze z zytami miedzianymi, o izolacji i powtoce z PVC- 3x1,0 mm®
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV ekranowane




2.1.2. Rury ochronne:
Rura z polietylenu do gruntu na stupie

2.1.3. Osprzet i materialy instalacyjne pomocnicze

Koncéwki kablowe rurkowe do zaprasowywania na zytach aluminiowych
Opaski kablowe instalacyjne

Folia kalandrowa z PVC

Oznaczniki na kable

Uchwyty kablowe uniwersalne

Tasma izolacyjna — plastyczna
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3. SPRZET

Wymagania ogdélne zawarte sg w p. 3 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Roboty
elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca
powinien dysponowac¢ sprzgtem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego
typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych winny by¢
wykonywane r¢cznie.

Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne zawarte sg w p. 4 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow dlugich nalezy
stosowac przyczepy dluzycowe, a materialty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu
przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od — 15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej 1
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem 1 innymi wptywami srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
5.1.1.Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykona¢ przez stuzby geodezyjne na podstawie
projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i
uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.




5.1.2. Ukladanie kabli w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku. Po utozeniu kabla na
podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm a nastgpnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel nalezy przykry¢ na catej
dlugosci trasy folia w kolorze niebieskim o grubosci minimalnej 0,5mm. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka aby przykrywata kable ale nie mniej niz 20 cm.

Kabel powinien by¢ uktadany w rowie linig falistag, aby dlugo$¢ kabla byta wigksza od
dtugosci wykopu o 1 do 3%. Ponadto nalezy pami¢ta¢ o pozostawieniu zapaséw kabla po
okoto 1 m przy wejsciach do ztacz kablowych, szaf zasilajacych i urzadzen technologicznych
w obiektach kubaturowych.

Kable uktada¢ jedno i wielowarstwowo w zaleznosci od ilosci kabli w rowie. Szerokosc¢ i
glebokos¢ rowu nalezy dopasowac do ilosci kabli i ilosci warstw. Zgodnie z normg PN-76/E-
05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci w rowie pomigdzy uktadanymi kablami:
zasilajacymi, sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze i pomiarowe przy uktadaniu
warstwowym powinny znajdowac si¢ ponizej kabli zasilajacych na napigcie dol kV. Ponadto
nalezy je oddzieli¢ przegroda z cegly lub bloczkéw betonowych a odlegtos¢ migdzy kablami
musi wynosi¢ min 15 cm. Gigbokos¢ rowu w takim przypadku musi by¢ powiekszona o ilos¢
warstw w wykopie.

W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi (gazociag, sie¢ centralnego
ogrzewania) nalezy stosowac rury ostonowe a kable powinny by¢ uktadane nad rurociggami.
Jezeli kable beda uktadane pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ przez
utozenia nad rurociggiem folii z tworzywa sztucznego.

W miejscach skrzyzowan kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostalym uzbrojeniem
terenu stosowac¢ rury gruboscienne z PVC. Dtugos¢ ochrony kabla w takich przypadkach
musi si¢ rownac¢ dlugosci skrzyzowania z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony (dla
drogi wraz z krawe¢znikami). Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ przepust z obydwu stron. W
miejscach skrzyzowan kabli miedzy sobg nalezy przestrzega¢ zasady, ze linia o wyzszym
napieciu jest utozona giebiej niz linia o nizszym napigciu.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

5.1.3. Oznaczenia kabli

Na calej dlugosci kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii
kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierac:

symbol i numer ewidencyjny linii

symbol kabla

znak uzytkownika kabla (mozna zrezygnowac jezeli jest jeden uzytkownik)

znak fazy w przypadku kabli jednozylowych

rok utozenia kabla
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Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone w nast¢pujacych miejscach:

» na poczatku i na koncu linii kablowe;j

» w miejscach charakterystycznych takich jak: wejscia i wyjécia do przepustéw,
skrzyzowan

» co 10 m na prostych odcinkach kabli

5.1.4. Oznaczenia trasy kabli

Oproécz oznakowania kabla wymagane jest rowniez oznakowanie trasy linii kablowe;.
Oznakowanie takie powinny by¢ umieszczone:

» na poczatku i na koncu trasy

» w miejscach zmian kierunku trasy



» co 100 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie nalezy wykona¢ na stupkach betonowych wkopanych w ziemi¢ lub na
tabliczkach umieszczonych w miejscu kabla do budynku.

5.1.5. Ukladanie kabli w budynkach

W budynkach moga by¢ uktadane wszystkie rodzaje kabli z wyjatkiem kabli w ochronne;j

ostonie wtdknistej w nast¢pujacych miejscach:

bezposrednio przy Scianach i pod sufitami

na konstrukcjach wsporczych zamocowanych na scianach i stropach

w kanatach podlogowych i sciennych

w rurach i blokach kablowych

w bruzdach w posadzkach, stropach i $cianach

Wprowadzenie kabla do budynku nalezy wykona¢ w rurach z uwzglednieniem spadku

rury w kierunku zewnetrznym budynku. Rura musi wystawaé poza obrys budynku, co

najmniej 50 cm 1 powinna by¢ uszczelniona materialem uszczelniajacym na jej obu

koncach.

» Do prowadzenia kabli przez stropy nalezy stosowac przepusty. Wowczas nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» przepust nalezy wykona¢ tak jak przy wprowadzaniu kabla do budynku

» przepust powinien by¢ uszczelniony materiatem niepalnym na dhugos$ci co najmniej 8 cm
na kazdym koncu

» przepusty do pomieszczen o wyziewach zracych musza by¢ uszczelnione materialem
odpornym na dzialanie tych wyziewow

» przepusty do pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem powinny by¢ oddzielone
dla kazdego kabla
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Przejscia kabli przez Sciany nalezy wykona¢ tak jak przez stropy z ta r6znica, ze przepust
powinien by¢ uszczelniony na dlugosci, co najmniej 10 cm. Odleglosci kabli utozonych w
budynku od rurociaggéw podane sag w normie PN-76/E-05125.

5.1.6. Ukladanie kabli w kanalach

Kanat kablowy moze by¢ wykonany w $cianie, stropie, podtodze lub ziemi. Przykrywany jest
na catej dlugosci ptytami. Wszystkie lub tylko niektore z nich moga by¢ zdejmowane.

Kanat nie jest przystosowany do poruszania si¢ obstugi w jego wnetrzu. Kanaly powinny:

by¢ wykonane z materialoéw niepalnych

ogranicza¢ maksymalnie przenikanie wody

mie¢ kanaliki odwadniajgce do odprowadzania wody

mie¢ przewietrzanie naturalne lub sztuczne

by¢ tak wykonane, aby umozliwiaty swobodny dostep do wnetrza

Odlegtosci miedzy kablami w kanatach s3 podawane w przepisach budowy, lecz
dozwolone jest bezposrednie stykanie si¢ na calej dlugosci nastgpujacych kabli:
sygnalizacyjnych

sygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi, przytgczonych do tych samych urzadzen
jednozytowych utozonych w wigzce i stanowigcych jedng lini¢ wielofazowa

zasilajacych urzadzenia o§wietleniowe, stanowigce tory jednej linii wielofazowe;j
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5.1.7. Zakonczenia elektryczne kabli

W calu zakonczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
w pomieszczeniach wnetrzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszeniem stosuje
si¢ zakonczenia bezgtowicowe. Warunkiem koniecznym bezgltowicowego zakonczenia kabli



o0 izolacji z tworzyw sztucznych jest zabezpieczenie kabli przed wnikaniem do ich

wngetrza wody i skroplin. Niektore ze stosowanych metod zakanczania kabli i przewodéw:

» gléwkowy-koniec zyly wielodrutowej jest ocynowany

» sworzniowy-oczko jest wyginane w odpowiednim kierunku, co umozliwia jego
zaci$nigcie podczas przykregcania do zacisku

» koncéwkowy-specjalna koncowka jest zaciskana, lutowana lub spawana na koniec zyty
kabla lub przewodu

» formowanie koncéwek bezposrednio na zyle kabla lub przewodu

» Zasady doboru, budowy i montazu osprzetu kablowego s zawarte w Kkatalogach i
instrukcjach poszczegdlnych producentéw dla danego typu kabla.

5.1.8. Polaczenia elektryczne przewodow

» powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

» zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody pokryte powlokg metalowg ogniowa
lub galwaniczng) nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta
polerska

» powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa

» polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okreslony w
projekcie technicznym

» S$ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwag
metaliczng

» potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac¢ za pomoca
spawania. Wszelkie potaczenie elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.1.9. Sruby i wkrety w polaczeniach.

sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka dlugos¢, aby po
skreceniu potgczenia wystawaly co najmniej na wysokosci 2 — 6 zwojow. Nie dotyczy to Srub
dostarczanych przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ Sruby
ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

5.1.10. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiektach przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych tj. technicznego sprawdzenia
jakoSci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw 1 prébnym
uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

5.2. Warunki szczegolowe wykonania robot zwiazanych z uloz eniem
kabli dla przebudowy SUW Dmosin gmina Dmosin.

5.2.1. Podpiecie kabli i przewodow w zlaczach, szafach i rozdzielnicach
Kable elektroenergetyczne w izolacji i powloce polwinitowej na napi¢cie do 1 kV nalezy
zarobi¢ na sucho poprzez zaprasowywanie koncéwek kablowych rurkowych na zytach
przewod6éw. Kable sterownicze w izolacji i powtoce polwinitowej nalezy zarobi¢ na sucho 1
bezposrednio taczy¢ z aparatami.
Kable wyposazy¢ w trwate oznaczniki koloru czerwonego dla kabli elektroenergetycznych i
koloru brgzowego dla kabli sterowniczych. Na oznaczniku kabla opisa¢ symbol linii.

5.2.2. Uziemianie rozdzielni oraz przewodéw ochronnych



Rozdziatu przewodu neutralnego PEN na N i PE nalezy wykona¢ w rozdzielni ,,RG”.
Przewdd PEN nalezy uziemi¢ w rozdzielni ,,RG” za pomoca bednarki stalowej ocynkowanej
25x4 mm.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie elementy rob6t instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

poprawnego montazu

kompletnosci wyposazenia

poprawnosci oznaczenia

braku widocznych uszkodzen

nalezytego stanu izolacji

skutecznos$ci ochrony od porazen
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6.1. Kontrola jako$ci materiatéw.

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz
wszystkie niezbe¢dne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét.

Po utozeniu kabli i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem, nalezy sprawdzic:

czy utozony kabel (rodzaj, liczba, przekrdj zyt) jest zgodny z dokumentacjg techniczng
odlegtosci miedzy kablami

promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy

czy na prostych odcinkach rowu kabel jest utozony linig falistg

uszczelnienie rur i innych przepustéw

oznaczenie kabli (liczba opasek i1 napisOw na nich)

prawidlowosci montazu przewodéw ochronnych

wykona¢ pomiary geodezyjne przed zasypaniem
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6.3. Badania i pomiary pomontazowe. Po zakonczeniu robé6t nalezy wykona¢:
préby napieciowe izolacji

pomiar rezystancji izolacji

zachowania cigglosci zyt roboczych

pomiary rezystancji uzioméw i napi¢¢ razenia
skutecznos$ci ochrony od porazen

badania linii kablowej n.n.

sprawdzenia 1 pomiaréw obwodow sygnalizacji
badania linii sterowniczych

badania linii kablowych oswietleniowych
badania ustawienia stupéw
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Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.0BMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka
obmiaru jest m — metr biezacy, szt. — ilo$¢ sztuk, kpl. — komplet robét elektrycznych.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdélne”.



Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdét.

-Dziennik Budowy

-Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot.

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

-Protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robét.

-Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

-Protokoty badan i1 pomiaréw.

-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatGw.
-Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen.

-Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9.DOSTAWA, PLATNOSCI
Ogd6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00.00. ,,Wymagania ogélne”
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymienionym w p.
1.3. niniejszej SST. W oparciu o odbiér faktycznie zamdéwionej 1 wykonanej pracy oraz
oceng jakosci rob6t i oceng jakosci uzytych materiatéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
2. PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
3. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

5. PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

6. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

7.  PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

8. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
9.  PN-IEC 60364-4-64 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

10. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Postanowienia ogélne Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

11. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem
przet¢zeniowym.

12. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr §rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wpltywéw zewnetrznych.

13.  PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér §rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
14. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

15. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

16. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

17. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.



18. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

19. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

20. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

21. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

22. PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

23. PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

24. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

25. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

26. BN-80/8976-31 Odlegltosci poziome gazociggdw wysokiego ci$nienia od obiektéw terenowych

27. PN-74/C89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr
4/80, poz. 9).

28. PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Ogélne wymagania i badania.

29. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powltoce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

30. PN-93/E-90402 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 3,6/6 kV i 6/6kV.

31. PN-93/E90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie

znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

32. BN-73-3060-01 Oswietlenie elektryczne na placach budowy i realizowanych obiektach

33. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

34. PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

35. PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w ziemi

36. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

37. PN-84/E-02035 Oswietlenia elektryczne obiektéw energetycznych.

38. PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.

39. PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

40. PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w ziemi.

41. PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

42. PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe. Urzadzenia. Ogélne wymagania i badania.

43. PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace bezpieczenstwa.
44. PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki pomiarowe wielkosci nieelektrycznych.
Badania.

45. PN-88/M-42010 Automatyka i pomiary przemystowe. Sitowniki elektryczne. Wymiary elementéw
przyltaczeniowych.

46. PN-92/M-4201 Automatyka i pomiary przemystowe. Sitowniki elektryczne. Ogélne wymagania i badania.
47. PN-82/M-42012 Automatyka i pomiary przemystowe. Sterowniki bezstykowe do uktadéw regulacji i
sterowania. Og6lne wymagania i badania.

48. PN-82/M-42017 Urzadzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogélne wymagania i badania.
49. PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania.

50. PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemystowe. Regulatory z sygnalami analogowymi. Metody badan
petnych.

51. PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywania i transport urzadzen.
Og6lne wymagania.

52. BN-84/3067-00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztaczki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

53. PN-82/E-01003 Laczniki niskonapigciowe. Oznaczenia umowne.

54. PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce. Postanowienia ogdlne.
Wielkosci podstawowe.

55. PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych,
budowlane i topograficzne.

56. PN-88/E-02000 Napigcia znamionowe.

57. PN-89/E-05012 Urzadzenie elektroenergetyczne. Dobdr silnikéw elektrycznych i ich instalowanie. Ogélne
wymagania i odbior techniczny.



58. PN-90/E-05025 Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych.

59. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Wymagania dotyczace zestawdéw badanych w
pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

60. PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Przepisy ogélne.

61. PN-90/E06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Wytaczniki.

62. PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

63. PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodéw o przekroju do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

64. PN-89/E-06292 Montaz urzadzen elektroenergetycznych niskonapigciowych na wspornikach szynowych.
Wymiary.

65. PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania. Wymiary cze¢sci do
mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMi J nr I-2/79, poz. 3).

66. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

67. PN-85/E-08112 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Ostona gazowa z nadci$nieniem. Wymagania
1 badania.
68. PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i

przeno$nych. Ogblne wymagania i badania.

69. PN-90/E-93003 Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

70. PN-76/E-93050 Laczniki do urzadzen i aparatéw na napigcie do 500 V i prady do 63 A. Wymagania i
badania.

71. PN-87/E-93100/01 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe
napigcie do 1000 V i prady znamionowe do 200 A.

72. PN-87/E-93100/02 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe
napigcia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.

73. PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe
napigcia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Gléwki bezpiecznikowe. Wymiary.

74. PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe
napigcia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Wkiadki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo-pradowe.
75. PN-85/E-93150 Laczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogélne wymagania i
badania.

76. PN-88/E-93250 Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napigcie do 600 V do
instalacji przemystowych. Ogdlne wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Instalacje elektryczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST — 09 Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST-16
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej SST-E1 (zwanej dalej SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Dmosin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (STT) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych w zadaniu wymienionym w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa instalacji
elektrycznych.

Instalacje elektryczne zaprojektowano w oparciu o Prawo Budowlane oraz rozporzadzenie z dnia 14 grudnia 1994 r.
Ministra Gospodarki Przestrzennej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie przy zastosowaniu obowigzujacych PN zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania, jak réwniez
bezpieczenstwo pozarowe.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych wewnetrznych w przebudowywanym obiekcie przetargowym w nastepujacym zakresie:

A. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

B. Instalacje elektryczne wewnetrzne

D. Budowa tablic rozdzielczych gléwnej RG i technologicznej RT

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wszystkie roboty instalacyjne, zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ w oparciu o

dokumentacje projektowa oraz aktualnie obowiazujace ,,Warunki wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

e) MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.
Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania , podano w opracowaniu OST 00.00

,,Wymagania ogdlne” oraz dokumentacji projektowe;.

1 Linie kablowe i przewody niskiego napiecia




Instalacje nn 3-faz. (siowe)

*} Silnik pompy gbinowej — YKYekw o 5x10 mm?2, (w obudowie studni kabel YKYekw o poczy z przewodem OG pom
*} Zasilanie awaryjne z agregatu prdotwérczego — YDY 5x25 mm?2,
*} .Gniazda remontowe 3-fazowe — YDY 5x4 mm?2,

e} Dmuchawa — YDY 5x2,5mm?2,

Instalacje nn 1-faz.

*} Gniazda remontowe — YDY 3x2,5 mm?2,

*}.Gniazda remontowe 24V — YDY 3x2,5 mm?2,

*} Owietlenie wewntrzne — YDY 3x1,5 mm?2,

*} Owietlenie zewntrzne — YKY 4x4 mm?2,

*f Obwody ogrzewania — YDY 3x2,5 mm?2,

*f Osuszacz powietrza — YDY 3x2,5 mm?2.

*f Owietlenie i wentylacja chlorowni — YDY 3x2,5 mm?2,

o} Sprarki powietrza — YDY 3x2,5 mm2,

¢} Chlorator — YDY 3x2,5 mm2,

2 Koryta, listwy i rury instalacyjne z PVC:
Koryto instalacyjne z PVC o wym. 100x50mm
Koryto instalacyjne z PVC o wym. 75x40mm
Listwy instalacyjne z PVC o wym. 40x20mm
Listwy instalacyjne z PVC o wym. 40x20mm
Rura instalacyjna z PVC RB37

3 Oprawy o$wietleniowe
. zgodnie z PT

4  Rozdzielnie i urzadzenie elektroenergetyczne i sterownicze

Rozdzielnia gtéwna RG wg rys nr 4

Rozdzielnia technologiczna RT wg rys.nr 5,6,7,819

Rozdzielnia pneumatyczna (dostarczona ze sprezarkami)

Grzejniki konwektorowe 1kW i 2kW

Agregat pradotworczy 85kVA/68kW, 230/400V z automatycznym rozruchem wyciszony

5  Osprzet instalacyjny elektryczny
wylaczniki 1-bieg. do listew z PVC
wylaczniki $wiecznikowe do listew PVC
gniazda wtykowe 2P+Z 10/16A, 250V
gniazda wtykowe 2P 10/16A, 24V
gniazda wtykowe 3P+N+Z 16A, 400V
gniazda wtykowe 3P+N+Z 32A, 400V
odgalezniki bryzgoszczelne

czujnik ruchu z zasilaczem 230/12V

6 Instalacje odgromowe, uziemiajace i wyréwnawcze
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm
Drut stalowy ocynkowany FeZn fi §mm

Prety stalowe miedziowane FeCu fi 17,2mm
Wsporniki, ztgcza i uchwyty stalowe ocynkowane

7  Osprzet i materialy instalacyjne pomocnicze



11.
12.
13.
14.
15.
16.

Koncéwki kablowe rurkowe do zaprasowywania na zytach miedzanych
Opaski kablowe instalacyjne

Oznaczniki na kable

Uchwyty kablowe uniwersalne

Ta$ma izolacyjna — plastyczna

uchwyty i kotki z wkretami

3.SPRZET

Wymagania ogélne zawarte sa w p. 3 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00
Roboty elektryczne prowadzone bgda przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zuraw samochodowy do 4 Mg
Podnos$nik mont.PHM na sam.(2)
Ciagnik kotowy 63kW (1)
Samochdéd skrzyniowy do 5.0t (1)
Spawarka elektr.wirujaca 300A
Wibromtot elektryczny 3 kW
Zesp6t pradotwor.3-faz. SkVA
Elektronarzedzia

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne zawarte sa w p. 4 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

h) Ciagnik kotlowy o mocy 63 kW

i)  Samochdd dostawczy do 0,9 Mg

J)  Samochéd skrzyniowy do 5 Mg

k) Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

1) Przyczepa do przewozenia kabli do 4 Mg
5. ZAKRES ROBOT

5.1. Demontaz istn. instalacji elektrycznych

5.
6.

7.
8.

demontaz opraw o$wietleniowych §wietléwkowych i zarowych

demontaz osprzetu elektrycznego: wytaczniki hermetyczne, gniazda wtykowe hermetyczne, puszek odgaleznych
hermetycznych.

demontaz kabli i przewodow nt.

demontaz rozdzielni zasilajgcej i sterowniczych

5.2. Montaz instalacji elektrycznych podstawowych, pomocniczych i sterowniczych

zgodnie zprojektem branzy elektrycznej

5.3. Pomiary
Podstawowy zakres pomiar6w obejmuje:

Sprawdzenie i pomiary obwodéw 1- i 3-fazowych jak: ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu potagczen w
puszkach i tacznikach, odtaczenie odbiornikéw, pomiar rezystancji izolacji i ciaglo$ci obwodéw, podiacze-
nie odbiornikéw.
Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci wylaczania zwar€ tj.: ogledziny dostepnych czesci instalacji,
rozkrecenie lub roztaczenie polaczen ztgcza, pomiar rezystancji elementéw instalacji, wykonanie
polaczen instalacji, zabezpieczenie zlaczy przed korozja, pomiary skutecznosci wylgczania zwaré dla
wszystkich obwodéw gniazd wtyczkowych, opraw o$wietleniowych zamontowanych najdalej od zrédta
zasilania i odbiornikéw sitowych pracujacych w najciezszych warunkach.

Badania i pomiary instalacji pompy i centrali wentylacyjnej tj.: ogledziny obwodu i aparatéw,

sprawdzenie prawidlowosci potaczen, pomiar rezystancji izolacji, prébne rozruchy i sprawdzenie dziatania.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt. 6 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalez y uzna¢ za pozytywne, jez eli wszys-
tkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

zgodnosci_z dokumentacjq projektowg - sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
badanie materiatow uzytych do budowy instalacji - nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych mate-
riatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w
SST oraz bezposrednio na budowie przez oglgdziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar powykonawczy wykona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz ewentualne, dodatkowe ustalenia
z Inwestorem i Biurem Projektéw wynikle w czasie budowy.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkg obmiarowa dla uktadania przewoddéw energetycznych, uziemiajgcych, odgromowych i wyréwnawczych jest
metr ( m ), a dla montazu osprzetu, opraw oswietleniowych i aparatéw i rozdzielni jest sztuka (szt.) .Dla wykonywanych
robét powierzchniowych jest metr kwadratowy ( m?), a dla objetosciowych metr szeécienny (m?) i ich pochodne ( dm? ,
dm®).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w pkt. 8 OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystkie protokoty
przekazania robdt czastkowych i zanikajacych.

8.2. Odbior techniczny instalacji elektrycznych.
Odbidr instalacji wykona¢ w oparciu o wydawnictwo COBO-PROFIL ,,INSTALACJE ELEKTRYCZNE” Warszawa 1999
r. — Rozdziatl IT — Odbidr techniczny instalacji elektrycznych i piorunochronnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w pkt. 9 OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-86/E-05003.01

3. PN-76/E-05125

4. PN-IEC 60364-1

S. PN-IEC 60364-441

6. PN-IEC 60364-443

7. PN-IEC 60364 —4-442
8. PN-IEC 60364-4-443
9. PN-IEC 60364-5-523

10.2. Inne dokumenty.

1.

9

Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Wymagania ogélne.
Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa . Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektrycze w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa . Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemie-
niach w sieciach wysokiego napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodéw

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych

i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn.10 .04 .1972 1)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych

- Czgs¢ V. Instalacje elektryczne, 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
(Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 1)





