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1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot opracowania stanowi przebudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowosci
Dmosin.

Zakres opracowania obejmuje swym zakresem:

[0 Budowa obudowy studni gtebinowej z montazem rur studziennych ze stali nierdzewnej,
pompy gtebinowej, oraz uzbrojenia studni w armature a takze montaz sondy hydrostatycznej
monitorujacej poziom zwierciadta wody w studni.

Montaz urzadzen technologicznych.

Montaz szafy sterowania technologig stacji uzdatniania wody ze zdalnym monitoringiem.
Budowe drég, placéw na terenie stacji.

Przebudowe ogrodzenia stacji wraz z bramg wjazdowa.

Montaz agregatu prgdotwdrczego z systemem SZR.

Rozebranie istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody i budowe nowego budynku stacji
uzdatniania wody.
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1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ogrodzeniem.

2. STAN ISTNIEJACY

Ujecie wody oraz stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatce nr 303.

Obecnie ujecie wod podziemnych sktadajace sie z dwdch ,,starych” studni gtebinowych Nr 1 i
Nr 2, ktdre nie sg eksploatowanie i sg przeznaczone do likwidacji.

W 2016 roku wykonano nowy, trzeci otwér o gtebokosci 100 m i Srednicy 0,37m. Dla tego otworu
zostaly zatwierdzone zasoby w ilosci 50,0 m*/h przy depresji S=42,4m. Powyzszy otwdr nie jest
uzbrojony w urzadzenia pompowe, nie jest zabudowany i jest zaslepiony na poziomie terenu.

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW) jest w stanie ztym stanie technicznym nienadajgcym sie
do remontu. W zwigzku z powyzszym podjeto decyzje o jego rozbidrce.

Ogrodzenie terenu suw jest w ztym stanie technicznym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - TERENU

Budynek w catosci zlokalizowany na dziatce Inwestora nr ew. 303. Najmniejsza odlegtosé
budynku mieszkalnego od sgsiedniej dziatki o nr ew. 306/1 wynosi 5,0 m.
Sasiednie dziatki s3 niezabudowane.
Budynek SUW
W miejscu istniejgcego budynku Stacji Uzdatniania Wody (przeznaczonego do rozbidrki)
powstanie nowy Budynek parterowy, bez podpiwniczenia. Wykonany w technologii szkieletowej —
stalowej. Budynek przekryty dachem dwuspadowym o nachyleniu 100. Pokrycie dachu
— ptyta warstwowa.
1. Podstawowe dane techniczne:
Powierzchnia zabudowy - 112,86 m2
Powierzchnia uzytkowa - 105,04 m2
Kubatura - 619,00 ms.
Studnia gtebinowa Nr 3
Otwor studzienny Nr 3 nie jest uzbrojony. Projektuje sie obudowe typowg z kregdw zelbetowych
@1500. Wysoko$¢é wewnetrzna obudowy studni 2,1m. W ptycie pokrywowej studziennej nalezy



wykona¢ dwa wtazy typu lekkiego o $rednicy @600 i zamontowaé w niej rure wywiewng @100 mm,
hmin = 45 cm.

Rure studzienng nalezy w warstwie podbudowy nalezy uszczelni¢ za pomocg kompaktonitu, rure
studzienng nalezy skréci¢ do odpowiedniej wysokosci zapewniajgcej uzbrojenie jej w glowice
studzienng ze stali nierdzewnej

Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie przebudowe odcinkéw istniejgcych sieci wodociggowych w tej samej lokalizacji
znajdujacych sie pod projektowanym utwardzeniem terenu.

Instalacja wodociggowa

Projektuje sie budowe instalacji miedzyobiektowej wodociggowej pomiedzy studnig nr 3 a
budynkiem SUW.

Instalacja kanalizayjna

Projektuje sie budowe instalacji miedzyobiektowej kanalizacyjnej do odprowadzania s$ciekéw
technologicznych poprzez odstojnik poptuczyn do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, $ciekow
sanitarnych i sciekdw chemicznych z chlorowni do projektowanego odstojnika poptuczyn.

Instalacja zasilania i sterowania

Projektuje sie budowe wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) od projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego (ZKP-wg opracowania dostawcy energii) oraz instalacje miedzyobiektowe zasilajace
pompy i urzadzenia a takze sterujgce pomiedzy budynkiem SUW a ujeciem wody nr 3 i odstojnikiem
poptuczyn. Instalacje miedzyobiektowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych w catosci a WLZ w
rurach ostonowych pod projektowanym utwardzaniem terenu.

Instalacja oswietlenia terenu

Projektuje sie montaz trzech stupdow stalowych ocynkowanych stozkowych o wysokosci 4,0 m
i grubosci Scianki 4,0 mm np.: typu SL-4 na typowych prefabrykowanych fundamentach zelbetowych
np.: B-50.

Ogrodzenie terenu

Projektuje sie ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej wysokosci 1,50 m. Zaprojektowano stupki
stalowe ¢ 65 o maksymalnym rozstawie 2,40. Siatka zamocowana miedzy stupkami na
zaprojektowanych drutach nacigganych. Betonowe podstawy (fundamenty) o wymiarach 30x30 m i
wysokosci 120 m nalezy wykonaé z betonu B20. Cokoty wysokosci 25 cm i szerokosci 6 m
zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B15 zbrojone czterema pretami ¢8 , dwa dotem i dwa géra.
Cokoty oddylatowane sg od stupdéw przy pomocy paska z folii budowlanej. Wysoko ogrodzenia
175 cm.

Brame ogrodzeniowg oraz furtke zaprojektowano z siatki stalowej w ramach z katownika 50 x 50
x 5 mm i ptaskownikéw 40 x 6 mm. Elementy stalowe ogrodzenia i bramy oczyci¢ do 2-go stopnia
czystosci nastepnie pomalowac:1 x farbg alkidowg podktadowg a nastepnie 2 x farbnawierzchniowg
alkidowsa.

Dtugosc¢ ogrodzenia 138,6 m + brama 4,0 m + furtka 1,0 m.

Utwardzenie terenu

Projektuje sie utwardzenie nawierzchnie placow z kostki Polbruk 10 na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu B15 gr. 15cm i warstwie odsgczajgcej gr. min 10cm
odseparowang od terenéw zielonych obrzezem betonowym 6cm x 20cm o tacznej dtugosci 62,0m.

Powierzchnia placéw utwardzonych: 170,90m?>

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI - TERENU

Powierzchnia dziatki nr 303 — 1410,27 m?
Powierzchnia utwardzona — 170,9 m?
Powierzchnia zabudowy budynku SUW — 112,86 m?



Powierzchnia biologicznie czynna — 1126,51 m?

5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren objety zakresem opracowania nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow i nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

6. INFORMACJA 0 LOKALIZACJI INWESTYCJI NA TERENACH GORNICZYCH

Teren objety zakresem opracowania nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji gérniczych.

7. INFORMACJA 0 ZAGROZENIACH

Realizowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow, a takze dla innych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

8. INNE DANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA OBIEKTU

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci umozliwi zaopatrzenie
w wode terendw Gminy Dmosin.

Ujecie istacja uzdatniania wody w Dmosinie zaopatrywaé bedzie w wode miejscowosci Osiny,
Dmosin 1l, Nowostawy Dolne, Szczecin, Dosin Wie$s i Dmosin |. Zaktada sie, ze bedzie
jednostopniowym uktadem, tzn. pompa gtebinowa tloczy¢ bedzie wode poprzez stacje wprost
do sieci wodociggowej. Dobdr technologii oparty jest o powyzsze zatozenie oraz o wyniki badan
wody surowej pochodzacej z nowo wybudowanej studni gtebinowej nr 3 zlokalizowanej na terenie
ujecia wodociggowego Dmosin, dz. nr 303, pow. Brzeziny, woj. tédzkie. Woda ujmowana ze studni
gtebinowej 0 Qumax = 50 m>/h, kierowana bedzie do budynku stacji.

Jakub Szajewski
UPR. Nr LOD/1605/PO0S/11

Rafat Szawtowski
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