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o strop z plyt kanalowych, grubosci 24 cm na obciazenie zewngtrzne 3,60
kN/m2

« belki nadprozowe L 19 oraz monolityczne nad otworami o wigkszej
rozpigtosci i w miejscach, gdzie role nadproza spelnia wieniec

« Dbiegi klatki schodowej monolityczne.

} awy fundamentowe

Zaprojektowano lawy findamentowe zelbetowe monolityczne z betonu
zwirowego B 15, zbrojone stala konstrukcyjnag A O . Lawy o wysokosci 40
cm posadowiono na warstwie chudego betonu B 7,5 grub. 10 cm.
Zaprojektowano lawy fundamentowe o szerokosci 60, 80 oraz 100 cm. Pod
stup przy Kklatce schodowej zaprojektowano stope fundamentows o
wymiarach 100 x 100 cm. Szczegoly zbrojemia law  wg rysunku
konstrukcyjnego K-2.

Poziom posadowienia law fundamentowych na rzgdnej - 1,30 m = 146,70 m
npm . Poziom posadowienia stopy pod shup wewngtrzny - 0,80 m = 147,20 m
npm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gruboéci 25 cm zaprojektowano jako betonowe z
betonu konstrukcyjnego B 15. Dopuszcza si¢ wykonanie scian
fundamentowych z pustakoéw betonowych o grubosci odpowiednio 25 cm.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne noéne grub. 25 cm z cegly pelnej na zapr. cem.-wap.
zaprojektowano jak w opisie do projektu architektonicznego

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nos$ne oraz dzialowe nalezy wykona¢ zgodnie opisem
technicznym do projektu architektonicznego.

Nadproza

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane, typu L 19. Nad wrotami
garazowymi jako nadproze zaprojektowano belke monolityczna. Nad



