8.3. Wylaz na strop antresoli w garazu z wejéciem drabinka z klamer stalowych mocowana do Sciany

pomost roboczy 90 x 600 skiadany — krata stalowa lub aluminiowa - wg projektu indywidualnego
8.4. Wyjscie na dach

dopuszcza sig przyjecie jednego z rozwiqzan stosownie do wymagan Inwestora i wykonanie:

wylazu stropowego o odp. ogniowej 30min. + dachowego o konstrukcji trudnozapalne;,

ze sktadanymi schodami nozycowymi lub drabinki z klamer stalowych mocowanej do $ciany
Uwaga ! miejsca przejscia elementow instalacji wentylacyjnej przez stropy i Sciany ustalaé w oparciu
o projekt branzowy, kanaly po zamontowaniu obudowaé plytami ognioodpornymi

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH

9. Izolacje Wydziat Budownictwa, Geodez;
i Gospodarki Nigruchomosciami

. . 95-060 Brzeziny, ui, Sienkiewicza **
9.1. Izolacje przeciwwodne tel. 0-46 874 28 26

9.1.1.Izolacja fundamentéw
- pozioma, na fundamentach z 2 warstw papy umieszczonej w warstwie szczepnej
- pionowa, na $cianach fundamentowych do wysokosci 30cm nad poziomem terenu
grubowarstwowa, bezspoinowa bitumiczna powloka hydroizolacyjna izolacje wykonaé réwniez
na czolowej Scianie tawy fundamentowej na wys. minimum 10cm
- plyty ochronne drenujace lub na ptytach termoizol.-maty drenujace np. fizelina techniczna
Uwaga ! nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego ustalonego przez producenta,
powierzchnig oczyszczonq zagruntowaé, powloke nanosi¢é metodq szpachlowania w 2 cyklach, w miejscu
przejscia izolacji przez Sciang wykonac warstwe szczepnq , na styku fundamentu i $ciany wykonaé fasete
z zaprawy wodoszczelnej
9.1.2.Podlogi na gruncie : na podbudowie z zatartego betonu B15 — bezspoinowa bitumiczna powtoka
hydroizolacyjna, zabezpieczona (przed utozeniem warstwy izolacji termicznej ) 2 warstwami
folii polietylenowej o gramaturze 140g/m2
9.1.3. Podlogi w pom. mokrych ( dodatkowo — na izol. termicznej ) : folia PE.
9.1.4. Paroizolacja: na stropie nad poddaszem - folia PE.
9.1.5. Pokrycie dachéw: blachodachéwka

9.2. Izolacje termiczne

9.2.1. Sciany fundamentowe — warstwa ochronna gr. 6 cm wytlaczane ptyty z polistyrenu ekstradowanego
np.Perimate DI lub szklo piankowe np.Foamglas Platten

Uwaga!

Sciany fundamentowe ocieplié¢ do poziomu 30 cm nad terenem matq ochronng, na zewnaqtrz utozyé

warstwe drenujqcq z fizeliny techniczne lub gotowe maty z warstwa drenujqcq. Na styku z izolacjq Scian

zewnetrznych nad cokotem dylatacje wypelni¢ sznurem polipropylenowym i kitem trwale plastycznym.

Grunt przylegajqcy do Sciany fundamentowej nalezy zastqpié zwirem.

9.2.2. Podlogi na gruncie — plyty Perimate INS gr. 8cm
lub inne z polistyrenu EPS 200 o podobnych wiaéciwosciach
9.2.2. Sciany zewnetrzne —styropian EPS 70 grubosci 12 cm,
oicieza i detale architektoniczne — styropian EPS 100 grubosci 2 cm,
wience styropian EPS 100 grubosci 12 cm,

Ocieplenie metoda metoda lekka-mokra np.Outstulation — DRYVIT wykonaé zgodnie z instrukcja
wydang przez producenta. Powierzchnig¢ muru wyréwnaé warstwa Flatmur, styropian mocowaé do
podtoza zaprawa Dryhesive oraz mechanicznie kotkami (6 szt. / m®). Warstwe bazowa wykonaé ze
spoiwa Primus z zastosowaniem siatki Standard, a w poziomie parteru do wys. min. 3m
nad poziomem terenu z zastosowaniem siatki Panzer. W przerwach dylatacyjnych siatke zawijaé pod
styropian na glebokosé 50 cm, zabezpieczaé farba Color Prime. Szczeliny wypemia¢ sznurem
z uzyciem kitu trwaleplastycznego .
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