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otworami okiennymi w $cianach zewngtrznych rolg nadproza spetnia wieniec
opuszczony 5 cm w stosunku do spodu stropu, odpowiedni dozbrojony dotem
dwoma pretami o srednicy 12mm.

Wience

Wierice zaprojektowano z betonu B 15 zbrojone stala A 0. Zbrojenie 4 & 12,
strzemiona & 6 co 25 cm. Wiefice nalezy wykona¢ wg rysunku
konstrukcyjnego K-4

Stropy

Nad parterem zaprojektowano stropy z plyt kamalowych wys. 24 cm o
rozpigtosci od 540 cm do 240 cm. Przyjeto plyty kanalowe na obcigzenie
zewnetrzne 3,60 kN/m2. Przy kominach oraz przy wylazie stropowym
zaprojektowano wylewki stropowe jako plyty monolityczne jednokierunkowo
zbrojone , oparte na belkach stropowych . Uktad plyt stropowych wg rysunku
konstrukcyjnego K-3.

Klatka schodowa

Biegi schodowe, zaprojektowano jako monolityczne z betonu B 15 ,
zbrojone stala A IIl. Schody liczono jako plyty jednoprzgstowe oparte na
belce spocznikowej. Szczegdly konstrukcyjne biegéw schodowych wedlug
rys. K- 9.

Podest klatki schodowej zaprojektowano z plyty stropowe;j kanalowe;.

Belki, podciagi 1 stupy

Zaprojektowano ship zelbetowy o srednicy 25 cm oraz belke pod oparcie
plyty biegowe;j klatki schodowej i podestu z betonu B 20 zbrojonego stala
klasy A III zgodnie z rysunkiem konstrukcyjuym K — 5. W miejscach
nadwieszenia stropu poza obrys $cian parteru zaprojektowano belki
zelbetowe oraz wylewane plyty stropowe jednokierunkowo zbrojone.
Szczegoly konstrukcyjne belek i ptyt wedlug rysunku K - 7.

Pod oparcie konstrukcji dachu drewnianego systemowego zaprojektowano
belke zelbetowa (przy Scianie na planie potkola), a nastgpna pod oparcie plyt
stropowych przy pomieszczeniu garazu. Szczegdly wykonania belek
zelbetowych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K — 8.



