6. Kominy

6.1. wentylacyjne
przewody typu SPIRO — sztywne, mocowane na lekkiej konstrukcji stalowej, zabezpieczone
otuling termiczng z przedzy szklanej, obudowane plyta ognio- i wodoodporng lub cegla.

6.2. dymowe
komin ze stali kwasoodpornej w obudowie z cegly pelnej — parametry wg proj.branzowego

Uwaga ! rury SPIRO wyprowadzac pod stropem, od poziomu stropu nad parterem obudowe komindw
murowac z cegly klinkierowej. Nad czescia wentylacyjna wykonaé czapke kominowq jako plyte zelbetowq
gr.6 cm zbrojonej pretami 6, odizolowanej 2 x papq asfaltowq od trzonu komina, z odsadzkq 5 cm.
Komin spalinowy zaopatrzy¢ w nasade kominowq

7. Dach
Dach drewniany systemowy, dzwigary deskowe prefabrykowane wg odrebnego projektu konstruke;ji
zabezpieczony przeciw plesniom i grzybom oraz p.ogniowo, pokrycie blachodachéwkg powlekana

STAROSTNO POWLATOWE W BRZEZINACH

Wydziat Budownictwa, Geodez::
1 Gospodarki Nieruchomoécian .

8.1. Okna PCV- wg wykazu w tabeli nr 2 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza -
warunki ogdlne dot. okien PCV: tel. 0-46 874 28 26
- okna uchylno — rozwierane, uchylne i state
- szklenie zestawem niskoemisyjnym z szybg wzmocniong min. P2 ( dot. okien parteru )
- naswietla i okna podawcze szklone szyba bezpieczna
- okna dachowe uchyln, drewniane
- okna luxferowe na zapleczu garazu i w mag. podrecznym
- wspolczynnik przenikania ciepta - k — nie wigcej niz 1,6 W/m2/K
wspotezynnik infiltracji powietrza : okna rozszczelnione  a=0,5+1 m*/mhdaPa®?
okna nierozszczelnione a=0,25+0,35 m*/mhdaPa**
- okucia pozwalajace otwiera¢ okna z poziomu podtogi
- okna w pomieszczeniach na antresoli, zaopatrzone w nawiewniki
- drzwi tarasowe 2-skrzydtowe
- podokienniki z blachy stalowej malowanej proszkowo
- parapety drewniane lakierowane o szer. 25cm, dopuszcza si¢ zastosowanie parapetdw z innego
materiatu o podobnych walorach uzytkowych np z wysokoudarowego PCV
- w pomieszczeniach kuchennych
plaszczyzne Sciany pod oknem sfazowaé pod katem 45 stopni wykonczy¢ jako zmywalna,
okna zabezpieczy¢ siatkami przeciwowadom

8. Stolarkai §lusarka

8.2. Drzwi - wg wykazu w tabeli nr 3

- drzwi zewnetrzne PCV szklone zestawem niskoemisyjnym z szyba antywlamaniowg P2
zaopatrzone w pochwyty, zamki kulowe i samozamykacze, dopuszcza si¢ zastosowanie drzwi
o innej konstrukcji o podobnych walorach uzytkowych np. aluminowych

- drzwi zewngtrzne stalowe pelne
ocieplone — do kottowni
nieocieplane — do skladu opalu
wrota garazowe segmentowe podnoszone

- drzwi wewnetrzne plytowe pelne i szklone, jedno i dwuskrzydtowe, rozwierane , drewniane
z ofcieznicg np. Porta lub podobne, dopuszcza sig zastosowanie drzwi o innej konstrukeji
o podobnych walorach uzytkowych np. PCV

- w dolnym ramiaku drzwi do pomieszczen uzytkowych umiescié okragle otwory nawiewne
o powierzchni zalecanej w projekcie branzowym,
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