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II. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

1. Forma i funkcja obiektu
budynek uzytecznosci publicznej o prostej , zwartej bryle w formie litery L, niepodpiwniczony,
parterowy z antresola i poddaszem w krétszym skrzydle, przewidziany do realizacji metoda

tradycyjna z I stopniem uprzemystowienia STARGEYWO POWIATOWE W BAZEZINACH

o . dziat Budownictwa, i
2.  Uktad komunikacji wewnetrznej m"spma'ki Ni‘e.mho"?:s%?ae:{‘
95-060 Brzeziny, ui. Sienkiewicza 1!
2.1 dojazd od strony poludiowe] 2 drogi gminne; tel. 0-46 874 28 26

2.2. wejécia
- gléwny podjazd od garazu straznicy od strony wschodniej bezposrednio z drogi
drugi wyjazd poprzez droge wewnetrzna i istniejacy zjazd z drogi przy starej straznicy
- wejscia z dziedzinca frontowego od strony wschodniej
glowne wejscie do budynku wyposazone w podjazd dla oséb niepelosprawnych
bezposrednie wyjécia tarasowe z sali weselnej
- wyjscia ogrodowe od strony zachodniej
bezposrednio z sali weselnej, poprzez taras na ogrod
z czgsei brudnej kuchni
ewakuacyjne z garazu straznicy
- wyjscia boczne od strony péinocnej na plac gospodarczy
z holu gléwnego i pomieszczen zaplecza kuchennego
z pomieszczen kotlowni i sktadu opatu
2.3. korytarze 1 klatka schodowa
- hol gtéwny o przebiegu péinoc poludnie - réwnolegle do osi gtéwnej budynku
- schody wewngtrzne- dwubiegowe, z sali weselnej na antresole
- dostgp dla 0s6b niepelmosprawnych

do sali weselnej bezposrednio poprzez podjazd z przylegajacych ciagéw pieszych i parkingu

III. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. Roboty wstepne

1.1. przygotowanie placu budowy
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
- ustalenie punktu zasilania
- uprzatnigcie i oczyszczenie terenu
1.2. roboty terenowe w strefie realizacji rozbudowy
- ogrodzenie terenu budowy
- konieczne modernizacje oraz przebudowy sieci
- demontaz zbednych elementdéw infrastruktury
- przeglad stanu zieleni wysokiej w oparciu o branzowy projekt zieleni

2. roboty dostosowawcze w budynkach istniejacych:

2.1. rozbidrki
przystosowanie dla potrzeb budowy a po jej zakonczeniu rozbiérka budynku gospodarczego
usytuowanego bezposrednio przy granicy dziatki

2.2. roboty remontowe — do realizacji w II etapie
- rozbidrka lub przebudowa budynku garazu dostawionego do starej straznicy
- remont zabytkowego budynku starej straznicy
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