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- blachodachéwka tel. 0-46 874 25 26 -

- orynnowanie — PCV
- obrobki blacharskie z blachy malowanej proszkowo lub powlekanej — systemowe
- tawki kominiarskie i plotki przeciw$niezne — systemowe

13. Instalacje

13.1 Instalacja przeciwpozarowa
- nafcianie klatki schodowej zamontowaé oznakowane szafke hydrantowa
Hydranty 25, wysoko$¢ zaworu hydrantowego 1,35 m. Hydrant wyposazy¢
w waz poélsztywny o dlugosci 20m.
- wykonac¢ odejscie do najblizszego przyboru sanitarnego, umozliwiajace rozbiér wody z pionu
13. 2 Instalacja wentylacyjna — wg projektu branzowego ‘
- kanaly wentylacyjne - niepalne, sztywne rury SPIRO
- w salach i na korytarzach wentylacja grawitacyjna
- w kuchni wentylacja mechaniczna - wyciagowa
- wustgpach wentylacja dyzurna
- w sali weselnej wentylacja mechaniczna
- W garazu miejscowy odciag spalin
- w kotlowni i skladzie opalu wentylacja grawitacyjna
13. 3 Istalacja elektyczna — wg projektu branzowego
- montaz wlacznikow i gniazd wtykowych
- montaz opraw o§wietleniowych
- zasady rozmieszczenia opraw o§wietleniowych, wg projektu branzowego,
typ opraw i ostateczny sposob ich rozmieszczenia ustalaé z Inwestorem
Ilo$¢ lamp i sposob ich rozmieszczenia musi zapewniaé réwnomierne o$wietlenie pomieszczen,
wymagane natgzenie §wiatta na powierzchniach roboczych - zgodne
z obowiazujacymi normami
- Oznakowany przeciwpozarowy wylacznik pradu, nalezy umiesci¢ w poblizu
gldwnego wejscia do obiektu
13. 4 Instalacja teletechniczna — opcjonalnie wg potrzeb uzytkownika
rozmieszczenie gniazd wykonaé w uzgodnieniu z Inwestorem,
13.5 Instalacja zimnej wody —wg proj. branzowego
13.6 Instalacja kanalizacyjna —wg proj. branzowego
13.7 Instalacja cieptej wody — zasilanie z wlasnej kotlowni, wg proj. branzowego
13.8 Instalacja c.0. — wlasna, wbudowana kotlownia - wg proj. branzowego

14. Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych z dysfunkcja ruchu
- Obiekt parterowy z pomieszczeniami dostgpnymi dla 0séb niepelnosprawnych
- Podjazd z drogi wewnetrznej do placu przedwejsciowego
- Wejscie gtéwne wyposazone w pochylnig¢

VI Gospodarka odpadami
Nie projektuje si¢ wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystoéci state . Gromadzenie

$mieci w pojemniku usytuowanym na placu gospodarczym i wywozenie na wysypisko

VII Warunki ochrony pozarowej

1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji.
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