Warunki wykonywania wykonczen powierzchni $cian, sufitow, posadzek i schodow Zalacznik nr 2

DANE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PODE.OZA POD POSADZKI
* powierzchnia réwna na odcinku faty 2m — dopuszczalne odchylenie = max 3mm
= dylatacja obwodowa ze styropianu gr. 2cm
wykona¢ dylatacje o powierzchni siatki max 5 x Sm, pozostawié szczeling o szerokoéci 3 Smm

* podloze winno by¢ zatarte na ostro, bez spekan, odpylone; oczy z
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wyréwnawcza (posadzke samopoziomujaca) ospodark N.eruchomoscnamo
<45-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza ¢
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posadzki nalezy wykona¢ z materialéw twardych, nienasiakliwych i antyposlizgowych
* posadzki pomieszczeni kuchennych, sanitariatéw i schowkéw porzadkowych powinny mieé
wykonane odpowiednie spadki do kratek $ciekowych — niedopuszczalne jest powstawanie
zastoin, zalecane spadki :
1,5% - dla nawierzchni obrébki kuchennej i zmywalni
1,0% - dla magazynéw gdzie nie przewiduje skapywania wody
orientacyjna pow. posadzki do odwodnienia, przypadajaca na 1 kratke $cickowa — 20m2
potaczenie posadzki i §ciany nalezy wykonczy¢ faseta o promieniu min. 3 cm ( nie dotyczy
to chiodni ),
w pom. kuchni polaczenie to zabezpieczy¢ siatka stalowa o wielosci oczek 10mm — jako
ochrona przeciwko gryzoniom.
posadzki przemystowe bezspoinowe na powierzchniach ze spadkiem wykonaé jako zacierane, na
pozostatych powierzchniach jako wylewane - warunki wykonania okre$la producent lub firma
przez niego autoryzowana
* wykonaé cokolik o wysoko$ci =10 cm
dopuszcza si¢ zmiang zaproponowanych materiatéw pod warunkiem, Zze zastosowane zamienniki
beda odpowiadaty Zadanym normom sanitarnym i beda posiadaty podobne walory uzytkowe

DANE DOTYCZACE WYKONCZENIA POWIERZCHNI SCHODOW
* wykonczenie z materiatu : nienasiakliwego, tatwozmywalnego, nie$liskiego, odpornego na
$cieranie
*  podstopnice zamknigte
* wykonczenie cokolikiem przysciennym o wysokosci 10 cm ponad poziom biegu
*  balustrady metalowe, ze stali nierdzewnej, o wysoko$ci 110 cm,

DANE DOTYCZACE WYKONCZENIA SCIAN I SUFITOW
= powierzchnia §cian powinna by¢ réwna, gladka i nienasigkliwa
w pomieszczeniach uzytkowych éciany malowane farba akrylowsa (posiadajaca atest PZH)
w korytarzach, holach i klatkach schodowych — tapeta natryskowa
w pomieszczeniach kuchni powloka bezspoinowa na petnej wysokosci
w wec i lazience glazura lub powloka bezspoinowa
w kotlowni glazura Iub lamperia olejna do wys. 2,0m
w pozostatych pom. pomocniczych — lamperia olejna
w holu zainstalowa¢ deski odbojowe o szerokosci 20 cm, gérna krawedz na wysokosci 90 cm nad
poziomem posadzki
= parapety drewniane lub z wysokoudarowego PCV o szerokoéci 25 cm
» kolorystyka $cian jasna

DANE DOTYCZACE OKIEN I DRZWI
* oknai drzwi musza by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozjg, nienasiakliwego
i fatwego do mycia

mgr inz. Dorota Napieraj-Faizy Inwestor:  GminaDmosin
Strona 15
) ARCHITEKT Obiekt :  straznica OSP z27
8 upr. do projekt. nr 36/93 Sk-ce Adres : Nowostawy Dolne, dzialki o nr 346, 347 i 348
~ . . .
Skierniewice, ul. 19 Lutego 5/9 Tytut opracowania: Projekt techniczny




