Uwaga ! Jako réwnoprawne uznaje si¢ wszystkie dopuszczone do stosowania metody ocieplenia

o podobnych wlasnosciach technicznych i uzytkowych pod warunkiem zastosowania jednolitej metody
i odpowiednich materiafow ( nie dopuszcza sie mieszania elementow roznych systemow ) i zachowania
projektowanej kolorystyki

9.2.3.

Sciany wewnetrzne
pomigdzy garazem i sali weselnej — welna mineralne gr. 6cm
$cianki poddasza — lekkie na szkielecie stalowym z rdzeniem z welny mineralne;j

9.2.4. plyty stropowe, oécieza i gzymsy : styropian EPS 100 gr. 2cm
9.2.5. dach - na folii PE welna mineralna grubosci 20 cm + wiatroizolacja

wykonczony od strony wnetrza— REI 30 — np. plyta Promaxon typ A gr. 8mm
STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH

10. Wykonczenia wewngtrzne Wydziai Budownictwa, Geodez:
i Gospodarki Nieruchomosciami
10.1. Posadzki wg tabeli nr 4 §5-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
rodzaje posadzek i zakres ich stosowania: tel. 0-46 874 28 26
- powierzchnie komunikacyjne, szatnia — gres antyposlizgowy
- sala klubowa — wykladzina PCV antyposlizgowa przystosowana do intensywnego
uzywania i nadajaca si¢ do dezynfekcji — np. typu NORA, 1lub gres j.w.
- salaweselna - opcjonalnie wg wymagan Inwestora podlogi antyposlizgowe, np. — gres
deska okrgtowa, parkiet lub posadzka bezspoinowa epoksydowo-kwarcowa
- pomieszczenia kuchni — bezspoinowa posadzka np. epoksydowo-kwarcowa lub gres
- chlodnia - gres, pos. ogrzewana
- sala zebran, pokoje wypoczynkowe i komunikacja pietra — wykladzina obiektowa PCV
- wc i schowki porzadkowe - terakota antyposlizgowa
- schody wewnetrzne — gres antyposlizgowy
- garaz i antresola, sklad opatu, pomieszczenia pomocnicze - posadzka betonowa impregnowana
- kotlownia - gres
10.2. Wykonanie posadzek nowych na gruncie i stropie
- przygotowanie podbudowy
- zagruntowanie i wykonanie hydroizolacji
- ulozenie izolacji termicznej ze styropianu twardego
- opcjonalnie w pom. mokrych — izolacja p.wodna
- ulozenie jastrychu
- wykonanie wylewki samopoziomujacej
- ulozenie podlogi/posadzki
- we wszystkich pomieszczeniach wezta kuchennego oraz sanitariatéw wykonaé na styku ze
§ciang — cokolik i fasete
10.3. Maty czyszczace, wycieraczki
Montaz ramek z katownika pod wycieraczki
- przy wejsciach, pod wycieraczke — matg czyszczaca i pytochlonna typu Splot,
- napodescie wejscia gtéwnego i tarasu pod zewnetrzna wycieraczke aluminiowo-gumowsa
10.4. Tynki
pokrycie projektowanych $cian gr. 25cm i 12cm, wznoszonych z cegly tynkiem cem.-wap.
kat. IV
10.5.0ktadziny Scienne

- w pomieszczeniach wezta kuchennego powloka bezspoinowa do pelnej wysokosci

- oblozenie $cian w sanitariatach, tazience i schowkach - do wysokosci 2,0m glazura lu powloka
bezspoinowa

- oblozenie $cian i sufitu w chlodni plytami poliuretanowymi gr 12 cm oblozonymi jednostronnie
blachg stalowa kwasoodporna

- przewody wentylacyjne niepalne, obudowa przewoddéw wentylacyjnych plyta typu Promatect
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