Geotechniczne warunki posadowienia STAROSTWO PONTATOWE W BRZEZINAER acznik nr 1
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Warunki gruntowe sa generalnie do$¢ korzystne dla wykonanlat%eoz;)%géczlglzggo posadowienia
budynku. Do glebokosci 4,0 m p.p.t. wystepuja grunty sypkie $redniozageszczone i zageszczone
o $redniej nos$nosci. Na zaloZonym poziomie posadowienia faw fundamentowych wystepuje
sredniono$na warstwa geotechniczna skladajaca sig z glin eluwialnych, polozona bezposrednio
pod warstwa skladajaca sig ze Sredniozageszczonych piaskéw drobnych
1 pylastych.
Warunki gruntowe maja charakter warunkéw ztozonych w rozumieniu § 5 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia MSWiA z 24 wrzednia 1998 1. w sprawie ustalania warunk6éw geotechnicznych
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) oraz normy PN-B-02479. Biorac
pod uwagg zlozone warunki gruntowe oraz czymniki konstrukcyjne obiektu ustala sie dla obiektu

druga kategori¢ geotechniczna.
Warunki wodne sa Srednio korzystne dla wykonywania posadowienia bezposredniego.. Nalezy

przewidzie¢ okresowo wysoki poziom wody gruntowej, jej poziom ksztaltowaé sie moze na
glebokosci 0,3-0,6 m ppt, spowoduje to koniecznosé odwadniania wykopéw fundamentowych i

zastosowania izolacji przeciwwodnej fundamentow.
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