= szklenie zestawem niskoemisyjnym :

— maksymalny wspolczynnik przenikania ciepta k =1 L6W/(m’K)

— wspdbtczynnik infiltracji powietrza :

okna rozszczelnione

—2=0,5— 1 m*mhdaPa®’

okna nierozszczelnione — a = 0,3 m>/mhdaPa®?

— wspélczynnik izolacyjnoéci akustycznej do Rw = 32dB

= drzwi i okna wewnetrzne szkli¢ szyba bezpieczna

= drzwi i okna zewnetrzne parteru szkli¢ szyba antywlamaniowa P2

=  okna w salach poddasza wyposazy¢ w nawiewniki

» okna wyposazyé w okucia pozwalajace otwiera¢ okna z poziomu podtogi

DANE DOTYCZACE SANITARIATOW

= toalety z przedsionkiem izolujacym

s $cianki dzialowe kabin o tatwozmywalnych i nadajacych si¢ do dezynfekcji powierzchniach
i konstrukcji ze stali nierdzewnej, montowane na wysokosci 20 cm nad posadzka
s drzwi kabin ustepowych montowane na wysokosci 20 cm nad posadzka

STARORYWO POWATOWE W BRZEZINACH

downictwa, Geodez;:

ki Nieruchnmosciami

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 3
tel. 0-46 874 28 26

» w przedsionkach — umywalki, pojemniki na mydto i reczniki papierowe, pojemniki na zuzyte

reczniki

*» toaleta dla niepelosprawnych wyposazyé w niezbedny sprzet , dostosowaé wysokos¢
montowanych elementow dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych, zamontowa¢ porecze stale i
ruchome, drzwi zaopatrzy¢ w pochwyty i zamek kulowy

UWAGA!

Wszystkie materialy konstrukcyjne i wykonczeniowe musza posiada¢ stosowne §wiadectwa i atesty.
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