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IV. OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Fundamenty

1.1 Posadowienie bezposrenie ptytkie. poziom posadowienia — wg projektu konstrukcji
poziom posadzki parteru projektowanej rozbudowy: 0,00 = 148,00m npm

1.2 fundamenty zelbetowe, wylewane wg projektu konstrukcji

1.3. sciany fundamentowe z bolczkéw betonowych gr. 24cm wg P’mmmﬂh‘()w‘ﬁ ¥ BIGEINACH

. dzial Budowniciwa, Geodezit i
2. Sciany ospodarki Nignichomosciam

2.1. zewnetrzne %‘060 Brazeziny, ul. Sienkiewicza "

. . . . L.
z cegly ceramicznej pelnej gr. 25cm kl1.150 na zaprawie cementowo-waﬁfer%fe% ,8 Z)c1epZPone metoda

lekka mokra z uzyciem styropianu EPS 70 — 040 gr.12cm
2.2. wewnetrzne konstrukcyjne
z cegly ceramicznej petnej gr. 25cm kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej,
2.3. dzialowe
- murowane z cegly ceramicznej pelnej gr. 12cm
- lekkie szklone $cianki dzialowe o grubosci 10+12cm, na ruszcie stalowym, klasy EI 15
- lekkie Scianki kabin sanitarnych pelne i z drzwiami — o konstrukgji ze stali kwasoodpornej,
z wypelieniem z ptyt laminowanych, wysoko$¢ §cianek: - 210cm,
wzniesienie nad posadzke 20cm,
2.4. attyki z cegly pelnej gr. 25cm, wyprowadzone min. 30cm nad potaé¢ dachu ocieplone od zewnatrz jak
w pkcie 2.1., od strony potaci styropianem ekstradowanym gr. 6cm
Uwaga!
Scianki dziatowe wznoszone metodq tradycyjnq (murowane) obciqione bialym montazem lub innymi
elementami wyposazenia — zbroi¢ dodatkowo w co 3 spoinie pretami 6
dopuszcza sie zamiane materiatow budowlanych uzytych do wznoszenia Scian na inne posiadajqce atest,
pod warunkiem, ze bedq one podobne do wskazanych zaréwno pod wzgledem uzytkowym

-| jak i wytrzymatosciowym oraz po wezesniejszym uzyskaniu akceptacji Inwestora.

drzwi Scianek kabin sanitarnych wahadfowe, stanowiq element wyposazenia Scianek i nie zostaly ujete
w wykazie stolarki

3. stropy
3.1 stropy kanatowe lub ggstozebrowe gr 24cm o rozpigtosci do 6,0 m uktadane wg proj. konstrukcji
3.2 wylewki i plyty zelbetowe wg proj. konstrukcji
3.3 wyjscie na dach
wylaz stropowy o odp. ogniowej 30min ze sktadanymi schodami nozycowymi. i dachowy
z antresoli w garazu
Uwaga !
miejsca przejscia elementow instalacji wentylacyjnej i wod.-kan. przez stropy i Sciany ustalaé
w oparciu o projekty branzowe, kanaly po zamontowaniu obudowaé plytami ognioodpornymi

4. schody

4.1 schody wewngtrzne, wylewane na mokro wg proj. konstrukcji, z wykonczeniem antyposlizgowym ,

4.2. schody i plyty zewngtrzne - na gruncie, w potaczeniu z tarasami i ciagami pieszymi, z wykonczeniem
antyposlizgowym , wg szczegélowych rozwiazan przyjetych w proj. branzowym,

5. elementy zelbetowe - pozostale

5.1 ship wylewany na mokro, wg proj. konstrukcji

5.2 belki i podciagi wylewane na mokro, wg proj. konstrukcji

5.3 nadproza prefabrykowane i wylewane na mokro, wg proj. konstrukcji
5.4 wience 1 gzymsy wylewane, wg proj. konstrukcji

5.5 wsporniki 1 ptyty wg proj. konstrukcji

mgr inz. Dorota Napieraj-Faizy Inwestor:  GminaDmosin
Strona 5 z
o ARCHITEKT Obiekt :  straznica OSP 27
3 upr. do projekt. nr 36/93 Sk-ce Adres _:  Nowostawy Dolne, dzialki o nr 346, 347 i 348
Skierniewice, ul. 19 Lutego 5/9 Tytut opracowania: Projekt techniczny




