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10.6 Malowanie
- malowanie $cian i sufitéw pomieszczen 2x farba akrylowa o jasnej barwie
w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem
- naloZenie na Sciany holu i szatni - tapety natryskowe;j lub farby zmywalnej

10.7 wylazy
- wylaz stropowy wyposazony w schody nozycowe, sktadane, odpornos¢ ogniowa EI 30,
wytaz na dach zgodny z systemem pokrycia i mocowany wg wymagan producenta

10.8 Balustrady, odbojnice
- balustrady- wg projektu indywidualnego
porecze na wysokosci 1,10 m
- montaz w holu desek odbojowych o szer. 20+25cm np. — wg projektu indywidualnego
STAROSTWO POWLATOWE W BRZEZINACH
11. Wyposazenie dziat Budownictwa, GeodeZz)!
' i Gospodarki Nieruchomosciami

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

11.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne tel. 0-46 874 28 26

11.1.1. toalety z przedsionkiem izolujacym,
$cianki dzialowe kabin o powierzchniach tatwozmywalnych, montowane na wysokosci 20 cm nad
posadzka — projektowane lacznie z drzwiami
typ wyposazenia lazienek i ustepéw wg potrzeb Inwestora
w przedsionkach — umywalki, pojemniki na mydlo i re¢czniki papierowe oraz na zuzyte reczniki,
11.1.1. ustep dla niepetlnosprawnych - wyposazenie montowac zgodnie z wymaganiami, dodatkowo
wyposazy¢ w oporeczowanie, drzwi z zamkiem kulowym, samozamykaczem i pochwytami,
11.2.0s8wietlenie — wg projektu indywidualnego
11.3.wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wg proj. branzowego
kanaty obudowa¢ ptyta promatect
od stropu poddasza obudowy wznosié z cegty, nad dachem z cegly klinkierowej
ilo$¢ i roztozenie kanaléw wentylacyjnych ustalaé w oparciu o projekt branzowy
11.4.wyposazenie kuchni — wg projektu technologii

Uwaga! Roboty wykoriczeniowe i montaz elementow wyposazenia wykonywac na podstawie projektow
braniowych w uzgodnieniu z Inwestorem,

12. Wykonczenia zewnetrzne
kolorystyka wg tabeli nr 5

12.1 Sciany zewnetrzne
- termoizolacja — styropian -12cm + detale ze styropianu twardego - 2cm
- ocieplenie ofciezy ze styropianu twardego o gr 2 cm
- tynk cienkowarstwowy typu Sanblast barwiony w masie np. DRYVIT - dopuszcza sie
malowanie tynku cienkowarstwowego farba elewacyjna
- wybrane elementy wykoniczone plytka elewacyjna klinierowa
- cokot - tynk mozaikowy lub ptytka elewacyjna klinkierowa
podokienniki z blachy stalowej powlekanej
12.2 Schody i pochylnie zewnetrzne
- podesty taraséw i schody wykona¢ na gruncie jako antyposlizgowe na podstawie projektu
branzowego
- w plycie wejscia gtdéwnego i tarasach zamontowaé wycieraczki aluminiowo-gumowe
montowane w ramie z katownika
- Nasypy o nachyleniu 1:3 formowa¢ z piasku o $rednim zageszczeniu ubijanego warstwami ,
wierzchnig warstwe o grubo$ci 20cm formowac z Zyznej ziemi i obsiaé trawa,

mgr inz. Dorota Napieraj-Faizy Inwestor:  GminaDmosin
Strona 9 z
« ARCHITEKT Obiekt :  straznica OSP 27
S upr. do projekt. nr 36/93 Sk-ce Adres : Nowostawy Dolne, dziatki o nr 346, 347 i 348
=
Skierniewice, ul. 19 Lutego 5/9 Tytut opracowania: Projekt techniczny




