1.13. Wyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zaleceniami stuzb
prewencji. Wstgpnie nalezy przyjaé, ze ilos¢ gasnic powinna uwzglednia¢ maksymalna
dopuszczalna dlugo$é dojscia do stanowiska ze sprzetem ga$niczym nie wigksza niz 30 m,
a ponadto na kazde 100 m® powierzchni zagrozZenia ludzi powinna przypadaé co najmniej
jedna gasnica.
Sprzet powinien byé poddawany badaniom technicznym i czynnos$ciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okre§lonymi w odrebnych przepisach, Polskich Normach i instrukcjach
obstugi sprzetu.
Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ prowadzone nie rzadziej niz raz na rok, a ich zakres
powinien by¢ zgodny z instrukcja obstugi ustalona przez producenta.

Uwaga! Przy rozmieszczaniu sprzetu w obiekcie nalezy stosowaé nastepujqce zasady:
»  sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach, przy przejSciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnqtrz pomieszczen
» oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno byé zgodne z Polskimi Normami,
» do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
» sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dzialanie Zrédel ciepta (piece, grzejniki), STAROSTWO ROWLATOWE W BRZEZINA CH
»  odleglos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. V\gdziaé Budowicie, Geonezt
i Gospodarki Nieruchomosciami
1.14. Inne wymagania. 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 41
Wszystkie wyroby stosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego ollgliglidt%srﬁuzsaz%
posiadaé stosowne atesty, aprobaty techniczne itp.

Uwaga !

Dla wszystkich uiytych w projekcie: znakow towarowych, nazw wyrobow ,
producentow itp. na rownych zasadach dopuszcza sie rogwiazania rownowaine
spetniajqce wymagania dla danego rodzaju materiatu, urzqdzenia czy wyrobu,
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