.9. Warunki ewakuacyjne, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne.
W budynku nie jest wymagane wykonanie o§wietlenia awaryjnego.
W zakresie warunkéw ewakuacyjnych spetniono nastepujace wymagania:

- wyjscie ewakuacyjne z budynku otwiera si¢ na zewnatrz,

przewidywana liczba uzytkownikéw w poszczegdlnych pomie%@ﬁﬁ@ﬁ‘ﬁ“‘mﬁw W BREFZINAEH

w Sali weselnej 100 - 130 i gs"'?v’i_“fug‘ownicrwa, Geodez:
w Sali klubowej 20 - 30 95.060952)\ arki Nieruchomodciami

. g rzeziny, ul. Sienkiewiczg **
w sali zebrai 20 — 30 tel. 0-46 874 28 26 '

dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie moze przekraczaéd

dlaZLI-60m,

dla ZL III - 60 m,

spetniono wymagania dotyczace szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych ktérych szerokoéé wynosi
od 90 do 200 cm,

z Sali weselnej zapewniono po 4 wyjécia ewakuacyjne - 3 bezposrednio na teren,
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagania odpornoséci ogniowej EI 15,
poziome drogi ewakuacyjne posiadaja szeroko$¢ rowna lub wigksza od wymagane;
szerokosci tj. 1,4 m,

skrzydla drzwi po ich otwarciu nie zwezaja wymaganej minimalnej szerokoéci drogi
ewakuacyjnej,

biegi i spoczniki schodéw wykonane sa z materialéw niepalnych posiadajg odp. ogn. R 60,
dlugosé dojscia ewakuacyjnego dla

dla ZL I - 60 m, ( przy wielu doj$ciach )

dla ZL IIT - 30 m, ( przy jednym dojéciu - przy czym do 20 m na drodze poziomej).
Warunek ten jest spetniony.

1.10 W budynku nalezy wykonaé oznakowanie ewakuacyjne.

Niezbedne informacje do ewakuacji mozna uzyskaé poprzez:

a) umieszczenie w miejscach widocznych wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji

postgpowania na wypadek pozaru;

b) oznakowanie znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami PN-N-01256-1:1992,

1.11.
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu, w poblizu gtéwnego wejscia

PN-N-01256-2:1992 i PN-N-01256-4:1997

drogi, wyjscia i kierunkéw ewakuacji,

miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikéw pradu oraz gtéwnych zaworéw gazu,
Podstawowa zasadg rozmieszczenia znakdéw ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to,
ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktérym moze pojawié sig watpliwo$é co do
kierunku ewakuacji, powinien by¢ widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znakéw
ewakuacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na ich usytuowanie w stosunku do Zrddet $wiatla.
Nalezy dazy¢ do umieszczania znakéw ewakuacyjnych mozliwie blisko zrodia §wiatta w celu
zapewnienia ich dostatecznej iluminacji. Wymiary znakéw ewakuacyjnych sa uzaleznione od
odleglosci z jakiej znak ten powinien byé dostrzegany przez ewakuujacych sie ludzi.
Wymagania dla instalacji uzytkowych.

do obiektu lub gtéwnego przylacza sieciowego i odpowiednio oznakowac.
Budynek posiada instalacjg odgromowa. Ze wzgledu na sposdb wykorzystania i potencjalne
zagrozenie pozarowe nie wystepuja szczegolne wymagania w zakresie instalacji uzytkowych.

1.12. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Szczegoélowe wymagania techniczne nie wymagaja wyposazania tego typu obiektow w stale
instalacje gadnicze, instalacje sygnalizacyjno-alarmowa.

W budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca norma wewngetrzna instalacje hydrantowa
Hydranty wyposazy¢ w weze polsztywne o dlugosci nie mniejszej niz 20 m.

Wysokoé¢ zaworu hydrantowego 1,35 m. Hydranty nalezy oznakowacd.
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