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Uwaga: 1. wszystkie materialy uzyte do budowy robét wynikajacych z

niniejszego opracowania powinny posiadac atesty techniczne, certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania.
2. dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw
wyrobéw, producentéw itp. na réwnych zasadach dopuszcza sig
rozwigzania réwnowazne spelniajace wymagania dla danego rodzaju
materialu, urzadzenia, wyrobu. ‘

4.0 Warunki gruntowo-wodne.

4.1 Przy przyjeciu glgbokosci posadowienia -1,30 m, ponizej ,,0” budynku,
warstwa w bezposrednim podlozu fundamentu bgdzie warstwa geotechniczna
tworzona przez piaski drobne $redniozaggszczone o dobrej nosnosci.

42 Warunki gruntowe w podlozu obiektu nalezy skalsyfikowal jako proste
warunki gruntowe zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia MSWiA z
24.09.1998 r. w sprawie ustalania warunkow geotechnicznych posadawiania
obiektow budowlanych. Biorac pod uwagg proste warunki gruntowe oraz
czynniki konstrukcyjne obiektu ustala si¢ dla obiektu druga kategorig
geotechniczng.

43 Warunki wodne sa do$¢ korzystne dla  wykonywania  posadowienia
bezposredniego. Woda wystgpuje ponizej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentow.
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