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. Parametry podstawowe budynku:
- budynek niski(N) ,
- 1 % -kondygnacji
- podpiwniczenie - brak STAROSTWO POWiATOWE w BRIEZINACH
- kategoria zagrozenia ludzi ZL I + III Wydzial Budowniciwa, Geodezfi‘
- ilo$¢ kondygnacji uzytkowych —1 % | BOspodarki Nieruchomosciami

95-060 Brzeziny, ui, Sienkiewicza

- wysoko$¢ kondygnacji uzytkowych netto 3,0 - 6,8m tel. 0-46 874 28 26

- wysoko$¢ budynku od terenu ze stropem 8,7m
Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.
Budynek wolnostojacy usytuowany w odleglosci 15,00m od murowanego garazu
dostawionego do drewnianej zabytkowej straznicy
Parametry pozarowe substancji palnych.
Ze wzgledu na planowana funkcjg i sposéb wykorzystania w adaptowanym budynku nie
beda wystgpowaty materialy palne uwazane za niebezpieczne pozarowo lub stwarzajace
zagrozenie wybuchem.
Zdecydowana wigkszo$¢ materiatéw palnych beda stanowily materiaty palne wchodzace
w sktad wyposazenia pomieszczen : drewno (meble) i papier (dokumenty), materiaty te
w warunkach pozaru nie stwarzaja dodatkowego zagrozenia.
Przewidywana wielko$é obciazenia ogniowego.
Ze wzgledu na nieznaczne ilo$ci materialéw palnych gestosé obciazenia ogniowego nie
przekroczy 500 MJ/m?.
Kategoria zagrozenia ludzi dla straznicy OSP - ZL I + III.
Ze wzgledu na sposéb wykorzystania budynki kwalifikuje si¢ go do kategorii zagrozenia ludzi
W projektowanym budynku przewiduje si¢ 1 pomieszczenie, ktdre bytyby przeznaczone
dla zgromadzen o liczbie uczestnikéw wigkszej niz 50 — nie bedacych ich statymi
uzytkownikami.
sala weselna — ZL 1
sala klubowa, sala zebran, pokoje wypoczynkowe - ZL III
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bgda wystgpowaty materialy, ktére moglyby stwarzaé zagrozenie wybuchem.
Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi wynosi odpowiednio:
ZL1 - 8000 m’.
ZL TII - 8000 m’.
Warunek dopuszczalnej wielko$ci powierzchni strefy pozarowej w przypadku analizowanych
budynkdw jest spetniony.

1.8. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementdw budowlanych

1.budynek - klasa odporno$ci pozarowej ,,D”

1.8.2.klasa odpornos$ci pozarowej elementow budynku

- glowna konstrukcja noSna R 30,

- konstrukcja dachu -

- strop REI 30,
- S§ciana zewngtrzna EI 30,

- Sciana wewng¢trzna -

= §ciana wewn. (obudowa drég ewakuacyjnych) EI 15,

- pokrycie dachu -

budowany obiekt wznoszony metoda tradycyjna w konstrukcji murowanej, wszystkie elementy
musza spelniaé¢ w/w wymagania dotyczace odpornosci ogniowej,
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