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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania robot ogolnobudowlanych w ramach inwestycji -

Budowa straznicy OSP w Nowostawach Dolnych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robot budowlanych
dotycza prowadzenia robot okreslonych w Dokumentaciji Projektowe), stanowigce] czgsc
dokumentéw przetargowych (opis techniczny 1 rysunki).

Zakres rohdt :

—  Wpykonanie $cian z wykonaniem otworéw okiennych i drzwiowych ,

—  Wykonanie $cianek dzialowych i obudowy kanalow wentylacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogolne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc robot z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST WO. "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i
rysunkami.

2.1.Materialy :

— cegla pelna budowlana kI 1001 150

— pustaki betonowe

~ nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L

— cement portlandzki , piasek do zapraw , wapno lub gotowa zaprawa cementowa i
cementowo — wapienna

- woda

— bednarka

2.2.  Wymagania :

- Cegla powinna odpowiada¢c wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12001 .

- Zaprawa do wykonania robot murowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B14501 ,, Zaprawy budowlane zwykle” lub odpowiednim aprobatom technicznym .

- Woda do zapraw — nalezy uzy¢ wody z wodociagu na terenie obiektu .

- Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne
Piaski do zapraw budowlanych " , a w szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek
organicznych i mie¢ frakcje rozne frakcje , a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm , érednioziarnisty 0,5-1,0mm gruboziarmisty 1,0-2,0mm.

- Do zaprawy cem. — wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wg normy PN-B-
19701 ,,Cementy powszechnego uzytku”



- Do zaprawy cem.-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone . Mozna stosowac
rowniez wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktore powinno tworzy¢ jednolita masg , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obecych .

2.3.  Warunki dostawy , magazynowanie

— materialy dostarcza¢ samochodami skrzyniowymi , dostawczymi ,
samowyladowawczymi, w zaleznosci od rodzaju materiatu

— materialy ceramiczne , pustaki betonowe skladowac na wyréwnanym , utwardzonym
podiozu |

— wapno suchogaszone dostarczy¢ w workach i skladowa¢ w zadaszonym magazynie , w
czasie transportu i skladowania zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem ,

— cement dostarcza¢ w workach i sktadowa¢ w zadaszonym magazynie , w czasie transportu
i sktadowania zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem |

— piasek dostarczy¢ samochodem skrzyniowym lub samowyladowczym i sktadowac na
placu budowy w wyznaczonym miejscu ,

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST WO. "Wymagania ogolne”.

Sprzgt budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci rodzajowi i przyjetej
metodzie wykonywania robot .

Mozna uzyc¢ nize] wymienionego sprzetu :

— mieszarki do zapraw

- pompy do zapraw

— agregat tynkarski

- WYCIgg przyscienny

— elektronarzedzia , inny sprzet .

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST WO,
"Wymagania ogolne".

Do transportu materialow nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju
materiatu .

5. WYKONANIE ROBOT

S.1.Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO.00.00. "Wymagania

ogolne". Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac zasad okreslonych w normie PN-

68/B10020

Warunki przystapienia do robot :

— Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty ziemne oraz fundamenty ,

— Roboty wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem , ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C . W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty
murowe tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych |, zgodnie z
,» Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w czasie obnizonych
temperatur”

Ksztalty 1 wymiary konstrukcji murowych :

~ Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiaréw nie powinny przekraczaé




20mm w wymiarach poziomych pomieszczen i wysokosci kondygnacji 1 50 mm w
wymiarach poziomych i pionowych calego budynku,

— Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiarow drzwi i okien nie powinny

by¢ wigksze jak

a. Dla otworow o wymiarze do 100 cm : + 6mm 1 —3mm na szerokosci oraz +15mm i —
10mm na wysokosci ,

b. Dla otworéw o ponad 100 cm : + 10mm i —5mm na szerokosci oraz +15mm i —10mm na
wysokosci ,

Grubosc¢ spoin w murach niezbrojonych winna wynosic :

a. Spoina pozioma 12mm z dopuszczalng odchytka +5mm i1 —2mm

b. Spoina pionowa 10mm z dopuszczalng odchytka +5mm i -5mm

— W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin w ktorych ma by¢ utozone zbrojenie
powinna by¢ wigksza o co najmniej 4 mm niz grubosc¢ zbrojenia

— W murach zbrojonych podhuznie grubosc spoin w ktorych ma by¢ utozone zbrojenie
powinna by¢ wigksza o co najmniej 5 mm niz grubosc zbrojenia .

5.2.Warunki szczegolowe

Roboty murowe obiektu j.w. dotycza nastgpujgcych czynnosci przygotowawczych i
zasadniczych :

—  Wykonanie $cian z cegly ceramicznej kl 150 na zaprawie cem.- wapiennej z wbudowaniem
nadprozy prefabrykowanych

— Wrykonanie scianek dzialowych gr 12 cm cm z cegly petnej kl 150 na zaprawie cementowo —
wapiennej

~ Wrykonanie obudowy przewodow wentylacyjnych nad stropem z cegly klinkierowej gr. 12
cm na zaprawie cementowe] .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowe] i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz muszg

posiadac swiadectwa jakosci .

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
wytycznymi producentow i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST WO, "Wymaganma ogolne".

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST WO. "Wymagania ogolne”. Odbioru robot nalezy
dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano -
Montazowych.

8 .2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

- Jakosci wbudowanych materialow |

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,




- wykonanie prawidlowosci polaczen , uszczelnien , obrobek
- odchylenia powierzchni od plaszczyzny

- pionowosc powierzchni i krawedzi muru

- inne, zgodnie z warunkami ogolnymi .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne wymagania dotyczgce platnosci

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym w
p. 1.3. mniejszej 8. T. w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz z
oceng jakosci robot 1 oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2. Platnosci

Cena ryczaltowa wykonania robot obejmuje:

- zakup, dostarczenie 1 wbudowanie materialow

- wykonanie 1 demontaz , rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan

- wykonanie robot murarskich i osadzenie drobnych elementow

- prace porzadkowe .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane . Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych .
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych .
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych — Roboty murarskie |
wydanie ITB — 2003 rok




