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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
roznych robot nie objetych innymi specyfikacjami , zwigzanych inwestycja
Budowa straznicy OSP w Nowostawach Dolnych
L.1.1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej robot roznych nie
opisanych w poprzednich specyfikacjach technicznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
dotyczg prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki).
Zakres robat : Rozne roboty wykonczeniowe
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne) wykonania 1 odbioru robot
budowlanych sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 ST zawartymi w ST WO.
"Wymagania ogolne",
1.5. Ogolne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robot przy izolacjach nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2.1 Materialy

- Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej systemowe ,

- Pochwyty ze stali malowanej proszkowo mocowane do $ciany , podwdjne , przy pochylni
Zewnetrznej |

- Przewody wentylacyjne Spiro ,

- Meblowa plyta laminowana na listwy odbojowe ,

- Kratki wentylacyjne

- Wylaz stropowy EI 30 ze schodami nozycowymi,

- wylaz dachowy

- wycieraczki aluminiowo-gumowe 1 maty czyszczace pytochronne do obuwia, osadzone w
ramce z katownika stalowego

— Pomost roboczy z banerka , sktadany ,

- whkiad ze stali nierdzewnej do przewodow dymowych

- blacha ze stali kwasoodpornej do obudowy chiodni

- elementy ogrodzenia panelowego typ 2W o wysokosci panela 1400 ( przesta , shupki |

fundamenty betonowe pod stupki ) , furtka z wypelnieniem panelowym typ F-4W | brama z
wypelnieniem panelowym typ Ds-4w firmy ALMOND

- siatka ogrodzeniowa wysokosci 1,5m. ocynkowana i powlekana

- stupki stalowe ogrodzeniowe

- farba olejna

2.2 Warunki dostawy , magazynowanie

Materialty powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane zgodnie z instrukcja



producenta, w sposob zapewniajacy niezmiennos$¢ ich whasciwosci technicznych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST W.0. "Wymagania
ogoine”.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania
Do transportu materialdw mozna uzy¢ samochodu dostawczego lub skrzyniowego .

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO. "Wymagania ogdlne",

5.2. Warunki szczegolowe
Roboty dotycza wykonania

— Balustrad ze stali nierdzewnej przy schodach i antresoli w sali — zakupic i zamontowaé
balustrady wg wybranego systemu ,

— Balustrady i1 drabiny ze stali zwyklej malowanej farbami ogélnego stosowania przy antresoli w
garazu

— Pomostu roboczego z barierks , sktadanego , na antresoli w garazu

— Pochwytu podwojnego ze stali malowanej proszkowo przy pochylni ,

- Balustrady malowanej proszkowo przy oknie ,

— Zamontowania przewodow wentylacyjnych typu spiro zgodnie z opisem w projekcie
architektonicznym 1 kratek wentylacyjnych ( w cenie ujaé wszystkie materiaty konieczne do
montazu)

— Zamontowania wkladu ze stali nierdzewnej w przewodach dymowych i nasad kominowych

— Obudowy chiodni blachg ze stali kwasoodpornej

- Zamontowania wylazu stropowego EI 30 ze schodami nozycowymi

- Zamontowania wylazu dachowego

-  Wykonania w holu desek odbojowych z meblowej pyty laminowanej ,

— Zamontowania wycieraczek w obramowaniu z katownika stalowego

—  Wykonanie ogrodzenia z dwiema bramami i firtka,,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST WO, "Wymagania ogolne"

6.1. Badania materialow

Badanie materialow uzytych do wykonania robot zgodne z punktem 1.3 ST nastepuje
poprzez porownanie cech materialow z wymogami Dokumentacji Projektowej , odpowiednich
norm matenatowych 1 aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

- Kontroli nalezy dokonac poprzez porownanie wykonanych robot z Dokumentacjg

Projektowa Warunkami Technicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w 5. T. WO "Wymagania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady podano w 5.T. WO. "Wymagania ogolne"”

8.2. Odbior robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot




Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST WO. "Wymagania ogolne”.
9.2. Platnosci
Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w p. | .3
niniejszej S.T. w oparciu o odbior faktycznie zamowionej 1 wykonanej pracy oraz z oceng jakosci
robot 1 oceng jakosci uzytych materiatow.
Cena ryczattowa wykonanych robot obejmuje:
- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow,
- transport materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie robot
- prace porzadkowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy , aprobaty techniczne



