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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
róznych robót nie objetych innymi specyfikacjami, zwiazanych inwestycja:

Budowa straznicy OSP w Nowostawach Dolnych
1.1.1.Zakres robót
Zakres robót obejmuje wykonanie na podstawieDokumentacjiProjektowejrobót róznych nie
opisanych w poprzednich specyfikacjach technicznych.

1.2. Zakres stosowaniaSpecyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowanajako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robótwymienionychw punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Ustaleniazawarte w niniejszej Specyfikacjitechnicznejwykonania i odbioru robót budowlanych
dotyczaprowadzeniarobót zgodniez DokumentacjaProjektowa(opistechnicznyi rysunki).
Zakres robót: Rózne roboty wykonczeniowe
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych sa zgodne z obowiazujacymi odpowiedniminormamii STzawartymiw STWO
"Wymaganiaogólne".
1.5.Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
DokumentacjaProjektowa,ST i obowiazujacyminormami.PonadtoWykonawcawykonaroboty
zgodniez poleceniamiInspektoranadzoru.

2. MATERIALY
Materialy do wykonania robót przy izolacjach nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2.1 Materialy
- Balustradyschodoweze stalinierdzewnejsystemowe,
- Pochwytyze stalimalowanejproszkowomocowanedo sciany, podwójne, przypochylni
zewnetrznej,
- Przewody wentylacyjne Spiro ,
- Meblowa plyta laminowana na listwy odbojowe,
- Kratki wentylacyjne
- Wylaz stropowy El 30 ze schodami nozycowymi,
- wylaz dachowy
- wycieraczki aluminiowo-gumowe i maty czyszczace pylochronne do obuwia, osadzone w
ramce z katownika stalowego
- Pomost roboczy z barierka, skladany,
- wklad ze stali nierdzewnej do przewodów dymowych
- blacha ze stali kwasoodpornej do obudowy chlodni
- elementy ogrodzenia panelowego typ 2W o wysokosci panela 1400 ( przesla, slupki,
fundamenty betonowe pod slupki), furtka z wypelnieniem panelowym typ F-4W , brama z
wypelnieniem panelowym typ Ds-4w firmy ALMaND
- siatka ogrodzeniowa wysokosci 1,5m. ocynkowana i powlekana
- slupki stalowe ogrodzeniowe
- farba olejna
2.2 Warunki dostawy, magazynowanie
Materialy powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcja
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producenta, w sposób zapewniajacy niezmiennosc ich wlasciwosci technicznych.

3. SPRZET

Ogólne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST W.O. "Wymagania
ogólne".
4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania
ogólne".
Do transportumaterialów mozna uzyc samochodudostawczego lub skrzyniowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólnewymaganiadotyczacewykonania robót podanow ST WO. "Wymaganiaogólne".
5.2.Warunki szczególowe

Roboty dotyczawykonania:
- Balustradzestalinierdzewnejprzyschodachi antresoliw sali- zakupici zamontowac

balustradywg wybranego systemu,
- Balustradyi drabinyze stalizwyklejmalowanejfarbamiogólnegostosowaniaprzyantresoliw

garazu
- Pomosturoboczegoz barierka,skladanego,na antresoliw garazu
- Pochwytupodwójnego ze stalimalowanejproszkowo przy pochylni,
- Balustradymalowanej proszkowoprzy oknie,
- Zamontowania przewodów wentylacyjnych typu spiro zgodnie z opisem w projekcie

architektonicznym i kratek wentylacyjnych (w cenie ujac wszystkie materialy konieczne do
montazu) ,

- Zamontowania wkladu ze stali nierdzewnej w przewodach dymowych i nasad kominowych
- Obudowy chlodni blacha ze stali kwasoodpornej
- Zamontowania wylazu stropowego El 30 ze schodami nozycowymi
- Zamontowania wylazu dachowego
- Wykonania w holu desek odbojowychz meblowejpyty laminowanej,
- Zamontowaniawycieraczekw obramowaniuz katownikastalowego
- Wykonanieogrodzeniazdwiemabramamii furtka,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne"
6.1.Badania materialów
Badanie materialów uzytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST nastepuje
poprzez porównanie cech materialów z wymogami Dokumentacji Projektowej, odpowiednich
normmaterialowychi aprobat technicznych.
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robót
- Kontroli nalezy dokonac poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacja
Projektowa Warunkami Technicznymi.

7. OBMIARROBÓT
Ogólnezasadypodanow S.T.WO "Wymaganiaogólne"

S. ODBIÓR ROBOT
S.1.Ogólne zasady
Ogólnezasady podanow S.T.WO. "Wymaganiaogólne"
S.2.Odbiór robót
Odbioru robót nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót



Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
9.1.Ogólnewymagania
Ogólnewymagania dotyczaceplatnoscipodano w ST WO. "Wymaganiaogólne".

9.2. Platnosci
Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresemrobót wymienionym w p. I .3.
niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktyczniezamówionej i wykonanej pracy oraz z ocenajakosci
robót i ocenajakosci uzytych materialów.
Cenaryczaltowawykonanychrobót obejmuje:
- zakup, dostarczenie i przygotowanie materialów,
- transport materialów na miejsce wbudowania,
- wykonanie robót
- prace porzadkowe,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
/""".

Normy, aprobaty techniczne


