OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego sieci kanalizatjitarnej

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2.
1.3.
1.4.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Podktad sytuacyjno - wysokciowy 1:500.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach
Warunki techniczne do projektowania
Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem

Wizje lokalne w terenie.

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykoia sieci

kanalizacyjnych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest ragdkowanie gospodarki wodno-

sciekowej na terenie gminy Dmosin.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnegtj odcinkiem zamiennym do

odcinka sieci zatwierdzonej pozwoleniem na buglaw 281/2014. Projektowany odcinek

sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jestRys. PB-1S-01 oraz PB-1S-02.

Zakres opracowania obejmuije:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej — zmianie ulegayjge srednica rurocigéw

ttocznych -0 110mm zmienia ginal190mm.

Inwestycja zlokalizowana jest nazaj wymienionych dziatkach:

Obreb Dmosin Pierwszy dz. nr: 16, 12
Obreb Dmosin Drugi dz. nr: 209
Obreb Dmosin Wié dz. nr: 156



Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja ag pbgty:

[0 ochrory konserwatorsk zgodnie z Ustaw o ochronie zabytkdw i opiece nad

zabytkami Dz. U. z dnia 17 wrgga 2003r. z pgniejszymi zmianami,

[0 obszarem Natura 2000 zgodnie z Ustaovochronie przyrody z dnia 16 kwietnia

2004r. Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005r. zpi@jszymi zmianami,

[0 streh gornicz zgodnie z Ustaw z dnia 4 lutego 1994r. Prawo Geologiczne

i gornicze. Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 zméjszymi zmianami.

Teren, na ktérym zlokalizowana jesté&lanalizaciji sanitarnej nie jest wpisany do rejestr
zabytkdéw, nie jest obfy dziatalngcig gornicz. Obszar nie podlega ochronie na podstawie
ustaléh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegmedsiwziccie nie kdzie
negatywnie oddziatywana srodowisko. Obszar oddziatywania obiektu gaiesic w cataci
na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany -ednije z Rozpormzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

3. Zakres opracowania i przyjete rozwigzania techniczne

Projektuje s sie¢ kanalizacji sanitarnej w odlnach Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi,

Dmosin Wig w gminie Dmaosin.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykanarur @90 PE.

Zmiana w projekcie zatwierdzonym pozwoleniem nadwgdnr 281/2014 z 18.09.2014r.

polega na zmianigrednicy rurocigow ttocznych, ktéryckrednica wynosi 90mm PE.

Tabelal. Zestawienie podstawowych materiatow
L.p. |Rury i uzbrojenie kanalizacji sanitarnej llosé [m]

1 Rury @90 PE 819,40

4. Posadowienie kanatow

Projektowan kanalizacg w $§wietle ,Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawstalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych”, projektant Wdsije do pierwsze] kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Utozenie przewodu kanalizacyjnego, niezaie od sprawdzenia jego wytrzymsdo na

zdolna¢ do przeniesienia obgien zewretrznych, naley kazdorazowo uzgoddi zaréwno



z inwestorem, jak tez przysztym aytkownikiem przewodu.

W stosunku do materialwzytego na zasypkgtowng nalezy zadbé, aby:

» powinien umaliwia¢ dobre jego zagszczenie,
* nie maze zawierd materiatdw organicznycBmieci, korzeni drzew itp.,
« wbudowywany materiat nie nie by zamarzngty lub zbrylony,

Kanaty wykonywane dxlg w wykopach szalowanych o szerékow dnie b= 1,20 m
i nachyleniu skarp n = 0. Urobek z wykopow stargmyiwypor naley wywiezé w miejsce
wskazane przez inwestora.

Dane opracowanie obejmuje wykonanie zamiennego nkdcisieci kanalizacji
sanitarnej.

Przewody lokalizowane ¢da w wykopach z pelp wymiarg gruntu. Podsypk i obsypk
nalezy uktad& réownomiernie z obu stron przewodu i z&g¢ niezwtocznie po wbudo-
waniu w taki sposob, aby nie spowoddwaodksztatcenia rur zaréwno
w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.

Projektowane kanaty naie utozy¢ na 20 cm warstwie piasku, a w wypadku gruntow
nawodnionych na warstwie pospotki grdbo 20 cm, o stopniu zagzczenia 1d=0,98.
Nadsypk wykona na wysoké¢ 20 cm, o stopniu zggzczenia 1d=0,98. Naginie uzupetrd
wykop piaskiem i zgscic do 1d=0,98. W przypadku uszkodzenia punktéw osnhowy
geodezyjnej, mugzone zosta odtworzone przez specjalistyeziednostk wykonawstwa
geodezyjnego.

Przed przysipieniem do robdét ziemnych, nalewykona wykopy kontrolne celem
dokladniejszego zlokalizowania istrjeego uzbrojenia. Wykopy w pobli istniepcego
uzbrojenia nalgy prowadzt recznie ze szczeg@rostraznoscia i w obecndéci administratora
danej sieci. W miejscach skemwan projektowane]j kanalizacji  sanitarnej
zniezainwentaryzowanym istnagym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne i energii
elektrycznej - zaly¢ rury dwudzielnesrednicy 110 w kolorze niebieskim na kable
energetyczne, a kolorze czerwonym na kable telekdmaayjne. Po wykonaniu kanalizaciji,
teren nalgy odtworzy do stanu pierwotnego. Nale bezwzgédnie zastosowa sie do
zapiséw odpisu protokotu z narady koordynacyjnej.

Przed przysipieniem do prac wykonawca ma bezwatily obowizek zapoznania gi

z warunkami uzgodnig#, podanymi przez poszczegolnychyitkownikdéw w pismach

uzgadniagcych zagczonych do niniejszeqgo projektu i przestrzeganiehte warunkow.

Zagkbienia kanalow zostaly pokazane na profilu pedytm Rys. PB-IS-02.
Zagkbienia kanatdw zmienigjsic w zaleznosci od wystpowania przeszkod terenowych i



istniejgcego uzbrojenia terenu. Wykopy zasypywaarstwami gr. 25 cm z zeggczeniem
gruntu do wskanika zagszczenia 0,98-1,0. Projektowana kanalizacja saatgrawitacyjna
wykonana zostanie z rur i ksztaltek PVC i PE w/gENU76 oraz PN-EN1329-1.

5. Wymagania dotyczce ochronysrodowiska

Podczas realizacji povigzej inwestycji bda przestrzegane podstawowe zasady wy-
konywania robot ziemnych i budowlanych ze szczegblmaciskiem na przywrocenie do
stanu pierwotnego terenu eotggo oddziatywaniem realizowanego przedsigcia.
Zastosowane maszyny i ydzenia w czasie budowyty posiadéa dopuszczalne normy emi-
sji spalin i hatasu. Do powietrza mpgostd wprowadzone jedynie pyty powstate z prowa-
dzenia prac ziemnych zyaanych z przeksztatcaniem pozho- prowadzenie wykopow,
skladowanie ziemi. Projektowana &i&kanalizacji sanitarnej nie spowoduje naruszenia
obowigzujacych norm ochronyrodowiska naturalnego. Podczas $elae] eksploatacji nie

bedzie niekorzystnie oddziatywata na gieb

6. Odbidr koncowy

Odbiér kacowy kanatu powinien m.in. spetdgisvymoqi:

* Zapisow w protokole z narady koordynacyjnej dlagjszego opracowania

* PN — EN 1401-1/1999 — Systemy przewodowe z tworzatucznych.

Podziemne bezéanieniowe systemy przewodowe z nie gzktizonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kana@i. Wymagania
dotyczce rur, ksztaltek i systemu

* PN -B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki karetygne.

« PN - 92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania
I badania przy odbiorze.

* PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwar® jprzewodow
wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa

« PN — EN 476/2001 - Wymagania o0golne do@gez elementow

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Sporzdzit:
mgr inz. Grzegorz Jii
upr. nr LOD/1653/PWOS/11



