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1. PODSTAWA PRAWNA

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane znUD3.80.718. art. 20. ust.1. i pkt. 1b i
dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z dn. 10 maja 2003r.)

b) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2008rsprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoOtowego zakreslzajow robot
budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpiec#sstwa i zdrowia ludzi, Dz.U. 02.151.1256 z
dnia 17.09.2002r. — ze wzglu na skal przedsjwziecia nie jest wymagana €& rysunkowa
BIOZ.

Informacja do niniejszego planu BIOZ stworzona atzstna potrzeby wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej na dziatkach:

Obreb Dmosin Pierwszy dz. nr: 16, 12

Obreb Dmosin Drugi dz. nr: 209

Obreb Dmosin Wig dz. nr: 156

2. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres opracowania obejmuje:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej — zmianie ulegayjge srednica rurocigéw ttocznych

J110mm zmienia ginalJ90mm.

3. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizaciarhiejsce prowadzenia stwarza szczegélnie

wysokie ryzyko zagrezenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi to:

O roboty ziemne w wykopach,

O roboty i montae wykonywane przy pomocy koparek,

O roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, teletunikacyjnymi

Bezpagredni nadzér nad bezpiecmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oramistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowwadai do powstania bezfrednich zagreen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przyyra

a) niewlaciwa ogodlna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada
niewtasciwe polecenia przetmnych,
brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,

O O o o d

tolerowanie przez nadzor oggstw od zasad bezpiecztwa pracy,



O brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigstea pracy
i ergonomii,
[0 dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazarligmbez badalekarskich;
b) niewlsciwa organizacja stanowiska pracy:
O niewlasciwe usytuowanie uszlzer na stanowiskach pracy,
0 nieodpowiednie przégia i dogcia,
O braksrodkéw ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldce zrodtem zagreenia,
niewtasciwa stateczni czynnika materialnego,
brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczsaie,
braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,

brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagren,
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niedostosowanie czynnika materialnego do transpkotiserwacji lub napraw
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zgstzych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:
O ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtakciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

4. WYMAGANIA OGOLNE

W przypadku stwierdzenia zagemia dla stateczdoi istniegcego drzewostanu nale
doprowadzi do usungcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przyseniem do rob6t ziemnych naleobnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w pobli innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nahy wykon& roboty eczne z zachowaniem szczegdlnej astéci oraz pod nadzorem
przedstawicieli instytucji nadzorgych te urzdzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przpstniem do wykopdw nahy zdja¢ warstwe humusu w
celu ponownego jego wykorzystania po zakaeniu robot.

Po zakaczeniu dnia pracy otwarte wykopy nafezabezpieczy barierkami ochronnymi. Po
zapadngciu zmroku wykopy w ssiedztwie przejazdow i przgéjwinny by¢ oswietlone.

W rejonie prowadzenia  prac nie mog przebywg&  osoby  postronne,
a szczegolnie dzieci.

W  rejonie  prowadzenia prac nae dba& o zachowanie przejezdiw

i nie zastawiania prz&j i przejazdow, nie wolno tarasowkomunikacji, szczegolnie drogi parowe;.



Zaplecze budowy ugzlzone kdzie w poblku placu budowy, w miejscu wskazanym przez

inwestora.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW
Pracownicy budowy winni &y przeszkoleni pod wzgtlem BHP
w oparciu o obowgzujace przepisy.
Szkolenia w dziedzinie bezpiegstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyehstanowiskach
robotniczych, przeprowadzagako:
0 szkolenie wsipne,
O szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzangvs oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szhial
Pracownicy przed przygieniem do pracy, powinni By  zapoznani
Z ryzykiem zawodowym zwranym z prag na danym stanowisku pracy.
Pracownicy  zatrudnieni na  stanowiskach operatoréw asayn budowlanych
i innych maszyn o napzie silnikowym powinni posiadgavymagane kwalifikacje.
Pracownicy winni by przeszkoleni pod wzgllem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razigpadku. Przyspujacy do pracy winni posiada
odziez ochronn i sprzt ochrony osobistej.
Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.
W razie  wypadku naly  udzielic poszkodowanemu pierwszej pomocy
i wezwa® pogotowie lekarskie.
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