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1.Spis zawartosci opracowania: 95-06G Brzezny, ui. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

I. Czeg$¢ pisemna i obliczeniowa:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu str. 3
2. Opis techniczny wykonania przylacza str. 5
3. Obliczenia str. 7
4. Zestawienie materialow podstawowych str. 8
5. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia str. 8

II. Czg$¢ rysunkowa:

1. Schemat ideowy zasilania pompowni PN-1 rys. 1
2. Plan trasy linii kablowych nn rys. 2
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Obiekt projektowany:

WLZ kablowe nn YKY 5x6mm zasilajace
pompowni¢ Sciekow

Obiekt zasilany:

Pompownia $ciekéw PN-1, dz. nr 25,
Dmosin I, gm. Dmosin

Dhugoé¢ kabla WLZ:

(2)21m

Moc przylaczeniowa:

11kW — tréjfazowo

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

od rozdzielni gtownej budynku mieszkalnego,
dziatka nr 25 do proj, szafy RZS pompowni
zlokalizowanej przy elewacji  budynku
mieszkalnego.

Punkty charakterystyczne trasy kabla

X Y
1 5754941,33 7413036,64
2 5754942,49 7413036,78
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tel 46 874 28 26

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Gmina Dmosin,
Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Adres obiektu dz. nr 25, Dmosin I,
95-061 Dmosin

Przedmiot projektu Kabel NN WLZ YKY 5x6mm zasilajacy
pompownig¢ Sciekow PN-1
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2. Opis techniczny wykonania przylacza tel 46 874 28 26

Pompownia $ciekow PN-1 zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielni giowne;j
budynku mieszkalnego. W rozdzielni nalezy zamontowaé¢ wylgcznik
instalacyjny trojfazowy 16A jako zabezpieczenie obwodu zasilajgcego szafe
sterowniczg pompowni. Od rozdzielni gtéwnej do proj. szafki RZS
zlokalizowanej przy elewacji budynku mieszkalnego w miejscowosci Dmosin I,
ulozyé kabel typu YKY 5x6mm’. Kabel zaopatrzony w oznaczniki uktadaé na
glebokosci 0,7m pomi¢dzy dwiema 10 cm warstwami piasku na calej dtugosci
oraz oznaczy¢ pasem folii koloru niebieskiego utozonym nad nim w odlegtosci
25cm. lokalizacje urzadzen przedstawia Rys. 2. Uziemienie robocze instalacji
o rezystancji R<3002.

Wraz z pompownig dostarczona zostanie prefabrykowana szafa RZS
wyposazona w moduly i zabezpieczenia urzadzen pompowni, jednak w
przypadku gdy szafa RZS nie zostanie wyposazona w zabezpieczenie glowne,
zabezpieczenie zalicznikowe gtéwne instalacji pompowni stanowi¢ bedzie
roztgcznik izolacyjny typu FR 16A. Rozdzielnica RZS powinna by¢
wyposazona w S$rodek ochrony przeciwporazeniowej wyltacznik réznicowo-
pradowy i miejscowe potaczenia wyréwnawcze, oraz zastosowa¢ ograniczniki
przepie¢ typu B. Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikow
tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepetnofazowego w postaci czujnika zaniku faz typu CZF.

Schemat ideowy projektowanego zasilania nn przedstawia rys nr 1.
Skutecznosé ochrony  przeciwporazeniowej  sprawdzié pomiarami
i udokumentowaé protokotem.

Urzadzenia pompowni $ciekéw zasilane beda z projektowanej typowej
rozdzielnicy RZS wyposazonej w standardowy sterownik nadzorujgcy
prawidlowa prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykonana jest z
niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54, nalezy jg
zamontowaé¢ na prefabrykowanym fundamencie w niewielkiej odleglosci od
pokrywy gérnej zbiornika pompowni - przy elewacji budynku mieszkalnego.
Dla zapewnienia zasilania awaryjnego przewidziano dodatkowe wyposazenie
rozdzielnicy w postaci przetacznika recznego agregat-O-sie¢ oraz gniazda
wtyczkowego trojfazowego 3P+N+PE 32A umozliwiajacego podigczenie
przewoznego agregatu pradotworczego. Projektuje sie rozdzielnice zasilajgco-
sterujagcg typu RZS TS-2x3,0- B-K/O. Projektowana rozdzielnica zapewnia
sterowanie uktadem dwoch pomp z rozruchem bezposrednim 1 jest
przystosowana do pracy w ukladzie sieci TN-S oraz spetnia ona nizej
wymienione funkcje:

— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz zasilajgcych
— zalgczanie automatyczne i rgczne
— blokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezpieczen pomp

— sygnalizacja stanu pracy pomp
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naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich réwnomiernego zuzycia
zabezpieczenie czasowe przed réwnoczesnym startem pomp

automatyczne przetgczenie na prac¢ pompy sprawnej w przypadku

awarii jednej z pomp

zapewnia mozliwo$¢é réwnoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
naptywie sciekéw

zabezpieczenie przed migotaniem pomp w przypadku burzliwego naptywu
Sciekow

sygnalizacja blednej pracy sondy hydrostatyczne;j

zliczanie czasu pracy pomp i ich wylaczen

archiwizacja stanéw awaryjnych

kontrola czasu zatagczania pomp

krétki rozruch raz na dobe w przypadku matego naptywu sciekow
kasowanie przyciskiem stanéw alarméwych

sygnalizacje optyczno-akustyczng standw alarmowych

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wylacznik gtéwny

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompg obwod zostaje rozwarty w przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika)

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewnetrzne w postaci grzalki z termostatem
przetacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpigcia agregatu
pragdotwoérczego 32A
wyswietlacz alfanumeryczny
bateryjne zasilanie toru alarmowego w przypadku zaniku napigcia
sieciowego
modem typu MRS-GSM do przesylania komunikatow w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami

1 przepisami oraz wiedza techniczna.
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5. Obliczenia

Spadek napiecia WLZ

YKY 5x6mm?* 1=21m (trasa z zapasami) , Ps=6.000,00W
AU% = P*1%100% / y*s*U*=6000%21%100% / 57%6+400°= 0,23%
AU%:O ,2 3 %<AUdop%:3 %

Spadek napigcia dopuszczalny (AU4qp0.=3%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cos¢= 10,93

Jobl= Ps /N3*Us*cosp = 9,2A

Zabezpieczenie gldwne w szafie RZS FR 16A

Zabezpieczenie w rozdzielni gtdwnej budynku
- wylacznik instalacyjny 3-fazowy 16A

6. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YKY 5x6mm” 21m
2. FR 16A 1szt.
3. wylacznik instalacyjny 16A 3-faz. 1 szt.
4. Pret stalowy 16 dt. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
5. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
6. Materiaty pomocnicze wg potrzeb
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony z mw:l e v 1)
tel 46274 7R 26

1. Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
PN-1 umieszczonej na dz. nr 25 Dmosin I, gm. Dmosin.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac w oparciu o niniejszy projekt wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okre§lone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.1994r.

Sa to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— prace na wysokosci przy podpieciu przewodow przylacza do

linii nn,

— roboty pod i w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwiazku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystgpieniem do wykonywania prac powinien opracowac
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia pracownikow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP

oraz z instrukcja organizacji rob0t w energetyce.
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OPINIA NR BG.6630.105.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia : Przylacze energetyczne kablowe eNN- do zasilania
pompowni $ciekow PN-1

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2014-06-23

Zespoét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie
lokalizacji obiektu potozonego: Dmosin |, dz.nr 25, gm.Dmosin

Inwestor : GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant: Andrzej Goszczynski

1.Podstawa prawna uzgodnienia :
ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt

1, art.28 ust.1 (Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zmianami),rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku( Dz. U. nr 38 poz.455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentaciji projektowej.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,nalezy zlecic uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- w
przypadku przewoddw podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

Przewodniczgcy:
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oJ. YKY S5x6 mm zaslila jocy pompownie PN-1

Modem -
MRS-GS

Rozdzielnia zasilajgco Sterujgca

RZS TS-2x3 P-K/O

SH @ @ ) (4

Wyposazenie standardowe RZS

1. wylgcznik gtéwny

2. zabezpieczenie p.porazeniowe - typu P304-25-30mA AC,
3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A

4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo wiykowe 10A/230V

B. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,

9. przycisk start-stop,

10. przetgcznik pracy rgczna-automatyczna,

Wyposazenie dodatkowe:

1. gniazdo 32A z przetacznikiem agregat-0-siec,

2. grzatka z termostatem,

3. ochronnik przepieciowy,

4. modem MRS-GSM.
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Betterman
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Przelgcznik
siec-0-agregat
wyposazenie standardowe
gniazdo do
przylaczenia
agregatu ’rn<
R=<30Q

Rys. nr 1. Schemat zasilania pompowni PN-1
nr ewid. 25, Dmosin |, gmina Dmosin

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitamej wraz z pompowniami

§clekow

Gmina Dmosin
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